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Instalacje w piwnicy prowadzi¢ natynkowo

w rurkach elektroinstalacyjnych

wewnetrzna linia zasilajgca LgY 5x1x25
(wyprowadzi¢ z istniejacego ztacza ZK
przez piwnice w rurze ostonowej RL47)

~_ Uuziemienie miejscowe FeZn 30x4
+ uziom pionowy szpilkowy FeZn @16
(wprowadzi¢ do TL przez piwnice pod opaska budynku)

LEGENDA:

oprawa DABA LED 22w, 1900Im,

AD IP66 z czujnikiem ruchu 360°
prod. KANLUX

B1® istn. oprawa hermetyczna

TL-1 proj. tablica licznikowa

proj. tablica mieszkaniowa

przejécie kabli zasilajgcych
mieszkania (WLZ) przez strop,
podtynkowo (pion)

przejscie kabla zasilajgcego
os$wietlenie czesci wspdinej
przez strop w pionie instalacyjnym

rezerwowy pion instalacyjny
rura RL fi47, podtynkowy

W

obwdd os$wietlenia czesci
wspolnej YDY 3x1,5, podtynkowo

wewnetrzne linie zasilajgce
mieszkania YDYp 5x6,
podtynkowo

OCHRONA OD PORAZEN
ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S
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