Zatagcznik nr 5 do ogloszenia
PODSTAWOWE DANE BUDYNKOW OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Al. Wolnosci 23-23b

. Rok budowy: 1970

. Kubatura budynku: 15585,91 m3

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 3512,66 m?
. llo$¢ kondygnacji naziemnych: 5

. Konstrukcja Scian: zelbetowa prefabrykowana
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5. Budynek podpiwniczony
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7. Konstrukcja dachu: zelbetowa prefabrykowana
8

. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna
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ul. Przemyslowa 27-29

. Rok budowy: 1963

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 1195,65 m?

. llo$¢ kondygnacji naziemnych: 5

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja $cian: budynek murowany w technologii tradycyjnej
. Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy
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. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna
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ul. Spoldzielcza 9-12
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. Rok budowy: 1964

. Kubatura budynku: 9744,00 m?

. Powierzchnia uzytkowa budynku: 2094,94 m?
. llo$¢ kondygnacji naziemnych: 5

. Budynek podpiwniczony

. Konstrukcja Scian: zelbetowa prefabrykowana
. Konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy

. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna




