Autorstwo programu: ZUl bluepoint*, tel.(068) 327-58-91

Przedmiot robdt :Malowanie klatek schodowych

:ul .Al .Wolnosci 12 - 12 ¢ w Glogowie

- 1-
ALEJA_WOLNOSCI_12_12C_MALOWANIE_KL.SCH

Lp

OP:IS s

OBMIAR

Obmiar :

Element robét: 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kl.schodowa

12c-12

KNRW 401 T1216/01
Zabezpieczenie podidg folig oraz drzwi

KLATKA SCHODOWA 12 12 a,b,c

Piyta spocznikowa pietra,miedzypietrami oraz biegi

2,45*1,7*10+3,4*1,1*9*4 = 176,290
Drzwi wejsciowe,piwnic oraz do mieszkari
(2,1*0,9*15+1,2*2,1+2,0*0,9) *4 = 130,680
Okna doswietlajace kl.schodowsg

0,9*0,9*8*4 = 25,920

332,890 [m2]

Obmiar :

TZKNB 15 T0129/01 (analogia )

Usuniecie starej farby olejnej ze $¢éian oraz cokoléw za pomoca fugowania
po raz pierwszy

Usuniecie spekanej starej farby olejnej ze Scian (lamperia )

klatka schodowa 12 - 12 a,b,c (4 klatki schodowe)

(0,1+1,47+1.0+1,4+0, 25+2, 2+2, 28+0, 6+0, 4+0, 4+1,45) *1,4*4 64,630
(2,65+1,45+2,45+2,85+1,7+1,45+1,1+2,75+1,42+2,45) *1,4*4 113,512
(2,86+1,95+1,5+1,1+2,8+1,42+2,48+1,12+2,8+2,0+1,5+1,2) *1,4*4= 127,288
(2,8+1,33+2,45+1,06+2,95+2, 1+1,5+1,22+0,8+0,7+1,1+1,2) *1,4*4= 107,576

413,056 [m2]

Obmiar :

KNR 401 T1202/09
Obmiar na 4 kl.schodowe .
zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej powierzchnia podfogi
ponad 5m2
1.0bmiar z pozycji nr 2
72,435%1,1*4 = 318,714
2.8ciany i sufit IV pietro (malowanie emulsyjne)
5,15%2,48+5,15*2,5+2,48%2,48*4 = 50,249
3.0scieza przy drzwiach do mieszkan i oknach
(0,2*0,54+0,9)*15+(0,9*3*0,14*8) *4
4.Sufity ptyty spocznikowej oraz biegow
obmiar z pozycji nr 7
36,571+25,560*4

27,216

]

138,811

534,990 [m2]

Obmiar :

KNR 401 T0713/01

Obmiar na 4 kl.schodowe przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych

z zeskrobaniem farby lub tapet na $cianach

z uzyciem wapna suchogaszonego

Obmiar z pozycji nr 2 (pow.lamperii)

413,056 = 413,056
Obmiar z pozycji nr 3 (pow.emulsji)przyjmujemu 50% przecierania

tynkow scian i sufitow

534,990%0,5 = 267,495

680,551 [m2]

Obmiar :

KNR 23 T2612/08

Mocowanie

naroznikow wypuklych katownikiem matalowym z siatka
w osciezach drzwiowych

Narozniki przy drzwiach do lokali mieszkaniowych na 4
kl.schodowych

a

2,0*2*15+0,9*15*4 = 114,000
Narozniki przy oknach
0,9*3*8%4 ' = 86,400

Drzwi wejsciowe i naroznik przy piwnicy
(2,1*2) *4+(1,3+2,5) *4 = 32,000

232,400 [m]
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6 KNRW 202 T1208/04 (ANALOGIA )
Demontaz. pochwytu 106,400 [m]
z masy plastycznej na porgczach matalowych
Obmiar : Kl .schodowa 12-12a,b,c

(2,9*7*4)+(1,342,2+2,8) *4= 106,400

Element rob6t: 2 ROBOTY MALARSKIEkl.schodowej 12¢-12

332,080

332,090

7 NNRKB 202 T1134/02
Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi przed szpachlowaniem scian 1093,607 [m2]
powierzchnie pionowe i pionowe
Obmiar : “Obmiar z pozycji nr 4 i 10(4 ki.schodowe )
680,551+413, 056 = 1093, 607
8 KNR 202 T0815/02
Gtadzie gipsowe 534,990 [m2]
na $cianach dwuwarstwowe
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 3 ( 4 kl.schodowe)
534,990 = 534,990
9 KNR 401 T1204/02
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 534,990 [m2]
wewnetrznych Scian i sufitéw dwukrotne .
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 3 (4 kl.schodowe)
534,990 = 534,990
10 KNR 401 T1206/05
Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych 413,056 [m2]
Scian z dwukrotnym szpachlowaniem - dwukrotne
z uzyciem farby olejnej lamperie
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 2 (4 kl.schodowe)
413,056 = 413,056
11 KNR 401 T1207/02
Malowanie farbami olejnymi pasow (cokoféw) o wysokosci do 20 cm 435,860 [m]
dwukrotne przy biegach schodowych i cokoly przy posadzce
z uzyciem farby olejnej
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 7 (cokoliki przy Scianach lamperii)
4 kl.schodowe
«72,435%4 = 289,740
Malowanie brudnikéw przy biegach schodowych
(1,33+2,2*2*8)*4 = 146,120
12 KNR 401 T1212/05
Malowanie farbg olejng elementéw metalowych 108,528 [m2]
balustrad z pretéw prostych - dwukrotne
z uzyciem farby olejnej
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 6 (4 kl.schodowe )
26,60*1,02*4 = 108,528
13 KNR 401 T1212/30
Malowanie farba olejng elementéw metalowych 138,000 [m]
rur wodociggowych i gazowych o Srednicy od 50 do 100 mm - jednokrotne
Obmiar : 4 ki.schodowe
(2,5*5+2,4*5+1,1*5+0,9*5) *4= 138,000
14 KNR 401 T1215/08
Mycie po’ robotach malarskich . 332,090 [m2]
posadzek lastrykowych i betonowych
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1 (4 ki.schodowe)
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Obmiar :

KNR 401 T1209/10

Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej o pow.ponad 1.0 m2, dwukr.z obu stron
z uzyciem farby olejnej

Drzwi do piwnicy (4 ki.schodowe)

2,1%0,9*4*2 = 15,120

15,120 [m2]

16

Obmiar :

KNR 401 T1210/04 (analogia )

Lakierowanie powierzchni drewnianych (wfaz na dach )

0 pow. do 1.0 m2 dwukrotne (oraz $ciany -wejscie p/.wfaz )
z uzyciem emalii olejno-zywicznej

2 kl.schodowe

0,82*0,82*2+0,82*4*1,5= 6,265

6,265 [m2]

17

Obmiar :

KNRW 401 T1212/06

Malowanie farba olejng elementéw metalowych

miniowanie krat
drabina

2 kl.schodowe
2,62*0,52*2 =

z preféw prostych

2,725

2,725 [m2]

18

Obmiar :

KNR 401 T0919/20

Wymiana oku¢ stolarskich drzwiowych
klamki z szyldami

Drzwi do piwnicy

3 = 3,000

3,000 [szt]

19

Obmiar :

KNR 401 T0919/24

Wymiana oku¢ stolarskich drzwiowych
zamki wpuszczane zwykle

Drzwi do piwnicy

3 = 3,000

3,000 [szt]

20

Obmiar :

KNRW 202 T1208/03

Montaz pochwytu na balustradzie schodowej (| ist;va poreczowa )
pochwyt na wspomnikach (kolor ustalic ze Wspélnoty Mieskaniows )

Obmiar z pozycji nr 6 (4 kl.schodowe )

106,400 = 106,400

106,400 [m]

* Zakoriczenie wydruku




