Remont boksu $mietnikowego Aleja Wolnosci 12

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji Swietlikow dachowych z elementéw stalowych nad | m2
0803-01 kondygnacja i zadaszen nad boksem $mietnikowym
analogia
4.6*3.2 m?2 14.720
RAZEM 14.720
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
0506-04
4.6*3.2 m?2 14.720
RAZEM 14.720
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
(4.072+2.0*2)*1.5*0.25 m3 4.500
RAZEM 4.500
4|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
0301-04
4.0*3.0%0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
5|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0101-05
(3.6+2.5)*0.25*0.25*2 m3 0.763
RAZEM 0.763
6|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
0604-02 fundamentowych betonowych
(3.6+3.0)*2*0.3 m?2 3.960
RAZEM 3.960
7|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02
(3.6+3.0)*1.5 m?2 9.900
RAZEM 9.900
8/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci klinkierowych 1/2 ceg. m2
0120-02
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
9|KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o [m
0311-04 szerokosci 1 1/2 ceg. poziomo
3.6*2+3.0*2 m 13.200
RAZEM 13.200
10|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
11|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
9.9 m?2 9.900
RAZEM 9.900
12|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-IV -wewnatrz boksu
2.5*3.1 m?2 7.750
RAZEM 7.750
13|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 17 cm grubosci warstwy po  |m2
0105-01 zageszczeniu - wewnatrz boksu
0105-02
2.5*3.1 m?2 7.750
RAZEM 7.750
14 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
231 0511-03 |8 cm - 21-50 elementéw/m2 - wewnatrz boksu
2.5*3.1 m?2 7.750
RAZEM 7.750
15|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 15 kg z profili zim- |t
1006-01 nogietych pod lekkg obudowe
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
16/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg w arkuszach powlekanych akrylem lub plas- |m2
0519-01 tisolem o wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm
3.81.9*2 m?2 14.440
RAZEM 14.440
17|KNR 0-15 Utozenie ggsioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |m
0521-03 dachu krytym blachodachdwka o szerokos$ci modutu 19.5-20.0 cm
m 3.600
RAZEM 3.600
18/KNR 0-15I1  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 10,0 cm m
0528-02
3.6"2 m 7.200
RAZEM 7.200
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19|KNR 0-15I1  |Rury spustowe zPCV o $r. 7,0i 7,5 cm m
0529-02
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy powlekanej m2
0506-01
3.6%0.20*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 6 km wraz z utylizacja ziemi i gruzu
0108-10
4.8+2.64+21.0%0.06+19.1*0.2+10.0*0.3*0.06 m3 12.700
RAZEM 12.700
22|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 - furtka m2
1211-02 otwierana wraz z klamka, zamkiem i wkfadkg
analogia
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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