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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

*  Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu — notatka z dn. 07.12.2017;
* Wizja lokalna;

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej WLZ wraz
z oswietleniem w cze$ciach wspdlnych budynku przy Al. Wolnosci 77 w Glogowie.

Projekt obejmuje:

Szafe przeciwpozarowego wylacznika pradu S-P.POZ.;

*  Gl6wna tablice licznikowa TL oraz administracyjng TADM;

*  Wewngtrzne linie zasilajace;

* Instalacje oswietlenia, gniazd na potrzeby administracji w czesciach wspdlnych;
* Instalacje ochronne — gtéwng szyne uziemiajaca.

3. Charakterystyczne dane obiektu - stan istniejacy

Zasilanie budynku objetego zakresem opracowania zrealizowane jest ze zlacza S-50-10-7
znajdujacego si¢ na elewacji budynku.

Tablica administracyjna wraz z ukladem pomiarowym zlokalizowana jest w holu
wejsciowym. Uktady pomiarowe oraz zabezpieczenia dla mieszkan znajdujg si¢ w mieszkaniach.
Wyjatkiem jest mieszkanie nr 12, gdzie uktad pomiarowy jest wyniesiony na klatk¢ schodowa przy
wejsciu do mieszkania.

4. Rozwigzania projektowe

4.1.Rozdzial i pomiar energii elektrycznej

W ramach wymiany instalacji elektrycznej projektuje si¢ zmian¢ uktadu pracy z TN-C na
uktad TN-C-S. Projektuje si¢ wymiang istniejacej na nowg zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunku E-1.

Tablice TL oraz TADM projektuje si¢ jako natynkowa firmy Lamel Rozdzielnice.
Zlokalizowana bedzie w holu wejSciowym zgodnie z rzutem instalacyjnym. Tablica zasilona bedzie
linig kablowg typu 4xYAKXS1x95 mm?2. Kabel nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurze ostonowe;j
typy PCV samogasnacej typu RKSG. W tablicy zaprojektowano uktady pomiarowe dla
administracji oraz mieszkan wraz z zabezpieczeniami.

W tablicy wykona¢ punkt rozdziatu sieci, do ktérego nalezy doprowadzi¢ uziom o wartosci
nieprzekraczajacej 10 Q. W tym celu nalezy zastosowaé uziom typu terra-grom stuzacy do
wykonania uziomu pionowego poprzez pograzenie w ziemi pretow.

Wartos¢ zabezpieczen przedlicznikowych wszystkich ukladéw pomiarowych nalezy
dostosowa¢é do aktualnie zawartych uméw na dostawy energii zawartych z przedsiebiorstwem
energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnosza si¢ do wartosci, jakie
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wystepowaly na dzien sporzadzania projektu i do czasu realizacji mogly ulec zmianie.
Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ zaklad energetyczny o fakcie
wyniesienie ukladéw pomiarowych z mieszkan do wspélnej tablicy licznikowej TL.

4.2. Szafa przeciwpozarowego wylacznika pradu
Szafe z przeszkleniem S-P.POZ. przeciwpozarowego wylacznika pradu projektuje sie
bezposrednio przy wejsciu do budynku w holu zgodnie z rzutem instalacyjnym. W szafie projektuje
sie montaz roztacznika Vistop 160A, 4P (naped frontowy, czerwony) pelnigcego funkcje gtéwnego
wylacznika pradu. Uzycie roziacznika spowoduje wylgczenie napigcia w catym budynku.

4.3.Zasilanie lokali mieszkalnych

Na potrzeby zasilania mieszkah projektuje si¢ wykonanie linii zasilajagcych przewodami
typu YDYzo 5x6mm? prowadzonych w rurach ochronnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia typu
RKLG. Dla kazdego lokalu nalezy wykona¢ niezalezne linie zasilajace. Przy zasilaniu lokali nalezy
zachowa¢ symetryczne obcigzenie wszystkich faz.

W przypadku lokali z 1-fazowym zasilaniem dwie rezerwowe zyly nalezy zabezpieczy¢
celem ich ewentualnego wykorzystania w przysziosci. Tablice licznikowe projektuje si¢ jako
uniwersalne 1/3 fazowe.

4.4.Instalacje elektryczne w czesciach wspoélnych - stan istniejacy

Projekt obejmuje istniejagce pomieszczenia wspdlne, gdzie nalezy zdemontowaé calg istniejaca
instalacj¢ elektryczng os$wietleniowg. Demontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ do dyspozycji
inwestora. Wszystkie prace demontazowe nalezy wykona¢ po wylaczeniu napigcia zasilania
z zachowaniem przepiséw i zasad BHP.

4.5.Instalacje elektryczne oswietlenia gniazd w czes$ciach wspolnych

W pomieszczeniach wspdélnych projektuje si¢ nowg instalacje wedtug niniejszego opracowania.
W budynku nalezy wykona¢ instalacje oswietleniowa zgodnie z obowigzujaca norma. Instalacje
nalezy wykona¢ podtynkowo przewodem typu YDYzZo 3x1,5mm? W piwnicy instalacje nalezy
wykona¢ jako natynkowag, przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych typu RL. Oswietlenie
w ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ w oparciu o oprawy wyposazone w czujniki ruchu.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w zaréwki typu LED. Wykaz opraw zataczono na rzucie instalacyjnym.
Laczniki dla o$wietlenia komodrek lokatorskich nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od podiogi.
W pomieszczenia piwnicznych projektuje si¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.

W zwiazku z kolizjg przyciskéw dzwonkowych z nowg trasg kablowag nalezy przenies¢
przyciski dla mieszkan 4, 8 oraz 11 na drugg stron¢ drzwi.

4.6.Instalacje ochronne

4.6.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
* Izolowanie czesci czynnych urzadzen,
* Umieszczenie urzadzen nieizolowanych poza zasiggiem reki osob niepowotanych,
* Poziom izolacji przewodéw 450/750 V w instalacji budynkowe;j,
Dla instalacji wewngtrznych ochron¢ przy dotyku posrednim stanowi samoczynne

odlgczenie zasilania. Jako ochron¢ uzupetniajaca zastosowano wkladki topikowe, wylaczniki
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nadmiarowo pragdowe, wylgczniki réznicowo pragdowe o pradzie znamionowym 0,03 A typu AC
oraz A.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie
pomiaréw.

4.6.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej przewidziano montaz ogranicznika
przepie¢ ETITEC B T12 275/12,5 440 klasy T14+T2 zgodnie ze schematem.

4.6.3. Ochrona wyréwnawcza

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napigcia dotyku przewiduje si¢ wykonanie
polaczen wyréwnawczych. Przy rozdzielni RG nalezy wykona¢ gtéwna szyn¢ uziemien, do ktérej
nalezy doprowadzi¢ uziom o warto$ci nieprzekraczajacej 10 €. Do gléwnej szyny uziemiajace;j
nalezy przylaczy¢ rur¢ gazowa, wszystkie pozostale metalowe instalacje, lokalne szyny uziemien,
przewdd uziemiajacy oraz zyte PEN. Punkt rozdziatu sieci wykona¢ w TL.

Do decyzji inwestora w porozumieniu z wykonawca pozostawia si¢ wykonanie polgczen
wyréwnawczych dla mieszkan. W tym celu nalezy na kazdej kondygnacji wykona¢ lokalne szyny
uziemien. Przewodem typu LgY 6mm? polaczy¢ elementy metalowe, instalacje wodno-
kanalizacyjng, gazowg oraz zbocznikowac¢ liczniki wody i gazu.

4.6.4. Instalacje teletechniczne

Projekt w swym zakresie nie obejmuje instalacji teletechnicznych. Zgodnie z wytycznymi
inwestora przewiduje si¢ jedynie poprowadzenie rury elektroinstalacyjnej samogasngcej typu
RKLG o $r. 47mm. Rure¢ nalezy prowadzi¢ przez wszystkie kondygnacj¢ od poziomu piwnicy do
poddasza. Na kazdej kondygnacji na trasie rury zamontowac puszke podtynkowa rozgatezna.

Rur¢ prowadzi¢ na trasie réwnolegtej do trasy WLZ-téw (potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa z przedstawicielem administracji).



5. Obliczenia

Zatozenie: do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang dla pojedynczego mieszkania 12,0 kW
w celu umozliwienia wzrostu mocy w przyszlosci.

Obliczenia dla: WLZ ZK-TL+TADM

Moc szczytowa mieszkania Ps= 12,0 KW
Liczba mieszkan m= 12,0
Moc obliczeniowa szczytowa dla 12 mieszkan Psq,= 144,0 KW
Bilans mocy
Nazw a odbioru Moc zainstalow ana . Wspo+czynn’ik' Moc
jednoczesnosci | zapotrzebow ana
Mieszkania 1440 0,367 52,8
Administracja 10 1 10,0
Pz= 62,8 kW
CcosQp= 0,9
U= 400 \Y
Pz
Ib =
V3 *cos @ *Un
l,= 100,8 A
Zabezpieczenie |,= 125 A
= 200 A
Przewéd: AXYAKXS1x95mm?
l,= 170 A

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
Ib < In < Iz
100,8 < 125,0 < 170,0

I, <145%]

200,0 < 246,5



6. Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych parametry wykonanej instalacji
elektrycznej.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisane w dokumentacji, tzn. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji
lub lepsze. Na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac typy opraw, pod wzgledem sposobu ich
montazu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzadzen i materialéw rownowaznych opisanych
w dokumentacji zobowiazany jest do wykazania, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie istniejagcych instalacji

elektrycznych zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1995r prawo budowlane nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe

7. Spis rysunkow i zatacznikow

Nr rysunku Nazwa rysunku
E-1 Schemat ideowy zasilania TL+TADM
E-2 Elewacje rozdzielnic, tablic
E-3 Instalacje elektryczne. Rzutu piwnicy - szkic
E-4 Instalacje elektryczne. Rzutu parteru - szkic
E-5 Instalacje elektryczne. Rzutu I pietra - szkic
E-6 Instalacje elektryczne. Rzutu II pigtra - szkic
E-7 Instalacje elektryczne. Rzutu III pietra - szkic
E-8 Instalacje elektryczne. Rzut poddasza - szkic
Nr zalacznika Nazwa zalacznika
Nr 1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Nr 2 Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr 3 Uprawnienia projektanta
Nr 4 Os$wiadczenie
Nr 5 Uzgodnienia z zakltadem energetycznym, warto$ci zabezpieczen przedlicznikowych
Nr 6 Notatka ze spotkania z przedstawicielem Wspdlnoty Mieszkaniowej

opracowat




Zatacznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Temat:

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem w czgsciach wspdlnych budynku

przy Al. Wolnosci 77 w Glogowie
1.2. Lokalizacja obiektu:
Al. Wolnosci 77, 67-200 Gtogéw.
1.3. Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy Al. Wolnosci 77 w Glogowie
1.4. Cze$¢ opisowa:

Zakres robo6t instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

* szczegbétowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym:;
* wizja lokalna w obiekcie;
e zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji.

Roboty montazowe:

* wykonanie rozdzielnic;

* montaz rozdzielnicy 1 wlz;

» okablowanie projektowanych instalacji;
* wykonanie potgczen instalacji;

* wykonanie pomiaréw elektrycznych;

e 0dbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej.



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

instalacja elektryczna;
instalacja gazowa;

instalacja wodno-kanalizacyjna;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie wynikajace ze zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektro-energetycznymi;

zagrozenie zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i1 technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robdt;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

nalezy informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych;

prace pod napi¢ciem sg zabronione;

prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostegpem oséb postronnych;

wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym
sanitariatow;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich przeznaczeniem;

podiaczenie energii elektrycznej do placu budowys;

zapewnienie sprawnej komunikacji;

stosowanie materiatbw  budowlanych posiadajagcych aprobaty techniczne, znak

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.
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Zatacznik nr 2

® P OLSKA A
I 2 B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy nym:

WEKP-U2I-WNM-5UB *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w nimiejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 3
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do pelnienta samodzielnych funkcjt techniczngech w budownictwie
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Zatacznik nr 4

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) — ja nizej podpisany Zenon
Pindara zamieszkaty w Lesznie ul. Bulgarska 1/5, o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznej dla tematu ,,Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem w czes$ciach
wspdlnych budynku przy Al. Wolnosci 77 w Glogowie”, zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy oraz jest kompletny

i wykonany zgodnie z celem ktéremu ma stuzy¢ .

Zenon Pindara
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Zatacznik nr 5

1010477891
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Legnicy

ul, Partyzantow 21, 59-220 Legnica TAURO N

Infolinia: +48 32 606 D616 - o
infof@tauran-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 24.01.2018r. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Roman Janowicz
ul. Rzemieslnicza 30
Sygnatura; 64-115 Swieciochowa
TD/OLG/ODP/2018-01-24/0000001
2018-01-17/0005157

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2018r. dot uzgodnienia dokumentacii projektowej
pn: ,Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oéwietleniom w czesciach wspoinych budynku
przy ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 5, Al Wolnosci 77 w Gilogowie”, TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Legnicy Wydziat Pomiarow informuje, 2e uzgadnia bez uwag projekty budowiano-
wykonawcze dla ww zadan.

Jednoczesnie informujemy, ze ninigjsza akceptacja jest wyrazeniem zgody na wykonanie prac
objetych projektem.

Przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy zlozyé Whiosek o zezwolenie na rozplombowanie
licznika energii elektrycznej” (wzdr w zalgczeniu) dia wszystkich licznikow,

Po zakoriczeniu nalezy ziozyé pisemne zgloszenie gotowosci przeprowadzenia modemizacji wraz
z dokumentacjq powykonawczg | wymaganymi protokofami/oswiadczeniami w celu dokonania
sprawdzenia technicznego oraz oplombowania zabezpieczeri i ukladéw pomiarowych,

Zgloszenie prosimy dostarczyé na adres:

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0. ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogéw Pan Mieczystaw Franczyk
tel. kom. 669240826, e-mail: mieczyslaw.franczyk@tauron-d bucja.pl

Jednoczesnie nadmieniamy, iz oplombowanie ukiadéw pomiarowych oraz zabezpieczen jest ustuga
platng naliczang zgodnie z ,Taryfa dla energii elekirycznej TAURON Dystrybucja S.A.",

W zalgczeniu udostepniamy réwniez informacje na temat wartoéci zabezpieczen gidwnych.

Zatacznikis
*  Whniosek
Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Jaroszewicz, 516 112 828, arkadiusz ja roszewicz(@tauron-dysirybucia.pl
Dariusz Solarz, 681 577 451, dariusz solarz@tauron-dystrybucia pl
Do wiadomosci: '
QDP2 - ala

Z powazaniem
TAURON Dystrbiet= 5 A,

MIE: 611 020 28 60, REGON: 2301749216
Hapital zakladowy wplacony): 560.611.750,96 7

TALIRON ystrybucja 5.4 Squ Rejonowy dla Krakowa Sradmiesciy
ul. Pedgnrska 250 ¥ Wydnial Gospodarczy Hrajow e Rejestry Sydowegn
31035 Krakiw pod rumeram KRS: 0000073321 wwiw.tauron-dystrybucja pl
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Zatacznik do uzgodnien

Zalacznik 1:

+ Zestawienie wielkosci zabezpieczen — tabela

l.p. taryfa ulica nr domu | nrlokalu | nr licznika | fazowosé | moc um. ;:nmﬁ H;:!Lk
1 G11 ALEJA WOLNOSC 77 1 1115157 1 54 5.4 25
2 G111 ALEJA WOLNODSCI 77 2 20078424 1 34 34 16
3 G111 ALEJA WOLNOSCI 77 3 83304350 1 4 4 20
4 G11 ALEJA WOLNOSCI 77 4 19603280 1 43 43 20
5 G11 ALEJA WOLNOSCI 77 5 80261199 1 3 3 16
& G1 ALEJA WOLNOSCI 77 6 22880874 1 43 43 20
7 G ALEJA WOLNOSCI 77 7 22397381 1 43 43 20
8 G12 | ALEJA WOLNOSCI 77 8 80263215 1 4 4 25
] G11 ALEJA WOLNOSCI 77 9 80262069 1 4,3 4,3 20
10 G111 ALEJA WOLNOSCI 77 1 83076178 1 54 54 25
11 G11 ALEJA WOLNOSCI 77 12 90292186 3 13 13 25
12 611 | ALEsawoLNoscl | 77 | WP | 89220901 1 4 4 20

Stronalzl
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