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ELEWACJA POLUDNIOWA

OCENA STANU TECHNICZNEGO:
Ogolny stan techniczny $cian dobry.

Na styku z posesjq ul. Przemystowa 33 liczne, wymagajace wzmocnien, spekania $cian na cafej
wysokosci budynku (zaréwno od ulicy, jak i od podwérza).

Wystepujace uszkodzenia to spekania, zawilgocenie, miejscowe ubytki i odspojenie tynku, odspojenie
oktadziny cokotu oraz zabrudzenia elewacji - $lady korozji biologicznej (glony, algi).

Sciany zewnetrzne nie spelniajg obowigzujacych norm cieplnych.

Okna mieszkan i klatki schodowej - stan techniczny dobry.

Okna drewniane piwnic - stan techniczny zty, okna do wymiany.

Stan techniczny drzwi wejsciowych jest dobry (drzwi sg stosunkowo nowe).
ZejScie do piwnic i drzwi piwniczne w stanie technicznym zlym.

ELEWACJA WSCHODNIA

Ptyty balkonowe skorodowane, miejscowo odkryte zbrojenie - do remontu.

Stalowe balustrady balkonéw w stanie technicznym zty, nie spetniaja norm wysokosci (za niskie).
Pokrycie papowe dachu odspojone, spuchniete - w stanie technicznym ziym.

Kominy murowane, tynkowane, za niskie - stan techniczny zly.

Czapy kominowe zelbetowe, z licznymi ubytkami betonu i odkrytym zbrojeniem

Obrdbki blacharskie z ogniskami korozji.

Obrébki elewacji i dachu, rynny i rury spustowe stalowe, skorodowane, nieszczelne - do wymiany.
Betonowy podest drzwi frontowych - skorodowany, spadek w kierunku budynku - od remontu.
Instalacja odgromowa skorodowana - do odtworzenia.

Opaska wokét budynku z plyt chodnikowych 50x50 cm w stanie technicznym zlym, nieréwna,
klawiszujaca - do wymiany .

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

Dojscie do budynku i chodnik wzdiuz zachodniej elewacji z brukowej kostki betonowej, w stanie
technicznym do$¢ dobrym.

WNIOSKI i ZALECENIA

Zalecenia:

— Wykonac naprawe peknig¢ Scian zewnetrznych

— Usung¢ zejscie do piwnic i drzwi piwniczne

— Wykonac¢ hydroizolacje $cian fundamentowych (do spodu taw).
— Wymieni¢ okna piwnicy

— Wyremontowa¢ ptyty balkonowe

— Wykona¢ remont balustrady balkonéw

— Podnies¢ wysoko$¢ balustrad balkonéw do 110 cm

— Wykona¢ termoizolacje $cian fundamentowych i cokotu (100 cm ponizej terenu).
— Wykonac¢ termoizolacjg $cian zewnetrznych.

— Wykona¢ nowe parapety blaszane.

— Wykona¢ docieplenie stropodachu z wymiang pokrycia papowego, podmurowaniem komindw,
nowymi czapami i nowymi obrébkami dachu (okap, czapy, rynny i rury spustowe)

— Wykona¢ opaske wokét budynku
— Zamontowa¢ nad balkonami ostatniej kondygnacji daszki systemowe

Budynek jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac polegajacych na
dociepleniu $cian zewnetrznych w technologii BSO na bazie styropianu samogasnacego

ELEWACJA ZACHODNIA

OZNACZENIA

spekania
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