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O

C
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N
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U

D
Y

N
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E
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W
A

C
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C
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D

N
IA

O
C

E
N

A
 S

T
A

N
U

 T
E

C
H

N
IC

ZN
E

G
O

:

O
gólny stan techniczny ścian dobry.

N
a styku z posesją

 ul. P
rzem

ysłow
a 33 liczne, w

ym
agające w

zm
ocnień, spękania ścian na całej

w
ysokości budynku (zarów

no od ulicy, jak i od podw
órza).

W
ystępujące uszkodzenia to spękania, zaw

ilgocenie, m
iejscow

e ubytki i odspojenie tynku, odspojenie
okładziny cokołu oraz zabrudzenia elew

acji - ślady korozji biologicznej (glony, algi).

Ś
ciany zew

nętrzne nie spełniają obow
iązujących norm

 cieplnych.

O
kna m

ieszkań i klatki schodow
ej - stan techniczny dobry.

O
kna drew

niane piw
nic - stan techniczny zły, okna do w

ym
iany.

S
tan techniczny drzw

i w
ejściow

ych jest dobry (drzw
i są stosunkow

o now
e).

Z
ejście do piw

nic i drzw
i piw

niczne w
 stanie technicznym

 złym
.

P
łyty balkonow

e skorodow
ane, m

iejscow
o odkryte zbrojenie - do rem

ontu.

S
talow

e balustrady balkonów
 w

 stanie technicznym
 zły, nie spełniają norm

 w
ysokości (za niskie).

P
okrycie papow

e dachu odspojone, spuchnięte - w
 stanie technicznym

 złym
.

K
om

iny m
urow

ane, tynkow
ane, za niskie - stan techniczny zły.

C
zapy kom

inow
e żelbetow

e, z licznym
i ubytkam

i betonu i odkrytym
 zbrojeniem

O
bróbki blacharskie z ogniskam

i korozji.

O
bróbki elew

acji i dachu, rynny i rury spustow
e stalow

e, skorodow
ane, nieszczelne - do w

ym
iany.

B
etonow

y podest drzw
i frontow

ych - skorodow
any, spadek w

 kierunku budynku - od rem
ontu.

Instalacja odgrom
ow

a skorodow
ana - do odtw

orzenia.

O
paska 

w
okół 

budynku 
z 

płyt 
chodnikow

ych 
50x50 

cm
 

w
 

stanie 
technicznym

 
złym

, 
nierów

na,
klaw

iszująca - do w
ym

iany .

D
ojście 

do 
budynku 

i 
chodnik 

w
zdłuż 

zachodniej 
elew

acji 
z 

brukow
ej kostki 

betonow
ej, 

w
 

stanie
technicznym

 dość dobrym
.
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S
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A
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C
E

N
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Z
alecen

ia:

−
W

ykonać napraw
ę pęknięć ścian zew

nętrznych

−
U

sunąć zejście do piw
nic i drzw

i piw
niczne

−
W

ykonać hydroizolację ścian fundam
entow

ych (do spodu ław
).

−
W

ym
ienić okna piw

nicy

−
W

yrem
ontow

ać płyty balkonow
e

−
W

ykonać rem
ont balustrady balkonów

−
P

odnieść w
ysokość balustrad balkonów

 do 110 cm

−
W

ykonać term
oizolację ścian fundam

entow
ych i cokołu (100 cm

 poniżej terenu).

−
W

ykonać term
oizolację ścian zew

nętrznych.

−
W

ykonać now
e parapety blaszane.

−
W

ykonać 
docieplenie 

stropodachu 
z 

w
ym

ianą
 

pokrycia 
papow

ego, 
podm

urow
aniem

 
kom

inów
,

now
ym

i czapam
i i now

ym
i obróbkam

i dachu (okap, czapy, rynny i rury spustow
e)

−
W

ykonać opaskę w
okół budynku

−
Z

am
ontow

ać nad balkonam
i ostatniej kondygnacji daszki system

ow
e

B
u

d
yn

ek jest w
 stan

ie tech
n

iczn
ym

 zezw
alającym

 na w
ykon

an
ie p

rac po
leg

ających na
d

o
ciep

len
iu

 ścian
 zew

nętrzn
ych

 w
 tech

no
lo

g
ii B

S
O

 n
a b

azie styro
p

ian
u

 sam
o

g
asn

ącego


