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DACH - STAN ISTNIEJACY

— stropodach - ptaski, wentylowany z obwodowym
okapem

— budowa stropodachu: papa asfaltowa na lepiku,
gtadz cementowa 4 cm, plyta Zzelbetowa 6 cm,
pustka powietrzna 127cm, zuzel paleniskowy 10
cm, podktad betonowy 5cm, strop DMS 27cm.

— na dachu liczne kominy wentylacyjne, wywiewki
sanitarne i elementy instalacji odgromowej. Dach
kryty papa. Opierzenia i orynnowanie - blacha
stalowa silnie skorodowana.

— wyjécie na dach wytazem o wielko$ci 80cm w
Swietle.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

— pokrycie papowe dachu odspojone, spuchniete - w
stanie technicznym zlym.

— kominy murowane, tynkowane, za niskie - stan 50-369 Wroclaw
techniczny zty. H 0 RWAT ul.M.S.Curie 65/2
— czapy kominowe zelbetowe, z licznymi ubytkami ARCHITEKCI tel 601-28-70-40
betonu i odkrytym zbrojeniem Obikd BUDYNEK WIELORODZINNY ETAP
— obrobki blacharskie z ogniskami korozji. © Gtogow, Al. Wolnosci 83 PB
— obrdbki elewacji i dachu, rynny i rury spustowe tema branza
stalowe, skorodowane, nieszczelne - do wymiany ek | PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU ar;:kgllgektura
temat 1:100
WNlOSKl | ZALECEN'A rysunku DACH - STAN ISTNlEJACY data
18-10-2017
— wykong(: docieplenie stropodachu. z wyn?ia’nq projektant| arch.Anna Horwat uprbud. 2785/ L rys.nr 0a
pokrycia papowego, podmurowaniem komindw, orohtekionicane;
nowymi czapami i nowymi obrébkami dachu (okap, opracow. | arch.Magdalena Horwat ste.r
czapy, rynny i rury spustowe)
sprawdz. | arch.Andrzej Horwat gfgsh;t:gdgﬁ%gjj/ -




