REMONT W OBREBIE STROPODACHU

Stropodach - ptaski, wentylowany z obwodowym okapem.
Budowa stropodachu: papa asfaltowa na lepiku, gladz cementowa 4 cm,
ptyta zelbetowa 6 cm, pustka powietrzna 127cm, zuzel paleniskowy 10
cm, podktad betonowy 5cm, strop DMS 27cm.
Na dachu liczne kominy wentylacyjne, wywiewki sanitarne i elementy
instalacji odgromowe;.
Dach kryty papa.
Opierzenia i orynnowanie - blacha stalowa silnie skorodowana.
Wyjscie na dach wytazem o wielkosci 80cm w Swietle.
Wymagania normatywne - Umax (rok 2019) =0,18 W/m2K,

Stan istniejgcy - Uistn=0,92 W/m2K,

Stan projektowany - Uproj=0,18 W/m2K

Zastosowano - maty miekkiej wetny minerainej A=0,40 W/mK grubosci 20
cm

Powierzchnia stropodachu wentylowanego do ocieplenia - 183,77 m2

Zamontowa¢ nowy, typowy wytaz dachowy dedykowany do dachow
ptaskich, 80x80cm w Swietle, wysoko$¢ podstawy 30cm, koputka
akrylowa.

Przed wykonaniem docieplenia stropodachu, usunag istniejace
wypetnienie przestrzeni wentylacyjnej (zuzel), uzupetni¢ i wyréwnac
ubytki podtoza gtadzig cementowa,

Ociepli¢ Sciany zewnetrzne przestrzeni wentylowanej klejac ptyty twardej
welny mineralnej A=0,38 W/mK gr. 10 cm na catg wysoko$¢ $cian
zewnetrznych.

Izolacje wykonac¢ przez utozenie w przestrzen stropodachu
wentylowanego na stropie mat migkkiej weiny mineralnej A=0,40 W/mK w
dwdch warstwach (10+10cm), grubo$¢ taczna 20 cm.

Wykona¢ wiertnica nowe otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych
stropodachu wentylowanego co ok. 2m. Do wykonania jest 13 otworéw

Osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne aluminiowe z kanatem ze stali
nierdzewnej. Dtugos¢ kanatu 66cm (wetna mineralna 10cm, $ciana 41
cm, styropian 15 cm). Kratki obustronne (w przestrzeni stropodachu i
zewnetrzne). Do osadzenia kratki na 17 otworéw

Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,7
mm.

Wykona¢ nowe pokrycie papowe dachu papg termozgrzewalng o
gramaturze 5,2mm dwuwarstwowo.

Odtworzy¢ instalacje odgromowg (zwody ukry¢ pod ociepleniem w
rurkach z twardego pcv zgodnie z norma branzowa)

REMONT KOMINOW

Z komindw skug istniejacy odspojony tynk, rozebraé¢ zelbetowe czapy
komindw.

Nadmurowa¢ kominy cegtg peina, na wysoko$¢ spodu otworu
wentylacyjnego od dachu - minimum 60 cm (okofo 5 warstw cegief).
Odprowadzenie kanatéw boczne.

Kominy pokry¢ klejem systemowym na siatce, otynkowaé tynkiem
mozaikowym jak na cokole.

Wykonac zelbetowe czapy kominowe i je opierzy¢ blachg,
tytanowo-cynkowa 0,7mm.

Wokét komina wykona¢ uszczelnienia miejsc, w ktdrych przechodzi on
przez stropodach.

Wyloty kominéw zabezpieczy¢ kratkami systemowymi ze stali
nierdzewne;.

Wokot komindw i na $ciane sasiedniego budynku wywing¢ pape min. 25
-30 cm, stosowac fasety 50x50mm. Koniec papy przykry¢ listwa,
maskujaca.
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