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−
Z

 kom
inów

 skuć istniejący odspojony tynk, rozebrać żelbetow
e czapy

kom
inów

.

−
N

adm
urow

ać kom
iny cegłą pełną, na w

ysokość spodu otw
oru

w
entylacyjnego od dachu - m

inim
um

 60 cm
 (około 5 w

arstw
 cegieł).

O
dprow

adzenie kanałów
 boczne.

−
K

om
iny pokryć klejem

 system
ow

ym
 na siatce, otynkow

ać tynkiem
m

ozaikow
ym

 jak na cokole.

−
W

ykonać żelbetow
e czapy kom

inow
e i je opierzyć blachą

tytanow
o-cynkow

ą 0,7m
m

.

−
W

okół kom
ina w

ykonać uszczelnienia m
iejsc, w

 których przechodzi on
przez stropodach.

−
W

yloty kom
inów

 zabezpieczyć kratkam
i system

ow
ym

i ze stali
nierdzew

nej.

−
W

okół kom
inów

 i na ścianę sąsiedniego budynku w
yw

inąć papę m
in. 25

-30 cm
, stosow

ać fasety 50x50m
m

. K
oniec papy przykryć listw

ą
m

askującą.
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−
S

tropodach - płaski, w
entylow

any z obw
odow

ym
 okapem

.

−
B

udow
a stropodachu: papa asfaltow

a na lepiku, gładź cem
entow

a 4 cm
,

płyta żelbetow
a 6 cm

, pustka pow
ietrzna 127cm

, żużel paleniskow
y 10

cm
, podkład betonow

y 5cm
, strop D

M
S

 27cm
.

−
N

a dachu liczne kom
iny w

entylacyjne, w
yw

iew
ki sanitarne i elem

enty
instalacji odgrom

ow
ej.

−
D

ach kryty papą.

−
O

pierzenia i orynnow
anie - blacha stalow

a silnie skorodow
ana.

−
W

yjście na dach w
yłazem

 o w
ielkości 80cm

 w
 św

ietle.

−
W

ym
agania norm

atyw
ne - U

m
ax (rok 2019) =0,18 W

/m
2K

,

S
tan istniejący - U

istn=0,92 W
/m

2K
,

S
tan projektow

any - U
proj=0,18 W

/m
2K

−
Z

astosow
ano - m

aty m
iękkiej w

ełny m
ineralnej λ=0,40 W

/m
K

 grubości 20
cm

−
P

ow
ierzchnia stropodachu w

entylow
anego do ocieplenia - 183,77 m

2

−
Z

am
ontow

ać now
y, typow

y w
yłaz dachow

y dedykow
any do dachów

płaskich, 80x80cm
 w

 św
ietle, w

ysokość podstaw
y 30cm

, kopułka
akrylow

a.

−
P

rzed w
ykonaniem

 docieplenia stropodachu, usunąć istniejące
w

ypełnienie przestrzeni w
entylacyjnej (żużel), uzupełnić i w

yrów
nać

ubytki podłoża gładzią cem
entow

ą,

−
O

cieplić ściany zew
nętrzne przestrzeni w

entylow
anej klejąc płyty tw

ardej
w

ełny m
ineralnej λ=0,38 W

/m
K

 gr. 10 cm
 na całą w

ysokość ścian
zew

nętrznych.

−
Izolację w

ykonać przez ułożenie w
 przestrzeń stropodachu

w
entylow

anego na stropie m
at m

iękkiej w
ełny m

ineralnej λ=0,40 W
/m

K
 w

dw
óch w

arstw
ach (10+10cm

), grubość łączna 20 cm
.

−
W

ykonać w
iertnicą now

e otw
ory w

entylacyjne w
 ścianach zew

nętrznych
stropodachu w

entylow
anego co ok. 2m

. D
o w

ykonania jest 13 otw
orów

−
O

sadzić now
e kratki w

entylacyjne alum
iniow

e z kanałem
 ze stali

nierdzew
nej. D

ługość kanału 66cm
 (w

ełna m
ineralna 10cm

, ściana 41
cm

, styropian 15 cm
). K

ratki obustronne (w
 przestrzeni stropodachu i

zew
nętrzne). D

o osadzenia kratki na 17 otw
orów

−
W

szystkie obróbki blacharskie w
ykonać z blachy tytanow

o-cynkow
ej 0,7

m
m

.

−
W

ykonać now
e pokrycie papow

e dachu papą term
ozgrzew

alną o
gram

aturze 5,2m
m

 dw
uw

arstw
ow

o.

−
O

dtw
orzyć instalację odgrom

ow
ą (zw

ody ukryć pod ociepleniem
 w

rurkach z tw
ardego pcv zgodnie z norm

a branżow
ą)

3,78o

2,31o


