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A. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT - ST 00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

Inwestor - Wsp6lnota Mieszkaniowa nieruchomosci ul. Al. Wolnos$ci 83, ul. Al. Wolnosci 83, 67-200 Glogéw — reprezentowana
przez ZGM w Glogowie, 67-200 Glogéw, ul. Poczdamska 1

Dokumentacje projektowa wykonata arch. Anna Horwat, HORWAT-ARCHITEKCI s.c. z siedzibg — Woctaw, ul. Marii Skiodow-
skiej Curie 65/2

Zakres robdt remontowych-budowlanych planowanych do wykonania:

« Docieplenie scian zewnetrznych
« Docieplenie dachu

Prace wykona¢ stosujac zestaw wyrobow spetniajacy wymagania okres$lone w normie PN-EN 13499:2005 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie — Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania ( ETICS ) na bazie styropianu i wetny mineralnej — Spe-
cyfikacja”.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wykona¢ tynk siloksanowy barwiony w masi zgodnie z projektem kolorystyki elewacii.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

ST jest stosowana jako dokument inwestorski przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji i robdt budowlanych wymienio-
nych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenie podstawowe (definicje).
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa, zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
Definicje o objasnieniach poje¢ stosowanych w Specyfikacji Technicznej (ST):

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wiasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zataczonym (zatwierdzonym
ta, sama, lub - wyjatkowo — oddzielng - decyzja) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiek-
tu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw, protokétéw odbioréw
czesciowych i koricowych.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym,
dokonanymi w toku wykonywania robét budowlanych, oraz geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

Dokumentacja projektowa - stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany,
uzupetniony szczegotowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajacymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania rob6t budowlanych.

Gwarancja jako$ci — dobrowolne zobowigzanie sie na piSmie sprzedawcy (producenta, wykonawcy) do usuniecia wad fizycz-
nych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawni sig ona w czasie okre$lonym w gwarancii.

Jezeli w gwarancji nie zastrzezono innego terminu, wynosi on jeden rok, liczac od dnia, w ktérym rzecz zostata wydana kupu-
jacemu.

W przypadku gwarancji jako$ci wykonanego obiektu budowlanego termin gwaranciji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu jego
odbioru koficowego (wg k.c.)

Nadzor autorski - sprawowanie przez projektanta odptatnie, na zadanie inwestora lub organu wydajacego pozwolenia na bu-
dowe, nadzoru nad realizacjg opracowanego przez niego projektu budowlanego w zakresie:

o Stwierdzenia, w toku wykonywania robét budowlanych zgodno$ci realizacji budowy zgodnie z projektem budowlanym,

e Uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
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przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego.

Niezaleznie od tego, czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na teren
budowy i dokonania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych tej realizacii, tacznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzyma-
nia dalszych robét dla unikniecia zagrozenia bezpieczenstwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budowlanym i
pozwoleniem na budowe.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane w
specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robot budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
intereséw inwestora na budowie i wykonaniu bie4cej kontroli jakoSci i ilosci wykonanych robot, udziale w sprawdzeniach i
odbiorach robét zakrywanych i znikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze go-
towego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadania sprawdzenia rachun-
kow oraz ewentualnie rozliczer materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych.

Nadzor inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie na obiektach budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepi-
sach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.

Odbior czeSciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub znikajacych, a takze doko-
nywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych.

Odbiorem cze$ciowym nazywa sic rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sic do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako odbiér konco-

wy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koricowym" polegajaca na
protokolamym odbiorze od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, wyznaczong przez inwestora, ale niebedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakorczenia robét budow-
lanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywa-
nych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. W poczatkowej fazie czynnosci
odbioru dokonuje si¢ spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziatem na:

«  Wymagajace usuniecia przed zakonczeniem odbioru,

«  Zakwalifikowane, jako niedajace sie usuna¢ i wymagajace odpowiedniego obnizenia wartosci danych robét,

«  Wymagajace usuniecia w okreslonym terminie w czasie trwania rekojmi.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno - budowlanej zatwierdzajaca projekt

budowlany i pozwalajgca na realizacje robét budowlanych objetych tych projektem oraz okre$lajaca w razie potrzeby:

o  Szczego6towe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych czas uzytkowania tymczasowych
obiektéw budowlanych i termin rozbidrki obiektdw nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania.

«  Wymagania dotyczace ustanowienia nadzoru inwestorskiego

« Obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie gotowego obiektu budowlanego, uzasadniony przepisami ustawy -
prawo budowlane.

Proces budowlany (budowy) - czynnosci i dziatania objete przepisami prawa budowlanego, majace na celu przygotowanie i
realizacje budowy oraz oddanie gotowego obiektu budowlanego do ubytkowania.

Do procesu budowlanego nalezy:

1. Opracowanie budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe,

2. Wykonanie prac przygotowawczych na budowie

3. Wykonanie budowy

4. Dokonanie odbioréw czes$ciowych, prob oraz sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych

5. Zagospodarowanie i uporzadkowanie terenu

6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu budowlanego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie spo-
sobu wykonania robdt budowlanych, obejmujace w szczegdlno$ci wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych robé6t oraz okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Usterki - drobne uchybienia w jakosci robot i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo - najpdzniej - przed podpisaniem protokétu odbioru.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykona-
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nych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobéw, ktére zmniejszajg ich warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre-
$lony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sic od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy nastepuje
protokolamie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe, szczegdtowej inwentaryzacji
istniejacego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwesty-
Cji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng (ST),
poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do realizacji robét wykonawca powinien odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢ teren budowy oraz
oznaczy¢ budowe tablicg informacyjna.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w zakresie ochrony $rodo-
wiska w czasie wykonywania robot, bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zapewnieniem ochrony wtasnosci publicznej i pry-
watnej.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robét podstawowych kalkulowane sg w wycenie robét
podstawowych.

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen, materiatow i sprzetu uzyte w przedmiarze robét i specyfikacji technicznej nalezy traktowaé
jako okreslenie standardéw parametréw technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wiasne wprowadzone do przedmiaru robot i specyfikacji technicznej dla urzadzen, materiatéw, sprzetu i wyposazenia
nalezy traktowac w okresleniu: ,i rbwnowazne”.

Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR), podane w przedmiarach robot, do ktérych odnosi sie Specyfi-
kacja Techniczna okre$laja;

1. zasady sporzadzania przedmiaru (zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR)

2. wykaz czynnosci ktére nalezy wykona¢ dla poszczegéinych rodzajéw robét (zatozenia szczegdtowe zawarte w kazdym z
rozdziatow KNR, KNNR i opis czynno$ci przy poszczeg6inych tabelach)

3. zasady dokonywania obmiaru rob6t wykonanych

2. MATERIALY

Szczegotowe wymagania dla materiatow wystepujacych przy wykonaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg okresla Doku-
mentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna.

Materiaty stosowane do wykonania robét remontowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowa-
dzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatq techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkow-
skiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejskg , albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng , badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”
- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej nie podano wymagan technicznych dla materiatéw,
elementéw i urzadzen albo podano je w sposob ogéliny, albo dokonuije sie ich zmiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inzynierem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na bu-
dowie wszystkich materiatow, elementéw i wyrobow zgodnie z wymaganiami okre$lonymi ,Warunkami technicznymi wykona-
nia rob6t budowlano — monta2owych" oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi przez producenta lub dostawcow.

Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.
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3. SPRZET

Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okre$la projekt zagospodarowania placu budowy, projekt organizaciji rob6t
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla obiektéw lub ich cze$ci montowanych z gotowych ele-
mentow. Wiw projekty i instrukcje montazu wykonuje Generalny Wykonawca w oparciu o swoje mozliwosci techniczne i orga-
nizacyjne.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym musi posiada¢ aktualnie dokumenty uprawniajace do
jego eksploatacii.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego istotne wtasciwosci techniczne,
np.: udzwig, no$nos¢, cisnienie, temperature itp.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem budowlanym wynikajacym z technologii prowadze-
nie robdt, rusztowaniem warszawskim, samochodem ciezarowym samowytadowczym.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace $rodkéw transportu:

- Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi technicznie Srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, urzadzen oraz sprzetu.

- W czasie transportu materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wiasci-
wosci technicznych.

- Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnymi technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem skrzyniowym
do5t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Umowa,

- Projektem organizacji robét

- Harmonogramem

- Projektem wykonawczym

- Specyfikacjq techniczng,

- Poleceniami Inwestora Zastepczego

- Poleceniami organéw kontrolujgcych i nadzorujacych

- Warunkami Technicznymi Wykonania robét

- Obowigzujacymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatow o wymaganej jakosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia robdt budowlano - montazowych. Opracowanie takie
wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawiera¢:

+ Zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen

a). jakos¢ materiatéw, wyrobdw, elementow okresla sie na podstawie:

- dokumentdw zatgczonych do dostawy

- ogledzin zewnetrznych

b). sprawdzenia certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw, zgodnosci.

Zasady komisyjnej kontroli wykonania robot:

- kontroli poszczegdlnych rodzajow robét w oparciu 0 wymagania okres1one w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych", Polskimi Normami i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wszystkie czynno$ci kontroli jakosci materiatéw i robét dokonuje sic komisyjnie. Wyniki czynno$ci kontrolnych i sprawdzaja-
cych jako$¢ materiatow i robét zapisuje sic w odpowiednich protokotach tub w dzienniku budowy.

Do protokotéw zatacza sic odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakoSci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiarow, certyfi-
katy bezpieczenstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru koncowego a nastepnie dotgcza si¢ je do protokotu odbioru koricowego budowy.
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6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicz-
nej oraz akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

Kontrola zgodno$ci wykonania rob6t z:

- Dokumentacjg Projektowq

- Specyfikacja techniczng

- Polskimi lub branzowymi normami

- Warunkami technicznymi wykonania i montazu

- Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow - Poleceniami Inwestora Zastepczego

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

- Dziennik Budowy

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawi-
dtowo$¢ montazu.

7.2. Odbior techniczny koricowy.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen - instrukcje obstugi

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej - protokoty z odbiorow czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia, prawidtowos$¢ i zgodno$¢ z
Dokumentacjq Projektowg wbudowania urzadzen, protokoty badan.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokot odbioru robdt potwierdzajacy:
Zrealizowanie prac, na realizacje ktorych zostata zawarta Umowa o Roboty Budowlane.
Zrealizowanie prac uzupetniajacych (dodatkowych), ktérych konieczno$é wykonania wynikta w trakcie realizacji zadania.

PLATNOSCI PODLEGA KWOTA RYCZALTOWA OBEJMUJACA:

—robocizne bezpo$rednig wraz z kosztami,

—warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

—warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych:
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna zosta¢ wliczona w koszt robét pod-
stawowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych:

—Umowa o wykonanie robét budowlanych

— Dokumentacja projektowa

— Przedmiar robot

— Oferta i kosztorys ofertowy wykonawcy

— Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowanych materiatow

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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—Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i
instalacyjnych.

—Qgolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow

— Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony Przeciwpozarowej.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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B — WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Wykaz zatgczonych szczegdtowych specyfikacii technicznych:

SST 01.00
SST 02.00

SST 03.00

SST 04.00
SST 05.00

SST 06.00

SST 07.00
SST 08.00
SST 09.00
SST 10.00
SST 11.00

Rusztowanie
Roboty rozbiérkowe

Izolacja pionowa bitumiczng powtoka uszczelnia-
jacg BD2K

Stolarka okienna i drzwiowa
Roboty murowe

Wzmocnienia peknie¢ $cian pretami systemo-
wymi

Docieplenie scian zewnetrznych

Roboty malarskie

Docieplenie stropodachu i pokrycia papowe
Roboty blacharskie

Instalacja odgromowa

CVP 45.26.21.00-2
CVP 45.11.10.00-8

CVP 45.26.00.00-9

CVP 45.42.11.00-5
CVP 45.26.25.00-6

CVP 45.26.25.21-9

CVP 45.32.10.00-3
CVP 45.44.21.00-8
CVP 45.26.10.00-4
CVP 45.26.00.00-7
CVP 45.31.70.00-2

10
15

18

24
27

29

32
38
43
47
49

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01.00

RUSZTOWANIE
CVP 45.26.21.00-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wymagan wspolnych wykonania i odbioru rob6t montazowych i demontazowych rusz-
towan, ktdre zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-
nych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbiér-
kowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

Zakres robét obejmuje:

Montaz rusztowan rurowych na czterech elewacjach budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”

2. Materiaty

Rodzaje materiatow

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowar ramowych powinno byé zgodne z dokumentacjq techniczng (projek-
tem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac¢ rury o gwarantowanych wtasciwosciach mechanicznych; moga to by¢
rury ze szwem lub bez szwu, czame lub malowane o grubosci $cianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do ruszto-
wania ramowego rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu szwu w ptaszczyz-
nie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,materiat" stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamdwien Publicznych"
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny ,réwnowazny" wyréb.

Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetiaja, nastepujace warunki:

1) sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szcze-
gbtowe)),

2) sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

3) spetniaja wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

4) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4, Transport.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Wielkos¢ prze$witu otworu w rusztowaniu dla przej$cia powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang pofozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.
Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsungc sie od $ciany
budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan. Warunki przystapienia do robét

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu il rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju

rusztowan

e Przy wykonywaniu robot na wysoko$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg umocowang do
statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

e Przy wznoszeniu tub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogolne wymagania techniczne dla rusztowan:

«  Narusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczanej wielkosci obcigzenia pomostow.

o  Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

o Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarza¢
mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmie mego wysitku.

o No$no$¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze prze-
kracza¢ 150 kg.

o Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione | posiada¢ instalacje odgromowa

o Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej ptozong linie kotew wiecej nlz 3 m, a pomost roboczy nie

powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, przy ktdrej znajduje se rusztowanie.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza niz 20 m

Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw | przej$¢ powinny mie¢

daszki ochronne.

«  Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegien, blokéw betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub podpér dla
pomostow rusztowan.

Rusztowania typowe:

«  Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

« Rusztowania inwentaryzowane powinny byé zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien byé dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

«  Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

« Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwier oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci od
rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz
250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

« Nalezy utytkowac zgodnie z instrukcjq producenta.

o Jesli wzgledy bezpieczenistwa tego wymagajg rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do Sciany obiektu budowla-
nego co najmniej w dwéch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

e  Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

«  Zabronione jest opieranie koztow na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

Rusztowania wiszace:

« Po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ préby jego pracy zgodnie z dokumentacja, techniczno-ruchowg
producenta.

« Naprawa rusztowania wiszacego moze by¢ dokonywana po opuszczeniu pomostu do najnizszego potozenia.

«  Zabronione jest wchodzenie pracownikdw na pomost rusztowania wiszacego przy innym pofozeniu niz najnizsze.

o W razie braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu znajdujacy sie na gdrze pomost rusztowania
nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

e  Zabronione jest uzywanie rusztowania wiszacego do transportu materiatow budowlanych oraz gczenie w jedng cato$é¢
rusztowan wiszacych przeznaczonych do oddzielnego uzytkowania.

Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan.

o W czasie burzy i przy wietrze o szybkosci wiekszej nit 10 m/sek prace na rusztowaniu wiszacym nalezy przerwac, a po-
most opusci¢ do najnizszego potozenia zabezpieczy¢ przed ruchami wahadiowymi.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Piony komunikacyjne, schodnie | pomosty rusztowar nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze
$niegu | posypywaé piaskiem.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnio-
ne stale odwodnienie oraz odptyw wéd opadowych od budynku.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy | wiatru o szybkosci

przekraczajacej 10 m/sek. oraz w czasie gestej mgly, opaddw deszczu | $niegu oraz gotoledzi.

Ponadto zabronione jest ustawianie | rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg
widocznosé.

5.2 Montaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusz-
towac z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.
Poczawszy od trzeciej kondygnaciji rusztowania montaz powinien odbywacé sie z utozonego uprzednio pomostu robocze-
go, zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, mogq by¢ zastosowane podwieszenia ram
pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementow, a sposdb podwieszenia ram jest
podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.
Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan: nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz 1%.
Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kon-
dygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego bu-
dynku wysoko$¢ kondygnaciji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.
Kotwienie i stezenia wykonuije sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.
Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

15 mm [ przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm [ przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksza niz + 50
mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania £20 mm.
Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gémy pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do po-
ziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.
Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow transportowych oraz urzadzen pioru-
nochronnych wg PN i specyfikacji producentow.
W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpiecza-
jace przed samoczynnym obrotem zaréwno rolki wokot wtasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabez-
pieczone przed przesuwem.
Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

5.3 Demontaz rusztowania

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg szczegdtowa, zaakceptowang przez kierowni-
ka budowy.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu rob6t, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z pomo-
stéw roboczych.

Dopuszcza sie czeSciowy demontaZ rusztowania od gory w miare postepu prac na pomoscie najwyzej potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania si¢ zrzucania jego elementéw z wysokosci.

Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

5.4. Bezpieczenstwo | higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe po-
twierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlotu usta-
bilizowanym | wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna,

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,
Dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowana, do przeniesienia obcigzen

Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje | swobodny dostep do stanowisk pracy;

Zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozyciji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

Posiada¢ balustrade,

Posiadac piony komunikacyjne

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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o Posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania
« Posiadac zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elemen-
ty konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania me powinna by¢ wigksza niz 20
m, a miedzy pionami nie wigksza nit 40 m W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balu-
strady z porgczg ochronng na wysoko$ci 110 cm deska kraweznikowa wysoko$ci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni po-
miedzy poreczg a deska w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci od strony tej Sciany W przy-
padku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowane z elementow
metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komu-
nikacyjnych wymaga zgody witasciwych organdéw nadzorujacych te clagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rédkow
bezpieczenstwa. Rusztowania usytuowanie bezposrednio przy drogach ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny ponadto posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by kazdorazowo
sprawdzane przez kierownika budowy tub uprawniong osobe, po silnym wietrze opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest

obcigzanie pomostéw rusztowar materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ | gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,

wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan

zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw | narzedzi po zakoriczonej pracy.

jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpiecze-

nia,

o  przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczenie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa,

o wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi po jednej stronie
rusztowania opieranie si¢ a $ciane budynku itp przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. Kontrola jakosci

Badania rusztowar ramowych

a) Badania powinny obejmowacé:

«  badania czesci sktadowych rusztowan

o badania wszystkich zmontowanych rusztowan

b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie:

«  kompletu dokumentacji,

«  niezbednych przyrzadéw pomiarowych.

e wynikdw badan gruntu, opomo&ci i innych.

c) Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan ramowych z rur stalo-
wych.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach robo-
czych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robét okre$la sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

Odbior rusztowan wedtug dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
Praca na rusztowaniu jest mozliwa po jego odbiorze.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7

Ceny jednostkowe nalezy przyjmowaé zgodnie z kosztorysem ofertowym

10.Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

10.1. Normy

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz eksploa-
tacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpo-
wiednie normy krajow UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

CVP 45.11.00.00-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspolnych wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, ktére zostang wykona-
ne w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét rozbior-
kowych wynikajacych z dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.
Zakres robot rozbidrkowych:
ELEWACJA
— Usuniecie z elewacji wszystkich kabli i anten (nieczynne odcigé, czynne ukry¢é w rurkach z twardego PCV zgodnie z
norma branzowa)
—  Skucie tynku i betonowych oktadzin cokotu (100%)
—  Sprawdzenie jako$ci tynkow i skucie odspojonych lub uszkodzonych (zaktada sie skucie 50% tynku ze $cian)
—  Skucie tynku z osciezy okien i drzwi (100%)
—  Skucie tynku ze $cian fundamentowych
—  Demontaz stolarki okiennej piwnic (10 szt.)
—  Demontaz stolarki drzwiowej piwnic (1 szt. klatka nr 73)
Demontaz parapetow
BALKONY
—  Skucie z balkonéw okfadzin, opierzen, tynku z sufitdw, remont stalowych balustrad
STROPODACH
Usunigcie papy
— Usuniecie opierzen ptyty okapowej, rynien i rur spustowych
—  Usuniecie zelbetowych czap kominow
—  Skucie tynku z komindw
—  Usuniecie wywiewek i kominkdw wentylacyjnych
— Usuniecie instalacji odgromowe;j
Usunigcie z przestrzeni wentylowanej zasypki zuzlowej i oczyszczenie ptyty stropowej
TEREN
Usunigcie nawierzchni w pasie 150 cm wokot budynku
—  Usuniecie nawierzchni w pasie 100 cm wokdt schodow do piwnicy
—  Usuniecie betonowych schodéw piwnic (9 stopni) do wraz z murkiem otaczajgcym i betonowym podestem
—  Usuniecie drzwi do piwnic i zamurowanie otworu cegtg petng
—  Odkopanie $cian fundamentowych do spodu faw
Skucie gornej warstwy (ok. 3cm) plyty podestu drzwi frontowych
POZOSTALE
—  Umycie i odgrzybienie muréw
—  Wywiezienie odpaddw rozbiérkowych (materiat rozbidrkowy jest wtasno$cig Inwestora)
Uwaga - JeZeli z ogledzin na rusztowaniu okaze sie, ze skorodowanych jest powyzej 50% tynku, wéwczas nalezy usunag tynk
w cafosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00.00"Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa.Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot
1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00"Wymagania ogélne”

1.5.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych stanowig wiasno$¢ Wykonawcy. Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na
biezaco segregowa¢ w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady, a nastepnie
sukcesywnie wywoziC na najblizsze wysypisko $mieci.

Materiaty niezelazne, niepodlegajace przyjeciu na wysypisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zaktadu utylizacji.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac
rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe na wysoko$ciach nalezy prowadzi¢ z drabin i rusztowan statych posiadajgcych aktualne atesty, spetiaja-
cych wymagania przepiséw bhp i zbudowanych zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.

Materiaty z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i cigzaru przewozonych
materiatow.

4 Wykonanie robot

4.1. Ogoine zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

4.2. Wykonanie robét rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg demontaz wszystkich elementow budowlanych i wyposazenia wymienionych w pkt.1.3. wynika-
jacych z dokumentaciji projektowej lub wskazanych w dokumentaciji kosztorysowe;.

Przed przystapieniem do robot wykona¢ nalezy wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak stemplowania, rusztowania, oznako-
wanie, zapory, ogrodzenia, o$wietlenie, itp. Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw i wyposazy¢ ich w niezbedny sprzet ochrony
osobistej.

Znajdujace sie w budynku jak i wokdt niego urzadzenia powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nalezy usuna¢
osoby postronne z terenu rozbiérek. Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy
budowlane nie podlegajace rozbidrce a pozostajace w strefie wykonywanych prac.

Usuwanie tynkow - Zawilgocone i zasolone obszary tynku usuna¢ wraz z pasem o szerokosci nie mniejszej niz 80 cm okalaja-
cego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10 - 15 mm od
lica muru, dlatego o ile to moZliwe nalezy je wyskroba¢. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciana. Wszelkie zabrudzenia, ttuste
plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunac przez zmycie 10% roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocy
np. palnika gazowego.

Nalezy obserwowac prace rozbiérkowe i zwraca¢ uwage na powstate i istniejgce rysy i szczeliny tub nadmieme odksztat-
cenia konstrukcji. Wszelkie niepozadane efekty nalezy szczegétowo rozpatrzy¢, a takze zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru i Projek-
tantom.

Podczas prowadzenia robét na elewacjach strefy niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwo$¢ spadania réznych przedmiotéw
lub materiatow, nalezy ogrodzi€ i zabezpieczy¢ daszkami. Daszki ochronne powinny byé umieszczone na wysokosci min 2,4 m
od terenu i mie¢ spadek 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkéw jako rusztowan. Miejsce
niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

Gruz i odpady bedace wiasnoscig Wykonawcy winny zostaC usuniete z terenu rob6t w terminie i w sposéb nie kolidujacy z
wykonywaniem innych robot.

5. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t, wywozu gruzu
i odpaddw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu zakresu wykonanych rob6t z dokumentacjg, ST i ustaleniami z Zamawiajacym
oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

6.Jednostka obmiaru

Skucie tynkéw - m2

dla okien i drzwi - szt.

rozbiérka elementéw betonowych - m3
rozbiorka muréw - m3

7. Odbior robat
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Odbiorowi podlega wykonanie zakresu przewidzianego ST-1.3

8. Podstawa ptatnosci

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa robét rozbiérkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu
w ofercie przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

9.Przepisy zwigzane

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

-Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313),

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.00

IZOLACJA PIONOWA BITUMICZNA POWLOKA USZCZELNIAJACA BD 2K

CVP 45260000-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji pionowych $cian
przeciw:
* wilgoci gruntowe;j,
* wodzie bezci$nieniowej,
* wodzie ciSnieniowej,
przy uzyciu dwusktadnikowej, elastycznej powtoki bitumicznej wzmocnionej widknem rozproszonym BD 2K f-my Quick-mix,
ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wymie-
nionych w p. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione.

1.3 Zakres rohét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie: - przygotowa-
nia powierzchni $cian przed wykonaniem izolacji
- Wykonania izolacji i uszczelnier podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznej masy uszczelniajacej BD 2K.
- Zabezpieczenie powloki izolacyjnej na czas zasypywania wykopow (takze ocieplenie powierzchni $cian styropianem)

Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wtasciwymi dokumentami
odniesienia i zaleceniami producenta.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczajg;
roboty budowlane - wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacii pro-
jektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace roboty niezbedne do jego
wykonania,
podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,
faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ wykonane na potaczeniu powierzchni pio-
nowych i poziomych,
warstwa wyrdwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza,
warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.5 0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg Tech-
niczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21.BD 2K

BD 2K - to dwuskfadnikowa, elastyczna uszczelniajgca powtoka bitumiczna wzmocniona widknem rozproszonym. Do stoso-
wania wewnafrz i na zewnatrz. Posiada nastepujace wtasciwosci:

* bardzo elastyczna

+ mostkujaca rysy w podiozu

+ wodoszczelna

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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* mrozodporna

* nie zawiera rozpuszczalnikow

* przyjazna dla Srodowiska

+ z dodatkiem widkien

* fatwa w obrébce

+ bezzapachowa

* neutralna w stosunku do wod gruntowych

+ szybkowiazaca (po ok. 2-3 godzinach odporna na deszcz)

Dane techniczne:

Temperatura stosowania +5°C do +35°C

ciezar objetosciowy skiadnika ok. 1,10 glcm3

plynnego

Opakowanie Wiadro 30 |

czas obrobki ok. 2h

splywnos¢ z powierzchni . o
bionowe nie sptywa po natozeniu
przyczepnosc do podlioza 510

betonowego I

MPa

Wodoszczelnosc powtaki,
brak przecieku przy cisnieniu, 0.5

MPa
mrozoodpornose brak uszkodzen powtoki
odpornosé na powstawanie .
rys podioza brak pekniet
po 2 dniach

peine obciazanie

w suchym chtodnym pomieszczeniu, chroni¢ przed mrozem, 6 miesiecy; data przydatnosci

magazynowanie: podana na opakowaniu

2.2. ZAPRAWA Z 01

ZAPRAWA Z 01 to gotowa cementowa zaprawa naprawcza stosowana do: murowania i tynkowania w szczegdinie ciezkich
warunkach, zwtaszcza na styku z ziemig, (opaski przyziemia np. murowanie i tynkowanie betonowych bloczkéw fundamento-
wych), mrozoodporna do stosowania na zewnatrz i do wnetrz.

Dane techniczne:

Wytrzymalo$é na $ciskanie |2 10 N/mm?

Uziarnienie 0-1,2 mm

Zuzycie wody Ok. 4 | na 30kg

Czas obrobki Ok. 2 godz.

Temperatura obrobki +5°C do +30°C

Wydajnos¢ Ok. 20l na 30 kg (jedno opakowanie)

Opakowanie worki po 30 kg

Przechowywanie przechowywac w suchych warunkach do 12 miesiecy od daty produkgji

ZAPRAWA Z 01 stosowany jest do uzupetniania ubytkéw w scianach betonowych, wykonywania faset (wyoblen). Zuzycie Ja-
ko zaprawa murarska: 2 DF, szer. $ciany 11,5 cm, ok.21 | /32 kg/m? 3 DF, szer. $ciany 17,5 cm, ok.29 | /45 kg/m? Jako zapra-
wa tynkarska: Na 1m? zaprawy tynkarskiej o grubosci 10 mm potrzeba ok. 16 kg suchej zaprawy Z 01. Zuzycie uzaleznione
jest od réwnosci podtoza.

2.3. SRODEK GRUNTUJACY BAT
BAT - to cienkowarstwowa powtoka bitumiczna, po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:10 stosowany jako preparat gruntujacy.

Dane techniczne:

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Temperatura obrébki +5T do +30T

Ciezar objeto$ciowy 1,05 g/cm3

Odporny na temperatury 0d -207C do +80T

Czas schniecia przy +20C 1 24 h
wilgotnosci powietrza 60%

Kolor czarny
s 200-300 mlim2
Zuzycie
Magazynowanie 12 miesiecy - w suchych, chtodnych pomieszczeniach
Zastosowanie:

* do stosowania wewnatrz i na zewnafrz

* powierzchnie poziome i pionowe

+ do wykonywania przeciwwilgociowych powtok uszczelniajacych (bez rozcieficzania woda)

* po rozcienczeniu wodg do gruntowania podtozy pod jednosktadnikowe oraz dwusktadnikowe masy bitumiczne

* na wszelkiego rodzaju podtoza mineralne jako $rodek gruntujacy pod réznego rodzaju bitumiczne izolacje rulonowe

2.4. Tasma uszczelniajaca

Elastyczna taSma uszczelniajaca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na no$niku natozony jest
centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny. Wzmacnia i
uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* grubo$¢: 0,70 mm

+ szeroko$¢: 120, 200 lub 240 mm

+ uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

+ wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

+ gramatura: 600 - 800 g/m

* wodoszczelno$¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajace:

+ taSma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

+ tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci
130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umoZliwiajacej trwate potaczenie z
powtoka izolacyjng,

kotnierz uszczelniajacy Sciany — ma posta¢ kwadratu o boku diugosci 350mm wykonanego z tkaniny z tworzywa sztucznego o
splocie wibkien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada
brzegi z niepokrytg tkaning .ASO-Dichtband-2000 S - elastyczna, paroprzepuszczalna taSma uszczelniajaca o podwyzszonej
wytrzymato$ci, stosowana w celu zachowania ciggtosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.

2.5, Siatka z wtékna szklanego

Siatka z wiokna szklanego, odporna na alkalia zwigksza wytrzymato$¢ powtoki uszczelniajacej z preparatu BD2K.
Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m

Szeroko$¢ -1m

Zuzycie -1,1m2/m2

Wielkos¢ oczka - ok. 4mm

Cigzar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR

Zastosowanie
Do wklejenia w bitumiczne powtoki izolacyjne, ukfadane na zarysowanych, spekanych podtozach minerainych.
Siatka uodparnia powloke na spekania, zwieksza jej odporno$¢ na rozcigganie.

2.6. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy ,PN-EN 1008-
1:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyj-

nych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza

- sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy naprawczej

- mieszadio wolnoobrotowe, betoniarka,

- do recznego naktadania powtoki

- sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do mechanicznego naktadania powtoki

— pompa wraz z osprzetem do natrysku hydroizolacji

- do cigcia tadm i siatki z wiokna szklanego

— nozyczki, néz.

4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty firmy Quick-Mix sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolny-
mi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do iloci fadunku. tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoce-
niem. Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemni-
kach lub cysternach. Zabrania sig przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w ta-
kich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtoza

5.1.1. Mury

Podioze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych przyczepno$¢. Luzne czesci usu-
na¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywa¢ sie na wilgotne podtoze. Mury
z cegiet nalezy wyspoinowa¢ Z 01 na réwno z licem cegiet. W narozach (potaczenie powierzchni pionowych i poziomych) wy-
konac¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej Z 01. Chtonne podioze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowaé
roztworem 1:10 preparatu BAT.

5.1.2. Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nodne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych przyczepno$é (np. oleje szalunko-
we). Luzne czesci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na
lekko wilgotne podtoze. Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg ZAPRAWA Z 01 do uzyskania gtadkie; i
réwnej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy spetita swa funkcje nalezy zachowac¢ nastepujaca procedu-
re:

Podtoze po oczyszczeniu i odpyleniu zwilzy¢, aby w trakcie naktadania zaprawy Z 01 byto matowowilgotne,

Zaprawe przygotowa¢ w sposob nastepujacy: Zawartosé opakowania 30 kg wsypaé do ok. 4 | czystej, chtodnej wody i doktad-
nie wymieszac przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Zarobiona zaprawe nalezy zuzyé w ciagu 2 godzin. Swiezg zaprawe chronié przed wptywem niekorzystnych warunkow atmos-
ferycznych takich jak (mréz, porywiste wiatry, bezpo$rednie promienie stoneczne oraz deszcz).

Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do + 30°C.

Zaprawe naktadac przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do 20mm.

Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach.

Powierzchnie zatrze¢ paca,.

Powierzchnig zagruntowa¢ roztworem 1:10 preparatu BAT

5.1.3. Tynki
Oczysci¢ z pozostatosci zmniejszajacych przyczepno$c. Miejscowe uszkodzenia naprawi¢ jak w pkt.5.1.1. zaprawg Z 01. Po-
wierzchnie zagruntowac roztworem 1:10 preparatu BAT

5.2. Naroza wewnetrzne, potaczenia $cian fundamentowych z tawami

Naroza wewnetrzne i potaczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tadmy uszczelniajacej

- w narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajacy BAT o szeroko$ci co najmniej 2 cm wigkszej od sze-
rokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na $wiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisna¢ tadme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,
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- szeroko$¢ zaktadek przy faczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady sklei¢ preparatem bitumicznym BD
2K).

b) wykonanie faset

Na przygotowanym (jak opisano w pkt. 5.1) nalezy wykona¢ fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm z zaprawy Z 01. Nalezy ko-
rzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowaé roztworem 1:10
preparatu BAT.

5.4. Nakfadanie bitumicznej powtoki BD 2K

5.4.1. Przygotowanie preparatu BD 2K
Zawarto$¢ opakowania suchego komponentu 6 kg, wsypa¢ do wiadra z masg, bitumiczng. Cato$¢édoktadnie wymieszaé przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego (300obr./min), az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

5.4.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Mase bitumiczna naktada¢ zawsze w dwoch cyklach roboczych. Drugg warstwe naktadaé na jeszcze niewyschniety pierwszg
warstwe. Minimalna grubo$¢ powtoki w przypadku wilgoci gruntowej wynosi 3,7 mm (powtoka wilgotna) co daje grubo$¢ ok.
3,0 mm powtoki po wyschnigciu.

5.4.3. Izolacja przeciw wodzie nie wywierajacej ci$nienia

W przypadku wody nie wywierajacej cisnienie, BD 2K nanie$¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubo$¢ pierwszej warstwy wynosi 3
mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wiékna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi
ok. 5,0 mm (powioka wilgotna) co daje grubos¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnieciu.

5.4.4. Izolacja przeciw wodzie wywierajacej ciSnienie

W przypadku wody wywierajacej ciSnienie, BD 2K nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubo$¢ pierwszej warstwy wynosi 3
mm, nastepnie nalezy wtopi¢ w nig siatke z wtdkna szklanego. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggna¢ drugg warstwe
masy bitumicznej. Minimalna grubo$¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubo$¢ powtoki wynosi 5,0 mm (po-
wioka wilgotna) co daje grubo$¢ ok. 4 mm powtoki po wyschnigciu

5.5. Ochrona powtoki BD 2K

Swiezg powtoke BD 2K nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, porywisty
wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi
+5°C, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powtok w stanie mokrym nie mogg w zadnym miejscu zosta¢
przekroczone 0 100% a grubo$¢ w stanie suchym nie moze w zadnym miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas
schnigcia bitumicznej powtoki uszczelniajacej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnoSci powietrza. Po catkowitym wy-
schnigciu BD 2K po ok. 2 dniach w celu ochrony izolacji przed szkodzeniem podczas zasypywania wykopdw nalezy przyklei¢
ochronne ptyty drenazowe, badz ze styropianu ekstrudowanego (o ile $ciana ma by¢ takze izolowana cieplnie). W zaleznosci
od wielkoSci ptyty rozmiesci¢ réwnomiernie ok. 6 punktow z klejem na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie przyklei¢ ptyte do
wczesniej wykonanej i wyschnietej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba ok. 2,0 1 BD 2K na 1m?2.

6. Kontrola jakosci robét
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podioza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu, a z kazdej czynnosci spo-
rzadzi¢ odrebny protokdt lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci, szczelnos¢ pojem-
nikéw, zgodnos¢ wagowa,

Podtoza:

- Nalezy skontrolowac podtoZze pod wykonanie uszczelnienia preparatem BD 2K pod katem zgodno$ci z wymaganiami (czy-
stos¢, nosnosé, uzupetnienie ubytkéw).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujacej,

- prawidtowos$¢ wykonania faset i napraw podioza,

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie
materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej po-
wierzchni) fragment podtoza),

- prawidtowo$¢ wklejenia tadm i siatki zbrojacej z widkna szklanego.

7. Obmiar robot

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Obmiar rob6t prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:
,KNR 2-02-Rozdziat 06" lub

,KNR BC-02-Rozdziat 03", ,KNR 0-40", ,KNR 0-41".

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajacej z masy BD 2K z doktadnoscig od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potraca sie
elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

- 1m2 - dla wklejonej siatki wzmacniajacej z widkna szklanego,

- 1m2 - dla wykonanych napraw podfoza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

- 1mb - dla wykonanych faset,

- 1mb - dla wklejonej tadmy uszczelniajgce;.

8. Odbidr robét

Uznaje sig, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepuja przecieki.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2 wklejonej siatki wzmacniajace;
z wiokna szklanego, kazdy metr biezacy faset i wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych napraw wedtug cen wykonania zaofe-
rowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych w sys-
temach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych za-
praw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04.00

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CVP 45.42.11.00-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét wykorczeniowych:

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie:

o okien PCV piwnic

o podokiennikéw zewnetrznych

o doSwietlaczy okien piwnicznych

e remont z malowaniem drzwi wejsciowych (aluminium ciepte)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

Wymieni¢ okna piwniczne (bez zmiany wielkosci otworéw) na PCV w kolorze biatym, o wspdtczynniku przenikania ciepta szyb
Uo=1,1 W/(m2 K), Uw = 1,35 W/m2K uchylno-rozwieralne.
Do wymiany tgcznie - 10 szt. okien piwnicznych (46x43)
Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne np.Aereco o wydajnodci 30 m3/h, montowane w gornej ramie
skrzydta.
Parapety zewnetrzne — blacha tytan-cynk 0,7 mm
Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku)
Przed zaméwieniem wymiar zdja¢ z natury.
Zamontowa¢ 3 systemowe do$wietlacze okien piwnicznych 80x60x40 cm (1 od podwoérza, 2 od ulicy Przemystowej).

OSCIEZA OKIEN | DRZWI
Oscieza ociepli¢ styropianem twardym EPS 100-038 gr.3cm. Narozniki wykofczyé listwami aluminiowymi z siatkg. OScieza
tynkowac jak przylegajaca Sciane. Oscieza filcowac na gtadko.

PARAPETY
Parapety - nowe parapety wykonac z blachy stalowej ocynkowanej 0,7 mm, w kolorze biatym z biatymi zaslepkami.
Przed zamontowaniem parapetéw dokona¢ podkucia muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i ocieplié
styropianem EPS 100-038 gr. 2 cm. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany ok. 5 cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych faczonych z dwdch i wigcej elementdw blachy.
Wszystkie styki tynku strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.
Pod blache nalezy zastosowa¢ podktady z folii budowlane;.

STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH
Po wykoriczeniu $cian piwnicznych, na okna op? od strony potudniowej oraz od ul. Przemystowej zamontowaé
prefabrykowane tworzywowe do$wietlacze okna piwnicznego np. typu MEA Multinorm. o wymiarach 80x60x40 cm — 3 szt.
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Doswietlacz z ramka nierdzewng i systemowym rusztem kratowym 30x10 - montowa krate uchylng z ryglem
zabezpieczajacym krate przed kradziezg.

Sciane piwniczna w studni wyrobié jak cokot.

Doswietlacz wyposazony w koncdwke odwadniajgca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonac strefe chtonng z
warstwy zwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu do$wietlacza wykona¢ opaske z brukowej
kostki betonowej. Bezposrednie otoczenie kratki obrobi¢ drobng kostkg kwadratowa.

DRZWI FRONTOWE ALUMINOWE

Istniejace drzwi wyremontowa¢ — wymienié przeszklenia na zestawy dwuszybowe ze szkia bezpiecznego (kwatera centralna i
kwatera dolna).

Drzwi wraz z o$cieznicg pomalowa¢ obustronnie w kolorze RAL 8004 copper brown, stosujac petny zestaw farb renowacyj-
nych do metalu.

Zamontowa¢ nowg klamko-gatke nierdzewng z szyldem obustronnym i elektrozamek anytpaniczny do obstugi domofonem

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go. Stolarka winna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia. W czasie
transportu stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed
zbiciem szyb.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane.

Mocowanie okien mozna przeprowadzi¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkdw rozporowych. Przed montazem nalezy spraw-
dzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna bedq pasowaty do wymiaréw otworu okiennego (szeroko$¢ otworu w murze musi by¢ wiek-
sza 0 min. 20 mm i max 30 mm od szeroko$ci okna, a wysoko$¢ o min.35 mmm i max 50 mm wigksza od wysoko$ci okna). Po
stwierdzeniu prawidtowosci dziatania wszystkich mechanizméw otwarte przestrzenie pomiedzy ramg a murem wypetni¢ pianka,
poliuretanowa. Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystapi¢ do obrébki gleféw, pamietajac o
wczesniejszym zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa tynkarska. Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z
murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce glefow niezwtocznie usungé tasme zabezpie-
czajacg okna, gdyz po wptywem dziatania czynnikdw zewnetrznych moze ulec procesowi wulkanizacji, co uniemozliwi usunie-
cie jej w przysztosci.

6. Kontrola jakosci materiatow i robot
Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, ST i polece-
niami Zamawiajgcego.
Kontroli jako$ci podlega:
- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow
- sprawdzenie jakosci wykonanych robét tj. wymiary wyrobéw, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki,
rodzaj i sposdb zamocowania i sprawnos$ci dziatania oku¢ i zawiasdw stolarki, poprawno$¢ mocowan stolarki w otwo-
rach, mocowanie parapetow.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Jednostki obmiarowe:

m2 — stolarka okienna,

mb — podokienniki

kpl - stolarka drzwiowa

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine’
Odbidr robot obejmuije:

o odbiér jakosciowy zastosowanych materiatéw,

"
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o  sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

PN -B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN — 88/B — 10085 Okna i drzwi z drewna ,materiatow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN - EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi , okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1:
Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN — EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN — 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

PN - EN 1303 Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe do zamkéw. Wymagania i metody badan.

PN - B - 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporno$ci na atak.

PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajace szyby.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05.00
ROBOTY MUROWE

CVP 45.26.25.00-6

1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem rob6t murowych:

W zakres rzeczowy wchodzi:

- uzupetnienie ubytkéw w naprawianych $cianach zewnetrznych

- naprawa podestu drzwi frontowych

- zamurowanie drzwi do piwnicy

- wykonanie opaski z kostki betonowej 6 cm

- odtworzenie nawierzchni doj$¢ do budynku z kostki betonowej 6cm

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa.Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”,

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”
- cegta ceramiczna petna kl. 150,
- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa,
- ptytki granitowe szorstkie gr. 3 cm
- kostka betonowa Holland gr. 6 cm
- obrzeze chodnikowe

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonywane recznie.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowe-
go.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Mury (nadbudowa komindw) nalezy wznosi¢ warstwami z zastosowaniem zasad prawidtowego wigzania i grubosci spoin i
sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow o otworéw.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przed murowaniem cegtg sucha, zwiaszcza w okresie
letnim nalezy cegty przez utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Podesty:

Naprawi¢ podesty - ubytki w konstrukcyjnej cze$ci podestow uzupetnié zaprawg cementowg naprawcza typu PCC (petny sys-
tem) z wypoziomowaniem wierzchniej warstwy.
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Wykoriczone podesty wytozy¢ ptytkami granitowymi szorstkimi (gr 3cm), czota podestow — plyty z granitu polerowanego gr. 1,5
cm.

Okfadzine mocowac dedykowang (mrozoodporna, elastyczna) zaprawq klejowa do granitu. Kamien klei¢ metoda wyciskania
(catopowierzchniowo), zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

Spoiny wypetni¢ elastyczng, mrozoodporng fuga do granitu w kolorze kamienienia.

Ulozy¢ okfadzine i poprzez dobijanie gumowym miotkiem poziomowa¢ element. Po utozeniu wszystkich elementéw nalezy
oczysci¢ podesty oraz powierzchnig Sciany z wszelkich zanieczyszczen.

6. Kontrola jakos$ci materiatow i robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg, ST i polece-
niami Zamawiajgcego.

Kontrola jako$ci podlega na:

-Sprawdzenie jakoSci materiatéw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych doku-
mentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi
normami.

-Sprawdzenie jako$ci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz klejow i ustalic wymagane recepty
laboratoryjne

-Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw,

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru jest:

(m3) mur

(m2) oktadzin

8. Odbior robat

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”
Odbior robét obejmuje:

o odbior jakoSciowy zastosowanych materiatéw,

«  sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacja

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN —67/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-06.00 N
WZMOCNIENIA PEKNIEC SCIAN PRETAMI SYSTEMOWYMI

CVP 45.26.25.21-9
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania szczegotowe dotyczace robot budowlanych
zwigzanych ze wzmocnieniem spekanych $cian zewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania wzmocnien uszkodzonych gzymsoéw, $cian i
nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepien ceglanych) z wykorzystaniem pretow i kotew skretnych ze stali nierdzew-
nej np. Brutt Saver

+ wydtutowanie spoin i nawiercenie otworéw

+ 0sadzenie $ciggoéw stalowych i kotew systemowych Brutt Saver

* wypetnienie spoin

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogdlne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

2. Materiaty

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

+ §ciagi Saver Profil 9 mm

« zaprawa Brutt Saver Powder

+ zaczyn cementowy (gotowa mieszanka mineralna na bazie cementu, modyfikowana dodatkami uszlachetniajgcymi i przeciw-
skurczowymi)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy utyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Do wykonania rob6t wzmocnien nadprozy i Scian stosowac:

- wycigg jednomasztowy

- mieszarka do zaczynu cementowego

- bruzdownica dwutarczowa

- pompa do iniekcji rys

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych czes$¢ | Roboty ogdinobudowlane.
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5.1 Naprawa spekan i rys
Wzmocnienia w systemie Brutt Saver wykona¢ wg zalecen i standardéw producenta.

1. Wyfrezowa¢ poziome bruzdy o szerokosci, glebokosci, dtugosci i w odstepach okreslonych w projekcie.

2. Bruzdy wyczysci¢ odkurzaczem i doktadnie sptuka¢ woda.

3. Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego wypeié bruzde pierwsza warstwa zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci ok. 10 — 15
mm.

4. Zamontowa¢ Saver Profil 9 mm w bruzdzie i dociskajac szpachelkg do fugowania zatopi¢ go w zaprawie.

5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder (ok. 10mm grubosci) na poprzednig i wyréwnac ja szpachelkg do
fugowania tak, aby zaprawa catkowicie pokryta profil.

6. Wepchna¢ drugi pret Saver Profil 9 mm w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7. Wprowadzic kolejng warstwe zaprawy i dopchnac jg szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

8. Zwilza¢ okresowo.

9. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Uwagi:

1. Glebokos¢ szczelin — 45 mm dla 2 profili w bruzdzie (nie liczac tynku)

2. Pionowe odstepy pomiedzy kolejnymi pretami — ok. 45 cm.

3. Minimalna dtugos$¢ pretéw Saver Profili w bruzdzie — 50 cm po obu stronach pekniecia.

4. Bruzdy frezowa¢ w fugach.

5. Dtugos¢ pretow zmienna naprzemiennie (réznica diugosci kolejnych w pionie pretow +/- ok. 40cm), aby linie utworzone z
koncowek profili z obu stron peknigcia nie stanowity odwzorowan istniejacego pekniecia (rézne dtugosci Saver Profili)

6. Oba konce pretow zagina¢ pod katem 900 na ditugosci minimum 10 ¢cm i montowaé w nawierconych otworach w $cianie lub
(na wysokosci otwordw okiennych) w bruzdach w o$ciezu

7. Na elewacji podworzowej wszystkie prety Brutt Profil zagigé i na styku z budynkiem Przemystowa 33 zamontowaé w
bruzdach w $cianie prostopadtej na dtugosci ok. 50cm.

8. Po zamontowaniu wszystkich pretéw Saver Profil istniejace peknigcia pogtebi¢, oczyscic, zwilzy¢ wodg i iniekcyjnie wypetié
zaprawg Saver Powder S

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania ogéine

Poszczegoine etapy wykonania wzmocnienh uszkodzonych nadprozy okiennych (wykonanych w postaci sklepiefi ceglanych) z
wykorzystaniem belek stalowych dwuteowych i wzmocnien $cian $ciggami stalowymi - powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola jakoSci rob6t powinna obejmo-
wac:

+ kontrole elementow sktadowych

+ kontrole osadzenia $ciggéw

+ kontrole wypetnienia rys i przemurowan $cian

+ kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nad-
zoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

7.Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostki obmiarowe:

* peety1mb

+ beton 1m3

+ spekaniairysy Tmb

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbiorowi podlegaja;

» Roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania robdt naprawczych (odbiér miedzyoperacyjny)

» Roboty objete umowa po ich catkowitym zakofczeniu (odbiér koricowy).

» Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania Robot okre-
$lonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przysta-
pienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy Robét.

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakofczenia wszystkich Robot

zwigzanych z naprwa rys i peknie¢ $cian, spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, ST oraz innych wa-

runkow dotyczacych tych Robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Cena jednostkowa obejmuje:

Zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robét,
Wykonanie rob6t naprawczych nadprozy, rys i peknie¢ w konstrukcji wraz z oczyszczeniem stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

BN-67/8841-14 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania | badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz. 139
PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowiazuija-
ce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych

Instrukcije techniczne producenta zastosowanych materiatow

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07.00

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
CVP 45.32.10.00-3

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z docieple-
niem w trakcie zadania pt.

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych metoda lekko-mokrg z tynkiem siloksanowym i
tynkiem mozaikowym na cokole

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okre$leniami podanymi w ST-00.00 "Wymagania ogélne” oraz z PN-ISO 7607-
1 ,Budownictwa. Terminy ogdlne” PN-ISO 76-7-2 , Budownictwo. Terminy stosowane w umowach’, a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00"Wymagania ogoine”

Ocieplenie wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplania Scian, zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow” i z Instrukcjg ITB nr 447/2009

Klasyfikacja ogniowa NRO (przy grubo$ci styropianu nie przekraczajacej 25 cm oraz warstwami wypraw tynkarskich gr. nie
mniejszej niz 1,5 mm).

EPS 70-040 ,fasada’/wetna mineralna A=0,40 W/mK - jako gtéwny materiat docieplenia Scian zewnetrznych - 15 cm,
Styrodur XPS 300-034 - jako gtéwny materiat docieplenia cokotu — 10 cm

Styrodur XPS 300-034 - jako gtéwny materiat docieplenia Scian piwnicznych w gruncie — 10 ¢cm

EPS 100-038 — ocieplenie osciezy, nadprozy -3 cm

Wetna mineralna A=0,40 gr. 20cm - ocieplenie stropodachu wentylowanego

EPS 100-038 — sufity balkonéw — 4 cm

EPS 100-038 — ocieplenie podparapetowe — 2 cm

Stosowac styropian samogasnacy, frezowany.

Zaprojektowano na $cianach przyziemia uktad wzmocniony - styropian z podwojng warstwq siatki, masa bezcementowa.
Narozniki budynku na catej wysoko$ci nalezy wzmocnié aluminiowymi, perforowanymi katownikami.

Sciany budynku nalezy pokryé cienkowarstwowa, siloksanowy masa tynkarska barwiona w masie np. QuickMix, Baumit

2. Materiaty

Ocieplenie styropianem:

2.1.Zaprawa klejaca

2.1.1 2102 do klejenia ptyt izolacji termicznej Uniwersalna zaprawa do klejenia ptyt styropianowych w systemie ociepleri Qu-
ick-Mix Lobatherm S

przyczepnos¢ do betonu:
po przechowywaniu prébek w warunkach | = 0,3 MPa
powietrzno-suchych =>0,2 MPa
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,3 MPa
po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych

przyczepno$¢ do styropianu :

) 20,1MPa

powietrzno-suchych
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,1MPa
20,1MPa

po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
50-369 Wroctaw, ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, tel. 601-28-70-40

32



33

BUDYNEK WIELORODZINNY - Al. Wolno$ci 83, 67-200 Gtogéw
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

po przechowywaniu probek w warunkach > 0.1 MPa
powietrzno-suchych ;0’ 1 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie S 0’ 1 MPa

po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych 7

uziarnienie: 0-0,63 mm

Zuzycie 0Ok 5,5 kg /m2 przy klejeniu
Gesto$¢ objetosciowa 0k 1,63g/cm3

Strata prazenia w % ( w temp 450°C) Ok. 0,65

2.1.2 Zaprawa klejowo — szpachlowa SKS

Dla trudnych, ostabionych lub gtadkich podiozy z betonu monolitycznego zalecamy stosowanie mineralnej zaprawy SKS zbro-
jonej widknem polipropylenowym rozproszonym , o bardzo dobrym stopniu przyczepno$ci SKS to zaprawa do przyklejania i
wykonywania warstwy zbrojacej ptyt izolacyjnych ze styropianu w systemach ocieplen Quick-Mix Lobatherm S

przyczepno$¢ do betonu:

po przechowywaniu probek w warunkach 20,3 Mpa
powietrzno-suchych 20,2 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie =0,3 MPa

po 5 cyklach termiczno -wilgotnosciowych

uziarnienie: 0-12mm
kolor: bialy lub szary
Zuzycie Ok 4,5 kg /m2 przy klejeniu
Gesto$¢ objetosciowa 0Ok 1,60 g /lcm3
Strata prazenia w % ( w temp 450°C) ok. 2,65
deornoéé na sptywanie z powierzchni Brak splywania
pionowych

Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczo-

wych przy Brak rys
grubosci warstwy do 5 mm

2.2. Plyta izolacyjna styropianowa

Rodzaj oraz grubo$¢ plyt okresli¢ winna Dokumentacja Projektowa

Piyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 13163:2009 “Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja” AT-15-4310/2012 zawiera kody produktéw dopuszczo-
nych do stosowania w systemie Lobatherm S

2.2.1.Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojone;

2.2.1.a S 102 Mineralna zaprawa do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie Lobatherm S

przyczepno$¢ do betonu:

po przechowywaniu probek w warunkach 20,3 MPa
powietrzno-suchych =>0,2 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie = (0,3 MPa

po 5 cyklach termiczno -wilgotno$ciowych

uziarnienie: 0-0,6 mm

grubo$¢ warstwy zbrojonej: =5mm

kolor: Szary

Zuzycie Ok 1,4 kg /1 mm warstwy

2.2.1.b SKS Mineralna zaprawa zbrojona wiéknem polipropylenowym rozproszonym SKS to zaprawa do wykonywania war-
stwy zbrojacej ptyt izolacyjnych z wetny i styropianu w systemach ocieplen quickmix Lobatherm S, W, G i GBS. Zawarto$¢

chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm

Dzigki specjalnie wyselekcjonowanemu kruszywu i sktadnikom ograniczono zjawisko skurczu

przyczepno$¢ do betonu:

po przechowywaniu probek w warunkach 20,3 MPa
powietrzno-suchych 20,2 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,3 MPa

po 5 cyklach termiczno -wilgotno$ciowych

uziarnienie: 0-1,2mm
grubo$¢ warstwy zbrojonej: 4 mm

kolor: bialy lub szary
Zuzycie Ok 1,4 kg/m2/1 mm warstwy
Gesto$¢ objetosciowa 0Ok 1,60 g /lcm3
Strata prazenia w % ( w temp +450°C) ok. 2,65
QOdpornos¢ na splywanie z powierzchni Brak sptywania

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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pionowych

Odpornos¢ na wystepowanie rys skurczo-
wych przy Brak rys
grubos$ci warstwy do 5 mm

2.3. Preparat gruntujacy

2.3.1. Mineralny preparat gruntujgcy GTM , pod tynki mineralne i silikatowe

Preparat gruntujacy GTM firmy Quick-Mix to dyspersja gruntujaca z dodatkiem kwarcu. Przeznaczony do wyréwnywania
chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci. Utatwia naktadanie kolejnych warstw. Ogranicza mozliwo$¢ powstawania przebar-
wien na powierzchni tynku cienkowarstwowego zwigzanych z niewtasciwym przygotowaniem podioza.

Spoiwo szkto wodne potasowe

ciezar wiasciwy 1,67 do 1,85 kg/dm3

zuzycie 0Ok 0,3 kg /m2 w zalezno$ci od chtonno$ci i strukturypodioza
Temperatura stosowania +5 °C do +25°C

kolor: bialy

2.3.2. Mineralny preparat gruntujacy MPGp ,

Gotowy do uzycia grunt podktadowy z dodatkiem kwarcu. Nadaje zagruntowanej powierzchni drobng szorstkos$¢, ktéra utatwia
naktadanie kolejnych warstw, a takze zwigksza przyczepno$¢ tynku z podtozem Ogranicza mozliwo$¢ powstawania przebar-
wien na powierzchni tynku szlachetnego cienkowarstwowego, tworzacych sie w wyniku niewtasciwego przygotowania podtoza
lub jego wiasciwosci. Niskie naprezenia wewnetrzne

Gesto$¢ g/dm3 1,49+10%

Zawarto$¢ substancii nielotnych ( %) | 62,3+6,2

Lepkos¢ Pozorna ( Pa s) 54,6£10%
Temperatura stosowania +5 °C do +25°C

kolor: biaty lub pigmentowany

2.4. Siatka podtynkowa z wiokna szklanego
Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego jak do pozostatych systeméw docieplen o gramaturze Quick-Mix QMS
145, QMS 165 g/m2

Ocieplenie wetna mineralng (w pasie 2m od styku z budynkiem sasiednim):

2.1. Zaprawa klejaca

2.1.1. Zaprawa klejaca M100

M100 to zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych z wetny oraz wetny lamelowej w systemie ociepleri Quick-Mix Lobatherm W
Dane techniczne:

czas dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: ok. 1 -2 godz. po zarobieniu
przyczepno$¢ do betonu:

- po przechowywaniu probek w warunkach po- = (0,3 MPa

wietrzno-suchych =>0,2 MPa

- po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,3 MPa

- po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych

zuzycie wody: ok. 6,25 - 6,75 | / worek 25 kg

Srednio ok. 4,5 kg/m2 zalezne od rodzaju i

Zuzycie: stanu podtoza
uziarnienie: 0-0,63 mm
temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Opakowanie 25Kkg

kolor: szary

2.1. Zaprawa klejaca

2.1.1. Zaprawa klejaca M100

M100 to zaprawa do przyklejania ptyt izolacyjnych z wetny oraz wetny lamelowej w systemie ocieplen Quick-Mix Lobatherm W
Dane techniczne:

czas dojrzewania: ok. 5 min

Czas zuzycia: ok. 1 -2 godz. po zarobieniu
przyczepno$é do betonu:

- po przechowywaniu prébek w warunkach po- 20,3 MPa

wietrzno-suchych 20,2 MPa

- po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,3 MPa

- po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych

zuzycie wody: ok. 6,25 -6,75 1 / worek 25 kg
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S $rednio ok. 4,5 kg/m2 zalezne od rodzaju i
zuzycie: .
stanu podtoza
uziarnienie: 0-0,63 mm
temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Opakowanie 25 kg
kolor: szary

2.3. Preparat gruntujacy

StosowaC mozna zamiennie preparat gruntujacy MPGp lub GTM

2.3.1. Preparat gruntujacy MPGp

Preparat gruntujacy MPGp firmy Quick-Mix to dyspersja gruntujaca z dodatkiem kwarcu. Przeznaczona do wyréwnywania
chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci podtozy (wetny mineralnej) pod planowane roboty tynkarskie.

SpOIWO szkto wodne potasowe i dodatki
ciezar wlasciwy 1,60 do 1,65 kg/dm3
L Ok 0,3 kg /m2zaleznie od struktury i stopnia chtonno$ci podto-
zuzycie sa
Temperatura stosowania +5 °C do +30°C
kolor: biaty
Gesto$¢ g/dm3 1,49+10%
Zawarto$¢ substancii nielotnych ( %) 62,3£6,2
Lepko$¢ Pozorna ( Pa s) 54,6£10%
Temperatura stosowania +5 °C do +25°C
kolor: biaty lub pigmentowany

2.3.2. Preparat gruntujgcy GTM

Preparat gruntujgcy GTM firmy Quick-Mix to dyspersja gruntujaca z dodatkiem kwarcu, koloru biatego. Przeznaczony do wy-
réwnywania chtonnosci i wzmacniania przyczepnosci. Utatwia naktadanie kolejnych warstw. Ogranicza mozliwo$¢ powstawa-
nia przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego

Spoiwo szkto wodne potasowe

cigzar wtasciwy 1,67 do 1,85 kg/dm3

zuzycie ok 0,3 kg /m2 zaleZnie od struktury i stopnia chtonno$ci podtoza
Temperatura stosowania +5 °C do +25°C

kolor: bialy

2.4. Siatka podtynkowa z wtékna szklanego QMS )
Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m2 Srodek do usuwania zagrzybienia.

2.5. Tynk siloksanowy
Tynk siloksanowy barwiony w masie 1,5 mm

2.6 Materiaty pomocnicze

taczniki do mechanicznego mocowania styropianu KOELNER- KI - 190/8M, Aprobata techniczna ITB AT-15-3249/98.
katowniki aluminiowe 25x25 mm z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm,

typowe aluminiowe listwy startowe.

kit elastyczny gesty KEP - wg BN-85/6753-07.

grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

bitumiczna powtoka uszczelniajaca np. BD 2K do izolacji Scian piwnicznych

folia kubetkowa

tynk cementowo-wapiennym do wyréwnania $cian.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowe-
go. Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Nalezy bezwzglednie stosowaé instrukcje producentéw dotyczace temperatur przewozenia i przechowywania materiatow.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych czes¢ | Roboty ogélnobudowlane.

Wszystkie szczegdty potaczen wykonac zgodnie z technologig i zaleceniami wybranego producenta systemu np.
http://www.quick-mix.pl/Rysunki,Cad,Detale,372.html#CAD

Przygotowanie podtoza

Sciany oczysci¢, zmyé woda bez dodatkow srodkéw chemicznych i zagruntowac.

Skug stary spuchniety tynk, wzmocnié pekniecia $cian, ubytki tynku uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

W przypadku zaglonienia lub zagrzybienia $cian zastosowaé preparat np Fagrosan 3, zakres $cian do oczyszczenia ustalic z
inspektorem nadzoru.

Nastepnie wykona¢ prébe przyklejania i odrywania styropianu oraz sity wyrywajacej faczniki ptyt termoizolacji. Kleje, grunty,
tynki i farby - przygotowac i naktada¢ wg instrukcji producenta.

Przyklejanie ptyt ociepleniowych

Przygotowang mase klejacg nalezy naktada¢ na catg powierzchnie ptyty styropianowej paca zabkowang 10/12 lub metodg
punktowo krawedziowa, tzn. na obrzezach pasmami szer. 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni - plackami o $rednicy ok. 8 cm.
Przy naktadaniu masy nalezy uwaza¢ by nie zabrudzi¢ bocznych krawedzi (stykow) ptyt styropianowych. Po natozeniu masy
klejacej na plyte styropianowa, przytozy¢ jg do Sciany i docisnaé, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami.
Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie $wiezo przyklejonych piyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia plyty, nalezy jq oderwaé, zebrac klej, ponownie natozy¢ mase i przyklei¢ do Sciany.
Piyty przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu budynku i posuwac¢ sie do géry. Piyty uktada¢ na styk (niedopuszczalne sg szczeli-
ny wieksze niz 2 mm oraz nieréwno$ci na powierzchni styropianu wigksze niz 3 mm). Po 24 godzinach wyréwna¢ powierzch-
nie styropianu przez szlifowanie packami wytozonymi gruboziarnistym papierem $ciernym lub przy pomocy szlifierki oscylacyj-
nej. Zamocowanie mechaniczne wykonac za pomocg tworzywowych tacznikéw. Stosowac 8 szt./m2. Talerzyki facznikéw nie
powinny wystawaé poza lico ptyt, pekniete pomingé, a obok powtdrzy¢ mocowanie.

Elementy nietypowe (ryzalit, portal, okap) obtozy¢ styropianem zgodnie z projektem

W miejscach oznaczonych w projekcie klei¢ pasy dodatkowego styropianu - opaski, ,gzymsy”

Przyklejanie siatki z wiokna szklanego

Mase klejaca nanie$¢ na powierzchnie piyt izolacyjnych ciggta warstwa grubo ok. 3 mm. Po natozeniu masy przyklei¢ siatke i
weisngg jg catkowicie w mase klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ warstwe kleju grubo ok. 1 mm - w celu catkowitego przykrycia
siatki. Catkowita grubo$¢ warstwy klejacej 3-4 mm, Na $cianach parteru naklei¢ dodatkowg warstwe tkaniny. taczna grubo$¢
warstwy klejacej z podwajng tkanina powinna wynosi¢ ok. 6 mm. Pierwszg warstwe tkaniny naklei¢ na styk. Po stwardnieniu
masy natozy¢ druga warstwe masy klejacej i weisnaé w nig wlasciwg tkanine.

Sasiednie pasy tkaniny wtasciwej powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. min. 10 cm w pionie i poziomie. Na krawedziach
oSciezy oraz narozach budynku siatke wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest uciecie na krawedzi).
Przy zakonczeniach warstwy ocieplajacej (na cokole, nad daszkami, itp.) nalezy przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na
$cianie dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt styropianowych - wywing¢ go na szer. min. 15 cm i pokry¢é warstwg masy
klejacej z siatkg wtasciwa,

Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej.
Powierzchnie Scian zagruntowaé podktadowg masg tynkarskq pod tynki siloksanowy.
Na wyprawe zastosowac¢ tynk siloksanowy barwiony w masie o fakturze ,baranek” do naktadania recznego. Materiat nalezy
naktada¢ metoda ,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed zaciggnieciem kolejnej. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni€, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim nastonecznie-
niem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Roboty wykonczeniowe
Wykonczenie w miejscach szczegolnych budynku (cokét, oscieza, loggie itp.) - wykona¢ wg rysunkéw detali producenta sys-
temu docieplenia i opisu w projekcie.

Sciany piwniczne
Odcinkami do 3m (!) Odkopywaé¢ $ciany fundamentowe do poziomu posadowienia taw fundamentowych, uzupemié ubytki

tynkiem cement-wap. wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pionowg bitumiczng powtokg uszczelniajacg BD-2K na podktadzie
BGR 2-3 krotnie do uzyskania warstwy grubosci 2-3mm; izolacje tg wykona¢ do poziomu 50 cm powyzej terenu.
Wykona¢ ocieplenie $cian piwnicznych stosujac styrodur XPS 12 cm, obtozy¢ folig kubetkowa, wykop zasypaé pospdtka

Uwaga: prace z zastosowaniem materiatdw dociepleniowych nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podto-

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Za od +5° do +25° .

6. Kontrola jakos$ci materiatow i robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa, ST i polece-

niami Zamawiajacego.

Kontroli jako$ci podlega:

o  sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

o sprawdzenie jako$ci wykonanych robét tj. zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg techniczng, zastosowane materiaty,
jako$¢ powierzchni, naroznikéw, dylatacii.

o jako$¢ wykonanych robét zgodnie z wymaganiami SST.

7.Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,\Wymagania ogdlne”
Jednostki obmiarowe - m2 powierzchni

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Odbior robét obejmuie:

o odbior jakoSciowy zastosowanych materiatéw,

o  sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw z dokumentacjq

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robo6t skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie
przetargowe;.

Ptatno$ci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodnie zapisami w umowie.

10.Przepisy zwigzane

PN-EN ISO 6946- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obli-
czania.

Instrukcja ITB nr 334/2002, ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”.

PN-EN 13501-1/2004

BN-91/6363-02 Ptyty styropianowe

PN-EN 1SO 14683-2000 Mostki ciepine w budynkach . Liniowy wspotczynnik pezenikania ciepta.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1015-9:2001: Metody badan zapraw do murdw. Okre$lenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu korekty
Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000: Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001: Metody badar zapraw do muréw. Okre$lenie gestosci wysuszonej stwardniatej zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 08.00

ROBOTY MALARSKIE

CVP 45.44.21.00-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich, ktore zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot okreslo-
nych w pkt.1.1. zwigzanych z wykonaniem robét wykorczeniowych:
W zakres rzeczowy wchodzi:
- malowanie elementéw stalowych farbami na rdze (szafki instalacyjne)
- malowanie antygraffiti
- malowanie stalowych balustrad balkonow
- malowanie drzwi aluminiowych
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:
- zagruntowanie powierzchni malowanych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Specyfikacji ST 00. 00. ,Wymagania ogéine”

1.4.2. Malowanie - czynnos$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

1.4.3. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje stuzacg do malowania. Powtoko-
twérczy materiat kryjacy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w spoiwie.

1.4.4. Podioze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.muru, tynku, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Odtluszczanie - usuwanie olejow, ttuszczéw i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem,

za pomocg rozpuszczalnikéw organicznych lub wodnych Srodkéw czyszczacych

1.4.6. Szpachlowanie - naktadanie szpachléwki w celu wyrdwnania powierzchni

1.4.7. Szpachldwka - wyrdb lakierowy o konsystencji pasty, ktdry jest naktadany przed malowaniem w celu wyréwnania drob-
nych wad powierzchni i/lub utworzenia rownomiernej powierzchni

1.4.8. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.

1.4.9. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o
wiasciwo$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocni-
czych.

1.4.12 Farba olejna — zawiesina pigmentéw i wypetiaczy na spoiwach zywicznych, rozcierczana

rozpuszczalnikami organicznymi.

1.4.13. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie Zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyna itp.).

1.4.14. Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke

1.4.15. Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicz-
nym, rozcienczalne woda.

1.4.16. Rozcierczalnik - lotna ciecz zawierajaca jeden lub wiecej sktadnikdw, ktéra moze by¢ zastosowana w potaczeniu z
rozpuszczalnikiem bez dziatari ubocznych, mimo ze nie jest rozpuszczalnikiem.

1.4.17 Rozpuszczalnik - ciecz sktadajaca sie z jednej lub wiecej substanciji, lotna w ustalonych warunkach schniecia, w ktore;
substancja btonotwércza ulega catkowitemu rozpuszczeniu

1.4.18 System powtok antygraffiti — system trwaly tj. przy zmywaniu farby, ktérg zabrudzono elewacje powtoka zabezpieczaja-
ca z poliuretanu musi pozosta¢ nienaruszona na elewacji budynku.
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1.5. Wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine”,

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu.
Wszelkie odstepstwa od zalecen producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢
Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduije, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od zatwierdzonego produ-
centa.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujace sie na budowie i nie bedace w danej chwili w uzyciu, nalezy
przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie materiaty podlegajg wymaganiom
ochrony przeciwpozarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagan bezpieczerstwa. Inspektor nadzoru zostanie
niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynkéw zarédwno przed, jak i w
trakcie malowania.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 , Wymagania ogoine”

2.1. Wymagania ogédlne dotyczace materiatow

Specyfikacja Powlok Malarskich zawiera opisy elementow przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania powierzchni,
rodzaju powtoki, wymagane;j liczby malowar oraz wymaganej grubosci powtoki po wyschnieciu, tam gdzie zostaty okreslone w
niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powlok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowa¢ alternatywne wykonanie, ktére wymaga jednak
zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Farby i lakiery

Do malowania obiektu mozna stosowac:

a) farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

b) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002

c) emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998

d) farby silokanowe spoiwo: zywice polisiloksanowe i kopolimery akrylowe z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej —
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych

e) farby reaktywne na spoiwach innych niz olejne i ftalowe, zgodne z PN-B-10102

2.3. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Wykonawca zastosuje srodki gruntujace oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierow.

2.3.1. Srodki gruntujace

- detal gruntowa¢ gruntem do farb siloksanowych

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Prace malarskie nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do Sciernego usuwania starych powtok. Pomosty robocze i
drabiny

4, Transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatow do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samo-
chodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opa-
dami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

5. Wykonanie robét

5.1. OgoIne zasady wykonania rob6t

Wymagania ogéine dotyczace zasad wykonywania robot podano w ST 00.00. ,Wymagania ogoine”

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.
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Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczehn mechanicznych (kurz, sadze,
tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podioza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz starej powtoki malarskiej. Plamy i
zacieki nie dajace sie catkowicie usungé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane.
Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ ze starych powtok malarskich i lakierniczych. Nastepnie (w zaleznosci od rodzaju
podtoza) usuna¢ wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia,
zagruntowac i wykona¢ szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcienczalnikéw, rozpuszczalnikéw itp. Do
mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikéw metalowych lub z tworzyw

sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki cienkowarstwowe i zwykte szpachlowane pod powtoke antygrafitti

Podtoze musi by¢ czyste, suche, roboty budowlany muszg by¢ ukoriczone, a teren oczyszczony i uprzatniety.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
00C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia,
narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich
moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadze-
nia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania,

- sposdb naktadania powtoki, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zuzycie na 1 m2

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.2., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposdb przygotowania farby do malowania,

- sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2

- czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

Powtoki antygrafitti; Preparat naktada¢ w kilku warstwach na wtasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg producenta,
zapewniajac pokrycie podioza odpowiednig iloScig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zalezno$ci od zalecen producenta
preparatu): tynk - 0,25 - 0,30 litra / m2.

Przygotowania - Oczy$ci¢ powierzchnie z zanieczyszczen jak brud komunikacyjny, wosk, oleje, itp. Zastonié, lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ okna. Powloke nakladac przy temperwtusze + 10°-35° C. Dolng granicg temperatury jest + 8° C. Wzgledna
wilgotnosé powietrza nie moze przekroczy¢ 95%. Srodek mozna naktadac¢ na powierzchnie suche i wilgotne, ale nie mokre.
Zaleca sig, aby materialy chtonne jak piaskowiec itp. byly suche, poniewaz naktadanie zabezpieczenia na mokra powierzchnig
moze spowodowa¢ jego nadmierng penetracie w gtagb materiatu, co nie jest wskazane. Podstawowg zasadg w tworzeniu
powloki zabezpieczajacej przed graffiti jest, wybudowanie jej na zewnatrz materiatu. Zabezpieczenie moze tez by¢ nakladane
na powierzchnig, ktéra zostata wczesniej zaimpregnowana $rodkiem hydrofobizujacym. Wplywa to na zmniejszenie zuzycia
materiatu.

Nakfadanie $rodka AGS (np. anti graffiti system AGS 3502) - Srodek natozyé za pomoca pedzla, dyszy pod niskim cignieniem,
natrysku bezpowietrznego itp. Preparat naktada sie w kilku warstwach (od 2 do 5), w zalezno$ci od typu powierzchni, jej
chtonnosci, porowato$ci i metody aplikacji $rodka. Podstawowa zasada jest zuzycie odpowiedniej iloéci $rodka na m2. Kolejne
warstwy naktada sie po wyschnieciu poprzednio natozonej. Biezacq warstwe nalezy naktada¢ w jednym, nie przerywanym
cyklu roboczym. Srodek nalezy naktadaé starannie, tak aby przykryé nim wszystkie szczeliny, niecki w strukturze materiatu.
Zaniedbanie tego moze spowodowac zly efekt przy usuwaniu graffiti | Uwaga ! Zaleca sie ( w miare mozliwosci i przy
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sprzyjajacych warunkach atmosferycznych) odczekanie 24 godzin pomigdzy 1-wsza, a nastepnymi warstwami. Po okresie 24
godzin pierwsza warstwa ulega wstepnemu utwardzeniu, stanowigc fundament pod budowe kolejnych warstw, ktére nie
przenikaja w gtab materiatu. Dzigki temu powloka ochronna buduje sie na zewnatrz, a nie wewnatrz materiatu. Sciekajace
nadwyzki preparatu nalezy wyréwnac¢ pedzlem przed ich wyschnigciem.

Dozowanie - Stosowany jako koncentrat NIE ROZCIENCZAC !

Zuzycie - Zuzycie waha sie w zaleznosci od rodzaju powierzchni, porowatosci i kapilarnosci. Zuzycie orientacyjne (w
zalezno$ci od zalecer producenta preparatu): ceramika (oktadziny klinkierowe m.inn. na cokotach) - 0,15 litra / m2, termo tynk
- 0,25 - 0,30 litra / m2.

Czas schniecia - Zabezpieczona $rodkiem ochronnym warstwa nie przyjmuje wody po okofo 2 godzinach. Utwardza sie po 72
godzinach. Spetnia swoje wtasciwosci ochronne przed graffiti zaraz po wyschnigciu.

Wyglad na powierzchni - przezroczysta matowa lub pdtmatowa.

Srodki ochrony bhp uzywaj standardowej odziezy ochronnej i przestrzegaj normalnej higieny pracy.

Przechowywanie - Srodek przechowywa¢ w temperaturze dodatniej w zamknietym, oryginalnym opakowaniu.

Trwato$¢ - Stosowac $rodek o trwatosci 12 miesiecy w temperaturze pokojowej w zamknietym opakowaniu.

Oznakowanie - Stosowa¢ $rodek o braku wymagan odnosnie oznakowania, nie zaliczony do niebezpiecznych materiatéw w
przewozach drogg ladowa.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powloki na tynkach wykonane z farb emulsyjnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez prze$witow, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sig i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie woda,

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,
5.5.2. Powloki na tynkach wykonane z farb olejnych

Powinny by¢:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez prze$witow, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powiokach:

a) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

6. Kontrola jakos$ci materiatow i robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00. ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletno$ci dokumentow
- ocene przygotowania podioza

- oceng zagruntowania podtoza

- ilo$¢ wykonanych warstw, powtok

- grubosci warstw powtok malarskich

- jednorodno$c¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos¢ z projektem kolorystyki

- zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

- brak zabrudzen powierzchni sagsiednich

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7.Jednostka obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest 1 m2

8. Odbior robot
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiér przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg techniczng, projektowanych elemen-
tow do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbior podtozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

- odbiorowi koricowemu

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Wymagania ogéine”

Podstawg, ptatno$ci jest cena ryczattowa robét malarskich skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowe;.

10.Przepisy zwigzane

Normy.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PB-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia.

PN-EN ISO 1518:2000 farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 2810:2005 (U) Farby i lakiery. Badanie powfok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002 farby i lakiery. Poréwnanie barwy farb.

PN-EN ISO 11998:2002 farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i podatno$¢ na czyszczenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09.00
POKRYCIA PAPOWE DACHU | DOCIEPLENIE STROPODACHU

CPV 45.26.10.00-4
1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie docieplenia i
pokrycia dachu ptaskiego, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robdt budowlanych
« Demontaz istniejacego pokrycia,
¢ Remont dachu:
- remont komindw,
- pokrycie dachow papg termozgrzewalng,
- obrébki blacharski,
- rynny i rury spustowe,
- wywdz i utylizacja papy i materiatow z rozbiorki.
o Docieplenie w przestrzeni stropodachu wetng mineraing

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami pro-
ducenta.

2.MATERIALY

Wymagania ogélne

Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- 53 zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

- sq wiasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajq wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot dekarskich wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Papa podktadowa - ostona widknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wiokna poliestrowe) 200 g/m?,

- grubosc papy 3,4 mm,

- wytrzymato$c na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziamistg posypka. Spodnia strona papa pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydtuZenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C,

- grubo$¢ 5,4 +/-0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na goraco. Wymagania wg PN-B—24625:1998.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5 Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z z zaleceniami producenta.

2.6 Blacha tytan-cynk o grubosci 0,7mm

2.7 Izokliny — wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10x10 cm.

2.8 Folia paroizolacyjna

2.9 Maty miekkiej wetny mineralnej A=0,40 W/mK gr. 10 cm (uktada¢ w dwoch warstwach)
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2.10 Plyty twardej wetny mineralnej A=0,38 W/mK gr. 10 cm na catg wysoko$¢ Scian zewnetrznych.

3.SPRZET

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa;

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maly palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szcze$ciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy stosowaniu prepara-
tow uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz czysto$ci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap potwierdzajacy odbyte przeszko-
lenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podioza

Podtoze, do ktdrego bedziemy zgrzewaé pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z wszelkiego rodzaju nieréwnosci i
zanieczyszczen mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanego pokrycia, oraz zagruntowaé preparatem gruntujagcym. Montaz
papy do podioza moze nastapi¢ dopiero po catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni
stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.2 Pokrycie pofaci papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych,
wielko$¢ spadku dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanowaé roztozenie poszczegélnych paséw papy
na powierzchni dachu.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycz-
nych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, Ryndakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepne-
go wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, Swietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkta-
dowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spad-
kach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzac palnikiem i przecia-
gna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym,
powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na
catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowq rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw masy o
zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szero-
kosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze
sobg na zakfady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12— 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w
okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywaé ze szczeg6lng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponow-
nie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W po-
szczegoinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaly sie. Aby
unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45 °C.
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5.3 Obrébki kominéw

Wokét komindéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20_cm) nad izoklinem gruntujemy prepara-
tem gruntujacym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podktadowej szer. 0. 50 cm z wywinieciem na komin i pota¢ po
15 cm, podobne wywinigcie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowg
zakariczamy na pow. Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.4 Mocowanie rur spustowych

W dachach z odowodnieniem zewnetrznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowa-
nym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dosto-
sowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

5.5 Obrébki ogniomurdéw.

Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowg cze$¢ ogniomuru. W narozniku ogniomuru montujemy
izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do
izoklinu z wywinigciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape podktadowa a nastepnie wierzchniowa.

5.6 Docieplenie stropodachu

Przed wykonaniem docieplenia stropodachu, usuna¢ istniejace wypetnienie przestrzeni wentylacyjnej (zuzel), uzupetnic i wy-
réwnac¢ ubytki podioza gtadzig cementowg i utozy¢ paroizolacie.

Ociepli¢ $ciany zewnetrzne przestrzeni wentylowanej klejac ptyty twardej wetny mineralnej A=0,38 W/mK gr. 10 cm na calg
wysokos¢ Scian zewnetrznych.

Izolacje termiczng wykona¢ przez utozenie w przestrzen stropodachu wentylowanego na stropie mat migkkiej wetny mineralne;
A=0,40 W/mK w dwoch warstwach (10+10cm), grubo$¢ taczna 20 cm.

Wykona¢ wiertnicg nowe otwory wentylacyjne w $cianach zewnetrznych stropodachu wentylowanego co ok. 2m. Do wykona-
nia jest 13 otworéw

Osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne aluminiowe z kanatem ze stali nierdzewnej. Dlugo$¢ kanatu 66¢cm (wetna mineralna 10cm,
$ciana 41 c¢m, styropian 15 ¢cm). Kratki obustronne (w przestrzeni stropodachu i zewnetrzne). Do osadzenia kratki na 17 otwo-
row

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkdw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdine",

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub zgodnosci z SST, na polecenie
inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbior podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia
pofaci dachowej.

8.2 Odbior pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i oderwanie paska papy szeroko$ci nie
wigkszej niz 5 cm, z tym, Ze pasek nalezy nacig¢ nad mijescem przyklejenia papy,

- sprawdzenie mocowania papy podkladowej do podioza,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i korcowych przez pomiar szerokosci zakta-
déw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?,

8.3 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
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- sprawdzenie prawidtosci potaczen pionowych i poziomych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po spraw-
dzeniu droznosci i przewoddw kanalizacyjnych.

Po zakoriczeniu catosci robét nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i po dokonaniu odbioru korncowego
rob6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjne-
go. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robdt.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy odbio-

rze.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- cze$¢ C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dacho-

we, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-10.00

ROBOTY BLACHARSKIE

CVP 45.26.00.00-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich, ktére zosta-
ng wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-
nych w pkt. 1.1

1.3.Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot okreslo-
nych w pkt.1.1.zwiazanych z wykonaniem robét posadzkarskich :

Zakres rzeczowy obejmuije:

- wykonanie stalowych pochwytow zwigkszajacych wysokosc¢ istniejacych balustrad balkondéw

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm (portale)

- montaz parapetéw z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm

- montaz daszkow nad balkonami

- montaz ostony przed wiatrem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacja sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

* roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy reperacji muréw zgodnie z ustaleniami.

+ Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

* wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

* procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegélne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

+ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i pole-
ceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5. Wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 2.

+ Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,70 mm - do wykonania obrdbek blacharskich, parapetéw, rynien i rur spustowych

* Plaskowniki stalowe (jak profile istniejace) — do wykonania podwyzszenia balustrad loggii

+ Daszki ze stali nierdzewnej z litym szktem akrylowym (bezbarwnym) 10 mm. Zadaszenie ze stali nierdzewnej, jak na zdjeciu
ponizej, ze szktem akrylowym, wymiary 1600 x 900 mm mm) prod. Hormann. Do zamontowania 2 daszki o tacznej dtugosci
3200mm.

+ Maskownica boczna ze stali nierdzewnej, przeszklenie z jednoszybowego szkta bezpiecznego, wysokos¢ 2000 mm, gtebo-
kos¢ 900 mm. Maskownice zamontowac po prawej stronie drzwi. Prod. Hormann

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materia-
tow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy

- Urzadzenie do giecia blachy

- Palnik z butlg gazowg
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4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Dostawa materiatéw odbywa¢ sie bedzie samochodami dostawczymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

4.2. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig prze-
suwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podani w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”

5.2 Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk o grub. 0,7 mm muszg by¢ zamontowane w sposaéb stabilny i zapewniajacy od-
prowadzenie wody po za powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byto od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrobki blacharskie stanowig ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi.
Wszelkie uszczelnienia stykéw $ciany z elementami wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonac¢ z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajacych w sposéb podanych przez producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
i poleceniami Zamawiajgcego.
Kontroli jakosci podlega:
« prawidtowo$¢ montazu obrdbek blacharskich

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogéine.

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m2 obrobek blacharskich

- 1 kg balustrad stalowych

llos¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine"

Odbior nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ wykonania:

- obrébek z blachy tytanowo-cynkowe;

- balustrad stalowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatno$ci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

Podstawg ptatnoéci sq ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie i przedstawionej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowe;j i tytanowo-cynkowej
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-11.00

ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

CPV 45.31.70.00-2

1. WSTEP

Przedmiarem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem instalacji odgromowe;j,
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego:

Docieplenie budynku mieszkalnego nr 83 przy Al. Wolnosci w Glogowie

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja SST. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty,
dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu, powinny byé zaopatrzone w taki do-
kument a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem.

3. SPRZET

3.1. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu .

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie-
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiaty moga by¢ prze-
wozone dowolnymi srodkami transportu oraz muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg sta-
tecznosci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomocg wstepnego naprezenia lub przy
zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

- zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw dostepowych klejonych specjalnym klejem
do potaci dachu

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane, co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o pokryciach nie
palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i
miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o
pokryciach z materiatw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie€, ktorej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazyé w zwody niskie
potaczone z siecig zwoddw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 ¢cm ); nad szczeli-
nami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwodéw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelnié
miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blacha- przez oblutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajgce i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach lub metodg,
bezuchwytowg jako instalacje naprezane.

- ha zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé w odlegtoSci nie mniejszej niz 2 cm od podto-
Za niepalnego i trudno zapalnego a 40 ¢cm od podtoza z materiatow fatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach dostepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami
nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikow do $ciany powinny byé dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajace montowaé wedtug dokumentaciji projek-
towej.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowa¢ w taki sposdb i w takich odstepach, aby
uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potaczenia przewodow odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykonaé jako spawane, srubowe lub zaciskane

- przewody pionowe nalezy umiesci¢ w rurach PCV i mocowaé do $ciany w celu przygotowania instalacji do utozenia ocieple-
nia budynku styropianem.

5.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
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- ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg rozmieszczenia poszcze-
gblnych elementéw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiaréw i rodzaju potaczen elementéw instalacji
odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktore nalezy -wykona¢ .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru rezystancii, przyta-
czonego z jednej strony do zwodéw z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczna, pomiary nalezy
wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwo-
dzie L wiekszym najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci : P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub
rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot

8. ODBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powyko-
nawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczna projekt instalacji zatwierdzony przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

- protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

8.1. Odbior czesciowy

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy dokona¢ kontroli robot ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem

- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbior koricowy

Przed przystapieniem do odbioru robét wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg

- przygotowa¢ komplet protokotow badan

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 — ochrona odgromowa obiektéw budowlanych (
wymagania ogolne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac¢ aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentaciji powykonawcze;

- zbadac¢ dostarczone przez wytwérce (dostawce) Swiadectwa jako$ci elementow i materiatéw oraz je zaakceptowac

- zbada¢ kompletno$¢ protokétéw pomiardw i préb na zgodno$¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowaé wyniki tych pomiaréw i
badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodno$ci z dokumentacjg jego materiatéw, wy-
miardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokdt odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Rozliczenia na podstawie kwoty ryczattowej zgodnej z kosztorysem ofertowym i umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogéine.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiek-
téw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoine. Wybor pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzagdzen piorunochronnych
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