doswietlacz systemowy-
80x60x40cm
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ELEWACJA POLUDNIOWA
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ELEWACJA WSCHODNIA
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ZAKRES PRAC

— Usunigcie z elewacji wszystkich kabli.

— Usuniecie opierzen, parapetéw, rynien i rur spustowych

— Usunigcie nawierzchni w pasie 150 cm wokdt budynku

— Usunigcie schodéw do piwnic wraz z murkiem otaczajacym i betonowym podestem
— Usunigcie drzwi do piwnic i zamurowanie otworu.

— Odkopanie $cian fundamentowych do spodu faw

— Skucie tynku z cokotu 100%, z o$ciezy 100%, ze $cian 50%

— Odgrzybienie $cian

— Naprawa i hydroizolacja $cian fundamentowych,

— Wymiana stolarki okiennej piwnic na okna PCV (10 szt.)

— Docieplenie $cian w technologii ETICS na bazie styropianu, wykonanie hydroizolacji
$cian piwnicznych i cokotu, wyprawa wierzchnia - tynk siloksanowy barwiony w masie,
na cokole tynk mozaikowy.

— Docieplenie stropodachu matami migkkiej weiny mineralnej, wykonanie nowego
odwodnienia dachu, opierzen okapu, nadbudowa i obrobka kominow.

— Wykonanie nowych opierzen z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm i parapetow z blachy
stalowej ocynkowanej 0,7 mm.

— Wykonanie powfoki antygraffiti (do poziomu gory okien).

— Remont balkonéw (naprawa ptyt balkonowych, nowe posadzki) - 8 szt.
— Remont balustrad

— Remont wejscia (podest, daszek)

— Wykonanie opaski o szer. 50 cm z betonowej kostki brukowej z obrzezem
chodnikowym

— Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika i dojscia do budynku

— Montaz nad balkonami ostatniej kondygnacji daszkéw nierdzewnych ze szktem litym
akrylowym
— Montaz nowych wycieraczki, skrobaczki i uchwytéw na flagi

ZAt OZENIA TERMOMODERNIZACJI

— Ocieplenie Scian fundamentowych ponizej gruntu - do glebokosci ok. 100 cm
frezowanym styrodurem XPS 300-034 gr. 10 cm. Do ocieplenia tacznie 56,40 m2
$cian fundamentowych.

— Ocieplenie cokotu ($cian nadziemnej czesci piwnic) - systemem bezspoinowego
ocieplania $cian frezowanym styrodurem XPS 300-034 grubosci 10 cm w wyprawg
wierzchnig z tynku mozaikowego 1,5mm. Do ocieplenia tacznie 25.12 m2 elewacji
(bez odejmowania otworéw).

— Ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych - systemem bezspoinowego
ocieplania $cian warstwa izolacji z frezowanego styropianu samogasnacego EPS
70-040 grubosci 15 cm (z podwdjng siatkq do gory parteru) i wyprawa wierzchnig z
cienkowarstwowego tynku siloksanowego barwionego w masie, ziarno 1,5mm. Do
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ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ocieplenia facznie 707,92 m2 elewacji (bez odejmowania otworéw).

— Ocieplenie stropodachu wentylowanego - matami miekkiej welny minerainej
N=0,040 WimK gr. 2x10 cm. Do ocieplenia facznie 183,77m2 stropodachu

— Nowe okna piwnic - U=1,35 W/m2K (10 szt.)

OZNACZENIA DOCIEPLENIA

3,10, 15

grubos¢ ocieplenia

ocieplenie osciezy i nadprozy

ocieplana $ciana

ocieplenie $cian piwnicznych

DOBOR BARW
- wzornik QuickMix HardRock A1

Q)
@

@)

kolor podstawowy (ciany, kominy oraz okap)
- Torf 08/05 - ziamo 1,5 mm

kolor uzupetniajacy elewacji (piony okien, piyty balkonowe)
- Tamarillo 11/10 - ziamo 1,5 mm

cokot - Ziegel 12/10 - ziamo 1,5mm

REMONT W OBREBIE STOLARKI

op1

nowa stolarka okienna zgodnie z
zestawieniem stolarki

OZNACZENIA

zakres opracowania

ocieplena $ciana ®
ocieplenie $cian piwnicznych

spekania °
nowe elementy na elewacii ®

poziom antygraffiti
oznaczenie koloru

NAPRAWA RYS | PEKNIEC

Prety Brutt Saver Profile podwojne

Prety Brutt Saver Profile podwojne
osadzone w prostopadtej Scianie

Prety Brutt Saver Profile podwojne
osadzone w o$ciezu

Prety Brutt Saver Profile podwojne
zagiete i osadzone w otworze nawierconym w Scianie

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
OZNACZENIE NA RYSUNKU ] op?

okna PCV w kolorze biatym, o wspdtczynniku przenikania ciepta szyb U0 = 1,1 W/(m2 K), Uw = 1,35 W/m2K; uchyIno-rozwieralne
do wymiany tacznie 10 szt. okien piwnicznych (46x43)

okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne np.Aereco o wydajno$ci 30 m3/h, montowane w gérnej ramie skrzydta.

parapety zewnetrzne - blacha tytan-cynk 0,7 mm

parapety wewnetrzne - bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku)

zamontowac 3 systemowe doswietlacze okien piwnicznych 80x60x40 cm (1 od podwdrza, 2 od ulicy Przemystowe;))

50-369 Wroctay
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tel 601-28-70-4
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