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OSWIADCZENIE nr 1

Dotyczace zgodnosci projektu budowlanego z audytem energetycznym

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:;

DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Al. Wolnosci 83, 67-200 Gtogow
Dziatki nr 109, obreb Il ,Matejki”, jednostka ewidencyjna: miasto_Gtogow

zostat wykonany zgodnie z audytem energetycznym wykonanym w marcu 2017 r. przez mgr inz. Jerzego Burde

Projektant.........covvnnneniensniens
(podpis i pieczec)

SPrawdzajaCy ....cveeeerveesrreenreereeesisereenereenns
(podpis i pieczet)
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magr. inz. arch. Anna Horwat

(imie i nazwisko projektanta)

mgr. inZ. arch. Andrzej Horwat

(imie i nazwisko sprawdzajacego)

OSWIADCZENIE nr 2

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z
pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
7€ PROJEKT BUDOWLANY Pliv...voniciicirnicisssisisisssss s ssssssssiens
................................................... DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGG™ """
st AL WOINOSC] 83, 67200 GIOGOW. vt
..................................... Dziatki.nr.109,.obreb.ll.,Matejki”,.jednostka.ewidencyjna: miasto..Glogow................

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant.........covenrneniennnienens
(podpis i pieczec)

SPrawdzajaCy ...cveeereeerrreeseeereeessereensreenns
(podpis i pieczet)
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1.

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE :
. Projekt budowlany docieplenia budynku
- temat opracowania
- adres obiektu 67-200 Gtogow, Al. Wolnosci 83
Dziatki nr 109,108/2 obreb Il ,Matejki”, jednostka ewidencyjna: miasto_Gtogow
- Inwestor Wspoinota Mieszkaniowa nieruchomosci przy Al. Wolnosci 83 w Gtogowie

— reprezentowana przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,
ul. Poczdamska 1, 67-200 Gtogow
- podstawa opracowania Audyt Energetyczny — Jerzy Burda, marzec 2017r.
inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych
uzgodnienia z Inwestorem

aktualne przepisy w projektowaniu

- powierzchnia zabudowy 184 m2

- taczna powierzchnia elewacji (bez odejmowania otworéw okiennych i 733,04 m2
drzwiowych)

- powierzchnia stropodachu (bez odejmowania kominéw) 170,56 m2

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM
Niniejsze opracowanie zawiera PROJEKT DOCIEPLENIA budynku wielorodzinnego przy Alei Wolnosci 83 w Glogowie.

Projektuje sie:

- docieplenie Scian zewnetrznych - metodg lekka mokra wraz z projektem kolorystyki elewacii.
- docieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng

Niniejszy projekt obejmuije:

SCIANY
- Remont écian (naprawa spekan)

- Odtworzenie izolacji pionowej $cian piwnicznych

- Wymiang okien piwnicznych (bez zmiany wielko$ci otworow)
- Docieplenie elewacii

- Kolorystyke obiektu

- Remont balkonéw

- Wymiang parapetéw zewnetrznych

- Zamurowanie drzwi do piwnic i usunigcie zajécia do piwnic (nie podlega zatwierdzeniu)
DACH

- Docieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineraing

- Wymiang wytazu dachowego

- Nowe pokrycie papowe dachu

- Remont kominow (nie podlega wysokosci)

- Wymiang opierzef, rynien i rur spustowych

ZEWNETRZE

- Wykonanie opaski (nie podlega zatwierdzeniu)

- Remont naruszanych nawierzchni dojs¢ i chodnika (nie podlega zatwierdzeniu)
- Wymiang nawierzchni podestu wejsciowego

Niniejszy projekt nie obejmuje:

- Wymiany stolarki okiennej mieszkan
- Wymiany parapetow wewnetrznych
- Remontu w obrebie piwnic

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Audyt Energetyczny — Jerzy Burda, marzec 2017r.

Inwentaryzacja wiasna do celow projektowych

Pismo Urzedu Miasta Gtogowa do Pracowni Architektonicznej EXIGO z dnia 29.09.2017r. dot. kolorystyki pierzei

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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(pismo WRM.DPIiA.6723.2.16.2017.EW) wraz ze sprostowaniem adresu — pismo WRM.DPiA.6723.2.16.2017.EW.
Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.

Whioski wynikajace z wizji lokalnej.

Ocena wiasna stanu technicznego

4. SYTUACJA|LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w Glogowie przy Alei Wolnosci 83.

Usytuowanie wedtug mapy geodezyjnej: Dziatka nr 109, obreb Il ,Matejki”, j.e. Gtogow-miasto.

Jest to budynek szczytowy w zabudowie pierzejowej, o 4 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z jedng klatkq
schodowa, Dach plaski, kryty papg termozgrzewalna.

Budynek mieszkalny.

Wejscia gtowne do budynku od strony pdtnocnej z Al. WolnoSci

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie Dz. U. 1994 nr 89 poz 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z pézn. Zmianami) Art. 3 pkt 20
oraz Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami), a takze innymi przepisami szczego-
lowymi okre$lam, ze obszar oddzialywania znajduje sie w obrebie przedmiotowej dziatki nr 109 i dziatki nr 108/2 obr. Il
(podworze).

6. ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek nie jest objety jest ochrong konserwatorska.
7. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego docieplany budynek jest zlokalizowany na terenie
zabudowy wielorodzinnej. Niniejszy projekt spetnia wymogi obowigzujacego planu miejscowego zagospodarowania terenu.

8. DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE BUDYNKU:

Rok budowy: po 1945
Powierzchnia zabudowy 182,71 m2

llos¢ klatek schodowych 1

Technologia: tradycyjna

llo$¢ kondygnacji nadziemnych

llo§¢ kondygnacji podziemnych 1 (podpiwniczenie petne)
Dach ptaski, kryty papa
Liczba mieszkan: 15

Dtugos$¢ budynku: 12,12 m
Szerokos¢ budynku: 15,80 m
Wysoko$¢ budynku (do okapu) 16,10 m
Klasyfikacja do grupy wysokosci budynek Sredniowysoki 12<25m

9. STANISTNIEJACY

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Wolnosci 83 w Gtogo-
wie.

Budynek szczytowy w zabudowie pierzejowej, sasiaduje z budynkiem wielorodzinnym ul. Przemystowa 33, wykonanym w
tym samym okresie i podobnym w charakterze.

Glowne wejscie (bez przedsionka) znajduje sie na elewacji potnocnej. Od podworza 1 wejscie do budynku na poziomie
piwnic (zejscie - schody betonowe), nieuzywane.

Elewacje proste, bez elementoéw dekoracyjnych, zwienczone okapem zelbetowym.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej - Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, jednowarstwowe, stropodach
wentylowany, kryty papa, dwa piony balkonow (od potudnia i od zachodu). Kondygnacije powtarzalne,

Sciany zewnetrzne o grubosci 41 cm (murowane z cegly + obustronnie otynkowane zaprawag cementowo — wapienng
2x1,5¢m). Cokdt obtozony oktadzing betonowa gr 1,5-2,0 cm

Ogdlny stan techniczny $cian dobry, lecz na styku z posesjg ul. Przemystowa 33 liczne spekania $cian na catej wysokosci
budynku (zaréwno od ulicy, jak i od podwérza) wymagajace wzmocnien.

Przegrody nie posiadajg wystarczajace] izolacyjnosci cieplnej Uistiejace=1,43 W/(m2*K). Wedtug obowigzujacych przepisow,
wspotczynnik U dla Scian zewnetrznych musi wynosi¢ nie mniej niz U=0,23 W/(m2*K). Wskazane jest poprawienie izolacyj-
nosci termicznej przegrody.

Stropy DMS.

Stolarka okienna mieszkan i klatki schodowej — PCV, parapety PCV, blaszane
Okna piwniczne drewniane — do wymiany.
Drzwi wejsciowe do budynku nowe, aluminiowe ,ciepte”.

Podest drzwi frontowych — beton wylewany.
Stropodach ptaski, wentylowany, kryty papa. Przestrzen wentylowana wys. 127cm.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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Strop nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng (DMS) ocieplony pierwotnie zuzlem, bez izolacji.
Obrobki wyeksploatowane — do wymiany.

Na dachu i kominach wyeksploatowana instalacja odgromowa.

Opaska wokot budynku z ptyt chodnikowych 50x50 cm,

Dojscie do budynku i chodnik wzdtuz zachodniej elewaciji z brukowej kostki betonowej

10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

T TR «
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Elewacja zachodnia

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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Elewacje podworzowe
(wschodnie i potudniowa)

Zejécie do piwnicy

=

Przestrzen wentylw stropbdachu

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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Pekniecia na styku z budynkiem ul. Przemystowa Pekniecia na styku z budynkiem ul. Przemystowa
33 (elewacja podworzowa) 33 (elewacja zachodnia)

Balkony na elewacji podworzowej
11. OCENA STANU TECHNICZNEGO:

Balkony na elewacji zachodniej

Ogolny stan techniczny $cian dobry.
Na styku z posesjg ul. Przemystowa 33 liczne, wymagajace wzmocnien, spekania Scian na catej wysoko$ci budynku (za-
rowno od ulicy, jak i od podwérza).

Wystepujace uszkodzenia to spekania, zawilgocenie, miejscowe ubytki i odspojenie tynku, odspojenie oktadziny cokotu oraz
zabrudzenia elewacji - $lady korozji biologicznej (glony, algi).

Sciany zewnetrzne nie spelniaja obowiazujgcych norm cieplnych.

Okna mieszkan i klatki schodowej — stan techniczny dobry.

Okna drewniane piwnic — stan techniczny zty, okna do wymiany.

Stan techniczny drzwi wejsciowych jest dobry (drzwi sg stosunkowo nowe).

ZejScie do piwnic i drzwi piwniczne w stanie technicznym zlym.

Ptyty balkonowe skorodowane, miejscowo odkryte zbrojenie — do remontu.

Stalowe balustrady balkonéw w stanie technicznym zty, nie spetniaja norm wysokosci (za niskie).
Pokrycie papowe dachu odspojone, spuchnigte — w stanie technicznym ztym.

Kominy murowane, tynkowane, za niskie — stan techniczny zly.

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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Czapy kominowe zelbetowe, z licznymi ubytkami betonu i odkrytym zbrojeniem
Obrobki blacharskie z ogniskami korozj.
Obrobki elewaciji i dachu, rynny i rury spustowe stalowe, skorodowane, nieszczelne — do wymiany.

Betonowy podest drzwi frontowych — skorodowany, spadek w kierunku budynku — od remontu.

Instalacja odgromowa skorodowana — do odtworzenia.

Opaska wokot budynku z ptyt chodnikowych 50x50 cm w stanie technicznym zlym, nieréwna, klawiszujgca — do wymiany .
Dojécie do budynku i chodnik wzdtuz zachodniej elewacji z brukowej kostki betonowej, w stanie technicznym do$¢ dobrym.

12. WNIOSKI i ZALECENIA

Zalecenia:

—  Wykona¢ naprawe peknie¢ $cian zewnetrznych

— Usunac¢ zejScie do piwnic i drzwi piwniczne

—  Wykonac¢ hydroizolacje $cian fundamentowych (do spodu taw).

—  Wymieni¢ okna piwnicy

—  Wyremontowa¢ ptyty balkonowe

—  Wykona¢ remont balustrady balkonow

—  Wykonac¢ termoizolacje $cian fundamentowych i cokotu (100 cm ponizej terenu).

—  Wykonaé termoizolacje $cian zewnetrznych.

—  Wykonaé nowe parapety blaszane.

— Wykona¢ docieplenie stropodachu z wymiang pokrycia papowego, podmurowaniem komindw, nowymi czapami i
nowymi obrobkami dachu (okap, czapy, rynny i rury spustowe)

—  Wykonac opaske wokét budynku

—  Zamontowa¢ nad balkonami ostatniej kondygnaciji daszki systemowe

Budynek jest w stanie technicznym zezwalajacym na wykonanie prac polegajacych na dociepleniu §cian zewnetrznych
w technologii BSO na bazie styropianu samogasnacego

13. WYTYCZNE Z AUDYTU ENERGETYCZNEGO:

—  QOcieplenie $cian zewnetrznych — system bezspoinowego ocieplania $cian warstwa izolacji ze styropianu EPS 70-040
FASADA grubosci 15 cm.

—  Ocieplenie stropodachu warstwa styropianu EPS 100-038 grubosci 17 cm.
Ze wzgledu na wysoko$¢ przestrzeni wentylowanej stropodachu (ok. 127cm) przyjeto w niniejszym projekcie zastepczo
docieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng A=0,040 W/mK o grubosci 2x10 cm uktadang na stropie
masywnym.

14. ZAKRES PRAC:

—  Usuniecie z elewacji wszystkich kabli.

—  Usuniecie opierzen, parapetow, rynien i rur spustowych

—  Usuniecie nawierzchni w pasie 150 cm wokot budynku

—  Usuniecie schodéw do piwnic wraz z murkiem otaczajacym i betonowym podestem

—  Usuniecie drzwi do piwnic i zamurowanie otworu.

—  Odkopanie $cian fundamentowych do spodu taw

—  Skucie tynku z cokotu 100%, z osciezy 100%, ze $cian 50%

—  Odgrzybienie scian

— Naprawa i hydroizolacja $cian fundamentowych,

—  Wymiana stolarki okiennej piwnic bez zmiany wielko$ci otworow, na okna PCV (10 szt.)

— Docieplenie $cian w technologii ETICS na bazie styropianu/weiny mineralnej, wykonanie hydroizolacji $cian
piwnicznych i cokotu, wyprawa wierzchnia — tynk siloksanowy barwiony w masie, na cokole tynk mozaikowy.

— Docieplenie stropodachu matami miekkiej wetny mineralnej, wykonanie nowego odwodnienia dachu, opierzen okapu,
nadbudowa i obrobka kominow.

—  Wykonanie nowych opierzef z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm i parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej 0,7 mm.

—  Wykonanie powtoki antygraffiti (do poziomu gory okien).

—  Remont balkondw (naprawa ptyt balkonowych, nowe posadzki) — 8 szt.

—  Remont balustrad

— Remont wejécia (podest, daszek)

—  Wykonanie opaski o szer. 50 cm z betonowej kostki brukowej z obrzezem chodnikowym (nie podlega zatwierdzeniu)

—  Odtworzenie naruszonej nawierzchni chodnika i doj$cia do budynku (nie podlega zatwierdzeniu)

—  Montaz nad balkonami ostatniej kondygnacji daszkéw nierdzewnych ze szktem litym akrylowym

—  Montaz nowych wycieraczki, skrobaczki i uchwytéw na flagi

15. ZALOZENIA TERMOMODERNIZACJI:

—  Ocieplenie $cian fundamentowych ponizej gruntu — do gtebokosci ok. 100 cm frezowanym styrodurem XPS 300-034 gr.
10 cm. Do ocieplenia facznie 56,40 m2 Scian fundamentowych.

13
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—  Qcieplenie cokotu (Scian nadziemnej cze$ci piwnic) — systemem bezspoinowego ocieplania $cian frezowanym
styrodurem XPS 300-034 grubosci 10 cm w wyprawa, wierzchnig, z tynku mozaikowego 1,5mm. Do ocieplenia facznie
25.12 m2 elewaciji (bez odejmowania otwordw).

—  QOcieplenie cian zewnetrznych kondygnacji mieszkalnych — systemem bezspoinowego ocieplania $cian warstwg
izolacji z frezowanego styropianu samogasnacego EPS 70-040 grubosci 15 cm (z podwojng siatkg do gory parteru) i
wyprawa wierzchnig z cienkowarstwowego tynku siloksanowego barwionego w masie, ziarno 1,5mm. Do ocieplenia
tacznie 707,92 m2 elewaciji (bez odejmowania otwordw). W pasie 2m od styku z dz.nr 110 ocieplenie wetng mineralng
A=0,40 WimK gr. 15 cm

— Ocieplenie stropodachu wentylowanego — matami miekkiej wetny mineralnej A=0,040 W/mK gr. 2x10 cm. Do
ocieplenia tacznie 183,77m2 stropodachu

—  Nowe okna piwnic — U=1,35 W/m2K (10 szt.)

16. WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI:

UWAGA 1:

Szczegoly wykonawcze miejsc trudnych (np. strefa cokolowa, oscieza itp.) wykonywaé zgodnie z zaleceniami wy-
branego dostawcy systemu BSO.

UWAGA 2:

Docieplenie realizowaé jako peten system Bezspoinowego systemu ocieplania $cian (BSO) stosujac petng techno-
logie wybranego producenta.

17. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE:

Zakres robot rozbidrkowych:

ELEWACJA

— Usuniecie z elewacji wszystkich kabli i anten (nieczynne odcig¢, czynne ukry¢ w rurkach z twardego PCV zgodnie z
normg branzowa)

—  Skucie tynku i betonowych oktadzin cokotu (100%)

—  Sprawdzenie jakosci tynkow i skucie odspojonych lub uszkodzonych (zaktada sie skucie 50% tynku ze $cian)

—  Skucie tynku z o$ciezy okien i drzwi (100%)

—  Skucie tynku ze $cian fundamentowych

—  Demontaz stolarki okiennej piwnic (10 szt.)

—  Demontaz stolarki drzwiowej piwnic (1 szt. klatka nr 73)

—  Demontaz parapetow

BALKONY

—  Skucie z balkonéw oktadzin, opierzen, tynku z sufitbw, remont stalowych balustrad

STROPODACH

—  Usuniecie papy

—  Usuniecie opierzen ptyty okapowej, rynien i rur spustowych

—  Usuniecie zelbetowych czap kominéw

—  Skucie tynku z kominow

—  Usuniecie wywiewek i kominkoéw wentylacyjnych

—  Usuniecie instalacji odgromowej

—  Usuniecie z przestrzeni wentylowanej zasypki zuzlowej i oczyszczenie plyty stropowe;

TEREN

—  Usuniecie nawierzchni w pasie 150 cm wokét budynku

—  Usuniecie nawierzchni w pasie 100 cm wokét schodow do piwnicy

—  Usuniecie betonowych schodéw piwnic (9 stopni) do wraz z murkiem otaczajacym i betonowym podestem

—  Usuniecie drzwi do piwnic i zamurowanie otworu cegtg peing

—  Odkopanie $cian fundamentowych do spodu taw

—  Skucie gornej warstwy (ok. 3cm) pyty podestu drzwi frontowych

POZOSTALE
—  Umycie i odgrzybienie muréw
—  Wywiezienie odpadéw rozbiérkowych (materiat rozbiorkowy jest wiasno$cig Inwestora)

18. TECHNOLOGIA BEZSPOINOWEGO OCIEPLANIA SCIAN:

Uwaga - stosowa¢ peiny system bezspoinowego ocieplenia $cian zgodnie z technologig wybranego producenta
Ocieplenie $cian nadziemia w technologii BSO na bazie styropianu samogasnacego/wetny mineralnej sktada sie z
nastepujacych warstw:

—  $ciana zewnetrzna budynku

—  zaprawa klejowa do ptyt styropianowych

— frezowane plyty izolacyjne styropianowe/ptyty wetny mineralnej klejone i mocowane tgcznikami mechanicznymi

— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej

—  siatka z wiokna szklanego

— masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojacej

—  preparat gruntujacy pod wyprawy tynkarskie

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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—  tynk siloksanowy barwiony w masie/tynk mozaikowy na cokole
19. MATERIAL TERMOIZOLACYJNY
Zastosowano:

— EPS 70-040 ,fasada” - jako gtowny materiat docieplenia $cian zewnetrzn.mieszkan — 15 cm (2m od dz.nr 110 wetna min.)
—  Styrodur XPS 300-034 - jako gtéwny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie (100cm) i cokotu — 10 cm

—  Styrodur XPS 300-034 - jako ostona hydroizolacji ponizej ocieplonych $cian w gruncie — 4 ¢cm

— EPS 100-038 - ocieplenie osciezy, nadprozy —3 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie ptyt balkonowych od spodu — 6 cm

—  Wetna mineralna A=0,40 W/mK - ocieplenie stropodachu wentylowanego — 20 cm

— EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — 2 cm

Stosowac styropian samogasnacy, frezowany.

20. TYNKI

Niniejszy projekt opiera sig o technologie firmy QuickMix, co nalezy rozumie¢ jako rozwigzanie przyktadowe. Docieplenie
elewacji mozna wykona¢ dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie Polski
system bezspoinowego ocieplania $cian (BSO)

COKOL - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarnieniu 1,5 mm + powtoka antygraffiti

SCIANY - tynk siloksanowy barwiony w masie ,baranek” o uziarnieniu 1,5 mm i drobnoziarnisty 1mm (oécieza) + powloka
antygraffiti (do géry okien parteru).

OKAP  —jak elewacja

KOMINY - jak elewacja

21. NAPRAWA PEKNIEC W MURACH PELNYCH | Z OTWORAMI

| =

‘ Min. 50 cm _l Min. 50 cm _|

a4
Lt | L

Technologia:

1. Wyfrezowa¢ poziome bruzdy o szerokosci, giebokosci, diugosci i w odstepach okre$lonych w projekcie.

2. Bruzdy wyczysci¢ odkurzaczem i doktadnie sptuka¢ woda.

3. Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ bruzde pierwsza warstwa zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci ok. 10 -
15 mm.

4. Zamontowa¢ Saver Profil 9 mm w bruzdzie i dociskajac szpachelkg do fugowania zatopi¢ go w zaprawie.

5. Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder (ok. 10mm grubo$ci) na poprzednig i wyréwnac ja szpachelkg do
fugowania tak, aby zaprawa catkowicie pokryta profil.

6. Wepchnag drugi pret Saver Profil 9 mm w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

7. Wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy i dopchnaé ja szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
8. Zwilzac okresowo.

9. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Uwagi:

1. Gleboko$¢ szczelin — 45 mm dla 2 profili w bruzdzie (nie liczac tynku)

2. Pionowe odstepy pomiedzy kolejnymi pretami — ok. 45 cm.

3. Minimalna dtugos¢ pretow Saver Profili w bruzdzie — 50 cm po obu stronach pekniecia.

4. Bruzdy frezowa¢ w fugach.

5. Dlugos¢ pretéw zmienna naprzemiennie (roznica diugosci kolejnych w pionie pretow +/- ok. 40cm), aby linie utworzone z
koncowek profili z obu stron pekniecia nie stanowity odwzorowan istniejacego pekniecia (rozne dtugo$ci Saver Profili)

6. Oba konce pretow zagina¢ pod katem 900 na dtugosci minimum 10 cm i montowa¢ w nawierconych otworach w $cianie
lub (na wysoko$ci otwordw okiennych) w bruzdach w oéciezu

7. Na elewacji podworzowej wszystkie prety Brutt Profil zagia¢ i na styku z budynkiem Przemystowa 33 zamontowa¢ w
bruzdach w $cianie prostopadtej na dtugosci ok. 50cm.

8. Po zamontowaniu wszystkich pretow Saver Profil istniejace peknigcia pogtebi€, oczyscic, zwilzy¢ woda i iniekcyjnie
wypetni¢ zaprawg Saver Powder S

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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22. SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE

Zakres prac:

—  Odkopac¢ odcinkami 3 m w wykopach waskoprzestrzennych (150 cm) $ciany na gleboko$¢ do spodu taw

—  Skuc¢ tynk z odkrytych $cian piwnicznych (3 —4 cm)

—  Sciany odgrzybi¢

—  Wyréwna¢ odkryte Sciany piwniczne tynkiem cementowo-wapiennym,

—  Wykonac¢ grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

—  Wykonac¢ izolacje wodoszczelng odkrytych Scian piwnicznych bitumiczng powloka uszczelniajacg np. BD 2K dwuwar-
stwowo do grub.3 mm (izolacje wyprowadzi¢ na catg wysoko$¢ cokotu)

—  Wykonac¢ ocieplenie $cian piwnicznych na gteboko$¢ 100cm ponizej terenu, stosowa¢ styrodur XPS 300-034 gr.10 cm,
ponizej (do spodu taw) styrodur j.w., gr. 4 cm

—  Ulozy¢ folie kubetkowg (folie wykonczy¢ listwg zamykajaca) | zasypac pospotka.

— Po zasypaniu wykopow grunt utwardzi¢ i wykona¢ opaske szer. 50 ¢cm z betonowej kostki brukowej gr. 6cm, z obrze-
zem chodnikowym. Odtworzy¢ nawierzchnie naruszonych doj$¢ i chodnikoéw. Opaske wykona¢ ze spadkiem 5% od bu-
dynku.

—  Zdjety humus rozplantowac i w uzgodnieniu z mieszkaficami obsia¢ trawa.

23. COKOL

—  Skuc tynk w catosci (ok. 1,5 - 4 cm)

—  Sciany odgrzybi¢

—  Wyréwnaé ewentualne wieksze nierownosci tynkiem cementowo-wapiennym,

—  Wykonac¢ grunt pod izolacje wodoszczelng np. podktadem BGR

—  Wykonac izolacje wodoszczelng cokotu bitumiczng powlokg uszczelniajaca np. BD 2K dwuwarstwowo do grub.3 mm
—  Wykona¢ ocieplenie $cian cokotow w systemie BSO, stosowa¢ Styrodur XPS 300-034 gr.10 cm,

—  Cokoty wykonczy¢ tynkiem siloksanowym barwionym w masie 1,5 mm

24, SCHODY DO PIWNICY

—  Usuna¢ betonowe schody do piwnicy (9 stopni)
—  Usunag¢ ceglany, tynkowany murek zejscia wraz ze stalowg balustrada.
—  Usuna¢ betonowy podest przed wejsciem
—  Usunac¢ klepkowe drzwi zewnetrzne do piwnicy
—  Cegty petng zamurowac otwér o wymiarach 103x194w Scianie z cegly petnej o grubosci 41 cm i otynkowa¢ tynkiem
cementowo-wapiennym
—  Czes¢ sciany piwnicznej ponizej projektowanego poziomu terenu przygotowac, ociepli¢ i wykonczy¢ analogicznie jak
Sciany fundamentowe
—  Czes¢ sciany piwnicznej powyzej terenu przygotowac, ociepli¢ i wykonczy¢ analogicznie jak cokot
— W obrebie piwnic wykona¢ 2 otwory drzwiowe w $cianach wewnetrznych dziatowych:
o  Otwory o wymiarach 100x205 cm wykona¢ poprzez usuniecie cegiet ponizej wykonanego nadproza
o Nadproze wykonaé¢ osadzajac w bruzdach (15 cm w kazdg strone poza otwor) obustronnie katowniki
L100x65x7. Katowniki spigé Srubami w osi katownika, co M12/250 co 30 cm (5 $rub).
o  Otwér wykoniczy¢ tynkiem cementowo wapiennym, pomalowac farbg emulsyjng w pasie po 50 cm wokét
otworu i osadzi¢ drzwi stalowe 90x200cm
o  Roboty wykonywa¢ recznie, przy uzyciu szlifierki z systemem pochtaniania pytu, w porze dziennej.

Po zasypaniu i wykonaniu opaski, uzupetni¢ nawierzchnie ptytami chodnikowymi zdemontowanymi z opaski, konstrukcja jak
odtworzonej nawierzchni chodnika od strony ul. Przemystowej. Powierzchnia nawierzchni do odtworzenia — 8,39 m 2

25. SCIANY POWYZEJ COKOLU

Ocieplenie $cian zewn. grubosci 41 cm (cegta petna + obustronny tynk 2x1,5¢cm)
Umax = 0,23 Wim2K
Uistn = 1,43 W/m2K
Uproj = 0,22 W/m2K

—  Wstepnie przewiduje sie skuwanie tynku w ilosci 50%. Ostateczng decyzje, co do mozliwosci pozostawienia tynku
bedzie mozna podja¢ po postawieniu rusztowan i bezposredniej ocenie jego stanu technicznego. Bezwzglednie nalezy
usuna¢ wszystkie tynki gtuche, odspojone, wilgotne i zasolone.

- Sciany odgrzybié.

—  Ewentualne ubytki muréw wyréwna¢ tynkiem kat. Il

— Podfoze do montazu ocieplenia musi by¢ rdwne, no$ne, czyste i suche.

—  Zamontowa¢ wypoziomowang listwe startowg zgodnie z wybrang technologia.

— Na elewacji w obrebie mieszkah montowa¢ samogasnacy styropian frezowany EPS 70-040 ,fasada” gr.15 cm (klejenie
materiatu izolacyjnego zgodnie z technologig wybranego dostawcy systemu ocieplenia i kotkami systemowymi).

—  Plyty montowa¢ poziomo w cegietke z przewigzaniem w narozach budynku.

— Do wysokosci gory okien parteru wykonac tynk wzmocniony podwojng siatkg zbrojeniowg zatopiong w mase zbroje-
niowg bezcementowa,

— Powloka styropianowa powinna by¢ szczelna. Ewentualne szpary uzupemié nalezy przycigtymi odpowiednio paskami

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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styropianu (nie zaprawa klejowa).

Nadproza i o$cieza okien i drzwi ociepli¢ styropianem jak EPS 100-038 gr. 3 cm — gtebokos¢ osciezy ok. 16 cm. Tyn-
kowa¢ kolorem, co przylegajaca $ciana, ale ziarno 1mm. O$cieza filcowaé na gtadko.

Nie taczy¢ ptyt w linii nadprozy i parapetow.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego wigkszych niz 3 mm.
Kotkowanie styropianu w ilosci $rednio 6 szt./1m2. Dlugo$¢ kotkdw dobra¢ na budowie tak, zeby zakotwienie nastgpito
na gteboko$¢ nie mniej 8-10 cm w warstwe nosng Sciany. Stosowac kotki plastikowe.

Mase do zatopienia siatki nalezy nanie$¢ na powierzchnie plyt ocieplajacych za pomocq packi nierdzewne;.

Siatke zbrojeniowg z widkna szklanego o gramaturze 160 g/m2, zatopi¢ w mokrej masie zbrojeniowej wzmocnionej
witoknami SKS, ktérg nastepnie wygtadzi¢.

Tkanina z wiokna szklanego musi by¢ napieta i catkowicie zatopiona w materiale.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.

Sasiednie pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejone na zaktad 10 cm w pionie i poziomie.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez diagonalne wtopienie fragmentéw siatki
zbrojacej 0 wymiarach 20 x 35 cm (pod katem 45° do poziomu).

Siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, nalezy jg wywingé na ciane
sgsiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 ¢cm,. W taki sam sposéb nalezy wywingg siatke na oScieza okienne i drzwiowe.
W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pio-
nowych oraz na naroznikach osciezy okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wstawié
systemowe katowniki wzmacniajace z siatka.

Potaczenia z o$cieznicami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ wciskajac do Srodka rozprezng uszczelke dylatacyjna.
Wykona¢ tynki cienkowarstwowe, siloksanowe, barwione w masie, ziarno 1,5 mm i drobnoziarniste.

Pod kolor nr 2 i 3 (barwy intensywne) potozy¢ grunt GTA w kolorze tynku

Calos¢ elewacji wykonaé zgodnie z opisem kolorystyki.

Parapety - wszystkie nowe - blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm

Wykona¢ na catosci budynku tynk siloksanowy w systemie Quick Mix, lub Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

Tynk barwiony w masie (ziarno 1,5 mm i 1,0mm) jako gtowny materiat tynkarski.

W ponizszym projekcie podano rozwigzanie w technologii Quick Mix. Nalezy je traktowa¢ jako przyktadowe. Natomiast
kolory nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do wzornika Quick Mix (HardRock A1)

Stosowac wytacznie materiaty z wiasciwymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na rynku polskim.

Szczegoty wykonawcze miejsc trudnych (np. strefa cokotowa, o$cieza itp.) wykonywac zgodnie z zaleceniami wybra-
nego dostawcy systemu BSO.

UWAGA: Na styku z budynkiem sasiednim ocieplenie w pasie o szeroko$ci 2m na catej wysokosci elewaciji wykonaé WELNA

MINERALNA o tym samym wspotczynniku przenikania ciepfa i tej samej grubosci, co ocieplenie gtéwne
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" ; Wskazania:
" " Sciana betonowa: a>5cm
strefa krawedziowa - K, od 1,0 do 2,0 m Sciana murowana: a > 10 cm

Dobor i rozmieszczenie tacznikow mechanicznych na wysokosci 8,0 < H < 20,0 metrow n.p.t.

Wyznaczanie szerokosci

Zalecenia doboru taczniké w mechanicznych na 1 m* ocieplanej powierzchni strefy krawedziowej

Standardowe piyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub CS(10)80 | min. liczba facznikéw dla wysokosci

g. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm 8,0<H < 20,0 m nad poziomem terenu "
; ; ; Giegbokosc " - F——
Podtoze Rodzaj facznika zakotwienia krawedz sciana .
beton i bloczki betonowe, | z trzpieniem z tworzywa
cegla petna ceramiczna, lub stalowym wbijanym lub =50 mm P
cegla pena silikatowa wkrecanym ‘

[
z trzpieniem z tworzywa 8 6 i I___.l

lub stalowym whijanym lub M
wkregcanym z wydiuzong 280 mm 10m<K<20m
strefg rozporu

ceramika szczelinowa,
silikaty szczelinowe,
pustaki z betonu lekkiego,
keramzytobeton

beton komaérkowy

- _min (b
K= i)

Schemat mocowania fgcznikow mechanicznych
Bezwzglednie nalezy stosowaé petny system BSO.
Nie wolno odstepowaé od wytycznych systemowych ani mieszaé elementéw systemu réznych producentéw

26. BALKONY:
26.1. POZBIORKI

— Usuniecie balustrad i wszystkich oktadzin, tynkow i luznych skorodowanych fragmentéw betonu az do zdrowej plyty
Zelbetowej

— Usuna¢ beton ze skorodowanych pretéw zbrojeniowych az do miejsc nieskorodowanych. Prety oczySci¢ z rdzy recznie
lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wygladu, a potem oczysci¢ sprezonym powietrzem.

26.2. NAPRAWA

— Na tak przygotowang, powierzchnie natozy¢ mineralng powtoke antykorozyjng BS 210 ,Mineralna warstwa sczepna,
powloka antykorozyjna”. Przygotowanie pretow stali zbrojeniowej: oczysci¢ powierzchnie z grubych warstw rdzy i
zgorzeliny, kurzu, pozostatosci zapraw cementowych. Zalecane metody czyszczenia: skrobanie, miotkowanie,
szlifowanie, metoda strumieniowo $cierna. Podioze betonowe oczysci¢ poprzez jedng z dostepnych metod:
groszkowanie, metoda strumieniowo $cierna, Srutowanie.

—  Przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ woda i doprowadzi¢ do stanu matowo-wilgotnego bez widocznych
katuz wody. Na tak przygotowane podtoze naktada sie mineralng, modyfikowang polimerami zaprawe PCC naprawczg,
do konstrukcji betonowych BS 220 ,Zaprawa naprawcza do betonu”. Warstwa naprawcza powinna mie¢ grubo$é od 10
do 30 mm. Jezeli ubytek jest gtebszy niz 30 mm, nalezy zaprawe naprawcza naktadac w kilku cyklach roboczych.

— W celu uzyskania gtadkiej powierzchni ptyty balkonowe wykoniczyé mineralng, modyfikowang polimerami szpachlg
PCC naprawczg DBS 230 ,Szpachla do betonu”

— W powyzszy sposob naprawi¢ posadzke, sufitu i krawedzie ptyty balkonowe;

26.3. OCIEPELENIE

—  Qciepli¢ sufit ptyty balkonowej styropianem EPS 100-038 grubosci 4 cm w technologii BSO jak elewacje, z wyprawg
wierzchnig z barwionego w masie, drobnoziarnistego tynku siloksanowego w kolorze nr 3. Pod tynk powierzchnie
zagruntowa¢ gruntem GTA w kolorze tynku (kolor nr 3).

— Na oberzach plyt balkonowych bezwzglednie zastosowa¢ systemowe profile kapinosowe

26.4. POSADZKA

— Zamontowa¢ obrébki blacharskie na krawedzi Zelbetowej piyty balkonowej stosujac aluminiowe, systemowe profile
okapowe

—  Wykona¢ warstwg sczepng materiatem H4 ,Mostek sczepny”

—  Wykona¢ warstwe betonu spadkowego materiatem ZE 04 ,Jastrych cementowy”. Spadek powinien wynosié min. 2%.
Minimalna grubo$¢ warstwy spadkowej przy krawedzi balkonu (w najcienszym miejscu) nie powinna by¢ mniejsza od 3
cm. Podczas ukfadania warstwy spadkowej zatopi¢ w niej przeciwskurczowa siatke stalowg 10x10 cm z pretow 4.

—  Ulozy¢ powtoke izolacyjng z FDS 2K Elastycznego szlamu uszczelniajacego. Powtoke izolacyjng uktada¢ w dwéch
cyklach roboczych. Powtoke izolacyjng wywingé na $ciang budynku na wysoko$¢ cokolika. W miejscu potgczenie
posadzki ze Sciang w warstwe izolacji wklei¢ DBF Tasme uszczelniajaca. Zuzycie szlamu minimum kg/m2

—  Ulozy¢ plytki gresowe mrozoodporne w kolorze szarym, szorstkie na F-DBK Elastycznej zaprawie klejacej, zuzycie ok.
4,0 kg/m?. Nalezy zwroci¢ uwage, aby przestrzen pod plytkg byta w 100 % wypetniona zaprawa klejaca.

— Po wyschnigciu zaprawy klejacej wykona¢ fugowanie oktadziny balkonu za pomoca FF911 szybkiej, elastycznej
zaprawy do fugowania, zuzycie w zalezno$ci od wielkosci ptytek oraz szerokosci fugi.

—  Doszczelni¢ potaczenie pomiedzy cokolikiem, a posadzka oraz stupkami balustrady za pomocg masy silikonowej
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26.5. BALUSTRADY

- Istniejace balustrady zdemontowac¢ na czas naprawy i wykanczania ptyt balkonowych, oczysci¢ ze starych powtok i rdzy.
- Nad istniejgcym pochwytem spawac¢ z dystansem dublujacy, identyczny do istniejacego ptaskownik zwigkszajacy wyso-
ko$¢ balustrady do 110 cm od wykoriczonej nawierzchni balkonu.

- Cato$¢ malowac farbg do metalu w kolorze RAL 7016 antracyt

- Wysoko$¢ balustrady 110 cm.

27. OKAP

Usuna¢ z potki okapowej opierzenie, sku¢ tynk, uzupetni¢ ubytki w systemie naprawczym betonu PCC (jak w opisie plyt
balkonowych), wykonczy¢ tynkiem siloksanowym 1,5mm na siatce i kleju, w kolorze elewacji.
Opierzy¢ blachg tytan-cynk 0,7mm na rabek stojacy, na podktadzie z papy. Opierzenie wykona¢ jako pas podrynnowy.

28. STROPODACH WENTYLOWANY:

Stropodach - ptaski, wentylowany z obwodowym okapem.

Budowa stropodachu: papa asfaltowa na lepiku, gtadz cementowa 4 c¢m, plyta zelbetowa 6 cm, pustka powietrzna 127¢cm,
zuzel paleniskowy 10 cm, podktad betonowy 5¢m, strop DMS 27¢cm.

Na dachu liczne kominy wentylacyjne, wywiewki sanitarne i elementy instalacji odgromowej. Dach kryty papa. Opierzenia i
orynnowanie — blacha stalowa silnie skorodowana.

Wyjécie na dach wytazem o wielko$ci 80cm w Swietle.

Wymagania normatywne - Umax (rok 2019) =0,18 W/m2K,

Stan istniejacy - Uisn=0,92 W/m2K,

Stan projektowany - Upri=0,18 W/m2K

Zastosowano — maty miekkiej wetny mineralnej A=0,40 W/mK grubosci 20 cm

—  Powierzchnia stropodachu wentylowanego do ocieplenia — 183,77 m2

—  Zamontowa¢ nowy, typowy wytaz dachowy dedykowany do dachow pfaskich, 80x80cm w $wietle, wysoko$¢ podstawy
30cm, koputka akrylowa.

= wymiary w Swigtie 80 cm x 80 cm
= WysokoSc podstawy 30 cm

—  Przed wykonaniem docieplenia stropodachu, usuna¢ istniejace wypetnienie przestrzeni wentylacyjnej (zuzel), uzupetnié
i wyréwnac ubytki podioza gtadzig cementowa i utozy¢ paroizolacje.

—  QOciepli¢ Sciany zewnetrzne przestrzeni wentylowanej klejac plyty twardej wetny mineralnej A=0,38 W/mK gr. 10 cm na
cafg wysoko$¢ Scian zewnetrznych.

— lzolacje termiczng wykonaC przez utozenie w przestrzen stropodachu wentylowanego na stropie mat migkkiej wetny
mineralnej A=0,40 W/mK w dwéch warstwach (10+10cm), grubos¢ taczna 20 cm.

—  Wykona¢ wiertnicg nowe otwory wentylacyjne w Scianach zewnetrznych stropodachu wentylowanego co ok. 2m. Do
wykonania jest 13 otworow

—  Osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne aluminiowe z kanatem ze stali nierdzewnej. Diugo$¢ kanatu 66cm (wetna mineralna
10cm, $ciana 41 cm, styropian 15 c¢m). Kratki obustronne (w przestrzeni stropodachu i zewnetrzne). Do osadzenia
kratki na 17 otworéw

—  Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm.

—  Wykona¢ nowe pokrycie papowe dachu papg termozgrzewalng o gramaturze 5,2mm dwuwarstwowo.

—  Odtworzy¢ instalacje odgromowa (zwody ukry¢ pod ociepleniem w rurkach z twardego pcv zgodnie z norma branzowa)

29. REMONT KOMINOW:

—  Z kominow sku¢ istniejacy odspojony tynk, rozebraé zelbetowe czapy kominow.
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— Nadmurowa¢ kominy ceglg peina, na wysoko$¢ spodu otworu wentylacyjnego od dachu — minimum 60 cm (okoto 5
warstw cegiet). Odprowadzenie kanatoéw boczne.

—  Kominy pokry¢ klejem systemowym na siatce, otynkowaé tynkiem mozaikowym jak na cokole.

—  Wykonac¢ zelbetowe czapy kominowe i je opierzy¢ blachg tytanowo-cynkowa 0,7mm.

—  Wokét komina wykona¢ uszczelnienia miejsc, w ktérych przechodzi on przez stropodach.

—  Wyloty komindw zabezpieczy¢ kratkami systemowymi ze stali nierdzewnej.

—  Wokét kominéw i na $ciane sasiedniego budynku wywing¢ pape min. 25 -30 c¢m, stosowac fasety 50x50mm. Koniec
papy przykry¢ listwa maskujaca.

30. KOLORYSTYKA ELEWACJI

W niniejszym opracowaniu kolorystyke projektuje sie w oparciu o Pismo Urzedu Miasta Glogowa do Pracowni
Architektonicznej EXIGO z dnia 29.09.2017r. dot. kolorystyki pierzei (pismo WRM.DPiA.6723.2.16.2017.EW) wraz ze
sprostowaniem adresu — pismo WRM.DPiA.6723.2.16.2017.EW.

Kolory dobrano w oparciu o wzornik firmy Quick Mix HardRock A1, co nalezy rozumie¢ jako rozwigzanie przyktadowe.
Mozna stosowa¢ dowolny system BSO z nastepujacych: Quick Mix, Baumit, Kabe, Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

Stosowac siloksanowe tynki barwione w masie o uziarnieniu 1,5 mm i 1,0 mm.

Kolory na budynku uktada¢ zgodnie z podang paleta kolorow i rysunkowg czescig projektu.

Oscieza i nadproza okien i drzwi — tynk drobnoziarnisty (baranek) w kolorze elewacji zacierany na gtadko.

UWAGA!!

Zastosowanie tynkéw innego producenta niz Quick Mix dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zapewni on (i wyda wtasciwe
gwarancje) na petng zgodno$¢ swoich barw z wzornikiem z niniejszego projektu (komputerowa analiza barw i dobor
pigmentow oparte na skanerze optycznym).

Nie dopuszcza sie samodzielnego dobierania zamiennikow z jakiejkolwiek technologii.

31. DOBOR KOLOROW

Uwaga:

- Zakup wszystkich tynkéw barwionych w masie bezwzglednie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem na docelowej nawierzchni
prébek o wymiarach minimum 50x50 cm dla kazdego koloru. Podstawg zaméwienia jest protokolarny odbior probek
przez autora niniejszego opracowania.

Nr Kolor
barw Opis zastosowania materiat Wg wzornika QuickMix
y (HardRock A1)

Torf - 08/05

1 Kolor podstawowy — Sciany,
Ziarno tynku — 1,5 mm

kominy oraz okap

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w
masie (,baranek”)

Kolor uzupetniajacy — piony
2 okien, ptyty balkonowe (czoto i
spod)

Tamarillo - 11/10
Ziamno tynku - 1,5 mm

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w
masie (,baranek”) na gruncie w kolorze tynku

Tynk siloksanowy cienkowarstwowy barwiony w
masie (,baranek”) na gruncie w kolorze tynku

Ziegel - 12/10

3 Cokot Ziarno tynku — 1,5 mm

Pozostate elementy

Stolarka okienna nowa Okna piwniczne PCV biate

Kratki wentylacyjne stropodachu $cienne | aluminium naturalne
Balustrady Malowanie proszkowe %1&;2;?
Parapety zewnetrzne Blacha stalowa powlekana 0,7mm biate
Opierzenia Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm naturalne

Drzwi szafek instalacyjnych na elewacii Farba olejna na rdze RAL 8004 copper brown
Drzwi frontowe istniejace — do renowacji | Aluminium RAL 8004 copper brown
Podest wejscia gtownego Ptyty granitowe Ciemny popiel
Opaska Polbruk Holland Ciemny popiel

32. ZABEZPIECZENIE SCIAN PRZED DEWASTACJA (ANTYGRAFFITI):

Projektuje sie powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacjq przez natozenie trwatej powtoki (na bazie mikro
woskéw) chronigcej Sciany przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi

Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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markerami, tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwasnymi deszczami i wilgocia,
Zabezpieczeniu poddac wszystkie cokoty i $ciany do poziomu gory okien parteru.
Preparatem antygraffiti pokry¢ rowniez cate portale.
Preparat uzyty do zabezpieczenia ma spelnia¢ nastepujace warunki:
powtoka matowa
zawiera filtr UV,
nie hamuije procesu dyfuzji,
stanowi jednocze$nie powtoke konserwujaca, hydrofobizujgacy
jest bezbarwny,
tatwo ulega biodegradaciji zgodnie z Guideline 302b
zatwierdzony zgodnie z BRO 94
posiada aprobate techniczng ITB, certyfikat jakosciowy 1ISO 9001: 2000, certyfikat normy $rodowiskowej 1SO
14001:1996, atest PZH,
opatrzony przez producenta 7 letnig gwarancjg trwatosci (ochrona przez okres co najmniej 7 lat)
Preparat naklada¢ w kilku warstwach na wiasciwie przygotowane podioze zgodnie z instrukcjg producenta, zapewniajac
pokrycie podtoza odpowiednig iloScig preparatu. Zuzycie orientacyjne (w zalezno$ci od zalecen producenta preparatu): tynk
-0,25- 0,30 litra / m2.

33. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
33.1. OKNA PIWNICZNE

Wymieni¢ okna piwniczne (bez zmiany wielkosci otworéw) na PCV w kolorze biatym, o wspdtczynniku przenikania ciepta
szyb Uo= 1,1 W/(m2 K), Uw = 1,35 W/m2K uchylno-rozwieralne.

Do wymiany tgcznie - 10 szt. okien piwnicznych (46x43)

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne np.Aereco o wydajnosci 30 m3/h, montowane w gornej ramie
skrzydta.

Parapety zewnetrzne — blacha tytan-cynk 0,7 mm

Parapety wewnetrzne — bez parapetow (spadek wyrobiony w tynku)

Przed zamdwieniem wymiar zdjg¢ z natury.

Zamontowac¢ 3 systemowe doswietlacze okien piwnicznych 80x60x40 cm (1 od podwérza, 2 od ulicy Przemystowej).

33.2. OSCIEZA OKIEN | DRZWI

Oscieza ocieplic styropianem twardym EPS 100-038 gr.3cm. Narozniki wykoriczy¢ listwami aluminiowymi z siatka. O$cieza
tynkowac¢ jak przylegajaca Sciane. Oscieza filcowaé na gtadko.

33.3. PARAPETY

Parapety - nowe parapety wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej 0,7 mm, w kolorze biatym z biatymi zaslepkami.

Przed zamontowaniem parapetow dokona¢ podkucia muru podokiennego, powierzchnie oczysci¢, zagruntowac i ociepli¢
styropianem EPS 100-038 gr. 2 cm. Parapety wypusci¢ poza lico $ciany ok. 5 cm. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementow blachy.

Wszystkie styki tynku strukturalnego i blachy zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Pod blache nalezy zastosowa¢ podktady z folii budowlane;j.

33.4. STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH

Po wykonczeniu $cian piwnicznych, na okna op? od strony potudniowej oraz od ul. Przemystowej zamontowaé
prefabrykowane tworzywowe do$wietlacze okna piwnicznego np. typu MEA Multinorm. o wymiarach 80x60x40 cm — 3 szt.
Doswietlacz z ramka nierdzewng i systemowym rusztem kratowym 30x10 - montowaC krate uchylng z ryglem
zabezpieczajacym krate przed kradzieza,

Sciane piwniczng w studni wyrobi¢ jak cokot.

Doswietlacz wyposazony w koncowke odwadniajgca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonaé strefe chionng
z warstwy zwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu do$wietlacza wykona¢ opaske z
brukowej kostki betonowej. Bezposrednie otoczenie kratki obrobi¢ drobng kostkg kwadratowa.

33.5. DRZWI FRONTOWE ALUMINOWE

Istniejace drzwi wyremontowac — wymieni¢ przeszklenia na zestawy dwuszybowe ze szkta bezpiecznego (kwatera centralna
i kwatera dolna).

Drzwi wraz z oScieznicg pomalowac obustronnie w kolorze RAL 8004 copper brown, stosujac petny zestaw farb renowacyj-
nych do metalu.

Zamontowa¢ nowg klamko-gatke nierdzewna z szyldem obustronnym i elektrozamek anytpaniczny do obstugi domofonem

34. OPASKA

Nie podlega zatwierdzeniu - Wzdiuz elewacji podwérzowych wykona¢ opaske o szerokosci 60 cm z obetonowanym
obrzezem trawnikowym 6x20x100 cm, wzdtuz elewacji zachodniej odtworzy¢ naruszony chodnik.
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34.1. OPASKA:
Konstrukcja opaski:
« nawierzchnia z brukowej kostki betonowej - 6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5¢m
«  podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowanej - 10 cm
«  warstwa odsaczajgca z pospotki - 15¢cm
o Obrzeza chodnikowe betonowe 6x20x100

Opaske wykonac ze spadkiem 5% od budynku

Powierzchnia opaski — 27,94 m 2
34.2. ODTWORZENIE CHODNIKA:

Nie podlega zatwierdzeniu - Po wykonaniu remontu elewacji odtworzy¢ naruszong nawierzchnie chodnika:

Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojscia:

«  Nawierzchnia z kostki betonowej (zdemontowanej podczas odkopywania $cian fundamentowych) - 6cm
o  Podsypka z miatu kamiennego 0/5 - 5¢m

¢  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15¢cm

«  Warstwa odsaczajaca z piasku - 10 cm

e Gruntrodzimy

Powierzchnia chodnika wzdtuz budynku — 48,20 m 2
35. PODEST DRZWI FRONTOWYCH

Wykona¢ remont odtworzeniowy podestu:

—  Usuna¢ betonowe wykonczenie podestow (sku¢ ok. 3cm piyty).

—  Ubytki w konstrukcyjnej czesci podestow uzupetni¢ zaprawa cementowa naprawcza typu PCC (petny system) z wypo-
ziomowaniem wierzchniej warstwy — 2% od budyknu.

—  Wykoriczone podesty wylozy¢ ptytkami granitowymi szorstkimi (gr 3cm), czota podestow — piyty z granitu polerowane-
gogr. 1,5¢cm.

—  Okladzine mocowaé¢ dedykowang (mrozoodporna, elastyczna) zaprawg klejowa do granitu. Kamien klei¢ metodg wyci-
skania (catopowierzchniowo), zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

—  Spoiny wypetni¢ elastyczng, mrozoodporng fugg do granitu w kolorze kamienienia.

—  Zamontowa¢ nowa skrobaczke do butow i wycieraczke stalowa 70x50cm z rusztem kratowym (zachowa¢ odptyw).

—  Powierzchnia podestu drzwi frontowych — 1,72m2

UWAGA:

Przed zaméwieniem oktadzin podestu bezwzglednie wymiary zdjaé z natury.
36. DASZKI, OSLONY
36.1. DASZEK NAD WEJSCIAMI

Wykonac remont odtworzeniowy zadaszenia:

- Usuna¢ pape, opierzenie, skué tynk w catosci.

- Ubytki w konstrukcyjnej ptyty uzupeini¢ zaprawg cementowg naprawczg typu PCC (jak w opisie prac naprawczych
balkonow)

- Na plycie zelbetowej stanowigcej zadaszeni nad wejsciem (100 x 200 cm) wykona¢é warstwy spadkowe jak na
balkonach (mostek sczepny H4, beton spadkowy ZE 04 5%)

- Wykonac¢ 2-krotne krycie papg termozgrzewalng 5.2 mm na osnowie poliestrowej. Opierzy¢ styk daszku z budynkiem i
okap blachg tytan-cynk 0,7mm.

Parametry papy:

sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 800N / 600N,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%,

gietko$¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C,
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C,
grubos¢ papy: 5,2 £ 0,2 mm,

kolor szary,

zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000 g/m2

- Spdd daszku wykonczy¢ tynkiem siloksanowym w kolorze $ciany gtownej (nr 1) na kleju z siatkg (profil kapinosowy),
pokry¢ powtoka antygraffiti.
- Pod daszkiem zamontowa¢ wandaloodporng oprawe z numerem poses;ji

36.2. DASZKI NAD BALKONAMI

Zamontowa¢ nad balkonami ostatniej kondygnacji proste daszki ze stali nierdzewnej z litym szklem akrylowym
(bezbarwnym) 10 mm. Zadaszenie ze stali nierdzewnej, jak na zdjeciu ponizej, ze szktem akrylowym, wymiary 1600 x 900

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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mm mm) prod. Hormann

-
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|
Do zamontowania 2 daszki o tacznej diugosci 3200mm.

36.3. OSLONA PRZED WIATREM

Maskownica boczna ze stali nierdzewnej, przeszklenie z jednoszybowego szkla bezpiecznego,
wysoko$¢ 2000 mm, gteboko$¢ 900 mm. Maskownice zamontowaC po prawej stronie drzwi. Prod.
Hormann

37. ROBOTY BLACHARSKIE

Opierzenia - wszystkie obrobki wykonac jako nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm.

Drzwiczki i ramki szafek instalacyjnych na elewacji wymieni¢, lub malowa¢ bezposrednio na rdze w
kolorze RAL 8004 copper brown.

Parapety nowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym.

Wymieni¢ wycieraczke drzwi frontowych — wym. 70x50 (1 szt.)

38. ODWODNIENIE

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej systemem rynien i rur spustowych.
Odwodnienie wykona¢ z blachy tytna-cynk 0,7mm w petnym systemie producenta, z zastosowaniem
koszyczkow i siatek ochronnych.

Wykona¢ nowe pasy nad i podrynnowe (tytan-cynk 0,7mm). Pas podrynnowy wykonac¢ jako opierzenie
potki okapowe;j.

WykonaC z blachy tytan-cynk 0,7mm nowe rynny 2150. W miejscu podtaczenia do rynien rur
spustowych, wykona¢ typowe kosze zlewowe (tytan-cynk 1mm).

Na koncach rur spustowych w gruncie zamontowa¢ typowy wpust z osadnikiem i rewizja.

Ze wzgledu na ocieplenie budynku odsuna¢ od budynku odprowadzenie instalacji deszczowej do kanalizacji miejskiej
Do wykonania 2 piony rur spustowych 120

39. ELEMENTY POZOSTALE

Usuna¢ z elewacji wszystkie kable - nieczynne odcig¢, a kable czynne ukry¢ (w twardych rurkach ostonowych) pod
ociepleniem zgodnie z norma branzowa,

Inne — nad wej$ciami zamontowac¢ oprawe oswietleniowg LED z numerem posesji, jednoramienny uchwyt na flage (uchwyty
do mocowania na $cianie ocieplonej styropianem, kolor czarny) i pojemnik na ulotki.

Na parapetach okien klatki schodowej i na okapie zamontowa¢ system StopPtak ( kolce z PCV).

40. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Charakterystyka budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:
- budynek $redniowysoki
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV,
- klasa odpornosci pozarowej — C
Wymagana odporno$¢ ogniowa dla budynku klasy C:
- gtbwna konstrukcja nosna - R 60
- §ciana zewnetrzna — EI 30
Droga pozarowa — ul. Przemystowa i Aleja Wolnosci
Elementy projektowanego remontu $cian zewnetrznych powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Ocieplenie elewacii projektuje sie na bazie styropianu samogasngcego, a w pasie 2m od dz.nr110 z wetny mineralnej
W trakcie ocieplania stosowac¢ petny system ETCIS wraz z wytycznymi technologicznymi producenta
W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje sie zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.
Elementy budynku, ktére nie spetniajq wymaganej odpornosci ogniowej nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami trakcie najblizszego remontu kapitalnego lub podczas przebudowy budynku.
Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

41. ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Parametry techniczne projektowanych elementoéw poprawiajg ochrone termiczng budynku:
EPS 70-040 ,fasada’/wetna mineralna A=0,40 W/mK - jako gtbwny materiat docieplenia $cian zewnetrznych — 15 cm,
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Styrodur XPS 300-034 - jako gtowny materiat docieplenia cokotu — 10 cm

Styrodur XPS 300-034 — jako gtowny materiat docieplenia $cian piwnicznych w gruncie — 10 cm
EPS 100-038 - ocieplenie osciezy, nadprozy -3 cm

Wetna mineralna A=0,40 gr. 20cm — ocieplenie stropodachu wentylowanego

EPS 100-038 - sufity balkonéw — 4 ¢cm

EPS 100-038 - ocieplenie podparapetowe — 2 ¢cm

Projektowane okna piwniczne - Uw = 1,35 W/m2K

42. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na $rodowisko.

Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.

Transport powstatych odpadow (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony
wylacznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw
(Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17, Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest dokladna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga byé¢
wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na sktadowisku odpaddw obojetnych.

43. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bilans mocy urzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie ( poza zakresem opracowania)
Wiasciwosci cieplne przegrod:
Sciana zewnetrzna nadziemia:
Stan istniejacy:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegty petnej — 41 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,43 W/m2K
Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegly petnej — 41 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Styropian EPS 70-040 — 15 cm
Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen — 0,8 cm
Tynk cienkowarstwowy — 0,15 cm
Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,22 W/m2K
Sciana zewnetrzna cokot:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegly petnej — 41 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,43 W/m2K
Stan projektowany:
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Mur z cegty petnej — 41 cm
Tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Styrodur XPS 300-034 - 10 cm
Zaprawa klejowa do systeméw ocieplen — 0,8 cm
Tynk mozaikowy — 0,18 cm
Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,275 W/m2K
Stropodach nieocieplony
Stan istniejacy:
Strop masywny z warstwa zuzla paleniskowego — 30 cm
Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,92 W/m2K
Stan projektowany:
Strop masywny bez zmian - 30 cm
Wetna mineralna A=0,40 — 20 cm
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,18 W/m2K
Nowoprojektowane okna piwniczne — Uw=1,35 W/m2K
Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczej budynku spetniajg warunki Ministerstwa Infrastruktury i
Gospodarki przestrzennej i nie ulegajg zmianie (poza zakresem opracowania).
Wiasciwosci cieplne nowo projektowanych okien i drzwi spetniajg warunki dotyczace oszczedno$ci energii i izolacyjnosci
cieplnej dla omawianego budynku.

Stan przed termo- | Stan po termomo-
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku modernizacjg dernizacji

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 61,43 32,76

2.6.2. | Qbliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 4,94 4,94
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez

2.6.3. | uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewa- 405,01 177,48
niu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z

2.6.4. |uwzglednieniem sprawno$ci systemu grzewczego i przerw w ogrzewa- 538,29 235,89
niu) [GJ/rok]

265 Rpczne o_bliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody 103,20 103,20
uzytkowej [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezo-
2.6.6. | nu standardowego (stuzace weryfikaciji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody uzytkowej
2.6.7. | (sluzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych
bilansu ciepta) [GJ/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
2.6.8. | ku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 156,67 68,66
ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-

2.6.9. | ku (z uwzglednieniem sprawnos$ci systemu grzewczego i przerw w 208,23 91,25
ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]
2.6.10 | Udziat odnawialnych zrodet energii [%)] 0,00 0,00

44. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich
zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane
Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodni¢ z autorem projektu.

Opracowanie:

arch. Anna Horwat

Uwaga:

Na styku z budynkiem sgsiednim — ul. Prze-
mystowa 33, w pasie 2m na catej wysokosci
elewacji zachodniej i elewacji podworzowej,
ocieplenie BSO wykona¢ na bazie wetny
mineralnej A=0,40 W/mK gr. 15¢cm

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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45. INTORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

DOCIEPLENIE ELEWACJI | DACHU BUDYNKU
WIELORODZINNEGO
67-200 Gtogow Al. Wolnosci 83

Nazwa i adres inwestora

Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy Al. Wolnosci 83 w Gto-
gowie
- reprezentowana przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej,

ul. Poczdamska 1, 67-200 Gtogow

arch. Anna Horwat

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporza- HORWAT-ARCHITEKCI s.c

dzajacego informacje

50-369 Gtogéw, ul. Marii Skiodowskiej Curie 65/2

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.

Ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw, Tel. 601-28-70-40
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czes$¢ opisowa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane-
go oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow;

Docieplenie elewacii
Docieplenie stropodachu wentylowanego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

Przedmiotowy budynek wielorodzinny

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;

State elementy zagospodarowania terenu nie wystepuja.
Tymczasowym elementem zagospodarowania placu budowy stwarza-
jacym zagrozenie bedg rusztowania (zabezpieczenie prac przy remon-
cie elewacii).

Rusztowania wymagac bedg wygrodzenia terenu, osiatkowania i zada-
szenia nad pozostawionym dla dojsciem do budynku.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowla-
nych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia;

Prace na wysokosci stanowigce zagrozenie dla pracownikow, miesz-
kancow i pieszych.

Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzenia robét

Strefa rusztowan musi by¢ wygrodzona, oznakowana i o$wietlona

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Postepowanie z materiatami niebezpiecznymi

Zakres stosowanych materiatéw nie stanowi zagrozen chemicznych w
trakcie robot.

Odpady poremontowe przekaza¢ na utylizacji MPO.

Protokoty utylizacji zachowaé w dokumentacji budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajacych niebezpieczefnstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bez-
pieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq,
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Daszki i siatki zabezpieczajgce oraz wygrodzenie placu budowy.
Oznakowanie i o$wietlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i
ostrzegawcze.

Nalezy opracowa¢ ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przed
rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

Zalecenia ogblne

Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia” oraz okre$li¢ warunki prowadzenia robét. Plan BIOZ uzgodnie
z Rzeczoznawcg BHP

Opracowanie:

arch. Anna Horwat

HORWAT-ARCHITEKCI s.c.
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