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ZW - Andromedy 52-60

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 - do ponownego montazu
analogia
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.1{1111-02
[1.45%1.5+1.07*1.5+0.89*1.5+2.62"1.5+3.01*1.5]"5 m?2 67.800
RAZEM 67.800
3/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
[2.62*3.01+1.21*2.17]*5 m?2 52.560
RAZEM 52.560
4|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1/0102-08 cementowo-wapiennej
[3.01+2.62"2+1.07"2-1.03]*1.55"5 m3 72.540
RAZEM 72.540
5|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
poz.3 m2 52.560
RAZEM 52.560
6|/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
d.1/0804-01 Slusarki okiennej
analogia
[1.072+2.9"2+3.29+0.65*2]*5 m 62.650
RAZEM 62.650
7|/KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubosci do 10 |t
d.1/0118-01 mm i elementéw maszyn grubosci do 10 mm na ztom wsadowy
[114.21+118.58+246.84+113.69+39.2+18.1+31.3]/1000*5 t 3.410
RAZEM 3.410
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
p0z.4*0.14+p0z.5*0.001+p0z.2*0.01 m3 10.886
RAZEM 10.886
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.8 m3 10.886
RAZEM 10.886
10 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8 m3 10.886
RAZEM 10.886
11|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
3.41 t 3.410
RAZEM 3.410
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 6
3.41 t 3.410
RAZEM 3.410
2 Poszerzenie ptyty zelbetowej
13/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.2|0312-01 gruntu I-11)
25 dot. 10.000
RAZEM 10.000
14/ KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
analogia
[0.38%1.14]"0.1*2*5 m3 0.433
RAZEM 0.433
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2|/0290-06 ne o $r.do 7 mm
analogia
[0.44*8+1.12*6]*0.395/1000*2*5 t 0.040
RAZEM 0.040
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.2|0320-0101  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
analogia
[0.38%1.14]"0.4*2*5-[0.38"1.14]*0.1*2*5 m3 1.300
RAZEM 1.300
3 Roboty murowe
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17|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.3/0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm - bloczki SILKA gr. 18 cm
[3.18*2+2.53]"2.93"5-[1.03"2]"5 m?2 119.939
RAZEM 119.939
18|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedyn- szt.
d.3|0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
analogia
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.3/0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |mz2
d.3|0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
analogia
[3.18*2+2.53]*0.3*5 m?2 13.335
RAZEM 13.335
21|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.3/0301-01
[1.2"2+1.5*2]*5 m belki 27.000
RAZEM 27.000
4 Stropodach - konstrukcja
22|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 260 mm mb
d.4|4005-06
[2.40%4+2.85*3]*5 mb 90.750
RAZEM 90.750
23|KNKRB 2 Deskowanie potaci dachowych - ptyty OSB gr. 18 mm m2 po-
d.4|0405-01 laci
analogia
[3.02.17]*5*1.07 m2 po- 34.829
laci
RAZEM 34.829
24|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng (podktadowa + m2
d.4|202 0534-01 |wierzchniego krycia)
Krotnos¢ = 2
poz.23 m2 34.829
RAZEM 34.829
25|NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng (podktadowg + wierzchniego |m2
d.4|202 0534-03 |krycia)
Krotnos¢ = 2
[2.17+270.3]*2"0.3+0.15"5 m?2 2.412
RAZEM 2.412
26|KNP 02 Podsufitki z ptyt pilsniowych twardych - ptyty OSB gr. 18 mm m2
d.4/0325-01.04
analogia
poz.23 m2 34.829
RAZEM 34.829
27/KNKRB 2 Deskowanie potaci dachowych - ogniomuréw ptytg OSB gr. 18 mm m2 po-
d.4|0405-01 laci
analogia
[3.18*2+2.17]70.27"5 m2 po- 11.516
laci
RAZEM 11.516
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.4|/0604-05 pierwsza warstwa - pod ptyta OSB
poz.27 m2 11.516
RAZEM 11.516
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.4|0604-06 druga i nastepna warstwa - na ptycie OSB
poz.27 m2 11.516
RAZEM 11.516
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
poz.23 m2 34.829
RAZEM 34.829
31|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.4|202 0541-02 |cm - opierzenia ogniomurkéw
[3.18*2+2.53]*0.35*5 m?2 15.558
RAZEM 15.558
32|KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej ptaskie prostokagtne o wym. 25 x |szt.
d.4|0544-01 35cm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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33|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne  |szt.
d.4|0322-02 PCV fi 100 mm
analogia
2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.4|0531-04
2.8"5 m 14.000
RAZEM 14.000
35/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy cynkowej - dodatek za rzygacz do po-|szt.
d.4|0535-06 taczenia ze zbiornikiem - z PCV
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 Stolarka okienne i drzwiowa
36|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez |m2
d.5/1022-06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
[1.480.855]*5 m?2 6.327
RAZEM 6.327
37|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia - drzwi z demonta- |m2
d.5/1022-12 zu
[1.03*2.0]*5 m?2 10.300
RAZEM 10.300
6 Docieplenie scian ZW od zewnatrz
38|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem |m2
d.6|202 2608-01 |styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. be-
tonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
[3.18*2+2.53]"2.93"5-[1.03"2.0+1.48*0.855]*5 m?2 113.612
RAZEM 113.612
39|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa m2
d.6|202 2608-05 |warstwa siatki (parter)
poz.38 m2 113.612
RAZEM 113.612
40|NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona na- |m
d.6|202 2608-08 |roznikow wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warst-
wa siatki
[2?93*2+2.0*2+1 .03+0.855*2+1.48*2]*5 m 77.800
RAZEM 77.800
41|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.6|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie <uzupetnienie docieplenia budynku>
2.8"5 m?2 14.000
RAZEM 14.000
42|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi gr. 12 cm - system STOP- |m2
d.6/2614-03 TER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki <uzupet-
nienie docieplenia budynku>
poz.41 m2 14.000
RAZEM 14.000
7 Roboty wykonczeniowe wewntrzne
43|NNRNKB (z.l) Tynki cementowe Il kat. wykonane recznie na $cianach z transportem m2
d.7/202 0830-01 |mechanicznym
[3.0"2+2.17]*2.46*5-[1.03"2.0+1.48"0.855]"5 m?2 83.864
RAZEM 83.864
44| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.7/2008-04 stropach na rusztach - bez rusztu mocowane bezposrednio do poszycia z ptyty
0SB
poz.23 m2 34.829
RAZEM 34.829
45/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.7/0305-03 Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.23 m2 34.829
RAZEM 34.829
46|/KNR K-04  |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.7/0305-01 Scianach na podtozu z tynku
poz.43 m2 83.864
RAZEM 83.864
47/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7/{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
poz.44 m2 34.829
RAZEM 34.829
48|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m2
d.7{1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - $ciany
[3.0"2+2.17]*2.46*5-[1.03"2.0+1.48"0.855]"5 m?2 83.864
RAZEM 83.864
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49|NNRNKB (z.1) Tynki zwykte kategorii Il na osciezach o szerokosci 25 cm o powierzchni  |m2
d.7|202 0836-01 |ponad 3 m2 wykonywane recznie
[1.03+2.0*2+1.48*2+0.855"2]"5*0.15 m?2 7.275
RAZEM 7.275
50|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.7/{1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.49 m2 7.275
RAZEM 7.275
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7|/1104-02 zatarte na gtadko
[2.17*3.0]*5 m?2 32.550
RAZEM 32.550
52|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-|m2
d.7/202 1118-11 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
[2.17*3.0]*5 m?2 32.550
RAZEM 32.550
8 Roboty instalacyjne
53|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.8/0302-01
35 szt. 15.000
RAZEM 15.000
54|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.8/0209-01 dany w tynku
[2.5+4.8]"5 m 36.500
RAZEM 36.500
55|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.8/0504-03 zwyktych przykrecanych, koncowych-plafoniery z czujnikiem ruchu i plafoniere
zmierzchowg
2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
56 Przeniesienie kasety instalacji domofonowej szt.
d.8|wycena indy-
widualna
1*5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.9/0511-02 mentowo-piaskowej - uzupetnienie kostki na podestaach wejsciowych do ZW
[0.2*2.5]"5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
58| KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.9|0213-01 warstwie gr. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
[3.80+1.15]*0.36*5+[2.17*0.55]*5 m?2 14.878
RAZEM 14.878
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