Remont schodow zewnetrznych migdzy nieruchomosciami Budoc@ivii&R 14 i Budowlanych 16

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
0301-03
4.32*0.42*(0.72+0.6+0.48+0.36+0.24+0.12)+4.32*0.42*6*0.3+1.6*0.42*0.3 m3 8.040
RAZEM 8.040
2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
1101-01
8.04-4.976 m3 3.064
RAZEM 3.064
3|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07
4.32*2.52*0.6*0.5 m3 3.266
RAZEM 3.266
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
0407-05 z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
4.32"6+1.6 m 27.520
RAZEM 27.520
5|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10|m?2
23101-01 cm na podbudowie filtracyjnej o grubos$ci 20 cm- nawierzchnia schodow
analogia
(4.32*6*0.34)+1.6*0.42 m2 9.485
RAZEM 9.485
6|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
1207-03 cim stopniu o masie do 14 kg
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- (m3
0108-11 leglo$¢ 7 km wraz z oplatg za sktadowanie
0108-12
8.04 m3 8.040
RAZEM 8.040
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