Remont dachu na budynku przy ul Dzieci Glogowskich 3 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
0519-06
11.0%9.7 m2 106.700
RAZEM 106.700
2|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?
0519-07 Krotnos¢ = 2
11.0%9.7 m2 106.700
RAZEM 106.700
3|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rynny PCV m
0535-04
analogia
19.7*2 m 39.400
RAZEM 39.400
4/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rury m
0535-06 PCV
analogia
4.9%4 m 19.600
RAZEM 19.600
5|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
11.0%2*0.2+9.7*0.25 m2 6.825
RAZEM 6.825
6{KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej |m?2
0506-01
11.0*2*0.2+9.7*0.25 m2 6.825
RAZEM 6.825
7|KNR 2-02  [Rynny dachowe potokragte o sr. 12 cm z blachy ocynkowanej m
0508-03
394 m 39.400
RAZEM 39.400
8|KNR 2-02 |Rury spustowe okragie o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
0510-04
4.9%4 m 19.600
RAZEM 19.600
9|KNR 0-15l11 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z za- [m?
0527-01 gruntowaniem podfoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy per-
forowanej - jedna warstwa
11.0*9.7 m2 106.700
RAZEM 106.700
10{KNR 0-15l1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kaz-|[m?2
05627-02 da nastepna warstwa
11.0%9.7 m2 106.700
RAZEM 106.700

Dia

Norma PRO Wersja 4,61a Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowle




