Przychodnia przy ul
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany
Parter kory- |(3.43+2.0)*2.96*2-2.0*2.3-1.5*2.3 m2 24.086
tarz
9.43%2.96+5.24*2.96+3.8*2.96+1.8*2.96+3.41%(6.18+4.66)*0.5+3.41*2.96*0.5+ |m2 161.617
4.2172.96+1.14*2.96+1.72*2.96-1.8*6+(3.95+3.36)*2*2.96+(2.2+1.97)*2*2.96
Klatka scho- |(1.62*2+3.4)*4.66+3.41*4.66*0.5+4.47*2*2,98+3.34*2.98-2.3*3.0-1.1*2.1 m2 66.272
dowa + kory-
tarz na pig-
trze
Poczekalnia |15.55*2*2.91+(0.21*2+1.09)*2,91+(0.37+1.02+3.01)*2.91+4.54%(2.91-1.72)+ |m2 164.082
pietro 7.73"2.91+3.32%(2.91-1.4)+(3.19+0.57*2)*2.91+(0.8*2+0.4)*2*4.54+(0.8*2+1.2)
*4.54-1.8*10-1.0*2.0
RAZEM 416.067
2|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  [m2
1204-08 kdow z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
3.43%2.0+13.23*5.24+3.41%1.7+3.471.65+3.4*1.7+4.47*3.34+3.95*3.36+2.2* |m?2 125.908
1.97
RAZEM 125.908
3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - Sciany
385.195 m?2 385.195
RAZEM 385.185
4/KNR 2-02  |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, |[m2
1504-08 podtozy gipsowych i sztablatur - lamperie
385.195-139.717 m2 245.478
RAZEM 245.478
5|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
1505-03 Zy gipsowych z gruntowaniem -sufity
125.908 m2 125.908
RAZEM 125.908
6/NNRNKB (z.X1) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |[m2
202 2027-03 |talowym 50 z osadzeniem drzwiczek metalowych 0,5x0,5 m
1.0*1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
piwnica (5.8+1.8+1.92)*1.32 m2 12.566
RAZEM 12.566
8|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - impregnacja grzybobgdjcza jednokrotnie m2
2608-02
piwnica 12.566 m2 12.566
RAZEM 12.566
9|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrot- |m2
2608-03 nie
piwnica 12.566 m2 12.566 .
RAZEM 12.566
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-|m2
0711-03 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
piwnica 12.566 m2 12.566
RAZEM 12.566
11|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci - $ciany
piwnica (5.84+1.05%6)*2.36-2.05*0.9-1.9*0.8+(1.36+1.36)*2*0.76+3.45*2.36+2.47* m2 142.400
2.36+1.43*2.36+1.45%2.36+1.43*4*0.36+0.95%0.36+0.85*0.76-1.8*3+5.15*2*
2.36+(2.9+2.63)*2.36+(0.46+0.72)*2.36+5.7*2.36
RAZEM 142.400
12|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
5.8"5.5-1.05%0.1*3+1.36"1.36+3.45*3.9-1.43*0.1*2+5.15*2.73-(0.46+0.72)*0.5* |m2 60.451
0.36
RAZEM 60.451
13|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupédw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- [m3
0102-01 cji) na zaprawie wapiennej - szacht instalacyjny
piwnica (0.27+0.7)*2.36*0.1 m3 0.229
RAZEM 0.229
14| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - na $cianach |m
0229-04 budynku
piwnica 2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 110 mm na scianach z fgczeniem metodg m
0205-04 wciskowa
piwnica 2 m 2.000
RAZEM 2.000
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16|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm {gczonych szt.
0217-02 metodg wciskowa
piwnica 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 4-02 Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 100 mm szt.
0215-01
piwnica 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-02 Wymiana tréjnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo- |szt.
0211-03 wymi
piwnica 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- [m2
1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
142.4/2.36*2.0 m2 120.678
RAZEM 120.678
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- m?2
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
piwnica 60.451 m2 60.451
RAZEM 60.451
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych m2
1503-02 bez szpachlowania - lamperie
piwnica 142.4/2.36%2.0-(1.36*1.36)*4*1.6-1.43*2*2.0-0.95*2.0-0.85*1.6-1.43*1.6*2-3.9* |m=2 89.045
1.6
RAZEM 89.045
22 NNRNKB (z.X1) oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych Rigips na Scianach na ruszcie me- |m2
202 2027-03 |talowym 50 - wykonanie szachtu instalacyjnego z piyt wodoodpomych
(0.27+0.7)*2.36 m?2 2.289
RAZEM 2.289
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