Roboty remontowe balkonéw ul. Henryka V Zelaznego OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Roboty remontowe balkonéw ul HenrykaV Zelaznego 27 33
1 MONTAZ RUSZTOWAN (od str. balkonéw
1|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1|1604-02
(20.6+10.2+14.0*2)*14.0 m2 823.200
RAZEM 823.200
2|KNR AT-05 |Zsyp budowlany de gruzu o df. do 20 m kpl.
d.1|1664-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|1505-01
832.2 m2 832.200
RAZEM §32.200
4/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wyso-  |m2
d.1|1506-01 kos$cido 20 m
823.2 m2 823.200
RAZEM 823.200
2 NAPRAWA SPEKAN NA PLYTACH BALKONOWYCH
5/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o |m
d.2|0601-03 szer.do 30 cm-pas czotowy piyty balkonowe;j
2.95"5 m 14.750
6.72*5 m 33.600
6.51"5 m 32.550
7.06%5 m 35.300
2.95"5 m 14.750
RAZEM 130.950
6|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stro- |m2
d.2{0601-02 pach ptaskich, belkach i schodach
(130.95+40.2*2)*0.3 m2 63.405
RAZEM 63.405
7|KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowa- |m2
d.2/0101-01 nych
63.405 m2 63.405
RAZEM 63.405
8|KNR K-01 |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrot- |m2
d.2|0113-02 ne
63.405 m2 63.405
RAZEM 63.405
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych na|m
d.2|0101-03 gt. do 5cm
139.95 m 139.950
RAZEM 139.950
10|KNR AT-24 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng dwuskiadnikowg masa m
d.2|0103-05 spoinujgca przy szerokosci spoiny do 6 mm
139.85 m 139.950
RAZEM 139.950
3 ROBOTY NAPRAWCZE
11|KNR-W 2-  [Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowe]j ocynkowanej m2
d.3|02 0514-03
130.95*0.25 m?2 32.738
RAZEM 32.738
12|KNR K-01 |Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane mechanicznie o powierz- |m2
d.3|0306-02 chnido 5 m2
63.405 m2 63.405
RAZEM 63.405
13|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretdw prostych - m2
d.3{1212-05 praca na wysokosci 5-10 m
zs2.2.2
9912-01
63.405 m2 63.405
RAZEM 63.405
14|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.3|0102-03
63.405 m2 63.405
RAZEM 63.405
15|KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa m2
d.3/0303-02
63.405 mZ2 63.405
RAZEM 63.405
4 ROBOTY PORZADKOWE
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Roboty remontowe balkonéw ul. Henryka V Zelaznego ~ OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.4|/0108-09 legtosc 8 km
0108-10
63.405"0.03 m3 1.902
RAZEM 1.902
17 Oplata za sktadowanie gruzu m3
d.4|kalk. wiasna
1.902 m3 1.902
RAZEM 1.902
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