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Gtogow dnia 20.08.2013r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczam, Ze niniejszy
projekt budowlany

Instalacje elektryczne w budynku wielorodzinnym - remont instalac;ji elektrycznej w
budynku przy ul. Wita Stwosza 6a-6d w Gtogowie

(nazwa, rodzaji adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

orz Juiwiak
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Instalacja elektryczna w budynku wielorodzinnym
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Inwestor
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ELEKTRYCZNA

67-200 GLOGOW, UL. WITA STWOSZA 6A-6D
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Remont instalacji w budynku przy ul. Wita Stwosza 6a-6d w Gfogowie

ZAKRES ROBOT

Przewiduje sie  wykonywanie instalacji podtynkowej w bruzdach i natynkowej w rurkach
instalacyjnych z zastosowaniem osprzetu natynkowego. W tym celu przewidziano bruzdowanie,
wiercenie i kucie w podtozach betonowych i ceglanych oraz skrecanie konstrukcji i osprzetu,
uktadanie iwcigganie kabli i przewodow.

ZAGOSPODAROWANIE BUDYNKU - WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W obrebie budynku na ktérym planowana jest opisana inwestycja sg znajdujg sie inne instalacje i
urzadzenia z nimi zwigzane m.in. instalacja elekiryczna gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna,
wentylacyjna, telefoniczna, telewizyjna, domofonowa i elekiryczna nie objeta niniejszym
opracowaniem.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
NIEBEZPIECZNE
- nie wystepujq

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Realizacja robét nie zawiera elementow niebezpiecznych w mysl Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU
Instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do prac udzieli kierownik robét (budowy). Nadzor

nad realizacjg robot sprawuje kierownik robot (budowy).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Podtaczanie projektowanych urzadzer elektrycznych i roboty rozruchowe m.in. pomiary , wykonywac
nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. Nr 80 poz. 912 z 1999r oraz innymi
obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.

Projektant :
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym
Zlokalizowanym w Gtogowie przy ul. Wita Stwosza 6a-6d.

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- normy, przepisy.

3. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje w swoim zakresie rozwigzania dotyczace:
- rozdzielnic gtownych nn 0,4kV wraz z uktadami pomiarowymi administracji,
- pietrowych szafek licznikowych wraz z uktadami pomiarowymi mieszkancow
- wewnetrznych instalacji 230V zasilajacych poszczegélne lokale mieszkalne *
- instalacji oSwietlenia komdrek lokatoréw
- instalacja o$wietlenia ogéinego piwnic — komunikacji i pomieszczen technicznych
- instalacji o$wietlenia ogdinego klatek schodowych
- potgczen wyréwnawczych
- ochrony przeciwprzepieciowej

- ochrony przeciwporazeniowej

4. Charakterystyka urzadzen
4.1 Stan istniejacy

Istniejgca instalacja wewnetrzna w budynku wykonana jest przewodami aluminiowymi dwuzytowymi i
czterozytowymi w uktadzie TN-C. Zasilanie budynku odbywa sie ze ztacz kablowych umieszczonych na
zewnatrz budynku przy Scianach frontowych obok wejs¢ do klatek schodowych. Ze ztgcz kablowych
wyprowadzone sg wewnetrzne instalacje zasilajace wprowadzone do tablic rozdzielczych zlokalizowanych
wewnatrz budynkéw na parterze z przy wejéciu do budynku. Na tablicach rozdzielczych sgq zamontowane
liczniki energii elektrycznej dla obwoddéw administracyjnych. Z tablicy sq wyprowadzone przewody do
piondw zasilajgcych poszczegdine mieszkania. Wewnetrzne instalacje zasilajace do poszczegdlnych lokali
mieszkalnych sg wyprowadzone z  pigtrowych szafek licznikowych zlokalizowanych na klatkach
schodowych. Rozdziat instalacji na poszczegéine obwody nastepuje w tablicach bezpiecznikowych
mieszkaniowych zlokalizowanych w szafkach licznikowych na klatce schodowe;.

* - instalacja zasilajqca poszczegolne lokale mieszkalne jest ujeta jako rozwiqzanie wariantowe do indywidualnej decyzji Inwestora, w
rozwiqzaniu podstawowym przyjeto podiqczenie istniejqcych obwodow odbiorczych zgodnie z aktualnym ukiadem instalacji.
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5. Opis rozwiagzan projektowych
5.1 Rozdziat i pomiar energii elektrycznej

W ramach modernizacji instalacji projektuje sie zmiane sposobu rozdziatu energii elektrycznej. Projektuje
sie wymiane rozdzielnic gtéwnych oraz wyposazenia szaf licznikowych. Projektowane rozdzielnice
oznaczono symbolami RG1, RG2i TL2, TL3

Rozdzielnice wykonano w oparciu 0 obudowy metalowe stalowe typu RX prod. LAMEL Rozdzielnice.
Lokalizacje rozdzielnic gtéwnych przewidziano obok drzwi wejsciowych wewnatrz klatek schodowych, a
lokalizacja szafek pomiarowych pozostaje bez zmian na pietrach w istniejacych wnekach.

5.1.1 Rozdzielnica RG1

Z rozdzielnicy przewidziano zasilanie:
- wewnetrznych linii zasilajacych lokale mieszkalnych w dwoch sasiednich klatkach schodowych
- linii zasilajacej wezet cieplny
- obwoddw oswietlenia klatki schodowej
- obwodow o$wietlenia piwnic — komunikacji i pomieszczen technicznych
- obwodu zasilajgcego gniazda 230V w pomieszczeniu technicznym
- obwodow oswietlenie komorek piwnicznych lokatorow
- obwodu zasilajgcego telewizyjng instalacje antenowg
- obwodu zasilajacego instalacje domofonowg

Rozdzielnica RG1 wyposazona bedzie w aparature rozdzielczg i zabezpieczajacq oraz tablice licznikowa dla
pomiaru odbiorow ADM i gtdwny wytacznik zasilania. W wyposazeniu przewidziano montaz:
- roztacznika gtéwnego izolacyjnego DPX-1 160
- roztacznikow bezpiecznikowych wielkosci 000-125A
- ochronnikéw przepieciowych klasy |
- zabezpieczenia obwoddw administracyjnych — wytgczniki namiarowo pragdowe
- zabezpieczen ograniczajacych pobdr mocy w obwodach o$wietlenia komadrek piwnicznych
Aparaty zabezpieczen przelicznikowych oraz wewnetrzne pokrywy rozdzielnic przewidzie¢ do
oplombowania. Wszystkie zabudowane aparaty oraz wolne (rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczyé¢
ostonami izolacyjnymi. W rozdzielnicy wykona¢ trwate i czytelne opisy i oznaczenia wraz ze schematem
uktadu potaczen. Na zewnetrznej cze$ci rozdzielnicy umie$cic tabliczki ostrzegawcze.
Rozdzielnice umiesScic we wnece w $cianie przy wejsciu do klatki 6B, 6D. W tym celu zdemontowac
istniejgca tablice administracyjng i wytacznik gtéwny pradu, a wneke powiekszy¢ do wymaganych rozmiardw.
Rozdzielnice zabezpieczy¢ w $cianie kotkami rozporowymi , szczeliny wypetni¢ piang montazowg i zaprawg
klejowo-cementowa.
Wyposazenie rozdzielnicy wraz z rozmieszczeniem aparatow pokazano na rysunku nr 1.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 5.

5.1.2 Rozdzielnica RG2

Z rozdzielnicy przewidziano zasilanie:
- obwodow o$wietlenia klatki schodowe;
- obwodu oswietlenia piwnicy — komunikacji i pomieszczen technicznych
- obwodu zasilajacego gniazda 230V w pomieszczeniu technicznym
- obwodu oswietlenia komérek piwnicznych lokatoréw
- obwodu zasilajgcego telewizyjng instalacje antenowg
- obwodu zasilajacego instalacje domofonowa
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Wszystkie zabudowane aparaty oraz wolne (rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczy¢ ostonami
izolacyjnymi. W rozdzielnicy wykonac trwate i czytelne opisy i oznaczenia wraz ze schematem uktadu
potaczen. Na zewnetrznej czesci rozdzielnicy umiescic tabliczki ostrzegawcze.

Rozdzielnice umie$ci¢ we wnece w Scianie przy wejsciu do klatki 6A,6C. W tym celu zdemontowac istniejacq
tablice administracyjng, a wneke powiekszy¢ do wymaganych rozmiaréw. Rozdzielnice zabezpieczy¢ w
Scianie kotkami rozporowymi , szczeliny wypetni¢ piang montazowg i zaprawa klejowo-cementowa.

Wyposazenie rozdzielnicy wraz z rozmieszczeniem aparatéw pokazano na rysunku nr 2.
Schemat rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 5.

5.1.3 Szafki licznikowe TL2 i TL3

Z szafek licznikowych projektowanych na pietrach w istniejgcych wnekach licznikowych przewidziano
zasilanie wewnetrznych linii zasilajacych poszczegdlne lokale mieszkalne. W szafce TL2 przewidziano
miejsce na montaz 2 uktadéw pomiarowych, a w szafce TL3 przewidziano montaz 3 uktadéw pomiarowych.
W wyposazeniu poszczegdlnych uktadow pomiarowych przewidziano montaz:

- roztacznikow bezpiecznikowych 1fazowych D02

- wytacznikéw nadmiarowo-pradowych 1biegunowych / roztacznikow izolacyjnych **

- tablic licznikowych uniwersalnych 1/3 fazowych

** Wyfaczniki nadmiarowo-pradowe przyjeto dla obecnego uktadu zasilania. W przypadku wyboru wariantu z wymiang
WLZ do poszczegdinych lokali mieszkalnych. Wyfaczniki nadmiarowo pradowe zastapic rozfacznikami izolacyjnymi.

W szafkach przyjeto docelowo mozliwos¢ wymiany aparatdbw na 3 fazowe. Puste pola zabezpieczyé
ostonami izolacyjnymi. Aparaty zabezpieczen przelicznikowych oraz wewnetrzne pokrywy przewidzie¢ do
oplombowania.
W szafkach zdemontowac istniejace wyposazenie. Do uktadania przewoddw przewidziano koryta kablowe
stalowe malowane proszkowo firmy BAKS o szerokosci 200mm i giteboko$ci 42mm. Przyjeto koryta
perforowane typ KOJ200H42/3. Na korytach zamontowa¢ pokrywy BAKS typ PKJ200/3. Pokrywy mocowac
do koryt za pomocg zapinek ZAP-1 przykrecanych $rubami SGP8*16. Koryta i pokrywy przycigé na wymiar
wneki. Przyjeto wysokos¢ 110mm. Bezposrednio na pokrywach koryt przewiduje sie montaz tablic
licznikowych. Obok kazdej tablicy do $ciany przymocowaé obudowe typu S 6 modutowg z pokrywa.
W obudowie umiesci¢ roztacznik 1 biegunowy D02 wyposazony we wkiadke D02 i roztgcznik izolacyjny
jednobiegunowy. Wolne (rezerwowe) pola rozdzielcze zabezpieczy¢ ostonami izolacyjnymi.
W korytach umiesci¢ listwy rozgatezne gwintowane LZ5*25/10 Cu 1*25/4*1,5+10. oraz uchwyty kablowe
zbiorcze UKZT77.
Montaz koryt, uchwytdw i listew oraz obuddw typu S do Sciany budynku za pomocg kotkdéw rozporowych ¢8
5*50. Montaz tablic licznikowych za pomoca kotkéw rozporowych ¢10 6*100 mocowanych do $ciany
budynku przez uprzednio przygotowane otwory w pokrywach koryt.
Wyposazenie szafek TL2 i TL3 wraz z rozmieszczeniem aparatow pokazano na rysunku nr 3 i 4.
Schemat szafek licznikowych TL2 i TL3 pokazano na rysunku nr 5.

5.1.4 Tablice bezpiecznikowe mieszkaniowe TM **

W lokalach mieszkalnych projektuje sie montaz tablic mieszkaniowych rozdzielczo bezpiecznikowych.
Tablice bedq zamontowane obok drzwi wejsciowych do mieszkan, na wysokosci ok. 1,5m od podtogi.
Przyjeto rozdzielnice nascienne 12-polowe z drzwiami transparentnymi typ Nedbox 1*12 do zabudowy
aparatury modutowej.

Rozdzielnice bedg stuzy¢ rozdziatowi instalacji wewnatrz lokali mieszkalnych na poszczegélne obwody oraz
zabezpieczeniu tych obwodow.
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Rozdzielnice wyposazy¢ w dwa wytgczniki nadmiarowo pradowe S-311-B16A dla obwodu gniazd i S-311-
B10A dla obwodu oswietlenia oraz listwy zaciskowe PE i N. Dodatkowo w rozdzielnicach przewidziano
montaz dzwonkow elektronicznych 230V.

Przyjeto rozdzielnice i ich wyposazenie prod. Legrand. (dopuszcza si¢ zastosowanie rozdzielnic i aparatury
innych producentdw np. firmy Hager, ETI POLAM - pod warunkiem zachowania parametréw technicznych).
Pozostate pola stanowi¢ bedg rezerwe umozliwiajgca zabudowe wytacznika rdznicowo pradowego i
dodatkowych zabezpieczen obwodow w przypadku modernizacii instalacji w lokalach).

** - instalacja zasilajgca poszczegolne lokale mieszkalne oraz montaz tablic mieszkaniowych bezpiecznikowych jest
ujeta jako rozwiqzanie wariantowe do indywidualnej decyzji Inwestora, w rozwiqzaniu podstawowym przyjeto
podlqczenie istniejqgcych obwodow odbiorczych zgodnie 7 aktualnym ukladem instalacji.

5.2. Zasilanie

Z istniejacych ztacz kablowych zlokalizowanych na zewnetrznych scianach budynkéw obok wejs¢ do klatek
schodowych wyprowadzi¢ nowe wewnetrzne linie zasilajace przewodami 4*LgY 70mm2. Przewody uktadac
w piwnicy budynku w rurze ostonowej RB 47 na uchwytach zamknietych typu U. Linia zasilajaca wykonana w
uktadzie TN-C-S rozdzielona zostanie na TN-S w rozdzielnicy RG1.

Z rozdzielnicy RG1 wyprowadzi¢ przewody zasilajgce do rozdzielnicy RG2 w oraz wyprowadzi¢ przewody
zasilajace do czterech pionow (w dwdch klatkach) taczacych ze sobg wszystkie pietrowe szafki licznikowe.
Do zasilania obwoddw administracyjnych z rozdzielnicy RG2 przyjeto przewod 5*LgY 10mm?2, natomiast
WLZ zasilajace poszczegblne szafki licznikowe w pionach na klatkach wykonaé przewodami 5*LgY 25mmz.
Przewody pomiedzy rozdzielnicami RG1 i RG2 oraz od RG1 do wszystkich pionow szafek licznikowych
uktada¢ w rurach ostonowych w posadzce piwnicy. W tym celu przewiduje sie wyciecie i wyburzenie kanatu
w betonie posadzki, utozenie rur ostonowych DVK 50 i ponowne zalanie betonem. Szeroko$¢ i gtebokosé
kanatu powinna umozliwia¢ utoZenie rur w taki sposéb, aby po zalaniu byty oddzielone od siebie i przykryte
warstwg betonu o grubosci min. 50mm. Do uzupetnienia wycietego kanatu stosowa¢ beton marki B-20.
Wszelkie potaczenia i konce rur ostonowych zabezpieczy¢ przez zabetonowaniem. Na poczatku i na korcu
kazdego kanatu zastosowac przegrody p.pozarowe.

Do przygotowanej kanalizacji kablowej wprowadzi¢ przewody zasilajgce. Przyjeto zastosowanie oddzielnych
rur przy zasilania kazdego pionu WLZ szafek licznikowych.

W pionach przewody uktada¢ w kanatach z koryt BAKS w szafkach licznikowych. Przewody mocowac do
Sciany za pomocg uchwytow kablowych zbiorczych UKZ 77 w odstepach nie wiekszych niz 1m. Przejscia
przez stropy pomiedzy kolejnymi kondygnacjami zabezpieczy¢ rurami RB47.

W pionowym kanale kablowym w szafkach licznikowych na 1'i 3 pietrze wykonaé przegrody p.pozarowe.
Schemat zasilania pokazano na rysunku nr 5.

Lokalizacje wewnetrznej instalacji zasilajacej pokazano na rysunku nr 6.

5.2.1. Obwody odbiorcze 230V - zasilanie lokali mieszkalnych — wariant | (bez wymiany tablic TM)

Rozdziat instalacji zalicznikowej lokali mieszkalnych na obwody odbywa sie obecnie w szafce licznikowej na
klatce schodowej. W zwigzku z tym istniejace obwody zalicznikowe gniazd i o$wietlenia wyprowadzone z
tablic licznikowych poszczegolnych lokali nalezy przedtuzy¢ i podtaczy¢ do wytgcznikdw nadmiarowych w
czesci zalicznikowej poszczegdinych uktaddw pomiarowych. Do przedtuzenia stosowaé przewody YDY 2*2,5
i YDY 2*1,5 oraz ztaczki zaciskowe gwintowane AL/Cu 1-tor, 2 otw. Laczenie przewodéw wykona¢ pod
panelem ochronnym w szafie licznikowej. Dodatkowo dla kazdego mieszkania wyprowadzi¢ przewod
YDYpzo 3*1,5mm?2 zakonczony natynkowym dzwonkiem elektromechanicznym ~AC230V umieszczonym
nad drzwiami wejSciowymi do mieszkania. Przy drzwiach wejSciowych umiesci¢ przycisk dzwonkowy.
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Przewod do zasilania dzwonka uktada¢ podtynkowo w bruzdzie. Przycisk dzwonkowy w wykonaniu
podtynkowym. Przedtuzone przewody obwodow zaliczinkowych podigczy¢ do wytgcznikdw nadmiarowo
pradowych zamontowanych w obudowie S-6 na $cianie obok tablic licznikowych. W wyposazeniu
przewidziano wytgczniki S-191 B16A dla obwodow gniazd i wytaczniki S191B10A dla obwodow oswietlenia.
Instalacje obwodéw w mieszkaniach pozostajg bez zmian w uktadzie TN-C

Obwody odbiorcze 230V - zasilanie lokali mieszkalnych — wariant Il (z wymiang tablic TM) ***
Instalacje  zasilajgcq poszczegdine obwody mieszkalne wykonac¢ przewodami  YDYpzo 5x6mm? (w
uzasadnionych przypadkach stosowa¢ przewod YDYzo 3*6mm2). Przewody wyprowadzi¢ z szafek
licznikowych TL3 (TL2) na pigtrach klatek schodowych.

W szafkach licznikowych TL3 przewidziano montaz zabezpieczen przelicznikowych w oparciu o roztgczniki
bezpiecznikowe w wkiadkami topikowymi D02/gG, tablic  licznikowych TL-1f/3f oraz roztgcznikéw
izolacyjnych FR jako aparatow zalicznikowych.

Instalacje od tablic licznikowych do poszczegdlnych mieszkan ukfada¢ podtynkowo w bruzdach. W
mieszkaniach obok drzwi wejSciowych przewidziano montaz tablic bezpiecznikowych mieszkaniowych
oznaczonych na rysunkach symbolami TM. Po zamontowaniu tablic mieszkaniowych wprowadzi¢ do nich
przewody obwodow zalicznikowych gniazd wtykowych i o$wietlenia mieszkan. Po zamontowaniu tablic
mieszkaniowych nalezy zlokalizowa¢ przewody obwodow zalicznikowych i przedtuzy¢, a nastepnie
wprowadzi¢ do projektowanych tablic TM. (rozdziat instalacji zalicznikowej lokali mieszkalnych na obwody
odbywa sie obecnie w szafce licznikowej na klatce schodowej).

Instalacje obwoddw w mieszkaniach pozostajg bez zmian w ukfadzie TN-C. Projektowanym dodatkowym
elementem instalacji mieszkan bedzie obwdd dzwonka, ktory nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej
rozdzielnicy TM. Przyjmuje sie zastosowanie nowych przyciskow dzwonkowych i dzwonkow elektronicznych
230V montowanych w rozdzielnicach TM na szynie TH. Do zasilenia obwodu dzwonka zastosowac przewdd
YDY 3x1,56mm?, ktory podtaczyc w tablicy TM wspolnie z obwodem oswietleniowym.

*** instalacja zasilajqca poszczegolne lokale mieszkalne oraz montas tablic mieszkaniowych bezpiecznikowych jest
ujeta jako rozwiqzanie wariantowe do indywidualnej decyzji Inwestora, w rozwiqzaniu podstawowym przyjeto
podlgczenie istniejqcych obwodow odbiorczych zgodnie 7 aktualnym ukladem instalacji.

5.2.2. Instalacja oswietlenia klatki schodowej

Projektuje sie instalacje o$wietlenia ogolnego klatki schodowej w oparciu o oprawy oswietleniowe typu
CAMEA PRO LED RCR wyposazone w radarowe czujniki ruchu i energooszczedne zrodta Swiatta LED-
12W. Oprawy montowac do sufitu na poszczegdlnych pietrach przy schodach i w bocznych korytarzach.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach nr 8 i 9. OSwietlenie zewnetrzne wejcia do klatki
schodowej wykonac¢ w oparciu oprawe typu LN-1 prod. Steinel z wbudowanym czujnikiem zmierzchowym.
Obwody zasilajace oprawy na pietrach prowadzi¢ w przepustach oznaczonych symbolem P1 i w kanale
kablowym wraz z przewodami WLZ zasilajgcymi szafki licznikowe natomiast na potpietrach w przepustach
oznaczonych symbolem P2. W miejscach przejécia przepustow P1 przez stropy przewody zabezpieczy¢
rurami RB47, a przepusty P2 rurami RB20. Na klatce schodowej przewody uktadaé pod tynkiem w bruzdach.
Zabepieczenie obwodow oswietlenia wykona¢ w rozdzielnicy RG1 lub RG2 wytgcznikami nadmiarowo
pradowymi S191 B10A. Dodatkowo w obwodzie o$wietlenia zastosowa¢ wytgcznik zmierzchowy AZ-B z
ktérego wyprowadzi¢ przewdd YDY2*1,5 zakonczony sondg z elementem $Swiattoczutym umieszczong w na
zewnatrz budynku w miejscu nastonecznionym na wysokosci 1 pietra.

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie zamienne innych opraw o takich samych parametrach, z
energooszczednymi zrodtami Swiatta i zasadzie dziatania opartej na radarowych czujnikach ruchu. W
przypadku zastosowania opraw bez czujnikdw zmierzchowych nalezy przewidzie¢ montaz fotoelementu na
klatce przy oknie potpietra i doprowadzi¢ zasilanie przewodem YDY 2*1,5mm?2 w pionie P2 (lub zastosowanie w
pionie przewodu YDY 5*1,5mm?2). W czeSci administracyjnej rozdzielnicy RG zamontowaé przekaznik
zmierzchowy
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5.2.3. Instalacja oswietlenia piwnic — komunikacja i pomieszczenia techniczne.

W celu oswietlenia komunikacji w piwnicach przewiduje sie wyprowadzenie z rozdzielnicy RG dwdch
obwoddw oswietleniowych. Z tych samych obwodow zasilane  bedzie oSwietlenie pomieszczen
technicznych. Do wykonania o$wietlenia korytarzy w gtéwnych ciggach komunikacyjnych stosowac oprawy
CAMEA PRO LED RCR z czujnikami ruchu, natomiast w korytarzach bocznych oprawy RONDO z
energooszczednymi - zrodtami  Swiatta 28W/E27 sterowane recznie fgcznikami - jednobiegunowymi
natynkowymi.

Do o$wietlenia pomieszczen technicznych i gospodarczych stosowa¢ oprawy CODAR 2x18W z kloszami z
poliweglanu, przystosowane do Swietldwek typu T8. Do zabezpieczenia obwoddw przewidziano wytgczniki
nadmiarowo — pradowe S-311 B10A oraz ograniczniki poboru mocy OM-611.

Oprawy montowa¢ nastropowo. W uzasadnionych przypadkach opuszcza sie montaz nascienny
bezposrednio przy suficie w sposéb nie ograniczajacy rozsytu strumienia Swietinego.

Rozmieszczenie i typy opraw pokazano na rysunku nr 7. Do zasilania opraw stosowac przewody YDY 3*1,5
uktadane w rurkach RB22. Do wykonania instalacji stosowac osprzet rozgatezny i facznikowy natynkowy o
stopniu ochrony |P44.

W pomieszczeniu pralni dodatkowo przewidziano montaz gniazda natynkowego instalacji 230V. Zasilanie
gniazda wykona¢ przewodem YDYZo 3*2,5. Zastosowa¢ gniazdo hermetyczne z bolcem uziemiajacym o
stopniu ochrony 1P44.

5.2.4. Instalacja oSwietlenia komorek.

W celu oSwietlenia komorek lokatorow w piwnicy przewiduje sie wyprowadzenie dwdch obwodow
o$wietleniowych, jednego z rozdzielnicy RG1 i jednego z rozdzielnicy RG2. Do zabezpieczenia obwoddw
przewidziano wytgczniki nadmiarowo — pradowe S-311 B10A oraz ograniczniki poboru mocy OM-611.

Do wykonania o$wietlenia zastosowa¢ oprawy RONDO z kloszami szklanymi przystosowane do zrodet
Swiatta z gwintem E27. Oprawy wyposazy¢ w energooszczedne zrodta Swiatta 0 mocy 15W.

Oprawy we wszystkich pomieszczeniach montowa¢ nastropowo, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie montaz nascienny w sposéb nie ograniczajacy rozsytu strumienia Swietlnego. Do zasilania opraw
stosowa¢ przewody YDYZo 3x1,5 uktadane w rurkach RB22. Do wykonania instalacji stosowa¢ osprzet
rozgatezny i tacznikowy natynkowy o stopniu ochrony IP44. Instalacje oswietlenia komérek w piwnicy
pokazano na rysunku nr 7.

5.2.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektuje sie wykonanie potaczen wyrdwnawczych gtéwnych w piwnicy budynku oraz potgczen
miejscowych w pomieszczeniu pralni. Wszystkie inne miejscowe potgczenia wyrownawcze powinny zosta¢
wykonane na etapie modernizacji instalacji w poszczegolnych lokalach mieszkalnych i pozostatych
pomieszczeniach technicznych.

Do wykonania potaczen wyrownawczych gtéwnych przewidziano szyne stalowg ocynkowang FeZn 25x4
podwieszang bezposrednio do sufitu w piwnicy. Szyne wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i uziemi¢ poprzez
potaczenie z uziomem otokowym i zbrojeniem fundamentowym. W miejscu wyprowadzenia szyny z
budynku wykona¢ potaczenia z zaciskami kontrolnymi. Do gtdwnej szyny wyrownawczej podtaczy¢ wszystkie
wprowadzone do budynku instalacje m.in. c.0., wod-kan i gazu. Dodatkowo wykona¢ potgczenia z tymi
instalacjami we wszystkich pionach i odgatezieniach. Potaczenia wykona¢ za pomocg typowych ta§mowych
obejm uziemiajacych wykonanych ze stali nierdzewnej i linki miedzianej LgY 16mm2 lub linki stalowej
ocynkowanej o przekroju min. 50mm2. W pomieszczeniu pralni wykona¢ potaczenia miejscowe faczac ze
sobg wszystkie konstrukcje przewodzace jednocze$nie dostepne, a szczegdlnie metalowe wanny i zlewy
oraz ich podpory. Pofaczenia wykona¢ linkg LgY 4mm? ukfadang podtynkowo i przytaczong do
wprowadzonej do pralni gtownej szyny wyrownawczej. Potgczeniami  wyréwnawczymi  objgé takze
metalowe konstrukcje kanatéw kablowych i rozdzielnicy gtéwnych i szaf licznikowych RG1, RG2 i TL. Do
potaczenia stosowaC przewdd LgY 16mm2. W instalacji potaczen wyréwnawczych wykona¢ potgczenia
bocznikujace gazomierzy. Schemat instalacji potaczen wyréwnawczych pokazano na rysunku nr 6.
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5.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji budynku projektuje sie montaz ochronnikow
przepieciowych klasy klasy I+Il z dobezpieczeniem w postaci wytacznika nadmiarowo pradowego 3p C32A.
Ochronniki zamontowa¢ w rozdzielnicy gtownej RG1. Przyjety sposdb ochrony winien ograniczy¢ przepiecia
do poziomu napiecia udarowego Up<1,5 kV, Wykona¢ uziemienie ochronnikéw, w tym celu nalezy je
potaczy¢ z szyng wyrdwnawczag. Rezystancja uziomu musi mie¢ warto$¢ mniejsza niz 10Q2

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim

- ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych urzadzen

- ochrona przez umieszczanie urzadzen nieizolowanych poza zasiegiem reki 0séb postronnych poprzez
umieszczanie w zamykanych obudowach.

- dodatkowo ochrona przez zastosowanie wytgcznika roznicowo-pradowego

Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacjg , ktéra moze byC usunieta tylko przez jej
zniszczenie. Natomiast obudowy i ostony nie mogg stwarza¢ mozliwo$ci ich otwarcia bez uzycia narzedzi.

Ochrona przed dotykiem posrednim

- ochrona przez SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane przez wkfadki topikowe i
wytgczniki nadmiarowo pradowe w obwodach odbiorczych.

- ochrona przez zastosowanie gtéwnych i miejscowych pofgczen wyréwnawczych.

Charakterystyka urzadzen wytaczajacych i impedancja obwodu powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenie
zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs *la < U gdzie :
-Zs — impedancja petli zwarciowej
-la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego
w czasie zaleznym od napiecia U,
Warunek samoczynnego szybkiego wytaczenia spetniaja;
- sie€ rozdzielcza - zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wytgczenia t < 5s montowane w
ztaczu kablowym lub tablicy gtowne;
- instalacje odbiorcze — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo- prgdowe o czasie zadziatania t < 0,4s dla
obwoddw 230V i t<0,2s dla obwodow 400V lub wytaczniki réznicowopradowe w tablicach odbiorczych.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone przeciwpozarowg obiektu projektuje sie w nizej wymienionym zakresie :

- Gtowny wytacznik pradu petnigcy funkcje wytacznika ppoz., zrealizowany w oparciu o roztgcznik izolacyjny
DPX-1 160A zabudowany w rozdzielnicy RG1 przy wejéciu do budynku.

- przyciski sterownicze ppoz. serii ST-22 oznaczone jako GWP umieszczone przy drzwiach wejsciowych
kazdej klatki schodowe] z wyprowadzeniem sygnatu do wyzwalaczy nadmiarowo pradowych zespolonych z
roztgcznikiem DPX-1 160A.

- Zabezpieczenia przetezeniowe

- Zabezpieczenia réznicowopradowe

- Przegrody ogniowe w kablowych kanatach instalacyjnych

Jako gtéwne wyltaczniki pradu GWP projektuje sie typowe przyciski sterownicze ppoz., montowane w
zamknietych obudowach z szybka. Roztacznik DPX-1 160A w RG1 wyposazy¢ w wyzwalacze wzrostowe,
ktdre realizowa¢ bedg funkcje gtéwnego wytacznika pozarowego po zadziataniu przyciskdw sterowniczych
GWP. Zadziatanie przyciskami sterowniczymi ma za zadanie roztgczenie zasilania i tym samym catkowite
odciecie napiecia zasilajacego od instalacji elektrycznej w budynku.
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Pomiedzy roztacznikiem DPX w RG-1 i przyciskami przeciwpozarowymi GWP utozy¢ linie sterownicze z
zastosowaniem bezhalogenowego kabla ognioodpornego NKGszo FE180/PH90 2*1,5mm2 W piwnicy linie
uktada¢ podsufitowo w uchwytach UDF6 i UEF6 mocowanych do sufitu kotwami GSO 6x40.

Na trasie WLZ-6w uktadanych w kanatach tablic licznikowych przy przejsciach przez stropy i Sciany (przy
Srednicy przepustu powyzej 4cm) wykona¢ przegrody ogniowe, ktore uniemozliwig przejscie ognia i dymu
do innych stref pozarowych. Przegrody ogniowe wykona¢ z zastosowaniem wyrobéw o klasie odpornosci
ogniowej El 120w odstepach nie wiekszych niz 9m. Przyjmuje si¢ wykonanie uszczelnienia kanatu
kablowego w stropach co 3 kondygnacje. Do uszczelnienia stosowa¢ np. mase ogniochronng PROMASTOP
- typ A EI120 lub pianke ogniochronng PROMAFOAM - C.

6. Uwagi koncowe

W projektowanych instalacjach odbiorczych nalezy bezwzglednie przestrzegac :
e rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

e nie uziemia¢ przewodu neutralnego N

e przestrzega¢ biegunowosci zasilania gniazd wtykowych

e przewdd neutralny N - izolacja kolor niebieski

e przewdd ochronny PE — izolacja kolor z6tto-zielony (paski)

e szyna uziemiajgca — kolor zétto-zielony (paski)

e potgczenia wyrbwnawcze — kolor z6tto-zielony (paski)

e po zakonczeniu robot wykona¢ proby montazowe, pomiary kontrolne instalacji oraz ochrony
przeciwporazeniowe;

e catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP,

e wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo), ktéra posiada odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

w/w uwagi nie dotycza istniejacych instalacji w lokalach mieszkalnych nie podlegajacych modernizacji i
wylaczonych z niniejszego opracowania.

7. Przepisy i normy

Roboty budowlany wykonywa¢ zgodnie z:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 , poz. 690 /

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. /

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 121 poz. 1139 /

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. / Dz. U. Nr 121, poz.
113611137/

e Polskimi Normami na podstawie ktorych wykonano przedmiotowe opracowanie :

- PN-EN 12464-1 Listopad 2004r. — Swiatlo i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 : Miejsca
pracy we wnetrzach.

- Polskie Normy PN-IEC 60364 : Instalacje w obiektach budowlanych.

- N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

- N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

inz. Grzegorz Juiwiak

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak upr. 391} ) %08/01/DUW
07.2013r do projektpfvania | kle:ow_ ; imi_Qudowlanymi
« « W SpECIAINASLE INS1IT T l.duesua 5ieca instalacil

n -*.»\. Li;glr:ué:ﬁsx@a':y(,znych
! Y
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Instalacja elektryczna w budynku wielorodzinnym
Remont instalacji w budynku przy ul. Wita Stwosza 6a-6d w Gfogowie

OBLICZENIA TECHNICZNE

8. Dane do obliczen
L1 - dlugo$c¢ istniejacej linii kablowej od ST-13 do S-120 2*YAKY 4*50mm?2 = 95m
Snt - moc znamionowa transformatora w ST-13 = 400kVA,
P1 - moc zapotrzebowana dla 1 mieszkania = 7kW
P, - moc zapotrzebowana dla obwodéw ADM = 6kW

8.1 Bilans mocy
Zgodnie z zatozeniami projektowymi przyjeto zasilenie bloku 110 lokali mieszkalnych, przy czym zasilanie
budynku odbywa sie z dwoch ztacz kablowych tzn. z kazdego ztacza zasilone sg 2 klatki schodowe.
Instalacja zasilajaca lokale mieszkalne wyprowadzona bedzie z rozdzielnic gtownych RG1 - 2szt., a
obwody administracyjne zostang rozdzielone w 4 rozdzielnicach tzn. 2szt. RG1 i 2szt. RG2

Z kazdej rozdzielnicy RG1 przewidziano zasilanie nastepujacych odbiorow:
o 55 szt. x TKW = 385kW
o 2 szt.x 6kW = 12kW

Po uwzglednieniu wspdtczynnikéw jednoczesnosci obcigzenie maksymalne czesci budynku zasilanego z
jednego zrodta (ztacza kablowego) wyniesie:

natomiast taczne obcigzenie jednego pionu zasilajacego lokale mieszkalne wyniesie:

5Py = 7-15-04 = 42kW

8.2 Sprawdzenie doboru kabli i przewoddow zasilajacych

8.2.1 Przewod zasilajacy RG1

Przyjeto przewdd zasilajacy 4*LgY 1*70m2. Diugotrwata obcigzalno$¢ przewodu utozonego w rurze
ochronnej na $cianie przy temperaturze otoczenia t=30°C i temperaturze przewodu t=70°C wynosi Idd=171A
Obcigzenie przewodu zasilajacego wyniesie

P 79kW

_ - ~114A
J3-U-cos@  +/3-400V -1

Iom

Zatem zabezpieczenie WIZ budynku winno mieé¢ wartos¢ min. WTN-125A gG/500V

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci

gdzie:
Is < 1b <Idd Is — prad szczytowy
Ib — prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
|dd - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu
oraz Iz - prad zadziatania wkiadki bezpiecznikowej przy

przecigzeniu (przyjeto k=1,6)
1z<1,45%1dd lz=k * b < 1,45 * Idd
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Po podstawieniu w/w wielkoSci otrzymujemy
114A <125A < 171A warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45*Idd
1,6 *125<1,45* 171
200A < 248A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przecigzeniowe przewdd 4* LgY 1*70 jest dobrany prawidtowo

8.2.2 Przewdd zasilajacy piony z tablicami TL3
Z pionu zasilonych jest 5 szafek licznikowych z licznikami lokali mieszkalnych licznikowej. Przy zatozeniu
zapotrzebowania mocy 33,6kW jak w poczatkowym bilansie, obcigzenie catego pionu wyniesie:

P 42kW

= = ~61A
J3-U-cosg  +/3-400V -1

I obl

Przyjeto przewdd zasilajacy 5*LgY 1*25mm2. Dlugotrwata obcigzalno$¢ przewodu utozonego w rurze
ochronnej na $cianie przy temperaturze otoczenia t=30°C i temperaturze przewodu t=70°C wynosi
Idd=89A.

Przy doborze kabla uwzgledniono dwie zaleznosci

gdzie:
Is < 1b <Idd Is - prad szczytowy
Ib - prad znamionowy wktadki bezpiecznikowej
Idd - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu
oraz Iz - prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej przy
przecigzeniu (przyjeto k=1,6)

lz<1,45%Idd Iz=k *Ib<1,45*Idd

Po podstawieniu w/w wielko$ci otrzymujemy
61A <63A <89A warunek spetniony
lz=k*Ib <1,45%Idd

1,6 *63<1,45* 89
101A <129A warunek spetniony

Ze wzgledu na warunki przeciazeniowe przewod 5* LgY 1*25 jest dobrany prawidiowo
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8.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu najmniej korzystnych warunkéw zasilania pod wzgledem dtugosci
i przekroju linii zasilajacych:

- zasilanie ze stacji ST-13 z transformatorem o mocy 400kVA, linig kablowg typu 2*YAKY 4x50 dt. 95m

Do obliczen przyjeto najbardziej oddalony segment budynku — klatka 6D

Do obliczen wytypowano obwody o najmniej korzystnych parametrach pod wzgledem dtugosci i przekroju
przewodow. Do obliczen przyjeto zadziatanie zabezpieczen w czasie 5sek dla wktadek topikowych oraz 0,1
sek. dla wylacznikéw nadmiarowo pradowych. Czasy zadziatania odczytano z charakterystyk pradowo-
czasowych zastosowanych aparatow.

Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli

g
< =
= - Q
Q T§ Z §
o o o g,
s 5| g = &| 3| i
o
S & & = < < 3
3 ) = ) = = 9
o 2 Q O Re Be) Ne}
o 2 2 2 2 2 2
> ) 5 ) 5 5 )
o o] ] o] o o]
Moc transfomatora Sy[kVA] 400kVA | 400kVA | 400kVA | 400kVA | 400kVA | 400kVA
Dlugos$é przewodu -2L 109.4 [M] 95 95 95 95 95 95
Dlugos$é przewodu -2L7.c,[m] 4 4 4 4 4 4
Dlugos$é¢ przewodu -2L 55 c,[M] 50
Dlugos$é przewodu -2 15.c,[M] 40
Dlugos$é przewodu -2L, 5. c,[m] 20
Dlugos$é przewodu -2 5. [m] 32 32
Impedancja obwodu - Z ., [Q] 0,08 0,22 0,15 0,36 0,85 0,85
Impedancja obwodu - Z,, [Q] 0,09 0,28 0,19 0,45 1,06 1,06
Warto$é zabezpieczenia - 1,,[A] 125 25 63 16 10 10
Wspolezynnik k- krotnosé Iy, 5,2 5 4,5 5 5 5
Napigcie znamionowe - Uy[V] 230 230 230 230 230 230
Obl. prad zwarcia - 1, [A] 2556 821,43 1211 511,1 217 217
Obl. prad wylaczalny - |, [A] 650 125 283,55 80 50 50
Skuteczno$¢ ochrony p.por. tak tak tak tak tak tak

Warunek samoczynneqo wylaczenia zasilania w czasie t<5sek i t<0,2sek. spetniony.
Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany.

8.4 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla wewnetrznych instalacji zasilajacych z pominigciem linii kablowej od stacji
transformatorowej do zasilanego budynku, przyjmujac parametry napiecia zasilajgcego zgodne z
obowigzujacymi przepisamii zachowane.

Do obliczen wytypowano obwody o najmniej korzystnych parametrach pod wzgledem dtugos$ci i przekroju
przewodow.

Wyniki obliczer zestawiono w ponizszej tabeli.
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Instalacja elektryczna w budynku wielorodzinnym

0bW6d L S Iobc_ max. AU ZAU
(m] | [mm2 | [A % %
obwod RG 4 70 1140 0,05 0,05
obwod TL3 4p 6C 50 25 61,0 0,94 0,99
obwdd pralnia 20 2,5 16,0 1,99 2,04
obwadd o$w. klatki 32 15 1,0 0,33 0,38
obwdd osw. piwnic komorki 32 1,5 2,0 0,66 0,71
Obliczony spadek napiecia ma warto$¢ mniejsza od dopuszczalne;j.
Maksymalny faczny spadek napiecia wyniesie 2,04% < 4%
inz. Grzegorz Juiwiak

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak

07.2013r

108/01/DUW
L mWawlanyml
et g nkrezna slecs nstalacyl.
Pl peagieyveznven
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