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                 WIELORODZINNYM
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Szafka licznikowa TL2

rozmieszczenie aparatów i wyposażenie
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Skala:  1 : 10 
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Tablica licznikowa 1/3fazowa uniwersalna 63A

Rozłącznik bezpiecznikowy 1p. 63A

 Rozłącznik izolacyjny 1p. 40A * 

Wkładka topikowa do gniazda E-18 , 25A** 

Listwa gwintowana rozgałęźna z pokrywą

Koryto perforowane stalowe z otworami 

Pokrywa koryta z blachy stalowej

Zapinka do pokrywy

Uchwyt kablowy zbiorczy

Elektroplast-Op.

Obudowa S-6 IP30D  z szybką   Elektroplast-Nas.

Śruba z  nakrętką kontrującą

ETI Polam

ETI Polam

BAKS

Radpol

Simet

STV D02 1p

SV140

D02 25A

KOJ 200H42/3

PKJ 200/3

ZAP-1

02271001

002423116

002212002

005311UKZ 77

LZ5*25/10 84 167 004

TLR 1F/3F (9xS)

EP 1/6 0613-01

141420

100820

130900

Nakładka ochronna NO-24x35 141000

SGK 8*16

2 szt.

2 szt. 

2 szt. 

2 szt. 

2 szt. 

1 szt. 

1,2 m 

1,2  m. 

8 szt. 

8 szt. 

9 szt. 

14 szt. 

8 szt. 

2 szt. 

Kołek rozporowy plastikowy  (6*100)

Kołek rozporowy plastikowy  (5*50)

1002-0230

1002-0110

STANLEY

STANLEY

GUEX Plus 

GUEX Plus 

Zestawienie danych  Producent Typ Nr katalogowy Ilośc

ETI Polam

ETI Polam

ETI Polam

BAKS

BAKS

BAKS

BAKS

Wyłącznik nadm.-prądowy 1p. B-10A (10kA) 

Wyłącznik nadm.-prądowy 1p. B-16A (10kA) Etimat10 1pB16

Etimat10 1pB10

02121716

02121714

2 szt. 

4 szt. 

Uwaga 

*  W przypadku wymiany WLZ do lokali mieszkalnych, przewidzieć zastosowanie w    

     instalacji zalicznikowej rozłącznika 1p40A w miejsce wyłączników nadmiarowo prądowych 

**  Wartości wkładek topikowych D02 dostosować do aktualnych umów sprzedaży energii.   

     Rozłączniki bezpiecznikowe STV przystosowane do plombowania 

A

A

A A
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rozmieszczenie aparatów i wyposażenie
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Skala:  1 : 10 

Nr rysunku

4

Podpis

Nazwa  rysunku Arkusz

 

 
 

Obiekt:     INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU  

                 WIELORODZINNYM

Zadanie:  REMONT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ 

Adres:     GŁOGÓW ul. WITA STWOSZA 6a-6d

Inwestor:  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

                  UL. WITA STWOSZA 6a-6d,  67-200 Głogów

Tablica licznikowa 1/3fazowa uniwersalna 63A

Wkładka topikowa do gniazda E-18, 25A** 

Listwa gwintowana rozgałęźna z pokrywą

Koryto perforowane stalowe z otworami 

Pokrywa koryta z blachy stalowej

Zapinka do pokrywy

Uchwyt kablowy zbiorczy

Elektroplast-Op.

Obudowa S-6 IP30D  z szybką   Elektroplast-Nas.

Śruba z  nakrętką kontrującą

ETI Polam

ETI Polam

BAKS

Radpol

Simet

STV D02 1p

SV140

D02 25A

KOJ 200H42/3

PKJ 200/3

ZAP-1

02271001

002423116

002212002

005311UKZ 77

LZ5*25/10 84 167 004

TLR 1F/3F (9xS)

EP 1/6 0613-01

141420

100820

130900

Nakładka ochronna NO-24x35 141000

SGK 8*16

3 szt.

3 szt. 

3 szt. 

3 szt. 

3 szt. 

1 szt. 

1,2 m 

1,2  m. 

8 szt. 

8 szt. 

9 szt. 

16 szt. 

8 szt. 

2 szt. 

Kołek rozporowy plastikowy  (6*100)

Kołek rozporowy plastikowy  (5*50)

1002-0230

1002-0110

STANLEY

STANLEY

GUEX Plus 

GUEX Plus 

Zestawienie danych  Producent Typ Nr katalogowy Ilośc

ETI Polam

ETI Polam

ETI Polam

BAKS

BAKS

BAKS

BAKS

Wyłącznik nadm.-prądowy 1p. B-10A (10kA) 

Wyłącznik nadm.-prądowy 1p. B-16A (10kA) Etimat10 1pB16

Etimat10 1pB10

02121716

02121714

3 szt. 

6 szt. 

A

A

A A

 Rozłącznik izolacyjny 1p. 40A *

Rozłącznik bezpiecznikowy 1p. 63A

Uwaga 

*  W przypadku wymiany WLZ do lokali mieszkalnych, przewidzieć zastosowanie w    

     instalacji zalicznikowej rozłącznika 1p40A w miejsce wyłączników nadmiarowo prądowych 

**  Wartości wkładek topikowych D02 dostosować do aktualnych umów sprzedaży energii.   

     Rozłączniki bezpiecznikowe STV przystosowane do plombowania 
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UWAGA:

W przypadku wymiany WLZ do lokali mieszkalnych w miejsce 

wyłączników B10 i B16A zastosować rozłącznik izolacyjny
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Rzut piwnicy – instalacja oświetlenia 
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Obiekt:     INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU  

                 WIELORODZINNYM

Zadanie:  REMONT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ 

Adres:     GŁOGÓW ul. WITA STWOSZA 6a-6d

Inwestor:  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

                  UL. WITA STWOSZA 6a-6d,  67-200 Głogów
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LEGENDA:

 oprawa Codar 2x18WEVG 

 oprawa CAMEA PRO LED RCR

 oprawa RONDO – 15W Lena

 łącznik jednobiegunowy  

gniazdo wtykowe z bolcem uziemiającym podwójne 16A

puszka rozgałęźna POI-28

RG1 - rozdzielnica w obudowie metalowej RX-Lamel, 

wyposażenie i konfiguracja wg rysunku nr 1

RG2 - rozdzielnica w obudowie metalowej RX-Lamel,  

wyposażenie i konfiguracja wg rysunku 2

        przewód instalacji oświetlenia komórek YDYżo 3*1,5

        przewód instalacji gniazd wtykowych - YDYżo 3*2,5

        przewód instalacji oświetlenia komunikacji i pomieszczeń   

         technicznych YDYżo 3*1,5
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G2
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S4

S4



Projektant:

inż G. JUŹWIAK  

upr. 391/DOŚ/09

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr projektu: E-2013-07-2

Skala:  1 : 100

Nr rysunku

8

Podpis

Nazwa  rysunku Arkusz
Rzut parteru – instalacja oświetlenia klatki schodowej

          i zasilania lokali mieszkalnych

 

 
 

Wita Stwosza 6D parter
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LEGENDA:

          - oprawa CAMEA PRO LED RCR

  LN1 - oprawa zewnętrzna 11W Steinel z czujnikiem zm.

          -  dzwonek elektromechaniczny 230V 4VA montaż w TM na szynie TH

          -   przycisk dzwonkowy 

   TM  - tablica rozdzielcza naścienna Nedbox 1x12 Legrand

 TL-2  - szafka licznikowa wyposażenie  wg rysunku 3

 TL-3  - szafka licznikowa wyposażenie wg rysunku 4

GWP  - przycisk sterowniczy ST-22 głównego wyłącznika prądu. 

P1,P2 - przepust stropowy w rurze RB47 

     P3 -  przepust stropowy w rurze RB22

           - przewód instalacji oświetlenia klatki schodowej YDYpżo 3*1,5

           - przewód instalacji WIZ - YDYżo 5*6

           - przewód  instalacji dzwonka YDYpżo 3*1,5

L2

Obiekt:     INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU  

                 WIELORODZINNYM

Zadanie:  REMONT  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ 

Adres:     GŁOGÓW ul. WITA STWOSZA 6a-6d

Inwestor:  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

                  UL. WITA STWOSZA 6a-6d,  67-200 Głogów



Rzut piętra – instalacja oświetlenia klatki schodowej

          i zasilania lokali mieszkalnych
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Wita Stwosza 6B-C piętro
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LEGENDA:

          - oprawa CAMEA PRO LED RCR

          -  dzwonek elektromechaniczny 230V 4VA montaż w TM na szynie TH

          -   przycisk dzwonkowy 

   TM  - tablica rozdzielcza naścienna Nedbox 1x12 Legrand

 TL-2  - szafka licznikowa  wyposażenie  wg rysunku 3

 TL-3  - szafka licznikowa  wyposażenie wg rysunku 4

GWP  - przycisk sterowniczy ST-22 głównego wyłącznika prądu. 

P1,P2 - przepust stropowy w rurze RB47 

     P3 -  przepust stropowy w rurze RB22

           - przewód instalacji oświetlenia klatki schodowej YDYpżo 3*1,5

           - przewód instalacji WIZ - YDYżo 5*6

           - przewód  instalacji dzwonka YDYpżo 3*1,5
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                 WIELORODZINNYM
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Adres:     GŁOGÓW ul. WITA STWOSZA 6a-6d

Inwestor:  WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

                  UL. WITA STWOSZA 6a-6d,  67-200 Głogów
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