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1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

*  Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu —notatka z dn. 19.03.2018
*  Wizja lokalna;

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej WLZ wraz
z o$wietleniem w cze$ciach wspdlnych budynku przy ul. ul. Jagiellonskiej 49-51 w Glogowie.

Projekt obejmuje:
*  Tablice gtéwng rozdzialu oraz administracyjng TLA,
e Zlacze kablowe przeciwpozarowego wyltacznika pradu ZK.P.POZ
e  Tablice licznikowe TL2,
*  Wewnetrzne linie zasilajace,
*  Wymiang okablowania instalacji o§wietlenia na klatkach schodowych,
* Instalacje oswietlenia na poziomie piwnicy,
* Instalacj¢ gniazd na potrzeby administracji w czesciach wspélnych,
* Instalacje ochronne — gtéwng szyne uziemiajaca.

3. Charakterystyczne dane obiektu - stan istniejacy

Zasilanie budynku objetego zakresem opracowania zrealizowane jest ze zlacza S-232-2-3
znajdujacego si¢ na elewacji budynku.

W Kklatce 51 przy schodach w piwnicy znajduje si¢ rozdzielnia gtbwna RG na potrzeby
catego budynku oraz tablica administracyjna. Uktady pomiarowe mieszkan znajduja si¢ na pigtrach
kazdej kondygnacji. Licznik WPEC znajduje si¢ w RG. Licznik monitoringu znajduje si¢
bezposrednio przy RG. Wszystkie tablice ze wzgledu na zty stan techniczny wymagaja wymiany.

4. Rozwigzania projektowe

4.1.Rozdzial i pomiar energii elektrycznej

W ramach wymiany instalacji elektrycznej zasilajacej projektuje si¢ zmian¢ uktadu pracy z
TN-C na uklad TN-C-S. Projektuje si¢ wymian¢ istniejgcej instalacji na nowa zgodnie ze
schematami przedstawionymi na rysunkach E-1 oraz E-2.

Z istniejacego zlacza ZK zasili¢ projektowane ZK.P.POZ. linig kablowg typy 4xHO7V-K
(LgY) 1x95mm2. Ze zlacza ZK.P.POZ zasili¢ linig kablowa typu 4xHO7V-K (LgY) 1x95mm?2
projektowang tablicg TLA, ktorg lokalizuje si¢ w miejscu istniejacej rozdzielni gtéwnej RG. Kabel
nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurze ostonowej typy PCV samogasnacej typu RKSG W tablicy
TLA znajda si¢ uktady pomiarowe z zabezpieczeniami na potrzeby administracji, zakladu
energetyki cieplnej ZEC, monitoringu oraz jeden rezerwowy. Uklady pomiarowe mieszkan zostang
w istniejgcych miejscach, tj. na pietrach w nowych tablicach licznikowych TL2. Z TLA
wyprowadzi¢ dwa WLZ-ty typu 5xLgY 1x25mm? zgodnie ze schematem.

W tablicy TLA wykona¢ punkt rozdziatu sieci, do ktdrego nalezy doprowadzi¢ uziom o
wartosci nieprzekraczajacej 10 Q. W tym celu nalezy zastosowa¢ uziom typu terra-grom stuzacy do
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wykonania uziomu pionowego poprzez pograzenie w ziemi pretéw do osiggnigcia podanej wartos$ci.

Wartos$¢ zabezpieczen przedlicznikowych wszystkich ukladéw pomiarowych nalezy
dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych uméw na dostawy energii zawartych z
przedsi¢biorstwem energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnosza si¢ do
wartosci, jakie wystepowaly na dzien sporzadzania projektu, a ktére mogly ulec zmianie do
momentu realizacji. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié¢ zaklad energetyczny o
fakcie rozplombowania ukladéw pomiarowych oraz zabezpieczen przedlicznikowych.

4.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu
Funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie petni¢ wylacznik DPX 160
wyposazony w wyzwalacz napigciowy wzrostowy. Wylacznik zostal zlokalizowany w
projektowanym ZK.PPOZ. Przy wejsciach do budynku nalezy zainstalowa¢ przyciski typu
OP1-WO1-B\11. Uzycie ktéregokolwiek z przyciskéw spowoduje zadzialanie wytgcznika DPX i
wylaczenie napigcia w caltym budynku.

4.3.Zasilanie lokali mieszkalnych

Na potrzeby zasilania mieszkah projektuje si¢ wykonanie linii zasilajagcych przewodami
typu YDYzo 5x6mm? prowadzonych w rurach ochronnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia typu
RKLG. Dla kazdego lokalu nalezy wykona¢ niezalezne linie zasilajace. Przy zasilaniu lokali nalezy
zachowa¢ symetryczne obcigzenie wszystkich faz. Na potrzeby zasilania mieszkan projektuje si¢
tablice mieszkaniowe TM zlokalizowane w istniejacych miejscach w mieszkaniach. W przypadku
mieszkan z 1-fazowym zasilaniem dwie rezerwowe zyly nalezy zabezpieczy¢ celem ich
ewentualnego wykorzystania w przysztosci. Tablice licznikowe mieszkan projektuje si¢ jako
uniwersalne 1/3 fazowe.

4.4.Instalacje elektryczne w czesciach wspoélnych - stan istniejacy

Projekt obejmuje istniejace pomieszczenia wspolne. Na klatkach schodowych na elewacji tablic
licznikowych zamontowane s3 nowe oprawy wyposazone w czujniki ruchu, natomiast ich
okablowanie nie zostalo wymienione. W piwnicach instalacja oswietlenia jest nickompletna. Nalezy
zdemontowac calg istniejgcg instalacje elektryczng oswietleniowg. Demontowane urzadzenia nalezy
przekaza¢ do dyspozycji inwestora. Wszystkie prace demontazowe nalezy wykona¢ po wylaczeniu
napie¢cia zasilania z zachowaniem przepiséw i zasad BHP.

4.5.Instalacje elektryczne w czesciach wspdlnych

W pomieszczeniach wspdélnych projektuje si¢ nowg instalacje wedtug niniejszego opracowania.
Decyzja inwestora na klatkach schodowych pozostawia si¢ istniejace oprawy wyposazone w
czujnik ruchu, zmianie ulegnie ich lokalizacja. Projektuje si¢ dodatkowe oprawy na podipietrach.
Wymianie podlega cale okablowanie instalacji os$wietlenia. Przewody nalezy prowadzi¢
podtynkowo.

W piwnicy instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowa, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu RL. Zataczenie o$wietlenia w ciggach komunikacyjnych odbywac¢ si¢ bedzie
poprzez czujniki ruchu wbudowane w oprawach. W komorkach lokatorskich zataczenie oswietlenia
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez lokalne taczniki. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zaréwki typu LED.
Wykaz opraw zalgczono na rzucie instalacyjnym Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYzo 3x1,5mm?. W pomieszczenia piwnicznych projektuje sie osprzet o stopniu ochrony 1P44.



4.6.Trasy kablowe

Dla rozprowadzania wewngtrznych linii zasilajacych z TLA do pionéw (w piwnicy) projektuje
si¢ wykonanie trasy kablowej poprzez zastosowanie rur elektroinstalacyjnych typy PCV. W
przestrzeni mi¢dzy TL2, a stropem przewody uktada¢ w rurach ochronnych montowanych na
uchwytach oraz wykona¢ zabudowe g-k.

4.7.Instalacje teletechniczne

Projekt w swym zakresie nie obejmuje instalacji teletechnicznych. Zgodnie z wytycznymi
inwestora przewiduje si¢ montaz tablic TL2 z kanalem technicznym, ktérego wymiar potwierdzi¢ z
inwestorem na etapie zamawiania.

4.8.Instalacje ochronne

4.8.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
* Izolowanie czesci czynnych urzadzen,
* Umieszczenie urzadzen nieizolowanych poza zasiggiem reki os6b niepowotanych,
* Poziom izolacji przewodéw 450/750 V w instalacji budynkowe;j.

Dla instalacji wewngtrznych ochron¢ przy dotyku posrednim stanowi samoczynne
odlgczenie zasilania. Jako ochron¢ uzupetniajaca zastosowano wkladki topikowe, wylaczniki
nadmiarowo-pragdowe, wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie znamionowym 0,03 A typu AC
oraz A.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie
pomiaréw.

4.8.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej przewidziano montaz ogranicznika
przepie¢ ETITEC B T12 275/12,5 4+0 klasy T1+T2 zgodnie ze schematem.

4.8.3. Ochrona wyréwnawcza

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napigcia dotyku przewiduje si¢ wykonanie
potaczen wyréwnawczych. Przy rozdzielni TLA nalezy wykona¢ gtéwng szyn¢ uziemien, do ktorej
nalezy doprowadzi¢ uziomy o wartosci nieprzekraczajacej 10 Q. Do gtéwnej szyny uziemiajacej
nalezy przylaczy¢ rur¢ gazowsa, wszystkie pozostale metalowe instalacje, lokalne szyny uziemien,
przewdd uziemiajacy oraz zyte PEN. Punkt rozdziatu sieci wykona¢ w TLA.

W piwnicy znajduje si¢ ptaskownik FeZn, decyzja inwestora nalezy go wymieni¢ na nowy
FeZn 30x4 montowany na dedykowanych uchwytach.

Réwnolegle do kazdej z tras WLZ prowadzi¢ przewody LgY 1x25mm? w kolorze z6tto-
zielonym. Na kazdej kondygnacji wykona¢ lokalne szyny uziemien. Nalezy wprowadzi¢ do
mieszkan przewdd typu LgY 6mm? z6tto-zielony i zbocznikowaé liczniki gazu. Potaczy¢ elementy
metalowe, instalacje wodno-kanalizacyjna.



L.p. Opis Pi | kj | Pz | Uzas|cose Ig In Kabel/Przewéd laop
- - KW - | kw \% - A A Typ A

1 |™ 7,0 1,000 7,0 400,0 0,93 10,9 16,0 YDY 5x6mm2 26,0

2 |TL 140,0 |0,357| 50,0 400,0 0,90 80,2 100,0 |[4xHO7VK (LgY) 1x70mm?2 171,0

TL ADM+ WPEC+Monitoring 82,4 11,000 824 400,0 0,90 132,1 160,0 |[4xHO7V-K (LgY) 1x95mm?2 207,0

WLZdla 10TM 70,0 |0,486| 34,0 400,0 0,93 52,8 63,0 5xLgY 1x35mm?2 89,0

Zabezpieczenie przecigzeniowe
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6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych parametry wykonanej instalacji

elektrycznej.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen i materialéw nie gorszych niz opisane w dokumentacji, tzn. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji

lub lepsze.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzadzen i materialéw rownowaznych opisanych
w dokumentacji zobowiazany jest do wykazania, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania

okreslone przez autora niniejszego opracowania.

7. Spis rysunkow i zatgcznikow

Nr rysunku Nazwa rysunku

E-1 Schemat ideowy zasilania — TLA

E-2 Schemat ideowy zasilania - TL2, TM

E-3 Elewacje tablic

E-4 Instalacje elektryczne. Rzutu piwnicy — szkic

E-5 Instalacje elektryczne. Rzutu parteru - szkic

E-6 Rzutu pigter 1+4 (kondygnacje powtarzalne) szkic

Nr zalgcznika

Nazwa zalacznika

Nr1

Oswiadczenie

Nr 2 INFORMACIJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Nr3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr 4 Uprawnienia projektanta

Nr 5 Notatka ze spotkania z przedstawicielem Wspdlnoty Mieszkaniowej

Nr 6 Zestawienie zabezpieczen przedlicznikowych

Nr 7 Uzgodnienia zaktad energetyczny.

opracowat




Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) — ja nizej podpisany Zenon
Pindara zamieszkaty w Lesznie ul. Bulgarska 1/5, o§wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznej dla tematu ,,Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem w czesciach
wspllnych budynku przy ul. Jagiellonskiej 49-51 w Glogowie”, zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy oraz jest kompletny

1 wykonany zgodnie z celem ktéremu ma stuzyc.

Zenon Pindara



Zatacznik nr 2

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1.1. Temat:
Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem w czgsciach wspdlnych budynku
przy ul. Jagiellonskiej 49-51 w Gtogowie
1.2. Lokalizacja obiektu:
ul. Jagiellonska 49-51, 67-200 Glogow.
1.3. Inwestor:
Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. ul. Jagiellonskiej 49-51 w Glogowie
1.4. Cze$¢ opisowa:

Zakres roboét instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

* szczegbétowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym:;
* wizja lokalna w obiekcie;
e zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji.

Roboty montazowe:

* wykonanie rozdzielnic;

* montaz rozdzielnicy i wlz;

» okablowanie projektowanych instalacji;
* wykonanie polaczen instalacji;

* wykonanie pomiaréw elektrycznych;

e 0dbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej.



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

instalacja elektryczna;
instalacja gazowa;

instalacja wodno-kanalizacyjna;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie wynikajace ze zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektro-energetycznymi;

zagrozenie zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i1 technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robdt;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

nalezy informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Staty nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien petni¢ kierownik budowy

lub majster budowy. O kazdorazowym instruktazu nalezy odnotowa¢ w Zeszycie Instruktazu

BHP z uwzglednieniem:

- wykazu uczestnikéw instruktazu

- osoby nadzorujacej realizacje
10



e - zakresu instruktazu

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

* posiadanie przez pracownikow aktualnych S§wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

* prace pod napi¢ciem s3 zabronione;

* prowadzenie prac w poblizu istniejagcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

* oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem os6b postronnych;

* wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

* zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym
sanitariatow;

* obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcja obstugi i ich przeznaczeniem;

* podiaczenie energii elektrycznej do placu budowys;

* zapewnienie sprawnej komunikacji;

e stosowanie materialbw budowlanych posiadajagcych aprobaty techniczne, znak

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.

Informacja powyzsza nie zwalnia kierownika budowy lub majstra od wykonania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedsigwzigcia.

Na etapie wykonawstwa budowlanego nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwanym ,, PLANEM BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOtowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i

zdrowia ludzi ( Dz.U.Nr. 151 poz 1256 ).
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Zatacznik nr 3

® P OLSKA A
I 2 B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy nym:

WEKP-U2I-WNM-5UB *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w nimiejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 4

URTAD VIiCJEWDDZK!
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i Madzeru Beouowiansgya
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cdnia 09 104 v

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienta samodzielnych funkcjt techniczngech w budownictwie

Na paodslawle § = L § 13 ust, b pkE, . UL

rozporzgtzenic Ministra Gospodarki Terenowej [ Qchrony Srodowiska z dnia 20 Intege 1973 .

wospiawie samodzielnych funkejl technicanyeh w budownictwic (Da UL Nr 8, poz. 16) stwierdza
S "

- s

5 J A oL T
' ) tivaie 1 nacwisko)

TR ey
eatIyk

sie, ve: Obywatel(ka) ...

Tape e alarja riwidaw )
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Zatacznik nr 5

Roman Janowicz
Instalatorstwo Elektryczne
ul. Rzemieslnicza 30, 64-115 Swieciechowa

NOTATKA

proponowanych rozwigzan technicznych

(dot. opracowanla projektu wymiany instalacji elektrycznej)

Adres Jagielloniska 43-51 Datal A e e’ S
obiektu : Glogdw Notatka nr: 2
Przygotowat: Dawid Grzybek

Obecni: £ oo S0 oL VL L C— :

Ustalenia 1. Lokalizacja tablic licznikowych/sposéb montaiu: TLA lokalizacja bez zmian n/ft, 4
liczniki, obwody administracyine, tablice licznikowe pletrowe bez zmlan w istniejgcych
migjscach, n/t wym 40x25 cm. Tablice licznikowe wyposaione w tabezpieczenie za |
przedlicznikowe dla kazdego mieszkania,

2. Prowadzenie tras kablowych w pionach Istniejacych. W phwnicy w rurze ochronnej

3. Szczegdly wymiany oswietlenial typy opraw/czujnik/bez)i . e
- plwnica korytarz oprawa + zarowka led, czujnik ruchu
- kom. lokatorskie oprawa tardwka led, tacznik.
- klatka schodowa Istnigjace oprawy do przeniesienia na sufit plus oprawy Zaréwka
LED czujnik ruchu na pdtpietrach plus wymiana okablowania..
- oswietlenie zewngtrzne wymiana okablowania, zegar astronomiczny, oprawa LED

4. Koniecznost wykonania szachtow teletechnicznych wg wytycznych administrac]i

5. Lokalizacja wylgcznikdw p.pot przy kazdym wejsciu do klatek

6. Typ WLZ do mieszkari (1F/3F): 3 fazowy, TM okolice drzwi mieszkanca, wyposazenie
2x5301816, 2%5301810, dzwonek

Stan obecny 1. Qdbiory administracyjne: pralnia, suszarnia oéwietlenie, gniazda

instalac)i

2. Instalacla potgczen wyrdwnawczych istnigjgca bednarks, 'f" ..« plaskownik po catej
diugosci piwnicy
3. Lokalizacja TM: j/w
4, WPEC - nowy WLZ, przeniesienie licznika do TLA
5. Licznik monitoringu w TLA
6. 1rezerwowe pole na licznik 1/3 fazowy
X moia heAma vke ma 53» 2 e‘fﬂ[f’uc« ol fvas: e
Uwagl
" —— AT
Przedstawiciel Zamawiajacego: ......ooeevies R T IR ST e s
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Zatacznik nr 6
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Zatacznik 7

TALRON Dystrylicis 5.8, A ¢ ‘
Dbl w Ly
T ﬂar'.!.,-:m:lgl:'wrlitﬁ'ﬂ-.}zumgnra ’ TAUHDN

Infelinmiae + 08 12 606 0616 T
nfoffitauron-dystrybucia pl ——

Legnica, dn. 28.03.2018r. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Roman Janowicz
ul. Rzemiesinicza 30
Sygnatura: 64-115 Swieciochowa
TOVOLGHODP/2018-03-28/0000001
2018-03-27/0002376

W odpowiedzi na piemo Z dnia 23.032018r dot. uzgodnienia dokumentac)l prosekiows
pn. .. Wymiana instalac/l efektrycenel WLE wraz r aswletleniem w cresciach wspdinych budynku
przy ol Jagiellonskief 49-51 w Glogowie”, TAURON Dystrybucja 5.4 Oddzial w Legnioy Wydzial
Pomiaréw Informuje, 2e uzgadnia bez uwag projekt budowlanc-wykonawczy dia ww zadania.
Jednoczesnis informujemy, 2e ninigjsza akceptacia jest wyrazeniem zoody na wykonanie prac
objetych projekiem.

Przed plancwanym rozpoczesiem prac nalexy zlezyé druk WR, celem rozplombowania zaberpieczan
przedicznikewych | ukladdw pomigrowo-rozhczaniowych.

Frace nalely powierzys do wykonana firmie elekiroinstalacyjne), posiadajace] slosowne uprawnieniz,
w tym kwallfikacie potwierdzone $wiadectwem wydanym przez komisje kwalifkacyjne, stosownie do
art. 54 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnla 1997r, Prawo energetyczne (fj. Dz, U, z 2012 r, poz. 1058 7
phdriefszymi 2mianami).,

Wykonanie prac powinno byS udokumeniowane na druku O35T, celem zapliombowania zabezpiecred
preadlicznikowych | ukladdw pomiarowa-roziiczeniowych.

Po zakonczeniu prac, komplet dokumentac) nasezy zozyd osobléce w najblizszym POK lub preestad
listownie.

Jednoczesnie nadmisniamy, 2 oplombowanie ukiaddw pomiarowych oraz zabezpieczen jest usiugs
praing nalczang rgodnie 2 Tanys dla energil elektryczne] TAUROM Dystrybucia S 4.°

W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt ne podane ponizej dane kontakiows,

Zadgcaniki:
= Whizsek WR
. mmuna‘r

Arkadaisz Jaroezewice, 516112 828, 5
BrEROIED WD GZ e CEEIAU G- TstniRuEiED
Darausz Soarr. 891 577 451, dariisz soiag ey ror-gvsinducie ol :
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