Wykonanie zabudowy kotlowni w mieszkaniu przy ul Kamienne ORIga/F® 7

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-m?
1702-03 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
1.05*2.15+1.09*2.15 m? 4.601
RAZEM 4.601
2|KNR-W 2- |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m?
02 2008-03 |scianach na rusztach - ptyty ogniochronne
analogia
4.601 m?2 4.601
RAZEM 4.601
3|KNR-W 2- [Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
02 1025-03 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4[KNR-W 2-  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie  |m?
02 1020-01 |malowane z osadzeniem w drzwiach kratki wentylacyjnej o przekroju min 220
analogia cm2
1.8 mZ2 1.800
RAZEM 1.800
5|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?
1505-03 iozy gipsowych z gruntowaniem
4.601*2 m? 9.202
RAZEM 9.202
6|KNR 5-08 |Przewdd wiynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podicze betonowe) uktada-{m
0209-01 ny w tynku
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7{KNR 4-03  |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
1001-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-  |szt.
0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika stalowego - wykucie |szt.
0354-15 ze stropu kana,lu wentylacyjnego (strop i dach)
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
0113-02 udziat ksztattek do 35 %, dwuptaszczowe, ccieplone, o diugosci 2,0m
3.14*2*0.1*2.0 m2 1.256
RAZEM 1.256
11|KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o sr. do 315 mm szt.
0152-03
1.005 szt. 1.005
RAZEM 1.005
12|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
0333-11 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegfach) do 2.5-  |szt.
0156-03 przekroj otworu min 200 cm2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- |Odkraplacze na przewodzie wentylacyjnym szt.
17 0326-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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