LEGENDA

-------- Tasma stalowa FeZn 30x4mm

-------- — | Drut odgromowy ¢ 8 mm

[ ) Miejsce potaczen
ZKx @ Ztacze kontrolne montowane w gruncie
A Iglica kominowa

UWAGI:

1.

UZIOM WYKONAC TASMA FeZn 30X4mm

2. WSZYSTKIE POLACZENIA UZIOMU WYKONAC, JAKO SPAWANE
A SPOINE USZCZELNIC MASA BITUMICZNA,

3. WSZYSTKIE POLACZENIA INST. ODGROMOWEJ WYKONAC,
JAKO SKRECANE

4. POLACZENIA INST. ODGROMOWEJ | UZIOMU MUSZA POSIADAC
CIAGLOSC GALWANICZNA

5. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIA
ZAJDUJAGCE SIE NA DACHU OBIEKTU PRZYLACZYC DO SIATKI ZWODOW
POZIOMYCH.

6.  DLA OCHRONY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH NA DACHU NALEZY
ZASTOSOWAC IGLICE ODGROMOWE

7. ZWODY POZIOME UKLADAC NA WSPORNIKACH O ROZSTAWIE MAX 1m.

Rok zatozenia
1978
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TEMAT - Odtworzenie instalacji odgromowej dla nieruchomosci
przy ul. Matejki 1-3 w Gtogowie
L p DATA:

rores 1. Matejki 1-3, 67-200 Glogéw o
nweston.  WVSpoInota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:

" przy ul. Matejki 1-3, 67-200 Gtogow 1:100
NAZWA RYS.: o NR RYS.:
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