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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawy opracowania 

• zlecenie inwestora, 
• podkład budowlany – inwentaryzacyjny, 
• uzgodnienia branżowe z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej, zakładem 

gospodarki mieszkaniowej oraz zakładem energetycznym Tauron SA oddział w Legnicy, 
• obowiązujące przepisy i normy. 

2. Zakres opracowania 
• wewnętrzna linia zasilająca tablicę TL–1,TL–2, 
• wewnętrzne linie zasilające tablice mieszkaniowe, 
• tablice licznikowe TL–1,TL–2, 
• tablice mieszkaniowe TM, 
• instalacje oświetlenia podstawowego na klatkach schodowych, części wspólnej  

w piwnicy, komórkach lokatorskich w piwnicy, pomieszczeniach technicznych w piwnicy 
oraz przed wejściem głównym, 

• instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 
• ochrona przeciwprzepięciowa, 
• ochrona przeciwpożarowa, 
• ochrona przeciwporażeniowa. 

 
Zakres nie objęty opracowaniem: 

• instalacje w mieszkaniach. 
 

3. Opis obiektu 
Budynek 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony (w piwnicy znajdują się pom. techniczne oraz 
komórki lokatorskie). Budynek posiada dwie klatki schodowe.  
Klatka nr 1 – 4 mieszkania na każdej kondygnacji mieszkalnej. 
Klatka nr 3 – 3 mieszkania na każdej kondygnacji mieszkalnej. 
Zasilanie - stan istniejący 
Obecnie zasilanie w energię elektryczną całego budynku odbywa się ze złącza kablowego ZK  
S-49-9-3. Złącze ZK zlokalizowane jest na elewacji budynku po lewej stronie od wejścia 
głównego. Zabezpieczeniem w złączu kablowym są wkładki bezpiecznikowe 3x gG 50A.  
Instalacja elektryczna w części wspólnej prowadzona jest w całości podtynkowo. 
Tablice licznikowe mieszkaniowe zlokalizowane są w poszczególnych mieszkaniach. 
Tablica administracyjna znajduje się na parterze klatki nr 1 i zasila część wspólną całego 
budynku. Zabezpieczenia przedlicznikowe obwodów mieszkaniowych znajdują się na klatkach 
schodowych w obudowach podtynkowych. 
 

4. Zasilanie – stan projektowany  
Moc zapotrzebowana projektowanej instalacji wynosi odpowiednio: 

• 69,0kW (klatka schodowa nr 1 – ul.Matejki 1),  
• 56,8kW (klatka schodowa nr 3 – ul.Matejki 3).   

Projektuje się instalacje odbiorczą trójfazową - 400V. Projektuje się zasilenie poszczególnych 
klatek schodowych z indywidualnych złącz kablowych zlokalizowanych na elewacji budynku 
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(złącze ZK S49-9-3 przy klatce nr 1 oraz złącze ZK S-49-9-2 przy klatce nr 3) zgodnie ze 
schematami zasilania pokazanych na rysunkach 6/E i 7/E.  
Ze złącz kablowych wyprowadzić wewnętrzne linie zasilające YAKY 4x1x70mm2 i wprowadzić do 
tablic TL-1 i TL-2. 
Tablice TL projektuje się na parterze (w części wspólnej) na lewo od wejścia do poszczególnych 
klatek schodowych. Wprowadzenie linii zasilającej tablice TL wykonać na poziomie piwnicy. 
Wprowadzenie kabli do budynku wykonać w rurze osłonowej DVK110. 
Projekt przewiduje wyniesienie układów pomiarowych z mieszkań do projektowanych tablic 
licznikowych TL-1 i TL-2.  
Wystąpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany układów pomiarowych  
z zakładem energetycznym leżą po stronie Inwestora i lokatorów indywidualnie. 
Instalacja projektowana wymaga wystąpienia o zwiększenie mocy przyłączeniowej do Tauron 
SA oddział w Legnicy. 
 

5. Pomiar i rozdział energii 
Projektuje się zasilanie obwodów administracyjnych całego budynku z tablicy TL-1. Z tablicy  
TL-1 należy wyprowadzić linię zasilającą YDY 3x6 i wprowadzić odpowiednio na zaciski 
rozłącznika części administracyjnej w klatce nr 3 w tablicy TL-2. Dla zasilenia obwodów 
administracyjnych w klatce nr 3 przewidziano zabezpieczenia w tablicy TL-2 (analogicznie jak w 
TL-1). Sposób zasilania obwodów administracyjnych w poszczególnych klatkach wskazano na 
schematach poszczególnych tablic na rys. 6/E i 7/E. 
 
Z istniejącej tablicy administracyjnej należy przenieść licznik energii elektrycznej  
do projektowanej tablicy TL-1. Moc umowna obwodów administracyjnych całego budynku 
wynosi 5,0kW na napięciu 230V i pozostaje bez zmian. 
 
W tablicy licznikowej TL-1 przewiduje się układy pomiarowe bezpośrednie: 

• dla mieszkań 16 x 12,9kW na napięciu 400V. 
W tablicy licznikowej TL-2 przewiduje się układy pomiarowe bezpośrednie: 

• dla mieszkań 12 x 12,9kW na napięciu 400V, 
• rezerwa – 1x tablica licznikowa. 

 
Tablica licznikowa TL-1 
Projektuje się tablice licznikową TL-1 zlokalizowaną na lewo od wejścia głównego do budynku 
na parterze (klatka nr 1) jako wtynkową I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. W tablicy 
wykonać rozdział układu sieci z TN-C na TN-S. Punkty rozdziału sieci uziemić. Rezystancja 
uziemienia R<10Ω. Wszystkie urządzenia zasilające i pomocnicze do układów pomiarowych 
włącznie przystosować do oplombowania przez zakład energetyczny. W drzwiach tablicy TL-1 
wykonać przeszklone otwory wizyjne, umożliwiające odczyt liczników. W części administracyjnej 
tablicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. Schematy ideowy zasilania wraz z tablicami 
licznikowymi pokazano na rysunku 6/E.  

Tablica licznikowa TL-2 
Projektuje się tablice licznikową TL-2 zlokalizowaną na lewo od wejścia głównego do budynku 
na parterze (klatka nr 2) jako wtynkową I klasy izolacji o stopniu ochrony IP30. W tablicy 
wykonać rozdział układu sieci z TN-C na TN-S. Punkty rozdziału sieci uziemić. Rezystancja 
uziemienia R<10Ω. Wszystkie urządzenia zasilające i pomocnicze do układów pomiarowych 
włącznie przystosować do oplombowania przez zakład energetyczny. W drzwiach tablicy TL-2 
wykonać przeszklone otwory wizyjne, umożliwiające odczyt liczników. W części administracyjnej 
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tablicy pozostawić 30% rezerwy miejsca. Schematy ideowy zasilania wraz z tablicami 
licznikowymi pokazano na rysunku 7/E. 

Tablice mieszkaniowe TM 
W mieszkaniach tablice TM zabudować jako podtynkowe, II klasy ochronności, wyposażone  
w drzwi, o stopniu ochrony IP30. W tablicach pozostawić 20% rezerwy miejsca. Schemat tablicy 
TM pokazano na rysunku 8/E.  

6. Rozprowadzenie energii 
• Stosować kable typu Y(A)KY o izolacji 0,6/1kV oraz przewody typu YDY/LgY o izolacji 

450/750V, 
• Miejsca przejść kabli i przewodów przez fundamenty, ściany i stropy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed wnikaniem wilgoci, 
• Instalację do mieszkań wyprowadzić z poszczególnych tablic licznikowych przez piwnice 

w listwie elektroinstalacyjnej. Linie zasilające mieszkania wyprowadzić przez strop 
zgodnie z rysunkami 1/E – 5/E. Instalacje do mieszkań prowadzić pod warstwą tynku 
min. 5mm stosując przewody w układzie płaskim.  

• Instalacje w piwnicy prowadzić za pomocą rurek elektroinstalacyjnych typu RL w kolorze 
białym.  

• W pom. technicznych instalację w miarę możliwości prowadzić pod 5mm warstwą tynku. 
• Instalację w części wspólnej na klatkach schodowych prowadzić pod warstwą tynku 

5mm. 
• Obwody administracyjne układać poza obrębem mieszkań. 
• Zachować normatywne odległości kabli i przewodów od innych instalacji. 
• Na klatkach schodowych w miejscach zaznaczonych na rys. 1/E do 5/E wykonać 

rezerwowe piony instalacyjne w rurze RL47 dla późniejszej rozbudowy. W pionach 
wykonać otwory rewizyjne o wymiarach 150x150 zamykane na klucz. 

• Przewody oraz osprzęt elektroinstalacyjny instalować w odległości nie mniejszej niż 
10cm przy zbliżeniu do infrastruktury gazowej, oraz nie mniejszej niż 2cm przy 
skrzyżowaniach. 

7. Instalacja oświetlenia 
Oświetlenie klatek schodowych 
Projektuje się oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 22W 4000K 1900lm o stopniu 
ochrony IP66 dla oświetlenia klatek schodowych na poszczególnych kondygnacjach. 
Projektowane oprawy zasilić odpowiednio z tablic TL-1 i TL-2 w poszczególnych klatkach 
schodowych z obwodów administracyjnych z przewidzianego zabezpieczenia przewodem YDY 
3x1,5. 
Oświetlenie komunikacji w piwnicy, komórek lokatorskich oraz pomieszczeń technicznych.  
Projektuje się oprawy LED typu plafon z czujnikiem ruchu o mocy 22W 4000K 1900lm o stopniu 
ochrony IP66 dla oświetlenia komunikacji w piwnicy. Oprawy montować tak, aby nie były 
zasłonięte przez istniejące instalacje funkcjonujące na obiekcie.  
Projektuje się oprawy świetlówkowe typu plafon o stopniu ochrony IP44 dla oświetlenia 
komórek lokatorskich w piwnicach. 
Projektuje się oprawy przemysłowe LED o mocy 2x36W 4000K 3100lm o stopniu ochrony IP65 
dla oświetlenia pom. technicznych w piwnicy. Sterowanie oświetleniem w komórkach 
lokatorskich oraz w pom. technicznych odbywać się będzie za pomocą typowych łączników. 
W piwnicy stosować osprzęt o min. stopniu ochrony IP44. 
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Projektowane instalacje oświetlenia w piwnicy zasilić odpowiednio z tablic TL-1 i TL-2  
z obwodów administracyjnych z przewidzianego zabezpieczenia przewodem YDY 3x1,5.  

Oświetlenie zewnętrzne 
Przed wejściem głównym do budynku projektuje się oprawę oświetleniową Antra LED 20W, 
IP44 sterowaną czujnikiem ruchu oraz zegarem astronomicznym. 
Lokalizacje opraw oświetleniowych pokazano na rysunku 1/E do 5/E.  
Dla projektowanych obwodów oświetlenia w piwnicy projektuje się modułowe ograniczniki mocy 
do 1000VA. Ograniczniki montować w tablicach licznikowych TL-1,TL-2. Nastawę mocy 
ograniczanej wykonać na etapie robót w uzgodnieniu z inwestorem. 

8. Instalacja uziemienia. 
• Rezystancja wypadkowa uziemienia R<10Ω. 
• Wykonać uziomy pionowe z prętów ocynkowanych ∅16 w odległości 1m od budynku. Pręty 

wbijać do osiągnięcia wymaganej wartości uziemienia. W miejscach wbijania wykonać 
przekopy próbne w celu uniknięcia kolizji z infrastrukturą podziemną. Zaleca się korzystanie 
z powykonawczych inwentaryzacji geodezyjnych od czasu wznoszenia budynku. 

• Wykonane uziomy przyłączyć za pomocą płaskowników FeZn 30x4 układanych w wykopie  
na 0,6-0,8m, min. 1m od zewnętrznej krawędzi budynku do szyny uziemiającej w tablicach 
TL-1, TL-2.  

• W przypadku skrzyżowania uziemienia z infrastrukturą podziemną stosować przegrody 
izolacyjne PCV o grubości co najmniej 5mm. 

• Instalacje uziemienia pokazano na rysunku 1/E.  

9.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
• Z tablic TL-1 i TL-2 wyprowadzić szyny wyrównawcze w postaci płaskowników FeZn 25x4. 

Szyny wprowadzić do piwnicy oraz ułożyć w pionach instalacyjnych wzdłuż pozostałych 
instalacji zachowując odstęp min. 5 cm.  

• W piwnicy szynę wyrównawczą prowadzić przy korycie kablowym natynkowo na typowych 
uchwytach dystansowych. 

• W pionie instalacyjnym szynę wyrównawczą prowadzić pod tynkiem o grubości min. 5mm. 
• Za pomocą przewodu LgYżo 1x6mm2 przyłączyć do szyny wyrównawczej w piwnicy 

wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce części 
administracyjnej. 

• Za pomocą przewodu LgYżo 1x4mm2 przyłączyć do szyny wyrównawczej na klatce 
schodowej wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń oraz części przewodzące obce 
części administracyjnej. 

• Za pomocą przewodu LgYżo 1x4mm2 przyłączyć do szyny ochronnej PE w tablicy 
mieszkaniowej TM wszystkie dostępne części przewodzące urządzeń oraz części 
przewodzące obce w poszczególnych mieszkaniach.  

• Połączeniami wyrównawczymi należy objąć również instalację gazomierzy wykorzystując 
dedykowane obejmy do gazomierzy.  

 

10. Instalacja przeciwprzepięciowa 
W tablicach TL-1 i TL-2 zaprojektowano kombinowane ograniczniki przepięć dla układu sieci TN-
S. Ogranicznik przepięć typu T1+T2 o prądzie szczytowym 25kA (10/350µs), maksymalnym 
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prądzie wyładowczym 100kA (8/20µs) oraz poziomie ochrony napięciowej ≤1,5kV. Ograniczniki 
przepięć mają za zadanie chronić instalację przed wyładowaniami atmosferycznymi.  

11. Ochrona przeciwporażeniowa 
Środki ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalację 
wykonać w układzie sieci typu TN-S. Miejsca rozdziału sieci z TN-C na TN-S uziemić. 
Rezystancja uziemienia R<10Ω. Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim zostanie 
zrealizowana przez izolację fabryczną oraz obudowy urządzeń. Ochrona dodatkowa przy 
uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocą samoczynnego wyłączania zasilania,  
z wykorzystaniem wyłączników nadmiarowo-prądowych. Ochrona uzupełniająca zostanie 
zrealizowana za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania nie większym 
niż 30mA. 

12. Ochrona przeciwpożarowa 
Przeciwpożarowe wyłączniki prądu 
Dla odcięcia zasilania w całym budynku, projektuje się obwód przycisków przeciwpożarowych 
wyłączników prądu, zasilony z tablic TL. Zadziałanie przycisków spowoduje wyzwolenie 
wyłącznika przeciwpożarowego w poszczególnych tablicach TL-1 i TL-2. Nad przyciskami 
umieścić tabliczki „Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu”. Na elewacji tablicy 
licznikowej TL umieścić tabliczkę „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. Obwód przycisków 
wykonać przewodem ognioodpornym typu HDGs 2x1,5mm2.  
Przejścia przeciwpożarowe 
Przejścia przewodów przez ściany o odporności ogniowej EI wykonać jako przeciwpożarowe, 
stosując system ochrony przeciwpożarowej o odpowiedniej szczelności i izolacyjności ogniowej 
np. CP-671 EI120. 
 

13. Bilans mocy 
ul. Matejki 1 

Lp. 
Tablica 

licznikowa 
Charakter 

lokalu 

Moc 
zapotrzebowana 

[kW] 

Wsp. 
jednoczesności 

kj 

Moc 
przyłączeniowa 

[kW] 

1. TA administracja 1x 5,0 1,0 5,0 

2. TL-1 mieszkania 16x 12,9 0,310 64,0 

    RAZEM 69,0kW 

ul. Matejki 3 

Lp. 
Tablica 

licznikowa 
Charakter 

lokalu 

Moc 
zapotrzebowana 

[kW] 

Wsp. 
jednoczesności 

kj 

Moc 
przyłączeniowa 

[kW] 

1. TL-2 mieszkania 12x 12,9 0,367 56,8 

    RAZEM 56,8kW 

 

14. Uwagi końcowe 
• Projektowana wymiana instalacji (remont) zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowę 
oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, 
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• Zwiększenie istniejącej mocy przyłączeniowej dla mieszkań na 12,9kW (zmiana licznika 
jednofazowego na trójfazowy) nastąpi po złożeniu odpowiedniego wniosku o określenie 
warunków przyłączenia, wskazując cel wystąpienia, jako zwiększenie mocy 
przyłączeniowej. 

• Wystąpienie o docelowe warunki zasilania i uzgodnienie wymiany układów 
pomiarowych leży w gestii inwestora i lokatorów indywidualnie,  

• Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego w tablicach TM wykonać po 
dostosowaniu instalacji w mieszkaniach, 

• Demontaż układów pomiarowych i ich ponowny montaż wymaga zgłoszenia  
do odpowiedniego oddziału terenowego zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja, 

• wykonać badania odbiorcze instalacji, 
• prace wykonać zgodnie z projektem, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 

2002r Nr 75 poz 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz obowiązującymi przepisami i normami,  

• stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
• projekt objęty ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

UWAGA DO PROJEKTU 
Typy urządzeń przedstawione w dokumentacji mogą zostać zastąpione przez urządzenia 
„równoważne” nie gorsze niż projektowane. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie 
mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W innym przypadku za efekt 
końcowy odpowiada w pełni wykonawca robót.  

 
 
 

opracował:  mgr inż. Marek Żelawski 
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Załącznik nr 1 – Oświadczenie projektanta 
 

 
 

Oświadczenie 
o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 
 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane  
(Dz.U. Z 2013 poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy  
 
Oświadczam, że projekt wykonawczy opracowany dla: 
    

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA  
PRZY UL. MATEJKI 1-3 W GŁOGOWIE 

   
dotyczący: 
  

WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM  
W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH  

BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL.MATEJKI 1-3 
 W GŁOGOWIE 

 
zlokalizowanego przy: 
  

UL. MATEJKI 1-3 
67-200 GŁOGÓW 

    
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

 PROJEKTANT: 
mgr inż. Marek Żelawski 
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Załącznik nr 2 – Uprawnienia i Izba Projektanta 
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Załącznik nr 3 – Uzgodnienie z przedstawicielami wspólnoty 
mieszkaniowej 
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Załącznik nr 4 – Uzgodnienie Tauron Dystrybucja 
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Rysunek 1/E – Rzut Piwnic – Instalacja elektryczna 
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Rysunek 2/E – Rzut parteru klatki nr 1 – instalacja elektryczna 
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Rysunek 3/E – Rzut Piętra 1 do 3 (kondygnacje powtarzalne)  
klatka nr 1 – Instalacja elektryczna 
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Rysunek 4/E – Rzut parteru klatka nr 3 – instalacja elektryczna 
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Rysunek 5/E – Rzut Piętra 1 do 3 (kondygnacje powtarzalne)  
klatka nr 3 – Instalacja elektryczna 
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Rysunek 6/E – Schemat zasilania i tablicy TL-1 
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Rysunek 7/E – Schemat zasilania i tablicy TL-2 
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Rysunek 8/E – Schemat tablicy TM 
 
 


