
MATEJKI_9_WYMIANA_RUR_WENTYLACYJNYCH_TURBINA_KOMINYOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Montaż turbiny na kominie wentylacyjnym
1

d.1
Kalkulacja
Własna
Przebicie
otworu oraz
zamurowanie
cegłą klinkie-
rową otworu
w kominie

Zakup i montaż nasady kominowej obrotowej fi 150 aluminiowej na kominie
wentylacyjnym wskazanym przez inwestora

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Wymiana rur wentylacyjnych na poddaszu
2

d.2
KNR 402
T0230/04

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego m

3.1+1.3+2.5 m 6.900
RAZEM 6.900

3
d.2

KNR 403
T1004/15
analogia

Mechaniczne przebijanie otworów długość przebicia do 30 cm dla rur 100 mm
średnicy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

4
d.2

KNR 215
T0205/04

Rurociągi PCW na ścianach łaczone metodą wciskową o średnicy 110 mm m

6.9 m 6.900
RAZEM 6.900

5
d.2

KNR 216
T0108/02

Izolacja wełną min.pod blachę ocynkowaną. grubość izolacji do 40-50 mm,
średnica zewnętrzna rurociagu 108-191mm

m2

(2.8+3.5+2.0+1.14+1.0+2.6+1.3+2.5+2.5+2.4)*0.45 m2 9.783
RAZEM 9.783

3 Montaż siatek na kominach
6

d.3
Kalkulacja
Własna
0,4x0,3 -
szt6,   0,
95x0,3 - 2szt

Wykonanie i montaż siatek zabezpieczających kominy wentylacyjne. Siatki wy-
konane w kątowniku stalowym, malowane łatwo demontowalne. Wym. 0,8x0,3
- szt 2

kpl

10 kpl 10.000
RAZEM 10.000

s
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