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1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 401
T0208/03

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0.05 m2 elementy
z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

2
d.1

KNR 401
T0206/02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach powierzchnia otworu do 0.1 m2
przy głębokości ponad 10 cm

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

3
d.1

KNR 401
T0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementow-wapienej o gru-
bości ścian 1 cegły

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

4
d.1

KNR 401
T0323/03
z użyciem
wapna su-
chogaszone-
go

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 cegły szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

5
d.1

KNR 401
T0348/02
szacht z ru-
rami

Rozebranie ścianek z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/
4 cegły

m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 401
T0303/01

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów W ściankach na za-
prawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 cegły

m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNNRW 3
T0313/04
analogia

Rozebranie obudowy rur kanalizacyjnych  z płyt gips.-karton m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNRW 202
T2004/01

Obudowa rur wodnych płytami g-k m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 401
T0705/02
z użyciem
wapna su-
chogaszone-
go

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych bruzdach uprzed-
nio zamurowane cegłami lub dachówka szerokość pasów do 30 cm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

KNR 401
T1204/02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, dwukrot-
ne

m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

11
d.1

KNR 401
T0108/11

Wywóz  gruzu Samochodami samowyładowczymi do 1 km (gruz spryzmowa-
ny)

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

12
d.1

KNR 401
T0108/12
krotność=6

Wywóz  gruzu Samochodami samowyładowczymi za każdy następny 1 km
(gruz spryzmowany)

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

13
d.1

Kalkulacja
Własna

Opłata za utylizację gruzu na wysypisku m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

2 Roboty instalacyjne
14

d.2
KNR 402
T0114/01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm m

3.85*3*4+4+7 m 57.200
RAZEM 57.200

15
d.2

KNR 402
T0114/02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm (poziomy
w piwnicy)

m

4.7+2.3+3.6+1.2+3*4.0 m 23.800
RAZEM 23.800

16
d.2

KNRW 215
T0111/03

Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków
mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 32 mm (poziomy w piwnicy)

m

23.8 m 23.800

s
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RAZEM 23.800

17
d.2

KNRW 215
T0132/04

Zawory przelotowe i zwrotne,instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych o
średnicy nominalnej 32mm

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

18
d.2

KNRW 215
T0111/02
piony

Rurociągi PP,PE,PB łączone metodą zgrzewania na ścianach budynków
mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 25 mm

m

52.2 m 52.200
RAZEM 52.200

19
d.2

KNRW 215
T0123/01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodom.skrzydełk.,z
tworz.sztucznych o średnicy nominalnej 15mm

kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

20
d.2

KNRW 215
T0140/01

Wodomierze skrzydełkowe domowy z nakładką do odczytu radiowego, o śred-
nicy nominalnej 15 mm. Dokładność klasy "C" ( doliczyć komplet plomb - 17
kpl)

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

21
d.2

KNRW 215
T0132/01

Zawory przelotowe i zwrotne,instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych o
średnicy nominalnej 15mm

szt

17 szt 17.000
RAZEM 17.000

22
d.2

KNRW 215
T0127/01

Próba szczelności instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
mieszkalnych, rurociąg o średnicy 63mm

m

52.2+23.8 m 76.000
RAZEM 76.000

s
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