MATEJKI_9 WYMIANA_PIONOW_WODNYCH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 401 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0.05 m2 elementy |szt
d.1/T0208/03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
2|KNR 401 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach powierzchnia otworu do 0.1 m2 |szt
d.1/T0206/02 przy gtebokosci ponad 10 cm
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
3|KNR 401 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet na zaprawie cementow-wapienej o gru- |szt
d.1|/T0333/09 bosci scian 1 cegty
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
4/KNR 401 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 cegty szt
d.1|T0323/03
Z uzyciem
wapna su-
chogaszone-
go
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
5|KNR 401 Rozebranie Scianek z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/ |m2
d.1|T0348/02 4 cegly
szacht z ru-
rami
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 401 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw W $ciankach na za- |m2
d.1|/T0303/01 prawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 cegly
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNRW 3 |Rozebranie obudowy rur kanalizacyjnych z ptyt gips.-karton m2
d.1|T0313/04
analogia
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
8/KNRW 202 |Obudowa rur wodnych ptytami g-k m2
d.1|T2004/01
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 401 Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.Ill na zamurowanych bruzdach uprzed-|m
d.1|T0705/02 nio zamurowane cegtami lub dachéwka szerokos$¢ paséw do 30 cm
Z uzyciem
wapna su-
chogaszone-
go
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 401 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian, dwukrot- |m2
d.1|T1204/02 ne
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
11/KNR 401 Wywéz gruzu Samochodami samowytadowczymi do 1 km (gruz spryzmowa- |m3
d.1/T0108/11 ny)
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
12|KNR 401 Wywo6z gruzu Samochodami samowytadowczymi za kazdy nastepny 1 km m3
d.1|T0108/12 (gruz spryzmowany)
krotno$¢=6
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
13|Kalkulacja  |Optata za utylizacje gruzu na wysypisku m3
d.1|Wiasna
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2 Roboty instalacyjne
14|KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 15-20 mm m
d.2|T0114/01
3.85*3*4+4+7 m 57.200
RAZEM 57.200
15|KNR 402 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o srednicy 25-32 mm (poziomy |m
d.2|T0114/02 W piwnicy)
4.7+2.3+3.6+1.2+3*4.0 m 23.800
RAZEM 23.800
16|KNRW 215 |Rurociagi PP,PE,PB tagczone metodg zgrzewania na $cianach budynkow m
d.2|T0111/03 mieszkalnych o $rednicy zewnetrznej 32 mm (poziomy w piwnicy)
23.8 m 23.800

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36534 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




MATEJKI_9 WYMIANA_PIONOW_WODNYCH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 23.800
17|KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne,instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych o [szt
d.2|T0132/04 $rednicy nominalnej 32mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
18/KNRW 215 |Rurociagi PP,PE,PB tgczone metodg zgrzewania na $cianach budynkow m
d.2|T0111/02 mieszkalnych o $rednicy zewnetrznej 25 mm
piony
52.2 m 52.200
RAZEM 52.200
19|KNRW 215 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodom.skrzydetk.,z kpl.
d.2|T0123/01 tworz.sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
20|KNRW 215 |Wodomierze skrzydetkowe domowy z naktadka do odczytu radiowego, o $red- |szt
d.2|T0140/01 nicy nominalnej 15 mm. Doktadnos¢ klasy "C" ( doliczy¢ komplet plomb - 17
kpl)
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
21|KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne,instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych o |szt
d.2|T0132/01 $rednicy nominalnej 15mm
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
22|KNRW 215 |Préba szczelnosci instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach |m
d.2|T0127/01 mieszkalnych, rurocigg o srednicy 63mm
52.2+23.8 m 76.000
RAZEM 76.000
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