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1. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

*  Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu — notatka z dn. 14.12.2017
* Wizja lokalna

* Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiana instalacji elektrycznej zasilajacej lokale
uzytkowe przy ul. Norwida 1 w Glogowie.

Projekt obejmuje:

»  Szafy przeciwpozarowych wylacznikéw pradu S-P.POZ.-1 oraz S-P.POZ.-2

* Szafe licznikowo-rozdzielcza TL-1 z zabezpieczeniami i uktadami pomiarowymi lokali
uzytkowych,

*  Szafe rozdzielczg SR-1, SR-2

e Szafe licznikowo-rozdzielczg TL-2 z zabezpieczeniami i ukladami pomiarowymi lokali
uzytkowych,

*  Wewnetrzne linie zasilajace,

* Instalacje ochronne — gtéwng szyne uziemiajaca.

3. Charakterystyczne dane obiektu - stan istniejacy

Zasilanie budynku objetego zakresem opracowania zrealizowane jest z dwodch zlagczy
oznaczonych jako S-110 oraz S-111.

Cze$¢ budynku oznaczona jako A na szkicu (rys. nr E-3) zasilana jest ze zlacza oznaczonego
jako S-110. Rozdziat energii zrealizowany jest w rozdzielni znajdujacej si¢ na parterze przy wejsciu
gléwnym do czeSci administracyjnej. Nastgpnie wewnetrzne linie zasilajace prowadzone s3
niezaleznie do kazdego z lokali ustugowych.

Cze$¢ budynku oznaczona jako B na szkicu (rys. nr E-3) zasilana jest ze ztagcza oznaczonego
jako S-111. Rozdziat energii zrealizowany jest w rozdzielni znajdujacej si¢ na parterze przy wejsciu
tylnym do lokalu, w ktérym obecnie znajduje si¢ sklep AGD. Nastepnie wewngtrzne linie zasilajgce
prowadzone sg niezaleznie do kazdego z lokali ustugowych. Dla lokali, gdzie nie ma obecnie
uktadow pomiarowych zakladu energetycznego, zastosowane zostaly podliczniki. Decyzja
inwestora dla tych lokali wystagpiono o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci (zalgczniki nr 5-6).

Dla lokali oznaczonych jako Ulla 1/3, Ulla 2/3, Ulla 3/3 doprowadzone zostaly nowe
WLZ-ty jako przewody typu YDYzo 5x10mm? Dla lokalu po zlikwidowanym barze
poprowadzony zostal nowy WLZ-t typu YDYzZo 5x6mm?’. Decyzja inwestora dopuszcza sie
pozostawienie przewodéw typu YDYzZo pod warunkiem wykonania pomiaréw zakonczonych
pozytywna oceng ich stanu. Przewody nalezy przedtuzy¢ poprzez zastosowanie listew zaciskowych
przystosowanych do plombowania, po czym wprowadzi¢ do odpowiednich nowych szaf
rozdzielczych.



4. Rozwigzania projektowe

4.1.Rozdzial i pomiar energii elektrycznej

W ramach wymiany instalacji elektrycznej zasilajacej lokale projektuje si¢ zmiang¢ uktadu
pracy z TN-C na uktad TN-C-S. Projektuje si¢ wymiang istniejgcych rozdzielni gtéwnych na nowe
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach E-1 oraz E-2. Wszystkie nowe
rozdzielnie/szafy opracowano w opraciu o rodzielnie firmy Lamel.

Dla czgsci A budynku projektuje si¢ rozdziat energii w szafie rozdzielczej SR-1,
wyposazonej w zabezpieczenia przedlicznikowe, zlokalizowanej przy istniejagcym ztaczu kablowym
S-110. Z szafy SR-1 zostanie zasilona szafa licznikowa TL-1 zlokalizowana w miejscu istniejace;j
rozdzielni na parterze przy wejsciu gléwnym do czg¢$ci administracyjnej. W szafie TL-1 znajdzie si¢
uktad pomiarowy z zabezpieczeniami na potrzeby administracji oraz jeden rezerwowy. Uktady
pozostatych lokali zostang w istniejgcych miejscach wewnatrz danego lokalu.

Dla czgsci B budynku projektuje si¢ rozdzial energii w szafie rozdzielczej SR-2
zlokalizowanej przy istniejgcym zigczu kablowym S-111. Bezposrednio z tej szafy zostang zasilone
lokale na parterze. Ich uktady pozostang w istniejagcych miejscach wewnatrz danego lokalu. Z szafy
rozdzielczej wyprowadzony zostanie kabel typu 4xYKXS 1x70mm’+1xYKXS 1x70mm? do szafy
licznikowo-rozdzielczej TL-2 zlokalizowanej na pigtrze w miejscu istniejacych uktadow
pomiarowych zaktadu ztotniczego, zwigzku buddyjskiego oraz salonu fryzjerskiego. W szafie tej
zlokalizowane zostang uklady pomiarowe dla wszystkich lokali na pigtrze, uktad pomiarowy
administracji oraz jeden rezerwowy.

Wartos$¢ zabezpieczen przedlicznikowych wszystkich ukladéw pomiarowych nalezy
dostosowa¢é¢ do aktualnie zawartych uméw na dostawy energii zawartych z przedsiebiorstwem
energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnosza si¢ do wartosci jakie
wystepowaly na dzien sporzadzania projektu i do czasu realizacji mogly ulec zmianie.

4.2. Szafy przeciwpozarowych wylacznikow pradu oraz szafy rozdziatu energii
Szafy S-PPOZ.-1 oraz S-P.POZ.-2 przeciwpozarowych wylacznikéw pradu projektuje sie
bezposrednio odpowiednio przy istniejgcych ztaczach S-110 oraz S-111. W kazdej z szaf projektuje
si¢ montaz wylacznika 200A DPX3 250 wyposazonego w wyzwalacz napigciowy wzrostowy
petiacego funkcje gtéwnego wytacznika pradu. Przy wszystkich wejsciach kazdego z lokali nalezy
zainstalowac przyciski typu OP1-WO01-B\11. Uzycie ktéregokolwiek z przyciskéw przy wejsciach
do lokali czesci A budynku spowoduje zadziatanie wylacznika w S-P.POZ.-1 i wylaczenie napiecia
w tej czesci budynku. Natomiast uzycie ktéregokolwiek z przyciskow przy wejsSciach do lokali
czesci B budynku spowoduje zadziatanie wylacznika w S-PPOZ.-2 i wylaczenie napiccia w tej
czesci budynku.
W szafach nalezy wykona¢ punkt rozdziatu sieci, do ktérego nalezy doprowadzi¢ uziom o
warto$ci nieprzekraczajacej 10 Q. W szafach rozdziatlu energii projektuje si¢ montaz ochronnikéw
przepieciowych typu T1+T2 zgodnie ze schematami.

4.3.Zasilanie lokali ustugowych
Na potrzeby zasilania lokali ustugowych projektuje si¢ wykonanie linii zasilajacych
przewodami typu YDYzo 5x10mm? prowadzonych podtynkowo w rurach ochronnych
nierozprzestrzeniajacych ptomienia typu RKLG. Dla kazdego lokalu nalezy wykona¢ niezalezne
linie zasilajgce. Przy zasilaniu lokali nalezy zachowac¢ symetryczne obciazenie wszystkich faz.
W przypadku lokali z 1-fazowym zasilaniem dwie rezerwowe zyly nalezy zabezpieczy¢
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celem ich ewentualnego wykorzystania w przyszitosci. Tablice licznikowe projektuje si¢ jako
uniwersalne 1/3 fazowe.

5. Instalacje ochronne

5.1.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
* Izolowanie czg$ci czynnych urzadzen,
* Umieszczenie urzadzen nieizolowanych poza zasiggiem reki os6b niepowotanych,
* Poziom izolacji przewodéw 450/750 V w instalacji budynkowe;j,

Dla instalacji wewngtrznych ochrone przy dotyku posrednim stanowi samoczynne
odiaczenie zasilania. Jako ochron¢ uzupelniajaca zastosowano wkiadki topikowe, wytaczniki
nadmiarowo pragdowe, wylgczniki ré6znicowo pragdowe o pradzie znamionowym 0,03 A typu AC
oraz A.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie
pomiaréw.

5.2.0chrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepi¢ciowej przewidziano montaz ogranicznikéw
przepie¢ ETITEC B T12 275/12,5 440 klasy T14T2 zgodnie ze schematem.

5.3.0chrona wyréwnawcza

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napigcia dotyku przewiduje si¢ wykonanie
potaczen wyréwnawczych.

W szafach rozdzielczych nalezy wykona¢ gtéwng szyne uziemien, do ktérej nalezy
przytaczy¢ punkt rozdziatu sieci. Do GSU doprowadzi¢ uziom o warto$ci nieprzekraczajacej 10 Q.
W tym celu nalezy zastosowa¢ uziom typu terra-grom stuzacy do wykonania uziomu pionowego
poprzez pograzenie w ziemi pretow.

Do gtéwnej szyny uziemiajacej nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe instalacje, lokalne
szyny uziemien, przewod uziemiajacy — poza zakresem opracowania.



6. Obliczenia

Lokale zasilane ze

ztacza S 110

L.p. Nazwa kontrahenta Moc P ; [kW]| Wspdicz. k ; ([Moc P ,[kW]
1 ADM "HUTNIK" 40,0 1 40
OGNISKO TOWARZYSTWA
pA KRZEWIENIA KULTURY 10,2 1 10,2
FIZYCZNEJ (GOLIAT)
3 P.W."MAXIM" 13,0 1 13,0
STUDIO URODY " ULLA "
4 URSZULA SZWATROW 10,4 1 10,4
(46288580)
STUDIO URODY "ULLA"
5 SZWATROW URSZULA 15,5 1 15,5
(72022590)
6 Pusty lokal na pietrze (po 12,8 1 12,8
barze)
7 Rezerwa 16,0 1 16
RAZEM: 117,9 1 117,9
CosSP= 0,9
U= 400 \Y
Pz
b =
cos ¢ *Un
l,= 189,1 A
Zabezpieczenie |,= 200 A
Lb=1,6"],= 320 A
4xYKXS 1x120 o
Kabel 1XYKXS 1x120 mm
l,= 249 A

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
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Lokale zasilane ze

ztgcza S 111

L.p. Nazwa kontrahenta Moc P ; [kW]| Wspdfcz. k ; |Moc P ,[kW]
STUDIO URODY
1 "ULLA"SZWATROW URSZULA 17,0 1 17
(90422232)
2 PUNKT HANDLOWY - ADM W 13,0 1 13
DRUGIEJ CZE§CI BUDYNKU
3 FIRMA"ROSINSKI" 54 1 54
4 SALON FRYZJER. BERNADETA 22 1 22
BEDNARCZYK
5 ZAKLAD ZtOTNICZY SP. 104 1 104
C.BRACIAR.iW. t
6 BUDDYJSKI ZWIAZEK 50 1 5
DIAMENTOWEJ DROGI LINI
7 GAB. ST’OMATOLOGICZNY 50 1 5
M. Rosinska (83304099)
3 SALON FRYZJERSKI NA 12,9 1 12.9
PARTERZE - nowy kontrahent
9 SKLEP AGD - nowy 53 1 53
kontrahent
10 Rezerwa - STOWARZYSZENIE 10,2 1 10,2
- nowy kontrahent
11 Rezerwa 16,0 1 16
RAZEM: 102,4 1 102,4
COosSQp= 0,9
U= 400 Vv
Pz
Ib =
cos @ * Un
l,= 164,2 A
Zabezpieczenie |,= 200 A
Lb=1,6"I,= 320 A
. 4xYKXS 1x120 5
Kabel: 1XYKXS 1x120 mm
l,= 249 A

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
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Lokale zasilane z szafy rozdzielczej SR-2

L.p. Nazwa kontrahenta Moc P ; [kW] | Wspdtcz. k; |Moc P ,[kW]
1 PUNKT HANDLOWY - ADM W 13,0 1 13
DRUGIEJ CZES'CI BUDYNKU
2 FIRMA"ROSINSKI" 5,4 1 5,4
3 SALON FRYZJER. BERNADETA 22 1 22
BEDNARCZYK
4 ZAKLAD ZtOTNICZY SP. 104 1 104

C.BRACIAR.iW. t

BUDDYIJSKI ZWIAZEK

5,0 1 5
DIAMENTOWEJ DROGI LINI

GAB. STOMATOLOGICZNY
M. Rosinska (83304099)

Rezerwa - STOWARZYSZENIE

7 10,2 1 10,2
- nowy kontrahent
8 Rezerwa 16,0 1 16
RAZEM: 67,2 1 67,2
cosPp= 0,9
U= 400 Vv
Pz
Ib =
cos @ *Un
l,= 107,8 A
Zabezpieczenie |,= 160 A
b=1,6"I,= 256 A
i 4xYKXS 1x70 2
Kabel: 1XYKXS 1x70 mm
L= 179 A

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki :
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7. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych parametry wykonanej instalacji
elektrycznej.

Demontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ do dyspozycji inwestora. Wszystkie prace
demontazowe nalezy wykona¢ po wytgczeniu napigcia zasilania z zachowaniem przepiséw i zasad
BHP.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystgpujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen i materialdw nie gorszych niz opisane w dokumentacji, tzn. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji
lub lepsze.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzadzen i materialéw rownowaznych opisanych
w dokumentacji zobowigzany jest do wykazania, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania
okreslone przez autora niniejszego opracowania.

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie istniejagcych instalacji
elektrycznych zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1995r prawo budowlane nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budoweg.

W zwigzku z wytycznymi inwestora dotyczacymi prowadzenia tras WLZ podtynkowo w
jego zakresie lezy uzyskanie porozumien z najemcami lokali na przeprowadzenie tego typu prac.
Zgodnie z wytycznymi inwestora:

- istniejace liczniki lokali pozostaja w niezmienionych lokalizacjach,

- nowe liczniki, dla ktérych wystapiono o wydanie warunkéw przylaczenia, zlokalizowano
we wskazanych przez inwestora miejscach wewnatrz budynku.

8. Spis rysunkow i zalacznikow

Nr rysunku Nazwa rysunku
E-1 Schemat ideowy zasilania dla lokali zasilanych ze ztacza S-110
E-2 Schemat ideowy zasilania dla lokali zasilanych ze ztacza S-111
E-3 Szkic budynku
E-4 Instalacje elektryczne — rzut parteru — szkic
E-5 Instalacje elektryczne — rzut pietra — szkic
E-6 Elewacje tablic
Nr zalacznika Nazwa zalacznika
Nr 1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Nr 2 Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr 3 O$wiadczenie
Nr 4 Zestawienie warto$ci zabezpieczen przedlicznikowych
Nr5 Warunki przylaczenia dla administracji
Nr 6 Warunki przylaczenia dla 3 lokali
Nr 7 Uprawnienia projektanta
Nr 8 Uzgodnienia - Tauron

opracowat




Zatacznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Temat:
Wymiana instalacji elektrycznej zasilajacej lokale uzytkowe przy ul. Norwida 1 w Glogowie
1.2. Lokalizacja obiektu:
ul. Norwida 1, 67-200 Glogéw.
1.3. Inwestor:
Gmina Miejski w Glogowie, Rynek 10, 67-200 Glogéw
1.4. Cze$¢ opisowa:

Zakres robo6t instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

* szczegbdtowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym;
* wizja lokalna w obiekcie;
e zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji.

Roboty montazowe:

* wykonanie rozdzielnic;

* montaz rozdzielnicy 1 wlz;

* okablowanie projektowanych instalacji;
* wykonanie potgczen instalacji;

* wykonanie pomiaréw elektrycznych;

* 0dbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
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Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

instalacja elektryczna;
instalacja gazowa;

instalacja wodno-kanalizacyjna;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie wynikajace ze zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektro-energetycznymi;

zagrozenie zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i1 technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robdt;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

nalezy informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych;

prace pod napi¢ciem sg zabronione;

prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostgpem oséb postronnych;

wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym
sanitariatow;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzgdzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich przeznaczeniem;

podiaczenie energii elektrycznej do placu budowys;

zapewnienie sprawnej komunikacji;

stosowanie materiatbw  budowlanych posiadajagcych aprobaty techniczne, znak

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.
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Zatacznik nr 2

® P OLSKA A
I 2 B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy nym:

WEKP-U2I-WNM-5UB *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w nimiejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 3

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) — ja nizej podpisany Zenon
Pindara zamieszkaty w Lesznie ul. Bultgarska 1/5, o§wiadczam, ze projekt budowlany ,,Wymiana
instalacji elektrycznej zasilajacej lokale uzytkowe przy ul. Norwida 1 w Glogowie”, zostal
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami

umowy oraz jest kompletny i wykonany zgodnie z celem ktéremu ma stuzyc .

Zenon Pindara
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Zatacznik nr 4

Nr

Wartosé

Nazwa kontrahenta fabryczny | zabezpieczenia Moc przyt. | llos¢ faz
SSP_#SE(? 'FI'OWARZYSTWA KRZEWIENIA 90268282 16 5 3
STUDIO URODY " ULLA " URSZULA SZWATROW | 46288580 20 10,4 3
FIRMA"ROSINSKI" uL.NORWIDA 1 67-200 25571059 25 5,4 1
OSWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ 80530842 5 25 1
ADM "HUTNIK" 90293253 25 15 3
ADM "HUTNIK" 83627831 25 5 1
KONSERWACJA PRZY ZGM 4231933 25 15 3
PUNKT HANDLOWY 46713224 25 13 3
P.W."MAXIM" 90268284 25 13 3
SALON FRYZJEr. BERNADETA BEDNARCZYK 22998751 16 2,2 1
ZAKLAD ZEOTNICZY SP. C.BRACIAR.iW. t 90268784 20 10,4 3
BUDDYJSKI ZWIAZEK DIAMENTOWEJ DROGI LINI | 71834792 10 5 3
STUDIO URODY "ULLA"SZWATROW URSZULA 90422232 32 17 3
STUDIO URODY "ULLA" SZWATROW URSZULA 72022590 25 15,5 3
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Zatacznik nr 5
Warunki przyfgczenia - ADM

L @, N
’ TAI IRON
BFLss il B i e
JA

DYSTRYBLUC

Legmica, dn. 2018-01-11 Gmina Miejska Glogow

ul. Poczdamska 1

Nrwarunkow WP/087885/2017/002R02 67-200 GLOGOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Gmina Miejska Glogow
Rynek 10 .
67-200 GLOGOW
Obiekt: Administacja ADM

Adres przylaczanego obiektu:  ul Cypriana Kamila Norwida 1
§7-200 Glogaw

Ninigjszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia w dniu 2017-12-22.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-12-22, informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe:

Przytacze 1: 40,0 kW (zsumowanie mocy) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniows,
- admimistragja ADM - 40.0 kW - PROD_221100166728 —~ wzrost mocy z 15.0 kW,
- odbior nr 2 - 0,0 kW - PROD_221101702244 — do likwidacii — 5.0 kW
- odbicr nr 3 — 0.0 kKW - PROD_221101850437 — do likwidacj — 5.0 kW,
- odbidr nr4 - 0,0 kW - PROD_221101545813 — do likwidacji — 15,0 kW,

na ponizszych warunkach

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: ztacze kablowe nr 5-110, zasilane ze stacji ransformatorowe] SNinN R-824-

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej =zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w zlgczu nr 5-110 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci Urzadzen eiektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w ziaczu nr 5-110 w kierunku instalacji odbiorcy
3 Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga

a) w zakresie przylacza brak,

b) w zakresie sieci; brak,

¢) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacii Whnioskodawcy instalacje zasilajgca obiekt
przystosowad do nowych warlunkdw pracy, tj:
- w migjscu ogolnie dostgpnym zabudowac szafke pomiarowa z zabezpieczeniem glownym G3A
oraz tablica do montazu licznika zuzycia energil elektryczne|, od ktorej zasilic przytaczany
obiekt.
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Uktad pemiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 KV

a) redzaj ukltadu bezposredni
b) miejsce zainstalowania zestaw pomiarowo-rozdzielczy,

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy 83 A

b) rodza) rozigcznik bezpiecznikowy

c) lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzislezym

Dia doberu aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tgp s 0.4

8. Siec nN pracuje w ukfadzie: TN-C

=

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

ah czas trwania jednorazowe] przerwy, tj calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy
+ dla przerwy planowane] - 16 godz |
+ przenwy nieplanowane] — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich  migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy
+ przerw planowanych = 35 godz
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia,

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przylaczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylaczenie

IV. Informacje dodatkowe

1.

e |

Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacje
od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia,
Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacyi innych
uzytkownikow systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okredlone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy

Dopuszczainy poziom zrmiennosci parametrdw fechnicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektryczne] winny byé zgodne z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r
wsprawie  szczegolowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U,z 2007r. Nr 3, poz. 623, z pozn. zm.)

TAURON Dystrybucja S. A zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyltaczenia do
migejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r
Prawoc energetyczne (tekst jednolity Dz U. z 2017r. poz 220 wraz z poZnigjszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa .Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia nie jest wymagane cpracowanie
iuzgodnienie z OSD projektu  budowlanego oraz dokumentacji projektowe] WLZ
{(Wewnetrznej Linii Zasilajacej).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniegjszych warunkdw przyaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przytaczen

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilama nie zapewnia bezprzerwowe) dostawy
energii elektryczne). Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
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5.

we wiasne, niezalezne rodio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego

Warunki przytaczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametrow energii elektryczng)
okreslonych w ustawie Prawo energeltyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego cbiekiu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydzialu Eksploatacy z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen

TAURON Dysirybucja S A. oéwladcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie araz spelnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia | po wykonaniu niezbednych
urzadzen slektroenergetycznych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawarte] miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okresionych we
wizsciwych przepisach Miniejsze ogwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust
14 ustawy Prawo Energetyczne | art 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlaneg (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1332 wraz z poZnigjszymi zmianami} | winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktore] mowa wart. 61 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2017 r. poz. 1073 wraz z pozniejszymi zmianami)

12 Wnioskodawea zobowiazany jes! zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S A kazdy posiadany

agregal pradotworczy oraz uzgednic warunk potaczenia agregatu z zasilang instaltacjg. Polgczenie
ta winno byt wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwosé podania napiecia na sied dystrybucyjna

13 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoscl TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacjl dostepne sa na stronig internetowe)

Przygotowal, Sottysik Grzegorz
Grupa: Q02R02

Zatgozniki

Zat Nr 1 - projekt umowy 0 prylgczenie

KA
1% OMP
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Zatacznik nr 6

Warunki przytaczenia — sklep AGD

’T-”:; i=Ta1\|
FAF sl AN

DYSTRYBLICJA

Legnica, dn. 2018-01-11 Zakiad Gospodarki

Nr warunkow: WP/D97864/2017/002R02

Mieszkaniowej

ul. Poczdamska 1
67-200 GLOGOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawea: Gmina Miejska Glogow

Rynek 10
67-200 GLOGOW

Obiekt: obiekt handlowo

Adres przylaczanego obiektu:  ul Cypriana Kamila Norwida 1

67-200 Glogdw

MNiniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2017-12-22.
Qdpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-12-22, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elekiryczne] o mocy przytaczeniowsi

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniows),

na ponizszych warunkach

IA. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2

Miejsce przylaczenia: zfgcze kablowe nr S-111, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN R-824-

a) Miegjsce dostarczania energii elektrycznej zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w ztgczu nr 5-111 w kierunku instalacji odbiorcy.
b} Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzef elekircenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w ziaczu nr S-111 w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga;
a) w zakresie przylgcza: brak,
b) w zakresie sieci: brak.
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

instalacje zasilajgca obiekt przysiosowac do nowych warunkdw pracy, tj

- W miejscu ogdinie dostepnym zabudowat szafke pomiarowa z zabezpieczeniem gioéwnym 254
oraz tablica do montazu licznika zuzycia energii elekiryczne), od ktdrej zasilic przylgczany
obiekt

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdziglczy

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 25 A
b) rodzaj roztacznik bezpiecznikowy,
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9.

c} lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdziglczym.
Dia doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
alektryczne| przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tgo =04
Sied nN pracuje w ukiadzie TN-T

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) c¢zas trwania jednorazowej przerwy. 1. calkowite], jednoczesne] przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy

+ dla przerwy planowane| — 16 godz |
= przerwy nieplanowane] — 24 godz. .

b) {gczny czas ftrwania przerw w ciagu roku stanowiacy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, 1t calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniv  wszystiich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy

+ przerw planowanych - 35 godz |
« przerw nieplanowanych — 48 godz
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacie
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami ckreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikdw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
inp. wahania napigcia lub odkszialcenia jego przebiegu),

. Dopuszeza sie realizacje dostaw energii elektryczne] na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

oodstawie zgloszenia gotowosci instalac)i do przylgczenia dia placu budowy

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne] parametry
techniczne w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktuainie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r
w sprawie  szczegOtowych  warunkdw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 623, z pozn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnoScl urzadzen elektroenergetycznych, pe wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy ¢ przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 220 wraz z poZnigjszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dale| ustawa Prawo Energetyczne”

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia nie jest wymagane cpracowanie
iuzgodnienie z OSD projekiu budowlanege oraz dokumentacji projektowej WLZ
(Wewnetrznej Linii Zasilajacej).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgedni¢ z Wydzialem Przytaczen,

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilamia nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigoia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreSione dla standardowych parametréw energii elektryczne)
akresionych w ustawie Prawa energetyczne

10 W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejacymi urzadzeniami elektrognergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacii z wnioskiem o okreslenie warunkaw
przebudowy tych urzadzen
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11 TAURON Dystrybucja S.A oSwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spefnieniu przez
Whioskodawce postanowled ninigjszych warunkéw przylaczenia | po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawarle] migdzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energil elektryczne] na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust
14 ustawy Prawo Energetyczrne | art. 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dmia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz 1332 wraz z poznigjszymi zmianami} | winno byt
trakiowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci slektroenergetyczngj, o
ktorej mowa w art. 81 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przesirzennym (Dz. U, z 2017 r. poz. 1073 wraz z poZniejszymi zmianami).

12 Whnioskodawca zobowiazany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S A kazdy posiadany
agregat pradotwarczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilana instalacjg. Polaczenie
to winno bye wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecia dystrybucyjng
oraz mozliwosc podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13 Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosct TAURON
Dystrybucia S A ujete w formie standaryzacj dostegne $a na stronie internatows|

W tgiron-dystiybucia ol

Przygotowat Soltysik Grzegorz
Grupa: Q02R02

Zatyczaiki 1y o
Zal Nr 7 - projekt umowy 0 przyiacrema U Kam.

Ko
T x OMP
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Warunki przytaczenia —stowarzyszenie

S |

# TAURON
D

DYSTRYBLUIC 1A

Legnica, dn. 2018-01-11 Zaktad Gospodarki

N warunkdw: WP/DS7880/2017/Q02R02

Mieszkaniowej

Rynek 10
67-200 GLOGOW

WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: Gmina Miejska Glogow
Rynek 10 )
67-200 GLOGOW
Obiekt: Lokal ustugowy

Adres przytaczanego obiektu:  ul Cypriana Kamila Nerwida 1

67-200 Glogow

Ninigjszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu 2017-12-22.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-12-22, informujemy, Ze zapewniamy przylaczenie do siec
TAURGN Dysltrybucja SA | dostawe energii elekirycznej o mecy przylaczeniowej:

Przylacze 1. 8,5 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniows],
na pomzszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 {zasilanie podstawowe)

1

Miejsce przytaczenia: ziacze kablowe nr S-111, zasilane ze stacjl transformatorowsj SN/nN R-824-
6.

a) Miejsce dostarczania energii elektryczne| zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w ztaczu nr 8-111 w kierunku instalaci odbiorey.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnodcl urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewocdow od zabezpieczenia w ztgczu nr S-111 w kierunku instalacji cdbiorcy.
Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: brak,
b) w zakresie sieci: brak,
c} w zakresie przytaczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawey
instalacje zasilajacy obiekt przystosowaé do nowych warunkow pracy, {j
- w migjscu ogolnie dosigpnym zabudowaé szafke pomiarowa z zabezpisczeniem glownym 254
oraz tablica do montazu licznika zutycia energii elektrycznej, od ktorej zasilic przylgczany
obiekt
Uktad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0.4 kV,
a) rodzaj ukladu: bezposredn:
b} miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy.

. Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionawy: 16 A
b} rodzaj rozlacznik bezpiecznikawy,
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Il

c) lokalizacja: w zestawie pomiaroweo-rozdzielczym

Dla deoboru aparatury, spodziewana wartoSS pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elekiryczne przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA

Wymagany stopien skompensowania mocy biermej, tg <04

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a3} czas trwania jednorazowe) przenwy, t). calkowite), jednoczesne| przenwy w Zasilamu wszystkich
migjsc dostarczania, nie przekraczajacy
+ dla przenvy plancwanej — 16 godz
+  przerwy nieplanowane) — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw irwania przenw
jednorazowych, 1. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasdaniu  wszystkich miejsc
dostarczania. nie przekraczajgcy.

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych — 48 godz.

l. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy © przylgczenis

IV, Informacje dodatkowe

1

a.

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | Instalacje
od obiektu do migjsca rozgraniczenia whasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach
{np. wahania napigcia lub cdksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje destaw energil elektryczne) na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalag)i do przyigczenia dla placu budowy,

Dopuszczalny poziom zmiennoSci parametrow technicznych energili elektrycznej parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualinie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegdlowych warunkow  funkcjonowania  systemu  elekiroenergatycznego
(Dz. U. 2z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdZn. zm.).

TAURON Dystrybucja S A zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnoscl urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r
Frawo energetyczne (iekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami i
razporzgdzeniami wykonawczymi), zwane| dale| ustaws ,Prawo Energetyczne”

Ma caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia nie jest wymagane cpracowanie
juzgodnienie z OSD  projektu  budowlanego oraz dokumentacji projektowe] WLZ
{Wewngtrznej Linii Zasilajacej).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczgce niniejszych warunkdw przylaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydzialem Przylaczen

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy
energii elektryczne]. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne #rodio energil, podiaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energelycznego

Warunsi przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energn eleklryczng
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne,

10 W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istnigjgoymi urzgdzeniami elektroensrgetycznymi,

Whnioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatag)i z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
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11 TAURON Dystrybucja S A oswiadcza, 2e po zawarciu umowy o przylaczenie araz speinieniu przez
WWnioskodawce postanowien ninigjszych warunkow przylgczenia | po wykonaniu niezbednych
urzadzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podsiawie zawarte] migdzy stronami
umowy © przylaczenie - zapewnia dosiawe energh elektryczne) na zasadach okredlonych we
wlasciwych przepisach Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktorym mowa w art, 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art 34 ust 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1884r. Prawo
budowlane (teksi jednolity Dz U. z 2017 r., poz 1332 wraz z pézZnigjszymi zmianami) | winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do siecl elekiroenergetyczngj. o
ktdre| mowa wart. 61 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz U z 2017 r. poz. 1073 wraz z pozniejszymi zmianami).

12 Whioskodawca zebowiazany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A kazdy posiadany
agregat pradotwarczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilana instalacjg. Polaczenie
to winno byc wykonane w sposcb wykluczajgacy prace réwnoleglg agregatu z sieoig dystrybucyjna
oraz mozliwose podania napiecia na siac dystrybucyjng

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoscl TAURON
Dystrybucja 5.4 ujete w formie standaryzac|i dostepne sa na stronie internetowe|
www tauron-dystrybucia pf

Przygotowal: Soltysik Grzegorz
Grupa: O02R02

Zatgcrniki
Zal Nr 1 - projeks umowy o przplgezenie
1x OMP
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Warunki przytaczenia —fryzjer parter
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Legnica, dn 2018-01-11 Zaktad Gospodarki

Nr warunkow: WP/0G7871/2017/002R02

WARUNKI PRZYLACZENIA

Mieszkaniowej
ul. Poczdamska 1
67-200 GLOGOW

Whnioskodawca: Gmina Miejska Glogow

Rynek 10
67-200 GLOGOW

Obiekt: Lokal ustugowy

Adres przylaczanego obiektu:  ul Cypriana Kamila Norwida 1

67-200 Glogow

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreglenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2017-12-22
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-12-22, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do siec
TAURON Dystrybucja SA | dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe].

Przytacze 1: 13,0 kW dla zasilania pedstawowego. w V grupie przylaczeniowse|,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytaczenia: ziacze kablowe nr 5-111, zasilane ze stacji transformatorowe] SN/nN R-824-
8.

a) Miegjsce dostarczania energil elektryczne| zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od
zabezpieczenia w zlgczu nr S-111 w kierunku instalacji edbiorey

b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen slektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w zigczu nr 5-111 w kierunku instalacji odbiorey

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: brak
b) w zakresie sieci: brak,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey:
instalacje zasilajgcy obiekt przystosowad do nowych warunkaw pracy, i

- w miejscu ogolnie dostepnym zabudowacd szafke pomiarowg z zabezpieczeniam gldwnym 254
oraz tablica do montazu licznika zuzycia energii elektryczne), od ktore) zasilic przylgczany
obiekt

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV

a) rodza) ukiadu: bezposredni,

b} miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy
Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj. rozlacznik bezpiecznikowy,

¢} lokalizacja: w zestawie pomiarowo-rozdzielczym
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Dla deboru aparatury, spodziewang wartosé pradu zwarcia W miejscu dostarczania energii
elektryczne| przyiac wg obliczen. lednak nie mnie| niz 6 kKA

Wymagany stapien skompensowania mocy biermej, tg ¢ = 0.4

Siet nN pracuje w ukladzie TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowe] przerwy, tj. calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowane] — 16 godz
+  przerwy nieplanowane] — 24 godz |

D) tgczny czas ftrwania przerw W ciggu roku, sianowiacy sumeg czasow trwania przerw
jednorazowych, ) calkowitych' |ednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich  migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+  przerw planowanych — 35 godz.,
+  przenw nigplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci ninigiszych warunkow przylaczeniza
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

g

Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami | narmam| oraz wymadaniami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia
Przytaczane przez Whnioskodawee urzgdzenia nie mogg wprowadzad do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu)

Daopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacy do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszezalny poziom zmiennoSci parametréw technicznych enerqii elekiryczne) parametry
techniczne  w rmigjscu dostarczania energil  elekiryczne] winny byc zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegolowych  warunkdw  funkcjonowanma  systemu  eleklroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 623, z pdZn. zm.)

TAURON Dystrybucia S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do
migjsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesnigiszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz U z 2017r poz 220 wraz 2z pdZniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwane| dalej ustawg ,Prawo Energetyczng”

MNa caly zakres Inwestyc)l okresiony w warunkach przylaczenia nie jest wymagane opracowanie
iuzgodnienie z OSD projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej WLZ
{(Wewnetrznej Linii Zasilajacej).

Przed przystapieniem do projektowania, szczegbly dotyczace niniejszych warunkdw przytaczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przytgczen

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| doslawy
energii elektryczne] Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposab uniemozliwiajacy poadanie napiecia do
siecl przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energi elektryczne)
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen

11. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez

Whioskodawce postanowiert niniejszych warunkdw przylaczenia | po wykonaniu niezbednych
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urzgdzen elekiroenergetycznych, ktorych realizacia nastapi na podstawie zawarie] miedzy stronami
umawy o przylaczenie — zapewnia dostawe energil elekiryczne] na zasadach okreglonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze odwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust,
14 ustawy Prawo Energetyczne | art 34 ust 3 pkt 3z ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetyczng), o
ktore] mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U z 2017 r. poz: 1073 wraz z pdZniejszymi zmianami)

12 Whioskodawca zobowiazany jest zglosié pisemnie w TAURCN Dystrybucja S A kazdy posiadany
agregal pradotworczy oraz uzgodnic warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dysirybucyjna
oraz mozliwosc podania napigcia na siet dystrybucyjna

13 Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoici TAURONM
Dystrybucja 5 A ujete w formie standaryzacj dostepne sa na stronie internetowe)

www tauron-dystivbucia pi

Przygotowat Soltysik Grzegorz
Grupa Q02R02

Zalgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przpgczans

K
Tx OMP
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Zatacznik nr 7— UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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Zatacznik nr 8 - UZGODNIENIA TAURON

1010450346
':'.Ifh’JlJ Uustr\,pm_mia 5.4 \-’\
L L— # TAURON

" DYSTRYBUCJA

Legnica, dn. 18.01.2018r. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Roman Janowicz
ul. RzemiesInicza 30
Sygnatura: 64-115 Swieciochowa
TD/OLG/ODP/2018-01-18/0000001
2017-12-21/0005877

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2017r. dot uzgodnienia dokumentacji projektowej
pn: ,Wymiana instalacji elektrycznej zasilajgcej lokale uzytkowe przy ul. Norwida 1
w Gilogowie”, TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Legnicy Wydziat Pomiaréw informuje, ze
uzgadnia bez uwag projekt budowlany.
Jednoczeénie informujemy, ze niniejsza akceptacja jest wyrazeniem zgody na wykonanie prac
objetych projektem.
Przed planowanym rozpoczeciem prac nalezy zlozyc Whiosek o zezwolenie na rozplombowanie
licznika energii elektryezne(” (wzér w zataczeniu) dla wszystkich licznikow.
Po zakoficzeniu nalezy zlozyt pisemne zgloszenie gotowoscl przeprowadzenia modemizacjl wraz
z dokumentacja powykonawczg i wymaganymi protokotami/oswiadczeniami w celu dokonania
sprawdzenia technicznego oraz oplombowania zabezpieczen i ukiadow pomiarowych,
Zgloszenie prosimy dostarczy¢ na adres:
TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0. ul. Nadbrzezna 1, 67-200 Glogow Pan Mieczystaw Franczyk
tel. kom. 869240926, e-mail: misczyslaw franczvk@auron-dysirybucia.pl
Jednoczesnie nadmieniamy, iz oplombowanie ukladdw pomiarowych oraz zabezpieczen jest uslugg
platna naliczang zgodnie z ,Taryfa dia energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.".
W zalgczeniu udostepniamy rowniez informacje na temat wartoSci zabezpieczen giownych.

Zalaczniki:
= Wriosek
Sprawe prowadzi:
Arkadiusz Jaroszewicz, 516 112 828, arkadiuzz jaroszewicz@tauron-dysirvbucis.pl
Dariusz Solarz, 681 577 451, dariusz solzrz@tauron-dystrybucia.pl
Do wiadomaosci:
QODPZ - a'a

Z powazaniem
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