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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora 

• Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu – notatka z dn. 14.12.2017 

• Wizja lokalna 

• Obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiana instalacji elektrycznej zasilającej lokale 

użytkowe przy ul. Norwida 1 w Głogowie. 

 

Projekt obejmuje: 

 

• Szafy przeciwpożarowych wyłączników prądu S-P.POŻ.-1 oraz S-P.POŻ.-2 

• Szafę licznikowo-rozdzielczą TL-1 z zabezpieczeniami i układami pomiarowymi lokali 

użytkowych,  

• Szafę rozdzielczą SR-1, SR-2 

• Szafę licznikowo-rozdzielczą TL-2 z zabezpieczeniami i układami pomiarowymi lokali 

użytkowych, 

• Wewnętrzne linie zasilające, 

• Instalacje ochronne – główną szynę uziemiającą. 
 

3. Charakterystyczne dane obiektu – stan istniejący 

Zasilanie budynku objętego zakresem opracowania zrealizowane jest z dwóch złączy 

oznaczonych jako S-110 oraz S-111.  

Część budynku oznaczona jako A na szkicu (rys. nr E-3) zasilana jest ze złącza oznaczonego 

jako S-110. Rozdział energii zrealizowany jest w rozdzielni znajdującej się na parterze przy wejściu 

głównym do części administracyjnej. Następnie wewnętrzne linie zasilające prowadzone są 
niezależnie do każdego z lokali usługowych.  

Część budynku oznaczona jako B na szkicu (rys. nr E-3) zasilana jest ze złącza oznaczonego 

jako S-111. Rozdział energii zrealizowany jest w rozdzielni znajdującej się na parterze przy wejściu 

tylnym do lokalu, w którym obecnie znajduje się sklep AGD. Następnie wewnętrzne linie zasilające 

prowadzone są niezależnie do każdego z lokali usługowych. Dla lokali, gdzie nie ma obecnie 

układów pomiarowych zakładu energetycznego, zastosowane zostały podliczniki. Decyzją 
inwestora dla tych lokali wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci (załączniki nr 5-6). 

Dla lokali oznaczonych jako Ulla 1/3, Ulla 2/3, Ulla 3/3 doprowadzone zostały nowe 

WLZ-ty jako przewody typu YDYżo 5x10mm2. Dla lokalu po zlikwidowanym barze 

poprowadzony został nowy WLZ-t typu YDYżo 5x6mm2. Decyzją inwestora dopuszcza się 
pozostawienie przewodów typu YDYżo pod warunkiem wykonania pomiarów zakończonych 

pozytywną oceną ich stanu. Przewody należy przedłużyć poprzez zastosowanie listew zaciskowych 

przystosowanych do plombowania, po czym wprowadzić do odpowiednich nowych szaf 

rozdzielczych. 
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4. Rozwiązania projektowe 

 

4.1. Rozdział i pomiar energii elektrycznej 

W ramach wymiany instalacji elektrycznej zasilającej lokale projektuje się zmianę układu 

pracy z TN-C na układ TN-C-S. Projektuje się wymianę istniejących rozdzielni głównych na nowe 

zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach E-1 oraz E-2. Wszystkie nowe 

rozdzielnie/szafy opracowano w opraciu o rodzielnie firmy Lamel.  

Dla części A budynku projektuje się rozdział energii w szafie rozdzielczej SR-1, 

wyposażonej w zabezpieczenia przedlicznikowe, zlokalizowanej przy istniejącym złączu kablowym 

S-110. Z szafy SR-1 zostanie zasilona szafa licznikowa TL-1 zlokalizowana w miejscu istniejącej 

rozdzielni na parterze przy wejściu głównym do części administracyjnej. W szafie TL-1 znajdzie się 
układ pomiarowy z zabezpieczeniami na potrzeby administracji oraz jeden rezerwowy. Układy 

pozostałych lokali zostaną w istniejących miejscach wewnątrz danego lokalu.  

Dla części B budynku projektuje się rozdział energii w szafie rozdzielczej SR-2 

zlokalizowanej przy istniejącym złączu kablowym S-111. Bezpośrednio z tej szafy zostaną zasilone 

lokale na parterze. Ich układy pozostaną w istniejących miejscach wewnątrz danego lokalu. Z szafy 

rozdzielczej wyprowadzony zostanie kabel typu 4xYKXS 1x70mm2+1xYKXS 1x70mm2 do szafy 

licznikowo-rozdzielczej TL-2 zlokalizowanej na piętrze w miejscu istniejących układów 

pomiarowych zakładu złotniczego, związku buddyjskiego oraz salonu fryzjerskiego. W szafie tej 

zlokalizowane zostaną układy pomiarowe dla wszystkich lokali na piętrze, układ pomiarowy 

administracji oraz jeden rezerwowy. 

 

Wartość zabezpieczeń przedlicznikowych wszystkich układów pomiarowych należy 

dostosować do aktualnie zawartych umów na dostawy energii zawartych z przedsiębiorstwem 

energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnoszą się do wartości jakie 

występowały na dzień sporządzania projektu i do czasu realizacji mogły ulec zmianie.  

 

4.2.  Szafy przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz szafy rozdziału energii  

Szafy S-P.POŻ.-1 oraz S-P.POŻ.-2 przeciwpożarowych wyłączników prądu projektuje się 
bezpośrednio odpowiednio przy istniejących złączach S-110 oraz S-111. W każdej z szaf projektuje 

się montaż wyłącznika 200A DPX3 250 wyposażonego w wyzwalacz napięciowy wzrostowy 

pełniącego funkcję głównego wyłącznika prądu. Przy wszystkich wejściach każdego z lokali należy 

zainstalować przyciski typu OP1-W01-B\11. Użycie któregokolwiek z przycisków przy wejściach 

do lokali części A budynku spowoduje zadziałanie wyłącznika w S-P.POŻ.-1 i wyłączenie napięcia 

w tej części budynku. Natomiast  użycie któregokolwiek z przycisków przy wejściach do lokali 

części B budynku spowoduje zadziałanie wyłącznika w S-P.POŻ.-2 i wyłączenie napięcia w tej 

części budynku. 

W szafach należy wykonać punkt rozdziału sieci, do którego należy doprowadzić uziom o 

wartości nieprzekraczającej 10 Ω. W szafach rozdziału energii projektuje się montaż ochronników 

przepięciowych typu T1+T2 zgodnie ze schematami. 

 

4.3. Zasilanie lokali usługowych   

Na potrzeby zasilania lokali usługowych projektuje się wykonanie linii zasilających 

przewodami typu YDYżo 5x10mm2 prowadzonych podtynkowo w rurach ochronnych 

nierozprzestrzeniających płomienia typu RKLG. Dla każdego lokalu należy wykonać niezależne 

linie zasilające. Przy zasilaniu lokali należy zachować symetryczne obciążenie wszystkich faz.  

W przypadku lokali z 1-fazowym zasilaniem dwie rezerwowe żyły należy zabezpieczyć 
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celem ich ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Tablice licznikowe projektuje się jako 

uniwersalne 1/3 fazowe.  

5. Instalacje ochronne 

5.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zastosowano: 

• Izolowanie części czynnych urządzeń, 
• Umieszczenie urządzeń nieizolowanych poza zasięgiem ręki osób niepowołanych,  

• Poziom izolacji przewodów 450/750 V w instalacji budynkowej, 

Dla instalacji wewnętrznych ochronę przy dotyku pośrednim stanowi samoczynne 

odłączenie zasilania. Jako ochronę uzupełniającą zastosowano wkładki topikowe, wyłączniki 

nadmiarowo prądowe, wyłączniki różnicowo prądowe o prądzie znamionowym 0,03 A typu AC 

oraz A.  

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy zweryfikować poprzez wykonanie 

pomiarów. 

5.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano montaż ograniczników 

przepięć ETITEC B T12 275/12,5 4+0 klasy T1+T2 zgodnie ze schematem.  

5.3. Ochrona wyrównawcza 

W celu wyeliminowania możliwości powstania napięcia dotyku przewiduje się wykonanie 

połączeń wyrównawczych.  

W szafach rozdzielczych należy wykonać główną szynę uziemień, do której należy 

przyłączyć punkt rozdziału sieci. Do GSU doprowadzić uziom o wartości nieprzekraczającej 10 Ω. 

W tym celu należy zastosować uziom typu terra-grom służący do wykonania uziomu pionowego 

poprzez pogrążenie w ziemi prętów.  

Do głównej szyny uziemiającej należy przyłączyć wszystkie metalowe instalacje, lokalne 

szyny uziemień, przewód uziemiający – poza zakresem opracowania.  
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6. Obliczenia 

L.p. Nazwa kontrahenta Moc P i [kW] Współcz. k j Moc P z [kW]

1 ADM "HUTNIK" 40,0 1 40

2

OGNISKO TOWARZYSTWA 

KRZEWIENIA KULTURY 

FIZYCZNEJ (GOLIAT)

10,2 1 10,2

3 P.W."MAXIM" 13,0 1 13,0

4

STUDIO URODY " ULLA " 

URSZULA SZWATROW 

(46288580)

10,4 1 10,4

5

STUDIO URODY "ULLA" 

SZWATROW URSZULA 

(72022590)

15,5 1 15,5

6
Pusty lokal na piętrze (po 

barze)
12,8 1 12,8

7 Rezerwa 16,0 1 16

RAZEM: 117,9 1 117,9

cosφ= 0,9

Un= 400 V

Ib= 189,1 A

Zabezpieczenie In= 200 A

I2=1,6*In= 320 A

Kabel:
4xYKXS 1x120

1xYKXS 1x120
mm

2

Iz= 249 A

189 ≤ 200 ≤ 249

320 ≤ 361

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki :

Lokale zasilane ze złącza S 110

Un

Pz
Ib

*cos ϕ
=

z
II *45,12 ≤

IzInIb ≤≤
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L.p. Nazwa kontrahenta Moc P i [kW] Współcz. k j Moc P z [kW]

1

STUDIO URODY 

"ULLA"SZWATROW URSZULA 

(90422232)

17,0 1 17

2 PUNKT HANDLOWY - ADM W 

DRUGIEJ CZĘŚCI BUDYNKU 

13,0 1 13

3 FIRMA"ROSIŃSKI" 5,4 1 5,4

4
SALON FRYZJER. BERNADETA 

BEDNARCZYK
2,2 1 2,2

5
ZAKŁAD ZŁOTNICZY SP. 

C.BRACIA R. i W. Ł
10,4 1 10,4

6
BUDDYJSKI ZWIĄZEK 

DIAMENTOWEJ DROGI LINI
5,0 1 5

7
GAB. STOMATOLOGICZNY 

M. Rosińska (83304099)
5,0 1 5

8
SALON FRYZJERSKI NA 

PARTERZE - nowy kontrahent
12,9 1 12,9

9
SKLEP AGD  - nowy 

kontrahent
5,3 1 5,3

10
Rezerwa - STOWARZYSZENIE  

- nowy kontrahent
10,2 1 10,2

11 Rezerwa 16,0 1 16

RAZEM: 102,4 1 102,4

cosφ= 0,9

Un= 400 V

Ib= 164,2 A

Zabezpieczenie In= 200 A

I2=1,6*In= 320 A

Kabel:
4xYKXS 1x120

1xYKXS 1x120
mm

2

Iz= 249 A

164 ≤ 200 ≤ 249

320 ≤ 361

Lokale zasilane ze złącza S 111

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki :

Un

Pz
Ib

*cos ϕ
=

z
II *45,12 ≤

IzInIb ≤≤
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L.p. Nazwa kontrahenta Moc P i [kW] Współcz. k j Moc P z [kW]

1 PUNKT HANDLOWY - ADM W 

DRUGIEJ CZĘŚCI BUDYNKU 

13,0 1 13

2 FIRMA"ROSIŃSKI" 5,4 1 5,4

3
SALON FRYZJER. BERNADETA 

BEDNARCZYK
2,2 1 2,2

4
ZAKŁAD ZŁOTNICZY SP. 

C.BRACIA R. i W. Ł
10,4 1 10,4

5
BUDDYJSKI ZWIĄZEK 

DIAMENTOWEJ DROGI LINI
5,0 1 5

6
GAB. STOMATOLOGICZNY 

M. Rosińska (83304099)
5,0 1 5

7
Rezerwa - STOWARZYSZENIE  

- nowy kontrahent
10,2 1 10,2

8 Rezerwa 16,0 1 16

RAZEM: 67,2 1 67,2

cosφ= 0,9

Un= 400 V

Ib= 107,8 A

Zabezpieczenie In= 160 A

I2=1,6*In= 256 A

Kabel:
4xYKXS 1x70

1xYKXS 1x70
mm

2

Iz= 179 A

108 ≤ 160 ≤ 179

256 ≤ 260

Lokale zasilane z szafy rozdzielczej SR-2

Zabezpieczenia przed prądem przeciążeniowym spełniają następujące warunki :

Un

Pz
Ib

*cos ϕ
=

z
II *45,12 ≤

IzInIb ≤≤
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7. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Po 

uruchomieniu instalacji należy dokonać pomiarów sprawdzających parametry wykonanej instalacji 

elektrycznej.  

Demontowane urządzenia należy przekazać do dyspozycji inwestora. Wszystkie prace 

demontażowe należy wykonać po wyłączeniu napięcia zasilania z zachowaniem przepisów i zasad 

BHP. 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 

niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się 
stosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisane w dokumentacji, tzn. spełniających 

wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji 

lub lepsze. 

Wykonawca decydując się na zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych opisanych 

w dokumentacji zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego spełniają wymagania 

określone przez autora niniejszego opracowania. 

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących instalacji 

elektrycznych zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1995r prawo budowlane nie wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę. 
W związku z wytycznymi inwestora dotyczącymi prowadzenia tras WLZ podtynkowo w 

jego zakresie leży uzyskanie porozumień z najemcami lokali na przeprowadzenie tego typu prac. 

Zgodnie z wytycznymi inwestora: 

- istniejące liczniki lokali pozostają w niezmienionych lokalizacjach, 

- nowe liczniki, dla których wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia, zlokalizowano 

we wskazanych przez inwestora miejscach wewnątrz budynku.  

8. Spis rysunków i załączników 

 
Nr rysunku Nazwa rysunku 

E-1 Schemat ideowy zasilania dla lokali zasilanych ze złącza S-110 

E-2 Schemat ideowy zasilania dla lokali zasilanych ze złącza S-111 

E-3 Szkic budynku  

E-4 Instalacje elektryczne – rzut parteru – szkic 

E-5 Instalacje elektryczne – rzut piętra – szkic  

E-6 Elewacje tablic 

 

Nr załącznika Nazwa załącznika 

Nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

Nr 2 Zaświadczenie o przynależności projektanta do Izby Inżynierów Budownictwa 

Nr 3  Oświadczenie 

Nr 4 Zestawienie wartości zabezpieczeń przedlicznikowych  

Nr 5 Warunki przyłączenia dla administracji 

Nr 6 Warunki przyłączenia dla 3 lokali 

Nr 7 Uprawnienia projektanta  

Nr 8 Uzgodnienia - Tauron 

 

 

opracował   
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Załącznik nr 1 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

1.1. Temat: 

Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej lokale użytkowe przy ul. Norwida 1 w Głogowie  

1.2. Lokalizacja obiektu: 

ul. Norwida 1, 67-200 Głogów. 

1.3. Inwestor: 

Gmina Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów  

1.4.  Część opisowa: 

Zakres robót instalacyjnych branży elektrycznej dla całego zamierzenia budowlanego oraz 

kolejności realizacji:  

 

Roboty przygotowawcze: 

• szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym;  

• wizja lokalna w obiekcie;  

• zwiezienie materiału;  

• uzgodnienie tras instalacji.  

 

Roboty montażowe:  

• wykonanie rozdzielnic;  

• montaż rozdzielnicy i wlz;  

• okablowanie projektowanych instalacji;  

• wykonanie połączeń instalacji;  

• wykonanie pomiarów elektrycznych;  

• odbiór techniczny;  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
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Wykaz istniejących obiektów budowlanych:  

• instalacja elektryczna;  

• instalacja gazowa;  

• instalacja wodno-kanalizacyjna;  

 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• zagrożenie przy robotach związanych z czynną instalacją elektryczną;  

• zagrożenie podczas prac na wysokościach;  

• zagrożenie przy użyciu urządzeń elektrycznych;  

• zagrożenie przy robotach związanych z uruchomieniem instalacji;  

• zagrożenie wynikające ze zbliżenia i skrzyżowania rurociągu z czynnymi urządzeniami 

elektro-energetycznymi; 

• zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie i 

chropowate powierzchnie itp.).  

 

Sposób prowadzenia instruktażu BHP:  

• przed przystąpieniem do wykonywania robót instalacyjnych należy każdego pracownika 

przeszkolić w zakresie BHP;  

• przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, 

zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowując wytyczne 

wykonawstwa i odbioru robót;  

• całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP i p.poż oraz warunkami 

zawartymi w rozporządzeniu;  

• należy zapoznać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy 

na wyznaczonych stanowiskach;  

• należy informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniem.  
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu:  

• posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do 

eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;  

• prace pod napięciem są zabronione;  

• prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 

uwagi;  

• oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostępem osób postronnych;  

• wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez właściciela sieci; 

• zapewnienie pomieszczeń socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym 

sanitariatów; 

• obsługa sprzętu, urządzeń i narzędzi – przestrzeganie wykonywania prac budowlano-

montażowych sprzętem, urządzeniami i narzędziami dopuszczonymi do eksploatacji, 

wykorzystywanymi zgodnie z instrukcją obsługi i ich przeznaczeniem;  

• podłączenie energii elektrycznej do placu budowy; 

• zapewnienie sprawnej komunikacji; 

• stosowanie materiałów budowlanych posiadających aprobaty techniczne, znak 

bezpieczeństwa oraz wymagane atesty i certyfikaty. 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) – ja niżej podpisany Zenon 

Pindara zamieszkały w Lesznie ul. Bułgarska 1/5, oświadczam, że projekt budowlany „Wymiana 

instalacji elektrycznej zasilającej lokale użytkowe przy ul. Norwida 1 w Głogowie”, został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami 

umowy oraz jest kompletny i wykonany zgodnie z celem któremu ma służyć .  

 

 

 

Zenon Pindara 
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Załącznik nr 4 

 

Nazwa kontrahenta 
Nr 

fabryczny 
Wartość 

zabezpieczenia 
Moc przył. Ilość faz 

OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA 
KULTURY F 

90268282 16 2 3 

STUDIO URODY " ULLA " URSZULA SZWATROW 46288580 20 10,4 3 

FIRMA"ROSIŃSKI" uL.NORWIDA 1 67-200 25571059 25 5,4 1 

OŚWIETLENIE KLATKI SCHODOWEJ 80530842 5 25 1 

ADM "HUTNIK" 90293253 25 15 3 

ADM "HUTNIK" 83627831 25 5 1 

KONSERWACJA PRZY ZGM 4231933 25 15 3 

PUNKT HANDLOWY 46713224 25 13 3 

P.W."MAXIM" 90268284 25 13 3 

SALON FRYZJEr. BERNADETA BEDNARCZYK 22998751 16 2,2 1 

ZAKŁAD ZŁOTNICZY SP. C.BRACIA R. i W. Ł 90268784 20 10,4 3 

BUDDYJSKI ZWIĄZEK DIAMENTOWEJ DROGI LINI 71834792 10 5 3 

STUDIO URODY "ULLA"SZWATROW URSZULA 90422232 32 17 3 

STUDIO URODY "ULLA" SZWATROW URSZULA 72022590 25 15,5 3 
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Załącznik nr 5 

Warunki przyłączenia - ADM 
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Załącznik nr 6 

Warunki przyłączenia – sklep AGD 
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Warunki przyłączenia –stowarzyszenie  
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Warunki przyłączenia –fryzjer parter  
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Załącznik nr 7 – UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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Załącznik nr 8 – UZGODNIENIA TAURON 

 
 


