
Istniejące złącze

kablowe S-111

4xYKXS 1x120mm²
1xYKXS 1x120mm²
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L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 400A
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L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 400A

Projektowana szafa S-P.POŻ.-2

przeciwpożarowego wyłącznika prądu na

elewacji budynku (przy S-111), IP65
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Projektowana szafa rozdzielcza SR-2

na potrzeby rozdziału wewnętrznych linii zasilających

(przy szafce kablowej przeciwpożarowego wyłącznika prądu), IP65

*

* * *

L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 400A

Projektowana

szafa licznikowo-rozdzielcza TL-2

(w miejscu istniejących układów pomiarowych dla związku buddyjskiego, zakładu złotniczego, salonu fryzjerskiego)
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PRZYCISKI
GŁÓWNEGO POŻAROWEGO

WYŁĄCZNIKA PRĄDU
ZLOKALIZOWANE PRZY

WEJŚCIU DO KAŻDEGO LOKALU
6 szt.

HDGs 3x1,5mm²

Przycisk p.poż.
przy wejściu do lokalu.

2 szt.

Przycisk p.poż.
przy wejściu do lokalu.

1 szt.

Przycisk p.poż.
przy wejściu do lokalu.

1 szt.

Przycisk p.poż.
przy wejściu do lokali

na piętrze
1 szt.
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L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 63A L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 63A

* **

L1, L2, L3, N, 3x230/400V, 63A

**

Przycisk p.poż.
przy wejściu do lokalu

na piętrze
1 szt.

**

**

*

*

Schemat ideowy zasilania dla lokali zasilanych
ze złącza S-111 E-2

!

UWAGI:
1.Rozdzielnicę TL-2 wykonać jako podtynkową, w obudowie
metalowej, stopień ochrony min. IP44.
2.Drzwiczki wyposażyć w okienka do odczytu liczników oraz zamek
na klucz.
3.Elementy rozdzielni przeznaczone do plombowania prze zakład
energetyczny oznaczono na schemacie symbolem "*".
4.Elementy rozdzielni oznaczone na schemacie symbolem "**"
montować indywidulanie w wydzielonych sekcjach rodzielni.
5.W rozdzielnicy zostawić 30  rezerwy miejsca.
6. LZ - listwa zaciskowa przystosowana do plombowania w puszcze
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ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

ul. Rzemieślnicza 30, 64-115 Święciechowa
Tel. +48 602 717 769,  +48 600 992 707

roman.janowicz@onet.pl

Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej lokale użytkowe
przy ul. Norwida 1 w Głogowie

TEMAT:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR:

NAZWA RYS.:

BRANŻA:

ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 67-200 Głogów

Gmina Miejska Głogów, ul. Rynek 10, 67-200 Głogów
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inż. Zenon Pindara
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