Montaz nawietrzakéw podokiennych w lokalach mieszkalny€BBBroricéw Pokoju 13 13c

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
1|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - nawietrzakdw podo- |szt.
d.1|0354-13 kiennych
analogia Krotnos¢ = 3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR 4-01 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceq. na zaprawie |szt.
d.1/0333-10 cementowo-wapiennej
14 szt. 14.000
: RAZEM 14.000
3|KNR 4-01  |Wykonanie przewodow spalinowych i wentylacyjnych o przekroju min. m
d.1|0309-02 200 cm2 przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej ( bez kosztu nawietrzaka)
7.56 m 7.560
RAZEM 7.560
4/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cemento- |m2
d.1(0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podfozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.98 m2 0.980
RAZEM 0.980
5|KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w  |szt.
d.1({0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na scianach
14 szt, 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m<
d.1|1204-02 nych cian
0.98 m?2 0.980
RAZEM 0.980
7|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych nakrapianych na $cia- |m2
d.1|0730-01 nach pfaskich, loggiach, balkonach (do 1 m2 w 1 migjscu)
1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260
8|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonows - wykonane recznie; podioze silnie  |m?2
d.1/0601-02 chiongce
1.26 m?2 1.260
RAZEM 1.260
9 Zakup nawietrzakow niezamykanych o przekroju min 200 cm2 m2
d.1|kalk. wiasna
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 35365 Uzytkownik: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Glogowie




