EGZ. 6

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
ul. Rzemieslnicza 30,

64-115 Swieciechowa

Rok zatozenia

1978 Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
"NELEKTRYCZNE roman.janowicz@onet.pl
JANOWICZ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Temat: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem
w czesciach wspdélnych budynku przy ul. Obroncéw Pokoju
24a-24c w Glogowie

Lokalizacja: ul. Obroncéw Pokoju 24a-24c, 67-200 Gtogdéw

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci
przy ul. Obroncéw Pokoju 24a-24c w Glogowie

Zespot o . o _
. Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektowy
898/86/LO W SPECJALNOSCI
Projektant inz. Zenon Pindara INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ

CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01

Asystent mgr inz. Dawid Grzybek

Data wykonania: 01.2018



Spis tresci

POdStaWa OPIaCOWANIA.....ccccuvieiiiieiiieeeieeeitee ettt e e steeetaeesaeeesbeeessseeessseeesseeessseeesseesnsseenssneenns
ZAKTES OPTACOWANIA «..veeeuerieeniteeeiteeeiteeetteeeatteesiteeesatteesateeesabeeesbeeaaseesabeesasbeesabaeesaseeesabeeesaneens
Charakterystyczne dane obiektu — Stan i1StNIEJACY.....eeervreerrureeriireeriieerieeerieeerreeesieeesrreesaneenns
4. ROZWIGZania PrOJEKIOWE .......ceiiuiiiiiiiiiiiee ettt ettt et st s e e st e e sbe e e sbee e
4.1. Rozdzial i pomiar energii €leKtryCzne]........ccccvevvuiiieiiiieniiiieeiieeeee et
4.2.  Przeciwpozarowego Wylacznika pradul ........cceeeviuiiiiiiiiiiiiiiiieeiee e
4.3. Zasilanie lokali mieSZKaINYCh ........ccccuiiiiiiiiiiiiceeee e
4.4. Instalacje elektryczne w czesciach wspolnych — stan iStNi€jacy .....c.eeevvuveerriveeriiveeriieeenieennns
4.5. Instalacje elektryczne w czesciach WSPOINYCh.......cccvivviiiiiiiieiieciie e
4.6, Trasy KADIOWE ...c..eeiiiuiiiiiiiiiiiie ettt ettt e st e st e e st e e sabeeesabeeenas
4.77.  INStalaCie OCHTONNE ......ccciviiieiiieeiieeiiee et ettt eit e e et e e st e e st e e e sebeeesaseeessaeeessseeensseesnseeessseeenns
4.7.1.  Ochrona od porazen prgdem eleKtryCZNYm ........cccceeevviiiniiieniieeiiieeiee et
4.7.2. OChrona przeCiwpPrZePICCIOWa. ...cccuveeeureeeiieeeiireeeireenseeesseeessseeesseesssseesssseesssseesssseessseeenns
4.7.3.  OChIONa WYTOWNAWCZA ....uuveeeiiieeiieeiiieeeiteeeiteeeieeesitteesiteeesibeeasateesbbeesbbeesbreesseeesaseeanns
TR 0 10) 1o/ 1 1 b OO OO OO OO PO U PRSP PRUPRRTPN
6. UWAZE KONICOWE...ueiiiiiiiiiiiie ettt ettt et e et e et e e s bt e e sabeesabaeesabeeesans
7. Spis rysSUNKOW 1 ZatgCZNTKOW ......eeeiiiiiiiiiiiiie ettt e et e e e e tae e etr e e saeeesnaeeenes

W=



1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora;

*  Wytyczne inwestora w zakresie opracowania projektu —notatki z dn. 28.12.2017; 09.02.2018
*  Wizja lokalna;

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji elektrycznej WLZ wraz
z oswietleniem w cze$ciach wspdlnych budynku przy ul. Obroncéw Pokoju 24a-24¢ w Glogowie.

Projekt obejmuje:

*  Tablice gléwna rozdzialu oraz administracyjng TLA,

e Tablice licznikowe TL2, TL3,

*  Tablice administracyjne TA-a, TA-c,

*  Wewnetrzne linie zasilajace,

*  Wymiang¢ okablowania instalacji oswietlenia na klatkach schodowych,
* Instalacje oswietlenia na poziomie piwnicy,

* Instalacje¢ gniazd na potrzeby administracji w czgsciach wspdlnych,

* Instalacje ochronne — gtéwng szyne uziemiajaca.

3. Charakterystyczne dane obiektu - stan istniejacy

Zasilanie budynku objetego zakresem opracowania zrealizowane jest ze ztacza S-100
znajdujacego si¢ na elewacji budynku przy wejsciu do klatki ,,b”.

W Kklatce ,b” przy wejsciu gtéwnym znajduje si¢ tablica rozdzielcza oraz tablica
administracyjna na potrzeby tej klatki. Tablice administracyjne na potrzeby zasilania klatki ,,a” oraz
¢~ znajduja si¢ w odpowiednich klatkach przy wejsciach. Licznik WPEC znajduje si¢ przy wejsciu
do piwnicy w klatce ,,b”

4. Rozwiazania projektowe

4.1.Rozdzial i pomiar energii elektrycznej

W ramach wymiany instalacji elektrycznej zasilajacej projektuje si¢ zmian¢ uktadu pracy z
TN-C na uktad TN-C-S. Projektuje si¢ wymiang istniejgcej instalacji na nowa zgodnie ze
schematami przedstawionymi na rysunkach E-1 oraz E-2.

Tablice TLA projektuje si¢ w miejscu istniejacej rozdzielni giéwnej w klatce ,,b” przy
wejsciu, zasilonej linig kablowa typu 4xHO7V-K (LgY) 1x150mm2. Kabel nalezy prowadzic¢
podtynkowo w rurze ostonowej typy PCV samogasnacej typu RKSG. W tablicy znajdg si¢ uktady
pomiarowe z zabezpieczeniami na potrzeby administracji, zakladu energetyki cieplnej ZEC oraz
jeden rezerwowy. Uklady mieszkan zostang w istniejagcych miejscach, lecz w nowych tablicach
licznikowych. Z TLA wyprowadzi¢ do mieszkan WLZ typu 5xLgY 1x25mm?® oraz 5xLgY
1x35mm? zgodnie ze schematem. Licznik WPEC przenie$¢ do nowej tablicy TLA.

W tablicy wykona¢ punkt rozdziatu sieci, do ktérego nalezy doprowadzi¢ uziom o wartosci
nieprzekraczajacej 10 Q. W tym celu nalezy zastosowa¢ uziom typu terra-grom stuzacy do
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wykonania uziomu pionowego poprzez pograzenie w ziemi pretéw do osiggnigcia podanej wartos$ci.

Wartos$¢ zabezpieczen przedlicznikowych wszystkich ukladéw pomiarowych nalezy
dostosowa¢ do aktualnie obowigzujacych uméw na dostawy energii zawartych z
przedsi¢biorstwem energetycznym. Podane w projekcie zabezpieczenia odnosza si¢ do
wartosci, jakie wystepowaly na dzien sporzadzania projektu, a ktére mogly ulec zmianie do
momentu realizacji. Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié¢ zaklad energetyczny o
fakcie rozplombowania ukladéw pomiarowych oraz zabezpieczen przedlicznikowych.

4.2. Przeciwpozarowego wylacznika pradu
Funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie petni¢ wylacznik DPX 200
wyposazony w wyzwalacz napigciowy wzrostowy. Wylacznik zostal zlokalizowany w TLA. Przy
wejsciach nalezy zainstalowac przyciski typu OP1-WO01-B\11. Uzycie ktéregokolwiek z przyciskéw
spowoduje zadziatanie wytgcznika DPX i wytaczenie napigcia w budynku.

4.3.Zasilanie lokali mieszkalnych

Na potrzeby zasilania mieszkan projektuje si¢ wykonanie linii zasilajagcych przewodami
typu YDYzZo 5x6mm? prowadzonych w rurach ochronnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia typu
RKLG. Dla kazdego lokalu nalezy wykona¢ niezalezne linie zasilajgce. Przy zasilaniu lokali nalezy
zachowa¢ symetryczne obcigzenie wszystkich faz. Na potrzeby zasilania mieszkan projektuje sie
tablice mieszkaniowe TM zlokalizowane przy drzwiach wejsciowych do mieszkania.

Tablice licznikowe projektuje si¢ jako uniwersalne 1/3 fazowe.

4.4.Instalacje elektryczne w czesciach wspdlnych - stan istniejacy

Projekt obejmuje istniejagce pomieszczenia wspolne. Na klatkach schodowych zamontowane sg
nowe oprawy wyposazone w czujniki ruchu, natomiast ich okablowanie nie zostalo wymienione.
W piwnicach instalacja o$wietlenia jest niekompletna. Nalezy zdemontowac calg istniejgca
instalacj¢ elektryczng oswietleniowg. Demontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ do dyspozycji
inwestora. Wszystkie prace demontazowe nalezy wykona¢ po wylaczeniu napigcia zasilania
z zachowaniem przepisow 1 zasad BHP.

4.5.Instalacje elektryczne w czesciach wspo6lnych

W pomieszczeniach wspdlnych projektuje si¢ nowa instalacje wedtug niniejszego opracowania.
Decyzja inwestora na klatkach schodowych pozostawia si¢ istniejace oprawy. Projektuje sie¢
dodatkowe oprawy na poélpietrach. Wymianie podlega cate okablowanie instalacji o$wietlenia.
Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

W piwnicy instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowa, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych typu RL. Zalaczenie oswietlenia w ciggach komunikacyjnych oraz komoérkach
lokatorskich projektuje si¢ poprzez taczniki. Oprawy nalezy wyposazy¢ w zaréwki typu LED.
Wykaz opraw zalaczono na rzucie instalacyjnym Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYzo 3x1,5mm?. W pomieszczenia piwnicznych projektuje si¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.

4.6.Trasy kablowe

Dla rozprowadzania wewnetrznych linii zasilajacych z TLA do pionéw (w piwnicy) projektuje
si¢ wykonanie trasy kablowej poprzez zastosowanie rur -elektroinstalacyjnych typy PCV
jednokielichowych. Odcinki pionowe prowadzi¢ w rurach samogasnacych typu RKSG



4.7.Instalacje teletechniczne

Projekt w swym zakresie nie obejmuje instalacji teletechnicznych. Zgodnie z wytycznymi
inwestora przewiduje si¢ jedynie poprowadzenie dwoch rur elektroinstalacyjnych samogasnacych
typu RKLG o §ér. 47mm na kazdej z trzech klatek. Rur¢ nalezy prowadzi¢ przez wszystkie
kondygnacje¢ od poziomu piwnicy do poddasza. Na kazdej kondygnacji na trasie rury zamontowac
puszke rewizyjng podtynkowg rozgatezng.

Rur¢ prowadzi¢ na trasie réwnoleglej do trasy WLZ-téw (potwierdzi¢ na etapie
wykonawstwa z przedstawicielem administracji).

4.8.Instalacje ochronne

4.8.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
* Izolowanie czesci czynnych urzadzen,
* Umieszczenie urzadzen nieizolowanych poza zasiggiem reki os6b niepowotanych,
* Poziom izolacji przewoddéw 450/750 V w instalacji budynkowe;.

Dla instalacji wewngtrznych ochron¢ przy dotyku posrednim stanowi samoczynne
odlgczenie zasilania. Jako ochron¢ uzupetniajaca zastosowano wkladki topikowe, wylaczniki
nadmiarowo-pragdowe, wytaczniki réznicowo-pragdowe o pradzie znamionowym 0,03 A typu AC
oraz A.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy zweryfikowaé poprzez wykonanie
pomiaréw.

4.8.2. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej przewidziano montaz ogranicznika
przepie¢ ETITEC B T12 275/12,5 4+0 klasy T1+T2 zgodnie ze schematem.

4.8.3. Ochrona wyréwnawcza

W celu wyeliminowania mozliwo$ci powstania napigcia dotyku przewiduje si¢ wykonanie
potaczen wyréwnawczych. Przy rozdzielni TLA nalezy wykona¢ gtéwng szyn¢ uziemien, do ktorej
nalezy doprowadzi¢ uziomy o wartosci nieprzekraczajacej 10 Q. Do gtéwnej szyny uziemiajacej
nalezy przylaczy¢ rur¢ gazowsa, wszystkie pozostale metalowe instalacje, lokalne szyny uziemien,
przewdd uziemiajacy oraz zyte PEN. Punkt rozdziatu sieci wykona¢ w TLA.

Do decyzji inwestora w porozumieniu z wykonawcg pozostawia si¢ wykonanie potaczen
wyroéwnawczych dla mieszkan. W tym celu nalezy na kazdej kondygnacji wykona¢ lokalne szyny
uziemien. Przewodem typu LgY 6mm? potaczyé elementy metalowe, instalacje wodno-
kanalizacyjna, gazowa oraz zbocznikowac liczniki wody 1 gazu.



- wo| - | kw | v - A A Typ A

™ 70 |1,000] 7.0 | 4000 | 093 | 109 16,0 YDY 5x6mm2 26,0

L 560,0 |0161| 902 | 4000 | 090 | 1446 | 160,0 4HO7VK (LgY) 216,0
1x150mm?2

TLADM 1052 [1,000| 1052 | 4000 | 090 | 1687 | 200, 4HO7VK (LgY) 216,0
1x150mm?2

WLZ dla 10TM 700 |0486| 340 | 4000 | 093 | 528 63.0 BxLgY 1x25mm? 73.0

WLZdia 15TM 1050 |0,418| 439 | 4000 | 0,93 | 681 80,0 BxLgY 1x35mm? 89.0
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6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych parametry wykonanej instalacji

elektrycznej.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza si¢
stosowanie urzadzen i materialéw nie gorszych niz opisane w dokumentacji, tzn. spetniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji

lub lepsze.

Wykonawca decydujac si¢ na zastosowanie urzadzen i materialéw rownowaznych opisanych
w dokumentacji zobowiazany jest do wykazania, ze oferowane przez niego spelniaja wymagania

okreslone przez autora niniejszego opracowania.

7. Spis rysunkow i zatacznikow

Nr rysunku Nazwa rysunku

E-1 Schemat ideowy zasilania — TLA

E-2 Schemat ideowy zasilania - TL2, TL3, TM

E-3 Schemat ideowy zasilania - TA-a, TA-c

E-4 Elewacje tablic

E-5 Instalacje elektryczne. Rzutu piwnicy — szkic

E-6 Instalacje elektryczne. Rzutu parteru - szkic

E-7 Rzutu pigter 1+4 (kondygnacje powtarzalne) szkic

Nr zalgcznika

Nazwa zalacznika

Nr1

Oswiadczenie

Nr 2 INFORMACIJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Nr3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa
Nr 4 Uprawnienia projektanta

Nr 5 Uzgodnienia zaklad energetyczny. Zestawienie zabezpieczen przedlicznikowych
Nr 6 Notatka ze spotkania z przedstawicielem Wspdlnoty Mieszkaniowej

opracowat




Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust.4 Prawo budowlane ( Dz.U.2016, poz.209) — ja nizej podpisany Zenon
Pindara zamieszkaty w Lesznie ul. Bulgarska 1/5, o§wiadczam, ze projekt budowlany instalacji
elektrycznej dla tematu ,,Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem w czesciach
wspdllnych budynku przy ul. Obroncéw Pokoju 24a-24c¢ w Glogowie”, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami umowy oraz jest kompletny

1 wykonany zgodnie z celem ktéremu ma stuzyc .

Zenon Pindara



Zatacznik nr 2

INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1.1. Temat:

Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z oswietleniem w czgsciach wspdlnych budynku

przy ul. Obroncéw Pokoju 24a-24c w Glogowie
1.2. Lokalizacja obiektu:
ul. Obroncéw Pokoju 24a-24c , 67-200 Glogdw.
1.3. Inwestor:
Wspdélnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ul. Obroncéw Pokoju 24a-24c w Glogowie
1.4. Cze$¢ opisowa:

Zakres roboét instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

* szczegbétowe zapoznanie si¢ z projektem budowlanym:;
* wizja lokalna w obiekcie;
e zwiezienie materiatu;

* uzgodnienie tras instalacji.

Roboty montazowe:

* wykonanie rozdzielnic;

* montaz rozdzielnicy i wlz;

» okablowanie projektowanych instalacji;
* wykonanie polaczen instalacji;

* wykonanie pomiaréw elektrycznych;

e 0dbidr techniczny;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej.



Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

instalacja elektryczna;
instalacja gazowa;

instalacja wodno-kanalizacyjna;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét:

zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

zagrozenie przy uzyciu urzadzen elektrycznych;

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

zagrozenie wynikajace ze zblizenia i skrzyzowania rurociggu z czynnymi urzgdzeniami
elektro-energetycznymi;

zagrozenie zwigzane z wlasciwos$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i

chropowate powierzchnie itp.).

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP:

przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego pracownika
przeszkoli¢ w zakresie BHP;

przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé si¢ szczegdétowo z dokumentacja budowlana,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i1 technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa 1 odbioru robdt;

catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu;

nalezy zapozna¢ pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach;

nalezy informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych do
eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci elektroenergetycznych;

prace pod napi¢ciem sg zabronione;

prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi;

oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostegpem oséb postronnych;

wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wtasciciela sieci;

zapewnienie pomieszczen socjalnych i technicznych na czas budowy w kontenerach, w tym
sanitariatow;

obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac budowlano-
montazowych sprzetem, urzadzeniami i narzedziami dopuszczonymi do eksploatacji,
wykorzystywanymi zgodnie z instrukcjg obstugi i ich przeznaczeniem;

podiaczenie energii elektrycznej do placu budowys;

zapewnienie sprawnej komunikacji;

stosowanie materiatbw  budowlanych posiadajagcych aprobaty techniczne, znak

bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty.
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Zatacznik nr 3

® P OLSKA A
I 2 B A

INZYNIEROW

\
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy nym:

WEKP-U2I-WNM-5UB *

Pan Zenon Pindara o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3931/01

adres zamieszkania ul. Butgarska 1/5, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

lerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczaymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w nimiejszym zaswiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zatacznik nr 4

URTAD VIiCJEWDDZK!
AR - |
WYDZial

Fiarowanin

Lrbar s34

i Madzeru Beouowiansgya

e 8uld.R93/36/Le

cdnia 09 104 v

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienta samodzielnych funkcjt techniczngech w budownictwie

Na paodslawle § = L § 13 ust, b pkE, . UL

rozporzgtzenic Ministra Gospodarki Terenowej [ Qchrony Srodowiska z dnia 20 Intege 1973 .

wospiawie samodzielnych funkejl technicanyeh w budownictwic (Da UL Nr 8, poz. 16) stwierdza
S "

- s

5 J A oL T
' ) tivaie 1 nacwisko)

TR ey
eatIyk

sie, ve: Obywatel(ka) ...

Tape e alarja riwidaw )

WAL Hreo Isdgior M.\—VE\'J.—\}IL T sz THN-L4 114 2200
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Zatacznik nr 5

TAURDN Dystrybucia S5, ‘“

:-Mg:llr;‘:.;::lfgl:.'r.ﬁ 59-220 Legnea ’ TAU H 0 N

Endalinin: +48 32 506 0616
infofEtauron-dystrgiucja ol JrsTHYBL

Legnica, dn. 02.03.2018r. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Roman Janowicz
ul. Rzemiesinicza 30
Sygnatura: 64-115 Swieciochowa
TDIOLGIODP/2018-03-02/0000001
2018-02-27/0005453

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 022018r dol. uzgodnienia dokumentacii projekfows)
pr: Wymiana instalac)i elektrycznel WLE wraz z cdwietieniem w czesclach wspdinych budynku
przy ul. Obrodcow Pokoju 2da-24c w Glogowie”, TAURON Dystrybucja 5.4 Oddzat w Legnicy
Whdzial Pomiardw informuje, ze uzgadnia bez uwag projekt budowlanc-wykonawezy dia ww zadania.
Jdednoczesnie informujemy, 2e ninigjsze akceptacis jest wiyraZeniem zgody na wykonenie prac
objgtych projektemn.

Przed planowanym rozpoczeciem prac naledy zioiye Whiosek o zezwolenle na rozplombowamie
Ncznikeg snergl slekiryczme” (weis w zakgczeniu) dia wazystkich loznikdw.

Po zakofczeniu nalezy zlozyd pisermne zghoszenie gotowosci przeprowadzenia modemizac wraz
z dokumentaciy powykonawczg | wymaganymi protokolamifodwisdczeniami w celu dokonznia
sprawdzenta technicznegoe oraz oplombowania zabezpleczen | ukladdw pomiarowych

Zoicszenie prosimy dostarczyd na adres:

TAURON Dystrybucja Pomiary sp. 2 0.0, ul. Nadbrzazna 1, 67-200 Glogdw Pan Meesczystaw Franczyk

tel. ko, BEE240026, e-mail. M aw. franczyk ~ystrybucy
Jednoczesnie nadmieniamy, (2 oplombowanie ukkaddw pomiarowych oraz zabezpieczed |est ushigs

ptatng naliczang zgodnia z _ Taryfg dia energii elekinczne] TAURON Dyetrybucia SA "
W zalgczeniu udostgpniamy réwnlez informace na temal wartosct zabezpieczen géawnych,

Ealgerndki:
= WWnigsek
Gprawy prowadzi:
Arkadivaz Jarospewice, 516 112 B28, arhadivgz mroszewczifitauwondysirybacia pl
Darfse Salare, 591 577 451, dariusz. solazitauran-dysindecia pl
Do wisdamagst
QDR -als

Z powazaniem

THIF Dyt ety B A& (0 Podgieskar 254, 37- 035 Krakdbey, (a0 adcaratrmiod fdenpsh v raz mers, sy § e e i rsid o 0 oo hepess dargoh oo pees o
ST, PR TSNS o0z P INFIO Qene D 000 D [ DRAMTINGG SAARCTTRE W ORCH MR Pors
lare idcatuprazra pegr PardyPars nie byriy udvSepnbee odharoon dameh w mtumn-ii ot T ki B urireg scchr rargrh wur darwth
FENTRGS PO ER T pec LT W LR TE PEndFEn pran desis an e ol samech ammess _um:q'rhrrlq-lmqbrhm-r-lml Puia-es proay
l‘ull‘l‘nd.uqrh'lrd_'l:rrmm rinreris bz wch porlani e becrie mozkes oot sreans prooems

RiRa11 030 28 60 RSk I'J""":'I“'" &
Kiy F.lu'lll!.-'.llll.l

3 or )] Pu,.' r'\lL qeni
1 KRS OO T 3581 vl Lalrnr- By s by i la g
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Zatacznik 1:

-

Zestawienie wielkosci zabezpieczen — tabela

Lp. | taryfa ulica nr domu Iuglu nr licznika faz. | moc um. | moc prayl. | wielk. zab.
1 cn UL. OBRONCOW POKOJU 24 WPEC | 93857187 3 6.4 6,4 10
2 G111 UL. OBROMNCOW POKOJU | 24 AB.C 11588332 3 155 15,5 25
3 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24A 1 26345250 1 3.4 34 16
4 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24A 2 1102796 1 5 5 25
5 G11 | UL OBRONCOW POKOJU 245 3 80531075 1 5 5 25
6 G UL. OBRONCOW POKOJU 24A 4 24800410 1 3,5 3,5 16
7 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24A 7] BO531327 1 5 5 25
8 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 245 ] 1150821 1 34 34 16
2] GN1 UL. OBRONCOW POKOJU 244 T 25092191 1 4 4 20
10 GN1 UL, OBERONCOW POKOJU 244 & 89085927 1 3.4 3,4 16
m G11 UL. DBRONCOW POKOJU 244 ] 80353765 1 ] 5 25
12 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 247 10 80991167 1 4 4 20
13 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 244 11 BO530877 1 4.4 4.4 25
14 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 244 12 | 80990943 1 3.4 34 16
15 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24A 13 80531456 1 4 20
16 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 244 14 24364659 1 4 4 20
17 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 244 15 | 22538706 1 4 4 20
18 G UL. OBRONCOW POKOJU 24h 16 22314809 1 4 4 20
19 G1 UL. OBRONCOW POKOJU 244 17 B0530873 1 3 3 16
20 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 244 18 22609786 1 22 2.2 16
21 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24A 19 25403853 1 2.2 22 16
22 G1 UL. OBRONCOW POKOJU 24A 20 25106151 1 4 4 20
23 G1 UL. OBRONCOW POKOJU 244 21 25634053 1 3.4 3.4 16
24 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 247 22 89085924 1 2,2 2,2 16
25 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24A 23 1078084 1 5 5 25
26 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 244 24 80991124 1 4.4 4.4 25
27 G111 L. OBRONCOW POKODJU 24A 25 1102799 1 3.4 34 16
28 G1 UL. OBRONCOW POKODJU 24B 1 1102792 1 4 4 20
29 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 2 1078705 1 5 5 25
30 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 3 1102785 1 4 4 20
n GN1 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 4 1102791 1 4 4 20
32 G1 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 5 83304108 1 4.3 4,3 20
33 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 6 89085926 1 2 2 16
34 G UL. OBRONCOW POKOJU 24B 7 B3505062 1 34 34 16
35 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 8 1078088 1 4 4 20
36 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24B 9 89085928 1 54 54 25
kr) G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 10 60022954 1 4 4 20
38 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 11 18698127 1 4 4 20
34 G111 UL. OBRONCOW POKOJU 24B 12 BOOB5STOS 1 34 34 16
Stronalz2
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Lp. |taryfa ulica nr domu Iuglu nr licznika faz. | moc um. | moc przyl. | wielk. zab.
40 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24B 13 | 83627786 1 34 3.4 16
41 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24B 14 | 83505397 1 3 3 16
42 | G611 | UL OBRONCOW POKOJU 24B 15 | 80531206 1 5 5 25
43 | @11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24B 16 | 25630093 1 4 4 20
44 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24B 17 B3IG26164 1 5.4 54 25
45 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24B 18 | 83504806 1 2 2 16
46 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24B 19 | 83302462 1 4 4 20
47 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 248 20 | B9085994 1 2 2 16
48 | G11 | UL OBRONCOW FOKOJU 24B 21 BO220661 1 4 4 20
49 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24B 22 | B0531451 1 53 53 25
50 | G11 | UL OBROMCOW POKOJU 24B 23 | 80991080 1 4 4 20
51 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24B 24 | 20366502 1 3.4 3.4 16
52 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24B 25 | 80991102 1 22 22 16
53 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24B 26 | B0354383 1 2 2 16
54 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 248 27 1096638 1 4 4 20
55 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24B 28 | B0991060 1 4 4 20
56 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 248 29 1156892 1 4 4 20
57 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 248 30 | 60021571 1 4 4 20
58 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24C 1 2331023 1 4 4 20
59 | G11 | UL. DBRONCOW POKOJU 24C 2 1854007 1 2,2 2.2 16
60 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24C 3 25106150 1 22 2.2 16
61 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24C 4 22617653 1 4 4 20
62 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24C 5 89155081 1 54 54 25
63 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24C [ 89088070 1 22 2.2 16
64 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24C 7 83304109 1 53 53 25
65 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24C 8 83304200 1 53 53 25
66 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 240 g 83976206 1 3 3 16
67 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24C 10 | 89085916 1 22 2,2 16
68 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24C 1 25611950 1 5 5 25
69 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24GC 12 | 22916423 1 2 16
70 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24C 13 | 22615017 1 2 16
71 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24C 14 | 89085925 1 53 53 25
72 | G11 | UL OBROMCOW POKOJU 24C 15 1248823 1 4 4 20
73 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24C 16 1854008 1 4,5 45 25
74 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 24C 17 1530736 1 5 5 25
75 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24C 18 | 25631974 1 34 34 16
76 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24C 19 1102787 1 4 4 20
77 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24C 20 | 25490562 1 44 4,4 25
78 | G11 | UL OBRONCOW POKOJU 246 21 83505086 1 4 4 20
79 | G11 | UL DBRONCOW POKOJU 24C 22 | B0531446 1 34 34 18
80 | G11 | UL. OBRONCOW POKOJU 24C 23 1102784 1 3.4 3.4 16
81 | G11 | UL. DBRONCOW POKOJU 24C 24 | 66134797 1 2 2 16
82 | G11 | UL OBRONCOW FOKOJU 24C 25 | 24862120 1 3 3 16
Strona2z2
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Zatacznik nr 6

Roman Janowicz
Instalatorstwo Elektryczne
ul. Rzemieslnicza 30, 64-113 Swicciechowa

NOTATKA

proponowanych rozwiazan technicznych
(dot. opracowania projektu wymiany instalacji elektrycznej)

Adres e o SN ) Data..o.. 2 3"
obiektu: | o Lol Moy coL.. O f‘ul' w 2ha - €Y¢ Notatka nr: 2

Przygotowal: Dawld Grzybek )

Obecni: | ... PNF-KPE?‘}

Ustalenia 1. Lokalizacja tablic licznikowych/sposdb montazu bez zmian w istniejacych miejscach

Tablice licznikowe wyposazone w zabezpieczenie za | przediicznikowe dia kazdego
2. Prowadzenie tras kablowych w pionach istniejgcych. W piwnicy w rurze ochronne|

3, Szezegdty wymiany oiwietlenial typy opraw/czujnik/bez)t e
- plwnica korytarz oprawa + fardwka led, facznik

| - kom. lokatorskie oprawa zarowka led, lgcznik.

- klatka schodowa istniejace oprawy bez zmian plus oprawy faréwka LED czujnik

ruchu na pétpietrach plus wymiana okablowania..

- aéwietlenie zewnetrzne wymlana okablowania, zegar astronomiczny

4, Konlecznost wykonania szachtow teletechnicznych wg wytycznyeh administraci
5. Lokallzacja wytgcenikéw p.poi przy kaidym wejsciu do klatek
6. Typ WLZ do mieszkar (1F/3F); 3 fazowy, TM wyniesiona do ckolic drzwi mieszkarica
7. W kazdej klatce tablica administracyjna
Stan obecny 1. Odbiory administracyjne:2x pralnia, 2 suszarnia, pokdj narad
Instalacji Wykonat; 2 x pralnia oSwietlenie (w [ednej gniazda — klatka c) 2 x suszarnia odwlietlenie,

Pokdj narad ofwietlenie plus gniazda

2, Instalacja polaczen wyrdwnawczych brak, wykonat plaskownik po catej dlugosci
piwnicy

3, Llokalizacja TM: w—tabHesch—TImROMyCh — do wyniesienia w okolice drzwl do
mieszkania

4. WPEC - nowy WLZ, przeniesienie licznika

Uwagl
I OLNOTY MIESZKANICWE
zm.?r‘r'f-ylusgman:w Pokoju 24 AC
£7-200 Glogow
PRZEWODNILZACY
/-';.ft' (@;
g s ale
Przedstawiciel Zamawiajgcego: ...... IR o s v SO
. Z psils PPy o e it
Przedstawiciel Wykonawcy: ....vooeeinnn 82 v..r:}e:'--«“
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