Projektowana TA-a klatka "a"
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YDYzo 5x4mm?2
Plafon
z czujnikiem
ruchu
Numer obwodu F1,1 TA1,2 TA.1,3 TA.1,4 TA1,5 TA.1,6 TA2,1 TA.2,2 TA.2,3 TA.2,4 TA.2,5 TA.2,6 TA2,7
Nazwa obwod - , , Gniazda - , Oswietlenie Oswietlenie - , - ,
w woau qunlonle z Kontrola Domofon Gniado serwisowe solol norod Oswietlenie piwnicy gilwnicyl E[swngtleme El'swtetleme Oewietlenie zewnetrzne REZERWA
projektowane j napiecia Klatko "o 30V piwnica rezerwo klatka schodowa| _ ogranicznik Komunikac ia piwnicy 1/2 piwnicy 2/2 Klotka “o 30%
TLA (w rozdzielnd Klatko "o "o’ pokory mocy Klotko ”oJ” klatka “a” klatka “a” )
Moc Pi/Pz [kW] - 2,0 2,0 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Prod [A]
Przewdd [mm2 YDYz0 Sx4mm2 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5

Projektowana TA-c klatka "c"

UWAGI:

1.Rozdzielnice TL wykonac¢ jako podtynkowe, w obudowie
metalowej, stopien ochrony IP55.

2.Drzwiczki wyposazy¢ w zamek na klucz.

3.W rozdzielnicy zostawi¢ 307 rezerwy miejsca.

UWAGA: /N

UKLAD OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
W UKLADZIE TN-S

ROMAN JANOWICZ
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

O ul. RzemieslInicza 30, 64-115 Swieciechowa
SPRosEKTY Tel. +48 602 717 769, +48 600 992 707
Janowiez roman.janowicz@onet.pl

2

Rok zatozenia
1978

TEMAT: Wymiana instalacji elektrycznej WLZ wraz z o$wietleniem
w czesciach wspoinych budynku przy ul. Obroncéw Pokoju
24a-24c w Gtogowie
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YDYzZo 5x4mm?
Plafon
z czujnikiem
ruchu
Numer obwodu F1,1 TA1,2 TA1,3 TA1,4 TA.1,5 TA.1,6 TA2,1 TA2,2 TA.2,3 TA.2,4 TA2,5 TA.2,6 TA2,7
Nazwa obwodu . \ , ) _ \ Oswietlenie Oswietlenie - , - ,
Zasilonie z Ghiodo serwisowe Ghiozda Oswietlenie L o Oswietlenie Oswietlenie - ,
projektowane j 'i%";;gi? RPO;LOFO,”, 30V pralnia 2 rezerwa klatka schodowo| _ opyg:‘fgznik K E'v:."'(cy I piwnicy 1/2 piwnicy 2/2 Dswni‘fletr:e ”zeﬂwnetr‘zne REZ:;%';WA
TLA atka e w rozdzielnd Klatka “c” = pobory MoCy DA Klatka “c” Klatka ‘c” et e :
Moc Pi/Pz [kW] - 2,0 2,0 - 0.2 0,2 0.2 0,2 0,2 0,1
Prod [A]
Przewdd [mm2] YDYzo Sx4mm2 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5

ADRES Py ; “ DATA:
nwesrvey: Ul Obroncow Pokoju 24a-24c, 67-200 Glogow 01.2018
nweston.  WVSpoInota Mieszkaniowa nieruchomosci SKALA:
" przy ul. Obroncéw Pokoju 24a-24c w Gtogowie
NAZWA RYS.: ) . . NR RYS.:
Schemat ideowy zasilania - TA-a, TA-c E-3
AUTOR inz. Zenon Pindara
PROJEKTU: UPR. PROJ. NR EWID. 898/86/LO W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
CZLONEK PIIB NR WKP/IE/3931/01

sséﬁ-lE—IE'I’\";NTA: mgr inz. Dawid Grzybek

BRANZA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PBW STR. NR: 2 1




