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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty malarskie
1[KNR 4-01 | Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- m2
d.1{1202-09 fogi ponad 5 m2
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
2[NNRNKB __|(z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS m2
d.1/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
49.7 m2 49.700
RAZEM 49.700
3|[KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw m2
d.1/0815-06 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
497 m2 49.700
RAZEM 49.700
Z|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?
d.1/1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
49.7 m2 49.700
RAZEM 49.700
5|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- m2
d.1{1202-09 togi ponad 5 m - Sciany
101.5 m2 101.500
RAZEM 101.500
6/KNR 4-01 [tugowanie farby clejnej z tynkéw Scian m2
d.1|1208-02
55.95 m2 55.950
RAZEM 55.950
7|NNRNKB _ |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.1|202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
157.45 m?2 157.450
RAZEM 157.450
8|[KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw  |m2
d.1|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
157.45 m2 157.450
RAZEM 157.450
9/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - m2
d.1(1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
101.5 m2 101.500
RAZEM 101.500
10|[KNR 2-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]1206-05 $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
55.95 m2 55.950
RAZEM 55.950
2 Posadzka na parterze
11]KNR AT-23 |Demontaz cokolikéw przysciennych o wysokosci 10 cm na zaprawie m
d.2|0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o diugosci 28-40 cm
analogia Krotnosé = 0.4
7.17*2+3.48*2 m 21.300
RAZEM 21.300
12|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych m2
d.2|0504-03
7.17*2.54+3.48*2.17 m?2 25.763
RAZEM 25.763
13[NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujg- |m?
d.2|202 1132- |cej o grubesci 2 cm
01 1132-02
25.763 m2 25.763
RAZEM 25.763
14|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno- m2
d.2|0101-02 krotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
25.763 m?2 25.763
RAZEM 25.763
15|KNR AT-23 |Oktadziny podfogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- m2
d.2|0206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; piytki o wymiarach 30x30
cm
25.763 m2 25.763
RAZEM 25.763
16/KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za-  |m
d.2|0216-06 prawie cienkowarstwowej; ksztaitki o dtugosci 28-40 cm
21.3 m 21.300
RAZEM 21.300
3 Posadzki drewniane i schody
17|KNR 4-04 [Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.3|0405-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.59*2.32+3,54*0.97+1.19*2.0 m2 11.823
RAZEM 11.823
18|KNR 4-04 |Rozebranie schodéw (biegow) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu  |szt.
d.3(0402-04 ponad 8 stopni
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
19|KNR 2-02 |Podtoga z desek struganych gruboéci 32 mm m2
d.3/1110-02
11.823 m2 11.823
RAZEM 11.823
20|TZKNBK  |Wykonanie stopni schodéw drewnianych diugoéci do 1.1 m zabiegowych |szt.
d.3|XX 2001-02 |z podstopniami osadzonymi w policzkach
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
21|KNR 2-02 |Schody z desek struganych grubosci 32 mm - przyjeto materiat do poz ~ |m2
d.3|1110-02 20
analogia
17*(0.3+0.15)*1.0 m2 7.650
RAZEM 7.650
22 Wymiana balustrady brewnianej m
d.3|kalk. wiasna
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
23|KNR 2-02 |Obudowa rur plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |m?2
d.3|2004-01 jedynczych jednowarstwowo 55-01
2.070.54 m2 1.080
RAZEM 1.080
24|KNR 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m2
d.3|2010-03 wych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkow 40
cm- zabudowa wneki pod schodami
1.12*0.9 m?2 1.008
RAZEM 1.008
25|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.3|0108-09 legtoé¢ 6 km wraz z optata za skiadowanie
0108-10
0.52 m3 0.520
RAZEM 0.520
26|KNR-W 4- |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.3|01 0819-07
11.823 m2 11.823
RAZEM 11.823
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