GZYMS SCHODKOWY
- tynk siloksanowy drobnoziarnisty (1mm)
KOLOR NR 3 - ciepta biel 10000

OSCIEZA | NADPROZA -

ocieplenie BSO

SCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS
70-040 gr.14cm, tynk siloksanowy barwiony w

EL

EWACJA PODWORZOWA OPIS ROBOT

BUDYNEK OCIEPLONY W TECHNOLOGII BSO NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 70-040 gr. 14 cm

styropianem EPS 100-038 gr 3cm, tynk siloksanowy
barwiony w masie, drobnoziarnisty (1mm)
KOLOR NR 3 - ciepta biel 10000

masi
KOL

e, baranek, uziarnienie 3mm
OR NR 2 - QuickMix 1202
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istniejace rury listwa startowa daszek Robelit L modutowy
SpUSIoWe po ocieplenty parapety z blachy tytan-cynk 0,6mm
towad i COKOL - ocieplenie BSO styropianem EPS 100-038 5 ; i
Zamontowac ponownie : prog z granitu ptomieniowanego gr 3cm z
gr. 12 cm, tynk mozaikowy 2mm : . p
’ noskiem, podstopnica z granitu 1,5 cm
KOLOR NR 1 - QuickMix 35 ) . .
SCIANY PIWNICZNE w grundie nowe schody - stopnice z granitu ptomieniowanego gr 3cm

hydroizolacja do spodu taw
+ styrodur XPS 300-034 (gr.12 cmna 1m
od terenu, nizej gr. 4cm) + folia kubetkowa

poziom docieplenia $cian piwnicznych gr. 12 cm

od poziomu terenu do goéry okien parteru styropian zabezpieczyé
podwaéjng siatkg i wykonaé zabezpieczenie antygraffiti

z noskiem, podstopnice z granitu 1,5 cm, Scianki boczne -
tynk mozaikowy, balustrada stalowa malowana proszkowo
RAL 7006

e SCIANY - EPS 70-040 gr. 14 CM, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE 3,0 MM
BARANEK - QUICK-MIX 1202

e PARTER - TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) WYPRAWA SILOKSANOWA 3,0 MM
+ ANTYGRAFFITI

e COKOL BUDYNKU - EPS 100-038 gr. 12 CM + TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) +
TYNK MOZAIKOWY QUICK-MIX 35 2,0 MM + ANTYGRAFITT

e NAELEWACJI FRONTOWEJ PODNIESC COKOL DO WYS. 45 CM NAD CHODNIK.

e COKOL OPIERZYC BLACHA TYTAN-CYNK. 0,6MM

e SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - DO SPODU LAW HYDROIZOLACJA, NA GL. 100 CM
OD TERENU STYRODUR XPS 300-034 12 CM (PONIZEJ STYRODUR XPS 300-034 4
CM), FOLIA KUBELKOWA,

e OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm, TYNK SILOKSANOWY
BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 10000 (CIEPLA BIEL) QUICK-MIX

e GZYMS WIENCZACY (SCHODKOWY) - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 6 cm, TYNK
SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 10000 (CIEPLA
BIEL) QUICK-MIX

e  NOWE OKNA PCV PIWNICY (RAL 7006) | STRCHU (BIALE)

e  NOWE DRZWI FRONTOWE (ALUMINIOWE, CIEPLE) KOLOR RAL 7006

e NOWY GRANITOWY PROG WEJSCIA FRONTOWEGO

e REMONT SCHODOW OD PODWORZA (STOPNICE GRANITOWE, BALUSTRADA
STALOWA MALOWANA PROSZKOWO)

e  OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6mm

e PARAPETY - TYTAN-CYNK 0,6MM

e SKUCIE TYNKU - COKOL, PARETR, OSCIEZA - 100% , POWYZEJ PARTERU - 50%

e WYKONAC WZMOCNIENIA PEKNIEC SCIAN ZEWNETRZNYCH - KATOWNIKAMI
STALOWYMI, PRETAMI SKRETNYMI HELIFIX 6MM, KOTWAMI CIEM-TIE 8MM

e WYKONAC IZOLACJE PIONOWA SCIAN PIWNICZNYCH

e WYKONAC IZOLACJE POZIOMA OD ZEWNATRZ W POZIOMIE POSADZKI PIWNIC

e DO POZIOMU GORY OKIEN PARTERU SCIANY ZABEAPIECZYC ANTYGRAFFITI

e WYMIENIC DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH RAL 7006

e NAD WEJSCIEM ZAMONTOWAC WANDALOODPORNA OPRAWE OSWIETLENIOWA Z
NUMEREM POSESJI

e ZAMONTOWAC UCHWYT NA FLAGE.

e USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE UKRYC
POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMA BRANZOWA,

e ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIESCIC POD WARSTWA
PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR.
SCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).

e WYKONAC OPASKE SZER 50 CM Z OBETONOWANYM OBRZEZEM CHODNIKOWYM
(WYPELNIENIE Z OTOCZAKOW 3-4 CM ) Z ZACHOWANIEM 5%SPADKU OD BUDYNKU

e UZUPELNIC NARUSZONY CHODNIK DOJSCIA DO BUDYNKU | DOJSCIA DO SKLEPU
POLBRUKIEM HOLLAND NA PODSYPCE Z ZACHOWANIEM 5%SPADKU OD BUDYNKU

e ROZWAZYC ZMODERNIZOWANIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEI (NP.
DOBUDOWA PIONOW KOMINOWYCH, MONTAZ DEFLEKTOROW) W CELU USUNIECIA
ZE SCIAN ELEMENTOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | SPALINOWEJ

e ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI
DWUFUNKCY JNYMI

e NAD DRZWIAMI ZAMONTOWAC DASZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZESZKLONE
BEZBARWNYM SZKtEM AKRYLOWYM 6MM

elementy nowowprojektowane

OZNACZENIA

ocieplena $ciana
.............................. poziom antygraffiti
oznaczenie koloru

rysy i pekniecia muru

OZNACZENIA DOCIEPLENIA

grubos¢ styropianu

+12, +14, +16

m ocieplenie oSciezy i nadprozy

L (3em)

ocieplena $ciana

OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN

N
)

n1

wzmocnienie nadprozy kotwami CemTie 8mm
krzyzowo

wzmocnienie nadprozy kotwami CemTie 8mm
pojedynczo

zszywanie $cian podwajnymi pretami systemowymi

Helifix

wzmocnienie ptaskownikiem stalowym 60x8

wzmocnienie katownikiem stalowym L150x100x10

REMONT W OBREBIE STOLARKI:

op1, op2- nowa stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki
(na elewacji pétnocnnej i wschodniej)
D1 nowa drzwi frontowe (aluminium ciepte) RAL 7006

DOBOR BARW - wzornik QuickMix Musik fur die
Augen
cokdt - tynk mozaikowy 2mm - 35

kolor gtéwny elewacji - 1202

gzymsy, oécieza, nadproza, portal - 10000 (ciepta biel)
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