ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA OPIS ROBOT

BUDYNEK OCIEPLONY W TECHNOLOGII BSO NA BAZIE STYROPIANU
SAMOGASNACEGO EPS 70-040 gr. 14 cm

SCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS SCIANY - ocieplenie BSO styropianem EPS e SCIANY - EPS 70-040 gr. 14 CM, TYNK SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE 3,0 MM
70-040 gr.14cm, tynk siloksanowy barwiony w 70-040 gr.14cm, tynk siloksanowy barwiony w BARANEK - QUICK-MIX 1202
\ | masie, baranek, uziarienie 3mm masie, baranek, uziarmienie 3mm e PARTER - TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) WYPRAWA SILOKSANOWA 3,0 MM
/ KOLOR NR 2 - QuickMix 1202 ,, KOLOR NR 2 - QuickMix 1202 + ANTYGRAFFITI
,

, e COKOL BUDYNKU - EPS 100-038 gr. 12 CM + TYNK PANCERNY (PODWOJNA SIATKA) +
TYNK MOZAIKOWY QUICK-MIX 35 2,0 MM + ANTYGRAFITT

wzmocnienie kotwami CemTie 8mm , NA ELEWACJI FRONTOWEJ PODNIESC COKOL DO WYS. 45 CM NAD CHODNIK.
(krzyzowo) , SRR . ﬂOxOr OPIERZYC BLACHA TYTAN-CYNK. 0,6MM

,, e SCIANY PIWNICZNE W GRUNCIE - DO SPODU tAW HYDROIZOLACJA, NA GL. 100 CM

,, %ﬁ.----p--. na siveh 8memzcmixogxxﬂmso.o%So_,\_%OZ_NEmimogmxﬂmmoo.st
wzmocnienie sciany | N nowe oKkna strycnu CM), FOLIA KUBELKOWA,

podwdjnymi pretami istniejace rury ierzvé blach e OSCIEZA OKIEN | DRZWI - STYROPIAN EPS 100-038 gr. 3 cm, TYNK SILOKSANOWY
skretnymi 6mm spustowe po ociepleniu ,, , Mww , gzyms Oplerzyc biacha BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 10000 (CIEPLA BIEL) QUICK-MIX
. . . , tytan-cynk 0,6mm .
np.Helifix co 13 cm zamontowac ponownie , @ e GZYMS WIENCZACY (SCHODKOWY) - STYROPIAN EPS 100038 gr. 6 cm, TYNK
SILOKSANOWY BARWIONY W MASIE, DROBNOZIARNISTY, KOLOR 10000 (CIEPLA
, BIEL) QUICK-MIX
N e NOWE OKNA PCV PIWNICY (RAL 7006) | STRCHU (BIALE)
NOWE DRZWI FRONTOWE (ALUMINIOWE, CIEPLE) KOLOR RAL 7006
e NOWY GRANITOWY PROG WEJSCIA FRONTOWEGO
e REMONT SCHODOW OD PODWORZA (STOPNICE GRANITOWE, BALUSTRADA
STALOWA MALOWANA PROSZKOWO)
e OPIERZENIA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6mm
e PARAPETY - TYTAN-CYNK 0,6MM
e SKUCIE TYNKU - COKOL, PARETR, OSCIEZA - 100% , POWYZEJ PARTERU - 50%
e WYKONAC WZMOCNIENIA PEKNIEC $CIAN ZEWNETRZNYCH - KATOWNIKAMI
STALOWYMI, PRETAMI SKRETNYMI HELIFIX 6MM, KOTWAMI CIEM-TIE 8MM
e WYKONAC IZOLACJE PIONOWA SCIAN PIWNICZNYCH
e WYKONAC IZOLACJE POZIOMA OD ZEWNATRZ W POZIOMIE POSADZKI PIWNIC
e DO POZIOMU GORY OKIEN PARTERU $CIANY ZABEAPIECZYC ANTYGRAFFITI
e WYMIENIC DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH RAL 7006

e NAD WEJSCIEM ZAMONTOWAC WANDALOODPORNA OPRAWE OSWIETLENIOWA Z
NUMEREM POSESJI

e ZAMONTOWAC UCHWYT NA FLAGE.

e USUNAC WSZYSTKIE KABLE Z ELEWACJI (NIECZYNNE ODCIAC, CZYNNE UKRYC
POD OCIEPLENIEM W RURKACH Z TWARDEGO PCV ZGODNIE Z NORMA BRANZOWA,

e ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEJ UMIESCIC POD WARSTWA
PROJEKTOWANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ W RURKACH Z TWARDEGO PCV O GR.
SCIANKI 5 MM (WG POLSKIEJ NORMY PN- 86/E-05003/01).

e WYKONAC OPASKE SZER 50 CM Z OBETONOWANYM OBRZEZEM CHODNIKOWYM
(WYPELNIENIE Z OTOCZAKOW 3-4 CM ) Z ZACHOWANIEM 5%SPADKU OD BUDYNKU

e UZUPELNIC NARUSZONY CHODNIK DOJSCIA DO BUDYNKU | DOJSCIA DO SKLEPU
POLBRUKIEM HOLLAND NA PODSYPCE Z ZACHOWANIEM 5%SPADKU OD BUDYNKU

. ROZWAZYC ZMODERNIZOWANIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEI (NP.
DOBUDOWA PIONOW KOMINOWYCH, MONTAZ Dm_u_.mx._.omog W CELU USUNIECIA
ZE SCIAN ELEMENTOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | SPALINOWEJ

. ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI PODOKIENNE W POMIESZCZENIACH Z PIECAMI

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 4,\111 DOSAlARGPIIIL 1\ N\ poziom docieplenia $cian piwnicznych | DWUFUNKCYJNYMI

poziom docieplenia $cian piwnicznych posadzka piwnic & o . . e NAD DRZWIAMI ZAMONTOWAC DASZKI ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZESZKLONE
| SCIANY PIWNICZNE w gruncie - hydroizolacja do BEZBARWNYM SZKtEM AKRYLOWYM 6MM
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istniejace rury
spustowe po ociepleniu
zamontowac ponownie

392
392

,,  +14

)
Ay

N @

21

1007

+14

00

+
-
N

wzmocnienie peknigtego nadproza

) . poziom podwdjnej
zmiana wysokosci

katownikiem stalowym L150x100x10 SCIANY PIWNICZNE w gruncie - hydroizolacja do spodu faw

siatki i antygraffiti spodu faw + styrodur XPS 300-034 (gr.12 cm na 1m

cokotu na elewacji
zachodniej

mocowanym kotwami segmentowymi + styrodur XPS 300-034 (gr.12 cm na 1m od terenu, nizej gr.
M10x180 co ok.25 cm 4cm) + folia kubetkowa

od terenu, nizej gr. 4cm) + folia kubetkowa ONZ>ONmZ_> elementy nowowprojektowane

COKOL - ocieplenie BSO styropianem EPS 100038 | ocieplena $ciana
gr. 12 cm, tynk mozaikowy 2mm
KOLOR NR 1 - QuickMix 35

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poziom antygraffiti

(1)———  oznaczenie koloru

rysy i pekniecia muru

OZNACZENIA DOCIEPLENIA OZNACZENIE WZMOCNIEN SCIAN REMONT W OBREBIE STOLARKI: HORWAT 50-369 Wroctaw

ARCHITEKCI tel 601-28-70-40
op1, op2- nowa stolarka okienna zgodnie z zestawieniem stolarki

. . ) ) ETAP
+12, 414, +16  grubosc styropianu =g, wzmocnienie nadprozy kotwami CemTie 8mm (na elewacji potnocnnej | wschodniej) Obiekt BUDYNEK <<_ ELORODZINNY
krzyzowo Glogoéw, ul. Okrezna 145 PB

\\\\\\ e wzmocnienie nadprozy kotwami CemTie 8mm D1 nowa drzwi frontowe (aluminium ciepte) RAL 7006

i 7 ema branza
| complnecioesyinaoory pledynzs DOBOR BARW - wzornik QuickMix Musik fur die | #3 | REMONT ELEWACJI architktura

L (3em) mmmmmmmmme== 7s7yWanie $cian podwojnymi pretami systemowymi >c©®3 emat PROJEKT REMONTU w_w_m.__“cc

Helifix vsnke | ELEWACJI BOCZNYCH %%

— wzmocnienie ptaskownikiem stalowym 60x8 cokot - tynk mozaikowy 2mm - 35 09.2015

n1

i SCi rojektant upr.bud,nr27/88/Lw rys.nr
\\\\\\\\\\\\\\\ ocieplena $ciana == m e mmmm WZMoOcChienie katownikiem stalowym L150x100x10 proj arch.Anna Horwat

kolor gléwny elewacji - 1202 Pl S 07

gzymsy, oscieza, nadproza, portal - 10000 (ciepta biel) opracow. | arch.Magdalena Horwat str.r
RAL 7006 Beigegrau

®HE®E

sprawdz. | arch.Andrzej Horwat upr.bud. 28,88/ L

architektonicznej




