Okrezna 145 elewacja styropian OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Rusztowania
1|KNR 202 Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokosé rusztowania do 20 m m2
d.1|T1604/03
22.00*7.06+22.65"8.00+10.07*7.06*2+(10.07+2.50)*4.00 m2 528.988
RAZEM 528.988
2|Kalkulacja |Czas pracy rusztowania m-g
d.1|wilasna
800 m-g 800.000
RAZEM 800.000
3|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|202 1622a-
01
poz.1 m2 528.988
RAZEM 528.988
4/KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagie wolnostojgce nad przejéciami dla pieszych o kons- [mZ2
d.1(1614-04 trukcji drewnianej
2.00*2.00+1.50*2.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
2 Rozbidrki
5/KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
7.06*2+8.00*2 m 30.120
RAZEM 30.120
6|KNR 401 Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy i PCV m2
d.2|T0535/08
analogia
1.00%0.20*21+1.50*0.20+0.90*0.20*5 m2 5.400
RAZEM 5.400
7|KNR 401 Roboty rozbirkowe elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.2|{T0212/02
prog drzwi
wejsciowych
1.60*0.20*0.05 m3 0.016
RAZEM 0.016
8|KNR 4-01  |Rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody od pod- [m3
d.2|0212-03 worza
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
3 Roboty przygotowawcze
9|KNR 401 Odbicie tynkéw osciezy okiennych i drzwiowych z zaprawy cementowo-  |m
d.3|TO702/04  |wapiennej pasami o szerokosci do 20cm - 100% powierzchni
analogia
(1.00"19+1.60*2*19+1.60%1+2.50*2+1.60*1+2.40*2+2.20*1+1.00*2+1.60* |m 28.600
1+3.0072+1.50*1+1.50*2+1.00*2+1.00*4+0.50*1+0.40*2+0.9*6+1.50*12+
0.40*2+0.64)*0.20
RAZEM 28.600
10|KNR AT-26 |Przygotowanie podioza - skucie tynkdw §cian - przyjeta powierzchnia $cian|{m?2
d.3|0101-01 do skucia 60%
analogia
[(22.60*7.10*2+10.07*7.50*2+10.07*3.92/2*2)-poz.13]*60% m2 271.905
RAZEM 271.905
11|KNR 2-02  |Demontaz i ponowny montaz po zakoriczeniu robét - tablice informacyjne - |szt.
d.3[|1215-02 sztuka oznacza komplet tablic , tabliczek i innych elementéw informacyj-
analogia nych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Urzgdzenia facznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tab-[szt.
d.3/0409-01 lica przyzywowa zabezpieczenie na czas wykonywania robét - bez demon-
analogia tazu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.3|1001-11
1.00%1.60*19+1.60*2.50+1.60*2.40+2.20*1.00+1.60*3.00+1.50*1.50+1.00* |m2 58.270
1.00*2+0.50%0.40+0.9%1.50*6+0.40*0.6*2
RAZEM 58.270
4 Wywéz i utylizacja odpaddéw
14/KNR 401 Wywéz gruzu Samochodami samowytadowczymi do 1 km (gruz spryzmo- |m?
d.4|TO108/11  |wany)
poz.10*0.025+p0z.9*0.015+poz.8 m?3 9.807
RAZEM 9.807
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15|KNR 401 Wywdz gruzu Samochodami samowytadowczymi za kazdy nastepny 1 km |m3
d.4|T0108/12  |(gruz spryzmowany)
krotno§é=5
poz.14 m3 9.807
RAZEM 9.807
16|Wycena in- (Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.4|dywidualna
poz.14 m3 9.807
RAZEM 9.807
5 Wymiana stolarki
17|KNR 19 Wymiana ckien drewnanych na okna z PCV z obrobkg obsadzenia Okna [m2
d.5|T0930/01 uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 0.4m2
0.56*0.53*4 m?2 1.187
RAZEM 1.187
18/KNR 19 Wymiana okien drewnanych na okna z PCV z obrébkg obsadzenia Okna [m?2
d.5|T0930/05  |uchylno-roztwierane, jednodzielne o powierzchni do 1.0m2
okna na za-
moéwienie
zgodnie z
projektem
0.72%0.53*2+0.89*1.41*2+0.72*1.18*1 m2 4.123
RAZEM 4.123
19(KNR 0-19  |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane dwuskrzydfowe wrazz  |m2
d.5|0931-08 naswietlem
analogia
1.56*2.47 m2 3.853
RAZEM 3.853
20/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy powlekangj - [m2
d.5|0507-02 PARAPETY
(1.00"19+1.60*1+1.60*1+2.20*1+1.60*1+1.50*1+1.00*2+0.50%1+0.9*6+ m2 16.290
0.40%2)*0.45
RAZEM 16.290
6 Elewacja
21|KNR 2-02  [Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku m
d.6/0511-02
materiat z
odzysku
2*8.0+2*7.50 m 31.000
RAZEM 31.000
22 Montaz nowego daszku z poliweglanu komorowego ROBELIT L, wymiary |kpl
d.6kalk. wiasna |wg projektu - pozycja uwzglednia cene montazu i materiatu.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie m2
d.6|0710-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 migjscu)
poz.10 m2 271.905
RAZEM 271.905
24/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI_|m2
d.6|202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie pionowe
[(22.60*7.10+22.60*7.90+10.07*7.50*2+1 0.07*3.92/2*2)-poz.13]*100% m2 471.254
RAZEM 471.254
25|KNR 0-17  |QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg [m?2
d.6/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt styropianowych
do $cian
poz.24 m2 471.254
RAZEM 471.254
26|KNR 0-17  |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m2
d.6/2608-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
do osciezy
poz.9 m=2 28.600
RAZEM 28.600
27|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg [szt.
d.6(2609-04 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegtly
poz.24*5 szt. 2356.270
RAZEM 2356.270
28|KNR 0-17  |Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m2
d.6(2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
poz.24 m2 471.254
RAZEM 471.254
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29|KNR 0-17  |Qcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokra  [m2
d.6|2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach
poz.26 m2 28.600
RAZEM 28.600
30|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  [m
d.6|2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikow wypuktych
katownikiem metalowym
145 m 145.000
RAZEM 145.000
31/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - |m2
d.6(0930-01 natozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
p0z.24+p0z.26 m2 499.854
RAZEM 499.854
32|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT [m2
d.6/0930-03 CT 69 gruboéci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym poditozu na $cianach plas-
kich i powierzchniach poziomych
poz.24 m2 471.254
RAZEM 471.254
33|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT |m2
d.6(0930-05 CT 68 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podiozu na o$ciezach o
szer. do 30 cm
poz.26 m2 28.600
RAZEM 28.600
34 Montaz lamp z czujnikiem ruchu szt
d.6|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
T: Schody od podwdérza
35|KNR 2-02  [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-  |m?3
d.7|0218-01 wym poditozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
36|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszcze- |m2
d.7(0101-01 nie i zmycie podioza
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podiogowych - jednokrot- |m?2
d.7{0101-02 ne gruntowanie podioza pod kleje cementowe
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
38|KNR 0-12  |Okfadziny schoddw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m2
d.7(1120-03 zwykta
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
39/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.7/0290-02 zebrowane d 12mm
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
8 Wzmocnienie $cian
40|KNR 4-03  |Reczne wykucie bruzd dla pretdw systemowych np. Helifix w cegle m
d.8|1001-05
analogia
197.65 m 197.650
RAZEM 197.650
41|KNR-W 4-  (Wykonanie i montaz $ciagow szycie peknigé cian pretami np. Helibar wg |m
d.8/01 1303-01 |P.T.
analogia
197.65 m 197.650
RAZEM 197.650
42|KNR-W 4-  |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murachz  |m
d.8(01 0705-01 |cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowa-
ne cegtami lub dachéwkami
197.65 m 197.650
RAZEM 197.650
43|KNR-W 4-  |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.8|01 0436-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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44|KNR-W 4- |Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.8|01 0314-04 |sadzenie katownika 150x100x10
analogia
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
45/KNR-W 4- |Rozebranie stemplowar nadprozy szt.
d.8/01 0436-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 4-  |Wykonanie wzmocnienia ptaskownikiem stalowym 60x8 m
d.8({01 0314-04
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
47|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gigbokosci do 40 cm $r. 80 mm technika diamentowa|cm
d.8(/0103-02 w cegle
1620 cm 1620.000
RAZEM 1620.000
48 KNR 19-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje wymagajace giecia zbroje- |kg
d.8|0202-03 nia o §r. do 10 mm. Prety np. Helifix $r. 8mm
1.620 kg 1.620
RAZEM 1.620
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