STOLARKA OKIENNA SLUSARKA DRZWIOWA
OZNACZENIE NA RYSUNKU opt 0S2 083 054 D1
PRODUCENT na zaméwienie na zaméwienie na zaméwienie na zaméwienie na zaméwienie
L[] ]=
ZESTAWIENIE OKIEN
SCHEMAT
= -
3
56 89 156
ZEWNETRZNE S 56 53 89 72 156
WYMIARY OSCIEZNICY H 53 72 141 118 247 (204+47)
LOKALIZACJA OKNO PIWNICZNE OKNO STRYCHOWE OKNO STRYCHOWE OKNO STRYCHOWE DRZWI FRONTOWE
elewacja podwdrzowa elewacja wschodnia elewacja wschodnia elewacja wschodnia elewacja frontowa
KONDYGNACJA piwnica poddasze poddasze poddasze parter
ILOSC 4 2 2 1 1
MATERIAL PCV PCV PCV PCV aluminium
LACZNY WSP.PRZENIKANIA 1,35 1,35 1,35 1,35 17
CIEPLA [W/im2K]
 okno wykonane z PCV  okno wykonane z PCV  okno wykonane z PCV  okno wykonane z PCV * nowe dwuskrzydtowe drzwi wykonane z aluminium w wersji
o szklenie typu FLOAT o szklenie typu FLOAT o szklenie typu FLOAT o szklenie typu FLOAT "cieptej"
UWAGI podwdjne zespolone podwdjne zespolone podwdjne zespolone podwdjne zespolone o naswietle uchylne - szklenie typu FLOAT podwdjne zespolone

wypetnione argonem o
wspdiczynniku przenikania
ciepta 1,1TW/m2K

® bez parapetéw
wewnetrznych

o parapet zewnetrzny blacha
tytan-cynk 0,6mm

* kolor RAL7006

® okno rozwieralno-uchyline

wypetnione argonem o
wspdiczynniku przenikania
ciepta 1,TW/m2K

© parapet wewnetrzny
drewniany

o parapet zewnetrzny blacha
tytan-cynk 0,6mm

o kolor bialy

® okno rozwieralno-uchylne

wypetnione argonem o
wspdiczynniku przenikania
ciepta 1,1W/m2K

© parapet wewnetrzny
drewniany

o parapet zewnetrzny blacha
tytan-cynk 0,6mm

o kolor bialy

o okno rozwieralno-uchylne

wypetnione argonem o
wspdiczynniku przenikania
ciepta 1,1TW/m2K

© parapet wewnetrzny
drewniany

o parapet zewnetrzny blacha
tytan-cynk 0,6mm

o kolor biaty

® okno rozwieralno-uchylne

wypetnione argonem o wspdlczynniku przenikania ciepla
1,1W/m2K - szklo bezpieczne, matowe

* kolor - RAL 7006

® zamontowa¢ samozamykacz, stopke, elektrozamek do domofonu

o drzwi zamawia¢ w komplecie z oscieZnicq

o stosowaé zawiasy kulkowe

o drzwi otwierane do wewnatrz

o wymiar zdjgé z natury

o drzwi wykona¢ odwzorowujac istniejacy wzor - wymiary, podziat

otwor.

UWAGA - przed zaméwieniem okien i
drzwi wszystkie wymiary sprawdzié na
budowie. Zmierzy¢ kolejno kazdy
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