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ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA PODWORZOWA

UWAGI:

BUDYNEK OCIEPLONY W SYSTEMIE BSO NA BAZIE STYROPIANU EPS 70-040 GR.
14 CM

WYPRAWA WIERZCHNIA - CIENKOWASTWOWY TYNK SILOKSANOWY BARWIONY
W MASIE "BARANEK" O UZIARNIENIU 3mm

OSCIEZA | GZYMSY- TYNK DROBNOZIARNISTY (CIEPLA BIEL)

COKOL | BOKI SCHODOW - TYNK MOZAIKOWY ZIARNO 2MM

NOWE DRZWI ALUMINIOWE OD FRONTU - RAL 7006

NOWE DASZKI NAD DRZWIAMI - STAL NIERDZEWNA, SZKtO AKRYLOWE
PRZEZROCZYSTE

OKNA KLATKI STRYCHU - PCV BIALE

OKNA KLATKI PIWNIC - PCV RAL 7006

NOWE PROGI WESCIA FRONTOWEGO | TYLNEGO - GRANIT PLOMIENIOWANY
POPIEL

OPIERZENIA, PARAPETY Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,6mm

NOWE DRZWICZKI SZAFEK INSTALACYJNYCH - RAL 7006

NOWA BALUSTRADA SCHODOW - STALOWA MALOWANA PROSZKOWO RAL 7006
SCHODY | PODEST PRZED PIWNICA - OKLADZINA | PLYTKI LASTRICO CIEMNY
POPIEL

OPASKA Z OTOCZAKOW

DO POZIOMU GORY OKIEN PARTERU SCIANE ZABEAPIECZYC ANTYGRAFFITI

OPIS DOBORU BARW
wg wzornika QUICX MIX Musik fur Augen

@ 35 tynk mozaikowy

@ 1202

@ 10000 (ciepta biel)

@ RAL7006 Beigegrau

STRUKTURA TYNKU SILOKSANOWEGO
- §ciany - 3mm
- 08cieza, nadproza, gzymsy - Tmm

uwaga:
przed wykonaniem tynkéw Wykonawca ma obowigzek
przygotowa¢ na elewaciji probki (50x50 cm)
kolorystyczne i fakturowe dla kazdego rodzaju tynku.
Akceptecje prébek i dopuszczenie do realizacji
projektant potwierdzi wpisem do dziennika budowy.
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