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Perseusza 13 remont klatki schodowej OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1{KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i m2
2608-01 zmycie - sufity
sufity 3.53"2.69+4.14"1.28+3.56*1.569+2.7*1.39+3.36%1.28 m2 28.509
RAZEM 28.509
2|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i m2
2608-01 zmycie - sciany
3.53%3.25"2+2.69"3.25+(2.7+1.3772)*1.49+1.49%0.5"3.36+(6.79+5.05)* |m2 132.470
0.5*5.09+2.68"5.05*2+6.38%(5.05+3.26)*0.5+1.28*5.05
RAZEM 132.470
3|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |[m2
1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
28.509+132.47 m2 160.979
RAZEM 160.979
4|/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
1204-01 nych sufitow - klatki schodowe
2.52.2.3.
28.509 m2 28.509
RAZEM 28.509
5/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
1204-02 nych $cian - klatki schodowe
2.52.2.3.
132.47 mZ 132.470
RAZEM 132.470
6|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie m2
0101-02
160.979 m?2 160.979
RAZEM 160.979
7|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?
1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - drzwi do Szansy
1.4*2.1*2 m2 5.880
RAZEM 5.880
8|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
1212-05
10.78 m2 10.780
RAZEM 10.780
9|KNR 4-04  |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - rozebranie zabudowy grzejni-|m2
0404-05 kow
analogia
1.54*2.73 m2 4.204
RAZEM 4.204
10|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o diug. 2.5 m szt
0520-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i dtug. do 1600 mm szt.
0418-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Rury stalowe przylaczne o §r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, kpl.
0427-01 stalowych, aluminiowych, plytowych o potgczeniu na gwint
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o ér. nominalnej 15 mm szt.
0412-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01  |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow m2
1208-01
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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