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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy instalacji gazu opatowego polegajgcej na demontazu gazowych

podgrzewaczy przeptywowych c.w.u. wraz z odcinkami instalacji wewnetrznej w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym wraz z lokalami ustugowymi przy ul. Plac 1000-lecia 6,7 w
Glogowie, j. ewid. 020301_1, obreb 0002 Matejki, dziatka nr 25

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora

b) uzgodnienia z Inwestorem

c) obowigzujgce normy i przepisy projektowania
d) projekt branzy architektoniczno-budowlanej

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Koniecznos¢ projektowanej przebudowy instalacji gazowej wynika z planowanej budowy
centralnej instalacji cieptej wody uzytkowej. Obecnie woda ciepta wytwarzana jest lokalnie w gazowych
podgrzewaczach przeptywowych zainstalowanych we wszystkich mieszkaniach. Docelowo woda ta
wytwarzana bedzie w istniejagcym weZle cieplnym i rozprowadzana do mieszkah za posrednictwem
projektowanej instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja. Istniejace podgrzewacze gazowe nie bedg
juz potrzebne i powinny by¢é zdemontowane wraz =z odcinkami instalacji wewnetrznej
doprowadzajgcymi do nich gaz.

Zakres opracowania obejmuje opis oraz niezbedne rysunki instalacji gazowej w stanie
istniejacym, oraz w stanie projektowanym. Przebudowa bedzie polega¢ na demontazu istniejgcych
podgrzewaczy przeptywowych wody wraz z przewodami zasilajgcymi te urzadzenia.

Budowa instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg nie wchodzi w zakres niniejszego projektu —
jest ona przedmiotem odrebnego opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania nie objeto lokali mieszkalnych o nr: 1,7,12 w klatce nr 7.
Lokale te nie zostaly objete dokumentacjg ze wzgledu na smier¢ wiascicieli i niewyjasniong sytuacje
prawng dot. wlkasnosci mieszkan.

1.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Rozpatrywany budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz piwnice. W poziomie parteru
znajduja sie lokale ustugowe. Mieszkania zajmujg kondygnacje od 2 do 5 (czyli od 1 do 4 pietra). W
budynku znajdujg sie 42 mieszkania oraz 5 lokali ustugowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania, gazowa, elektroenergetyczng, telekomunikacyjna.

Budynek zasilany jest w gaz z sieci miejskiej poprzez przytacze gazowe niskiego cisnienia, kurek
gtdbwny umieszczony jest na zewnatrz budynku w szafce wnekowej. Gaz przeznaczony jest na cele
bytowo — gospodarcze oraz do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Pomiar zuzycia gazu
realizowany jest poprzez indywidualne gazomierze zlokalizowane w mieszkaniach.

W kazdym z mieszkan znajdujg sie nastepujace przybory gazowe:
— kuchenki gazowe czteropalnikowe — w pomieszczeniach kuchni,
- gazowe podgrzewacze przeptywowe wody — w pomieszczeniach tazienek.
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Przed odbiornikami gazu zamontowane sg zawory odcinajace, podgrzewacze przepltywowe
podiaczone sg do przewodow spalinowych, pomieszczenia kuchni i tazienek wyposazone sg w kanaly
wentylacji grawitacyjnej.

Lokale ustugowe, zlokalizowane na parterze budynku, nie zostaly wyposazone w instalacje
gazowa.

1.4. PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

1.4.1. Instalacja gazowa

W zwigzku z budowg centralnej instalacji cieptej wody uzytkowej zasilanej z wezila cieplnego,
projektuje sie przebudowe instalacji gazowej polegajacg na demontazu istniejgcych gazowych
przeptywowych podgrzewaczy cieptej wody wraz z odcinkami instalacji wewnetrznej do tych urzadzen
we wszystkich lokalach mieszkalnych budynku. Demontaz urzadzen wraz z odcinkami instalacji
wewnetrznej nalezy realizowa¢ zgodnie z dolgczonymi rysunkami tj.: rzuty poszczegolnych
kondygnacji i mieszkan oraz rozwiniecie instalacji gazowej.

Projektowane roboty powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem lokalnego Zaktadu
Gazowniczego. Na czas prowadzenia rob6t niezbedne jest odciecie doptywu gazu do danego lokalu.

Przed przystgpieniem do robo6t demontazowych w danym lokalu, w obecnosci przedstawiciela
Zaktadu Gazowniczego, nalezy zdemontowaé gazomierz — podejscie do gazomierza nalezy
dodatkowo zakorkowaé i zaplombowaé. Nalezy takze odiaczy¢ od instalacji istniejacg kuchenke
gazowa. W celu usuniecia gazu z rurociggéw nalezy je przeptukaé powietrzem.

Po zdemontowaniu urzadzen wraz z odcinkami instalacji wewnetrznej, nalezy wycia¢ z instalacji
trojniki  znajdujgce sie w miejscach rozdziatu gazu na kuchenke oraz na podgrzewacz. Wyciete tréjniki
nalezy zastgpi¢ kolanami skierowanymi do kuchenek gazowych — miejsce tej operacji zostato
przedstawione na rysunku szczegétowym (rozwiniecia instalacji przed i po przebudowie).

Po zakonczeniu ww. rob6t demontazowych i montazowych nalezy wykona¢ komisyjne proby
szczelnosci rurociggow i kuchenki gazowej. Pozytywne wyniki tych prob upowazniajg wykonawce do
wykonania:

- malowania antykorozyjnego i nawierzchniowego rurociggéw gazowych wewnatrz poszczegolnych
mieszkan - w miejscach, ktére podlegaty przebudowie

— podigczenia kuchenki gazowej do instalacji
- montazu i zaplombowania gazomierza
— odpowietrzenia i uruchomienia kuchenki gazowej

Piony i poziomy gazowe, zlokalizowane na klatkach schodowych i w piwnicach, nie podlegajg
przebudowie.

1.4.2. Instalacja spalinowa oraz wentylacyjna

Otwory po zdemontowanych przewodach spalinowych zaslepi¢ poprzez zamurowanie.
Zamurowane miejsca po otworach spalinowych otynkowa¢ i pomalowac farbg emulsyjna.

Przewody wentylacyjne znajdujace sie w pomieszczeniach kuchni i tazienek pozostajg bez zmian.

1.4.3. Proby szczelno sci

« Prbbe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot,
dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim odcieciu odbiornikow gazu.

« Préba szczelnosci polega na napetieniu przewoddéw powietrzem lub innym gazem
obojetnym o ww. cisnieniu i obserwacji spadku cisnienia po wyrébwnaniu sie temperatury
i wskazan manometru.

- Przylaczony do instalacji manometr klasy 0,6, o odpowiednim zakresie pomiarowym nie
powinien wskazac¢, w czasie 30 min, spadku cisnienia.
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« Prébe szczelnosci przyboru gazowego przeprowadzi¢ powietrzem na cishienie
okreslone w instrukcji przyboru gazowego przez producenta (nie wyzsze jednak niz
0,015MPa).

« Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

« Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym nalezy przewody rurowe
oczysci¢ do drugiego stopnia czystoéci, odttusci¢ i malowac¢ farbg antykorozyjna, a
nastepnie farbg nawierzchniowa o kolorze zéttym.

1.4.4. Odbidr i uruchomienie instalacji

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
w obecnoéci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie
Z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Pierwszego otwarcia doptywu
gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

1.4.5. Roboty towarzysz gce innych bran z

Miejsca po przejsciach przez sciany zdemontowanych rurociagéw gazowych nalezy zamurowac,
otynkowag, przeszpachlowac i pomalowac dwukrotnie farba emulsyjna.

Slady po zdemontowanych rurociggach gazowych oraz miejsce, gdzie zamontowany byt
podgrzewacz przeptywowy, nalezy przeszpachlowac i pomalowaé¢ dwukrotnie farba emulsyjna.

Adaptacja mieszkaniowej instalacji cieptej wody (oditgczenie od podgrzewacza wraz z
demontazem odcinkéw instalacji wewnetrznej wody zimnej i cieplej) objeta jest odrebnym
opracowaniem i nie wchodzi w zakres niniejszego projektu.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa budynku

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozwigzania instalacyjne dotyczace przebudowy
istniejacej instalacji gazowej. Projektowane zmiany w instalacji nie zmieniajg ani nie wplywajg na
zadne elementy zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w budynku, a charakter rob6t nie dotyczy
warunkow ochrony przeciwpozarowej. Budynek mieszkalny — kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V,
budynek sredniowysoki, zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

1.4.7. Opinia techniczna

Rozwigzania przyjete przy przebudowie istniejgcej instalacji gazu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym nie beda miaty wplywu na stan techniczny budynku i nie bedg naruszaly elementow
konstrukcyjnych budynku.

1.5. UWAGI KO NCOWE

Calosc¢ robot oraz odbioréw wykonac zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
tom Il pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - rozdziat 11

» Instrukcjami producentéw poszczegolnych urzadzen i materiatow.
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2. SPIS RYSUNKOW

Plan zagospodarowani terenu
Instalacja gazowa — rzut | pietra — stan istniejgcy
Instalacja gazowa — rzut Il pietra — stan istniejgcy
Instalacja gazowa — rzut Il pietra — stan istniejgcy
Instalacja gazowa — rzut IV pietra — stan istniejgcy
Instalacja gazowa — rzut V pietra — stan istniejgcy
Rozwiniecie instalacji gazowej — kl. nr 7 — stan istniejgcy
Rozwiniecie instalacji gazowej — kl. nr 6 — stan istniejgcy
Instalacja gazowa — rzut | pietra — stan projektowany
Instalacja gazowa — rzut Il pietra — stan projektowany
Instalacja gazowa — rzut Il pietra — stan projektowany
Instalacja gazowa — rzut IV pietra — stan projektowany
Instalacja gazowa — rzut V pietra — stan projektowany
Rozwiniecie instalacji gazowej — kl. nr 7 — stan projektowany

Rozwiniecie instalacji gazowej — kl. nr 6 — stan projektowany
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3. SPIS ZAL ACZNIKOW

zal. nr 2017005-01-201  Informacja BIOZ
zat. nr 2017005-01-202  Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej
zat. nr 2017005-01-Z203  Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej

zal. nr 2017005-01-204  Zaswiadczenie o przynaleznoSci do DIIB projektanta branzy
sanitarnej
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Zatacznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomo  $ci
przy PIl. 1000-lecia 6-7 w Glogowie

ADRES : PI. 1000-lecia 6-7, 67-200 Gtogéw

IMIE NAZWISKO ORAZ ADRES Jerzy Burda

PROJEKTANTA, ul. Poczdamska 1,

SPORZADZAJACEGO INFORMACJE: 67-200 Gtogow
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Czes¢ opisowa
1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejn ~ 0$¢€ realizacji.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje:
- roboty demontazowe gazowych podgrzewaczy wody i fragmentow instalacji gazowej,
- prace towarzyszace zwigzane z ww. robotami np. malowanie, szpachlowanie itp.
2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Budynki:

- budynki mieszkalne przy ul. Pl. 1000-lecia 6-7 w Gtogowie nie bedg kolidowaly z innymi
obiektami budowlanymi.

Uzbrojenie:
- instalacje wodociggowe,
- instalacje kanalizacyjne,
- instalacje energetyczne,
— instalacje telekomunikacyjne
- instalacje wentylacyjne,
— instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje gazu opatowego

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

- zagrozenie pracownikdw podczas prac spawalniczych,
— zagrozenie pracownikdéw porazeniem pragdem podczas pracy z zastosowaniem elektronarzedzi,

nalezy zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdw przed przyst apieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbedne
badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowaé¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajagcych przed skutkiem zagrozen,

— okreslic sposéb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdéw, substancji praz
preparatéw na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywaniem robo6t budowlanych w strefach szc zegoblnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn aq i sprawn g komunikacj € umo zliwiaj acq
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

- prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami i
normami,

- roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
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Przebudowa instalacji gazu opatowego polegajgca na demontazu gazowych podgrzewaczy przeptywowych c.w.u. wraz z
odcinkami instalacji wewnetrznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z lokalami ustugowymi przy ul. Plac 1000-
lecia 6,7 w Glogowie, j. ewid. 020301 1, obreb 0002 Matejki, dziatka nr 25

odpowiedniej specjalnosci,

— prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i poz. oraz
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposazy¢ pracownikbw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz
narzedzia,

- wyposazy¢ pracownikdw w srodki fgcznosci np. telefon komaérkowy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy oraz telefonu alarmowego,
- ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych sktad materiatow i urzadzen,

- ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia robét w budynku.

7. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.
8. Przedsi ewziecie wymaga Planu BIOZ.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Burda
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Gtlogéw, 16.03.2017
Jerzy Burda
nr upr. 30/83/Lw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pn. , Przebudowa
instalacji gazu opatowego polegaj aca na demonta zu gazowych podgrzewaczy przeptywowych
c.w.u. wraz z podej sciami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z | okalami
ustugowymi przy ul. Plac 1000-lecia 6,7 w Gtogowie, j- ewid. 020301 _1, obr eb 0002 Matejki,
dziatka nr 25" zostat sporzadzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami izasadami wiedzy

technicznej , umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

Projektant:

Autorska Pracownia Projektowa
67-200 Gtogéw ul Poczdamska 1
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Jerzy BURBA

1/ sperzadzanla proaektéw 1nstalaCJ1 sanltarnych, ”

2/ klerowanla, nadzorowanla i kontrolowanla budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw 1nstalaCJ1
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zskresie instalacji

sanitsrnych.

Otrzymuje :
Ob. inz. Jerzy BURDA
Gxogéw, ul. Oriona 8/5

s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q7I-161-21Q *

Pan Jerzy Burda o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0798/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 4/10, 67-200 Gtogoéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




