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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla
potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac 1000-lecia 6-7 w Glogowie
— dzialka nr 25; jedn. ewidencyjna 020301_1 Glogow — Miasto, obreb 0002 Matejki

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) zlecenie Inwestora,

b) uzgodnienia z Inwestorem,

c) obowigzujace normy i przepisy projektowania,

d) dokumentacja archiwalna obiektu, bedaca w posiadaniu biura projektéw oraz Inwestora,
e) wizja lokalna w obiekcie,

f) katalogi techniczne producentéw zastosowanych urzadzen.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje opis, obliczenia oraz niezbedne rysunki wewnetrznych instalaciji
cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac 1000-

lecia 6-7 w Glogowie.
Projekt dotyczy nastepujgcych elementdw tej instalaciji:

- gtéwne poziomy wody cieptej i cyrkulacji biegnace od istniejgcego wezta cieplnego do podstawy
pionéw

— piony wody cieptej i cyrkulacji do pomieszczen ustugowych zlokalizowanych na parterze budynku
oraz w obrebie mieszkan

- indywidualne wezly wodomierzowe wody cieptej w obrebie mieszkan i pomieszczen ustugowych

wraz z podigczeniem ich do istniejacych w tych lokalach lokalnych instalacji cieptej wody
- wymiana wodomierzy wody zimnej we wszystkich mieszkaniach i pomieszczeniach ustugowych

Projekt nie obejmuje lokalnych instalacji cieptej wody w obrebie poszczegdinych mieszkan i lokali

ustugowych.

1.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Rozpatrywany budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz piwnice. W poziomie parteru
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znajdujg sie lokale ustugowe. Mieszkania zajmujg kondygnacje od 2 do 5 (czyli od 1 do 4 pietra). W

budynku znajdujg sie 42 mieszkania oraz 5 lokali ustugowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, centralnego

ogrzewania, gazowa, elektroenergetyczng, telekomunikacyjna.

W mieszkaniach istniejg instalacje cieptej wody uzytkowej — woda przygotowywana jest przez
gazowe podgrzewacze przeptywowe. Zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym, podgrzewacze
te zostang zdemontowane a woda ciepta dostarczana bedzie do odbiorcéw z istniejgcego wezia

cieplnego za posrednictwem instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opracowania.

Lokale ustugowe zlokalizowane na parterze budynku nie sg wyposazone w instalacje cieptej wody
uzytkowej, doprowadzona jest jedynie woda zimna. Niniejszy projekt przewiduje doprowadzenie do
lokali ustugowych instalacji cieptej wody uzytkowej — rozprowadzenie tej instalacji wewnatrz lokali

zrealizowane bedzie przez ich najemcdw.

1.4. BILANS CIEPtEJ WODY U ZYTKOWEJ

Obliczenia zapotrzebowania na ciepltg wode uzytkowg dla catej instalacji wykonano wg ustalen
normy PN-92/B-01706/Az1:

Rodzaj przyboru llo $¢ [szt.] Qn [I/s] 2qn [I/s]
Umywalka 50 0,07 3,5
Zlewozmywak 50 0,07 3,5
Bateria wannowa 50 0,15 7,50

RAZEM 14,50
Przeptyw obliczeniowy wynosi:
Qu =0,75% (X' qy)"*"~ 0,10= 2,13

Zgodnie z ww. PN w powyzszych obliczeniach nie zostaly uwzglednione pobory wody przez
przybory zamontowane w pomieszczeniach ustugowych. Przeplywy te nie sumujg sie z przeptywami
mieszkaniowymi ze wzgledu na rozne godziny ich szczytowego uzytkowania (ustugi w godzinach

przedpotudniowych, mieszkania w godzinach wieczornych).

1.5. OPIS INSTALACJI CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ WRAZ Z CYRKULACJ A

1.5.1. Informacje wst epne

Rozpatrywany budynek jest zasilany w wode zimng na cele socjalno-bytowe z istniejgcej sieci
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miejskiej za posrednictwem istniejgcego przytacza wody.

Woda ciepta bedzie przygotowywana w istniejagcym wezle cieplnym zlokalizowanym w klatce nr 6.
Wezel ten wyposazony jest w niezbedng armature, urzadzenia i automatyke sterujgacg procesem
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Z rozpatrywanego wezta cieplnego zasilany bedzie w cieptg
wode uzytkowg réwniez budynek sasiedni, z adresem ul. Plac 1000-lecia 5, w ktérym znajduje sie 8
lokali mieszkalnych oraz lokale ustugowe. Projekt instalacji wody cieptej dla tego budynku stanowi

odrebne opracowanie.

1.5.2. Instalacja cieptej wody u _zytkowej

Gtéwne poziome przewody cieptej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy
budynku, zgodnie z zatgczonymi do projektu rzutami — réwnolegle do istniejgcych przewodoéw wody
zimnej oraz projektowanych przewodoéw cyrkulacyjnych. Przewody zamontowane w piwnicach
budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie. Grubos¢ izolacji wg dyspozycji zawartych w dalszej czesci
niniejszego opisu.

Piony nalezy prowadzi¢ po scianach pomieszczen. Bedg one zlokalizowane w tazienkach —
réwnolegle do istniejacych pionow wody zimnej. W podejsciu do kazdego pionu nalezy zamontowac
zawory odcinajgce kulowe.

Przy przejsciach przewodow przez sciany nalezy zamontowac typowe tuleje ochronne wypetnione

pianka poliuretanowg nieagresywna w stosunku do zastosowanego materiatu rurociggéw.

Piony i wezty wodomierzowe nalezy pozostawic¢ bez izolacji.

1.5.3. Instalacja cyrkulaciji

Gtéwne poziome przewody cyrkulacji c.w.u. nalezy prowadzi¢ pod stropem w piwnicy budynku,
zgodnie z zatgczonymi do projektu rzutami. Przewody zamontowane w piwnicach budynku nalezy

zaizolowac termicznie. Grubos¢ izolacji wg dyspozycji zawartych w dalszej czesci niniejszego opisu.

Piony cyrkulacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach pomieszczeh. Beda one zlokalizowane w
tazienkach — rownolegle do istniejgcych pionéw wody zimnej i cieptej. W podejsciu do kazdego pionu
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe oraz zawory termostatyczne cyrkulacyjne. Zadaniem
zaworow termostatycznych jest termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac
jednakowy poziom temperatury w catym ukfadzie, jednoczesnie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny w

rurociagu do minimalnego wymaganego poziomu. Nastawa zaworu powinna wynosi¢ 40<C.

Na ostatniej kondygnacji nalezy wykona¢ potaczenie instalacji cyrkulacyjnej z kohcéwka instalaciji
cieptej wody uzytkowej.

Przy przejsciach przewodow przez sciany nalezy zamontowac typowe tuleje ochronne wypetnione

pianka poliuretanowg nieagresywna w stosunku do zastosowanego materiatu rurociggéw.
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Piony cyrkulacyjne nalezy pozostawi¢ bez izolaciji.

1.5.4. Instalacja wody zimnej zasilaj gcej w ezel cieplny

Do istniejgcego wezta cieplnego nalezy doprowadzi¢ wode zimng, ktdéra po podgrzaniu
w wymiennikach ciepta skierowana zostanie do projektowanej instalacji wody cieptej.

Rurociag doprowadzajacy wode zimng nalezy ulozy¢ pod stropem piwnic wg dyspozyciji
zawartych w czesci rysunkowej projektu. Nalezy go wiaczyé do istniejgcej instalacji wody zimnej w
obrebie pomieszczenia wezla wodomierzowego. Na projektowanym rurociggu, wewnatrz

pomieszczenia wezta wodomierzowego, nalezy zamontowaé zawor odcinajacy kulowy.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Przejscia piondw wodociggowych przez strop nad piwnicg nalezy uszczelni¢ pastg ogniochronng
zabezpieczajgcg przed przenikaniem dymu i ognia z piwnic do lokali uzytkowych i do czesci
mieszkalnej budynku. Nalezy uzy¢ atestowanej pasty peczniejacej, ktéra podczas oddzialywania na
nig ptomienia zamienia sie w spieniong termoizolacyjng warstwe ognioochronng. Nalezy zastosowac
paste przeznaczong dla rur z polipropylenu. Klasa odpornosci tych zabezpieczen powinna wynosié nie
mniej niz EI 120.

Uszczelnione przejscie instalacyjne powinno by¢ trwale oznaczone tabliczkg informacyjng
zawierajgca dane zastosowanego uszczelnienia przeciwpozarowego zamocowang obok przejscia

instalacyjnego.

1.6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.6.1. Ruroci gqi

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych (PP) z
wktadkg aluminiowg stabilizujaca. Nalezy zastosowaé rury typu SDR 7,4 - PN 16 przystosowane do
trwatej pracy w temperaturze 60T taczone przez zgrzewanie polidyfuzyjne, zgrzewanie
elektrooporowe lub w technice tulei zaciskowej.

Rurociggi poziome i pionowe mocowac do stropdw i scian za pomocg wieszakéw lub uchwytéw
umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie rurociagdw w wyniku ich rozszerzalnosci termicznej.
Obejmy ww. uchwytow i wieszakéw nie powinny powodowa¢ zarysowan lub wycierania sie scianek

rurociggow.
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Odlegtosci maksymalne miedzy uchwytami powinny wynosic:

Odlegto $¢é maksymalna pomi edzy uchwytami L[m]
Srednica 20x2,8 25x3,5 32x4,4 40x5,5 50x6,9 63x8,7
Rury poziome 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,30
Rury pionowe 0,91 1,04 1,17 1,30 1,43 1,69

Powyzsze odlegtosci nalezy skorygowaé w zaleznosci od wybranego systemu rur (producent, typ
rur, itp.) - zgodnie z ustaleniami instrukcji producenta.

Calos¢ robot montazowych winna by¢ wykonana przez ekipe przeszkolong u dostawcy rur i
ksztaltek. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w instrukcji
opracowanej przez dostawce rur i ksztattek.

1.6.2. Kompensacja wydtu zen termicznych

Na poziomych odcinkach instalacji kompensacja wydtuzen termicznych zostata zaprojektowana
W sposOb naturalny - poprzez zastosowanie zataman oraz kolan. Rury prowadzone w kanale

przewodowym w poziomie piwnic majg zapewniong mozliwos¢ do swobodnego ,falowania”.
Na pionach wody cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji projektuje sie zastosowanie petli
kompensacyjnych i punktow statych — zgodnie z czescig rysunkowa.

W celu zapewnienia kompensacji odgatezien mieszkaniowych i zabezpieczenia wodomierza
przed uszkodzeniem w wyniku nadmiernych naprezen zwigzanych z ruchami termicznymi pionéw
projektuje sie zamontowanie za kazdym weziem wodomierzowym potgczenia elastycznego PP w
oplocie metalowym (tzw. wezyk elastyczny ze ztgczkami ®20mm).

1.6.3. lzolacja termiczna

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznych na wszystkich przewodach wody cieptej i cyrkulacji
zamontowanych w poziomie piwnic (poziom -1) oraz w obrebie pomieszczen komérek lokatorskich,
znajdujacych sie na poziomie ,0”. Zadaniem tej izolacji bedzie zmniejszenie strat ciepta oraz
przeciwdziatanie wychtodzeniu sie wody.

Izolacje nalezy wykonac¢ z dowolnego materiatu izolacyjnego dopuszczonego do pracy w tego

typu instalacjach (np. z prefabrykowanych ksztattek z pianki poliuretanowej, wetny mineralnej itp.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, minimalna grubos¢ izolacji dla materialu izolacyjnego
0 wspétczynniku przenikania ciepta A = 0,035W/m*K wynosi:

- dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm - izolacja 20 mm
- dlarur o $rednicy wewnetrznej od 22 mm do @35 mm — izolacja 30 mm
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- dla rur o $rednicy wewnetrznej od ¢35 mm do @65 mm - izolacja rowna Srednicy

wewnetrznej rury

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innych parametrach fizycznych nalezy odpowiednio

skorygowaé podane powyzej grubosci izolaciji.

1.6.4. Mieszkaniowe zestawy wodomierzowe

W kazdym z mieszkan oraz w kazdym pomieszczeniu ustugowym nalezy zamontowa¢ wodomierz

przystosowany do wody cieptej wraz z zaworami odcinajacymi i ziaczkg elastyczna.
Zestaw wodomierzowy skfadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

a) wodomierz elektroniczny do wody cieptej, wyposazony w modut radiowy do zdalnego

odczytu wskazan zuzycia wody @15 Qn=1,6m?%/h,

b) wodomierz elektroniczny do wody zimnej, wyposazony w modut radiowy do zdalnhego
odczytu wskazan zuzycia wody @15 Qn=1,6m%h (wymiana istniejagcych wodomierzy do

wody zimnej)
c) zawory odcinajgce kulowe @20 przed i za wodomierzem do wody cieptej,

d) pofaczenie elastyczne PP w oplocie metalowym ze ztgczkami g20mm na przewodach do

wody cieptej.
Wodomierze przeznaczone dla wody zimnej i cieptej muszg spetniaé nizej wymienione parametry:

- zastosowane urzadzenia muszg by¢ wodomierzami elektronicznymi wyposazonymi w

modut radiowy do zdalnego odczytu wskazan zuzycia wody,
- elektroniczne liczydto z wielofunkcyjnym wyswietlaczem,
— miesieczna pamiec wskazan,
- certyfikat badania typu MID,
— atest higieniczny PZH,
- Srednica DN15,
— klasa metrologiczna nie mniej jak H R=80, V R=50 przy Q3=1,6m3h,
— rejestracja i pomiar przeptywu wstecznego,
— strata cisnienia przy Q3 AP<30kPa,

- skuteczne zabezpieczenie przed prébami manipulaciji.

1.7. PROBA SZCZELNO $CI | ODBIORY INSTALACJI WODOCI AGOWEJ

Wszystkie przewody, przed ich zaizolowaniem i zakryciem, nalezy zgtosi¢ do odbioru
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czesciowego, poddac probie cisnieniowej oraz probie dziatania ,na goraco”.

Prébe cisnieniowg nalezny wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Instalacje mozna
napetni¢ wodg najwczesniej po uptywie 1 godziny od momentu wykonania ostatniego zgrzewu,
natomiast prébe szczelnosci wykona¢ po uptywie 24h od napetnienia instalacji woda i po 1h od

odpowietrzenia instalaciji.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen
instalacji (naczynia wzbiorcze, podgrzewacze itp), ktdére moga ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg
préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podigczenie
manometru z dokladnoscig odczytu 0,01MPa. Manometr powinien mie¢ srednice 150mm i zakres
tarczy co najmniej 50% wiekszy od cisnienia prébnego Przygotowana do proby instalacje nalezy

napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Cisnienie prébne nalezy ustali¢ na 1,5-krothg warto$¢ cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10bar. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna sie zmienic

o wiecej niz 3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Badanie szczelno $ci_wod g zimna instalacji wykonanej z__ rur z tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Czas Warunki zakohczenia badania wynikiem

Nazwa czynnosci i
trwania pozytywnym

Badanie wst epne

Podniesienie cisnienia w instalacji
do wartosci cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji i ponowne
podniesienie cisnienia do wartosci 10 minut
cisnienia prébnego

brak przeciekéw i roszenia, spadek
Obserwacja instalacji i ponowne cisnienia spowodowany rozszerzalnoscig
podniesienie cisnienia do wartosci 10 minut rur

cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia do wartosci
cisnienia prébnego

brak przeciekéw i roszenia, spadek

obserwacja instalacj 30 minut cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem
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pozytywnym)

podniesienie cisnienia do wartosci
cisnienia prébnego brak przeciekow i roszenia, spadek
cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godz.

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkow zostanie nie spetniony, wynik proby nalezy uznac
za negatywny. W takim wypadku nalezy usuna¢ przyczyne i ponownie wykonac¢ cate badanie
poczynajgc od badania wstepnego

Badanie gtéwne zakohczone wynikiem pozytywnym konczy probe szczelnosci instalacji,
za wyjatkiem przewodow tworzywowych, dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W
takim wypadku nalezy wykona¢ badanie uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru podpisany przez jej

uczestnikéw. W protokole nalezy podac¢ cisnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Préba ,na goraco” polega na wizualnym sprawdzeniu instalacji po jej 72-godzinnym ruchu

prébnym na najwyzszych parametrach. Odbiorowi i ocenie podlegaja:
- szczelnosé potaczen oraz armatury oceniona wizualnie,

— poprawno$c¢ dziatania systemu kompensacji wydluzen termicznych (kompensacja naturalna,

kompensatory petlowe, punkty state).

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy przeptuka¢ wodg wodociggowsg i zdezynfekowac.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji instalaciji, jezeli probki wody pobrane po ptukaniu nie wykazg

obecnosci szkodliwych drobnoustrojéw.

1.8. UWAGI KO NCOWE

Calosc¢ rob6t oraz odbioréw wykona¢ zgodnie z:

 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

tom Il pt. ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - rozdziat 11

» Instrukcjami producentéw poszczegOlnych urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

1. Projekt budowlany zawierajgcy (w przypadku wystapienia takiej koniecznosci) zmiany

dokonane w trakcie budowy.
2. Protokoty odbioru préb cisnieniowych

3. Protokét odbioru préby ,na gorgco”.
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4. Protokoty odbioréw technicznych czesciowych

5. Wyniki badania wody pod wzgledem fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym

przygotowane przez upewnione laboratorium.

6. Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zamontowanych urzadzeh oraz $wiadectwa

dopuszczenia uzytych materiatéw do stosowania w budownictwie
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2. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 2017005a-02-R1 Rzut piwnicy — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rys. nr 2017005a-02-R2 Rzut parteru — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rys. nr 2017005a-02-R3 Rzut | pietra — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rys. nr 2017005a-02-R4 Rzut Il pietra — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rys. nr 2017005a-02-R5 Rzut Il pietra — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rys. nr 2017005a-02-R6 Rzut IV pietra — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rys. nr 2017005a-02-R7 Rzut V pietra — instalacja wody cieptej i cyrkulacyjnej
Rys. nr 2017005a-02-R8 Rozwiniecie instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej — cz. |
Rys. nr 2017005a-02-R9 Rozwiniecie instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej — cz. 1l

Rys. nr 2017005a-02-R10  Rysunek szczegotowy — wezet wodomierzowy — lokale
mieszkalne

Rys. nr 2017005a-02-R11  Rysunek szczegotowy — wezet wodomierzowy — lokale
ustugowe
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3. ZAt ACZNIK]

zatgcznik nr 2017005a-02-201 Informacja BIOZ

zatgcznik nr 2017005a-02-202 Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

zatgcznik nr 2017005a-02-Z203 Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej

zatgcznik nr 2017005a-02-204 Zaswiadczenie o przynaleznosci do DIIB projektanta branzy
sanitarnej
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Instalacja ogrzewania i chtodzenia salonu nr 2.24+2.25 na terenie “Galerii Piastow” w Legnicy

stronanr 1

Zatacznik nr 1

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomo  $ci
przy PIl. 1000-lecia 6-7 w Glogowie
ADRES : Pl. 1000-lecia 6-7, 67-200 Gtogow
IMIE NAZWISKO ORAZ ADRES Jerzy Burda
PROJEKTANTA, ul. Poczdamska 1,

SPORZADZAJACEGO INFORMACJE: 67-200 Glogow
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Instalacja ogrzewania i chtodzenia salonu nr 2.24+2.25 na terenie “Galerii Piastow” w Legnicy
strona nr 2

Czes¢ opisowa
1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejn ~ 0$¢€ realizacji.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuije:
- roboty montazowe wewnetrznych instalacja cieptej wody wraz z cyrkulacjg
- prace towarzyszace zwigzane z ww. robotami np. malowanie, szpachlowanie itp.
2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Budynki:

- budynek mieszkalny przy ul. Pl. 1000-lecia 6-7 w Glogowie nie bedzie kolidowat z innymi
obiektami budowlanymi.

Uzbrojenie:
- instalacje wodociggowe,
- instalacje kanalizacyjne,
- instalacje energetyczne,
— instalacje telekomunikacyjne
- instalacje wentylacyjne,
— instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacje gazu opatowego

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog aq stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

- zagrozenie pracownikdw podczas prac spawalniczych,
- zagrozenie pracownikow porazeniem pragdem podczas pracy z zastosowaniem elektronarzedzi,

nalezy zapewni¢ wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikoéw przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy niezbedne
badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym:
— okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowaé o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen,

— okresli¢ sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji praz
preparatow na terenie budowy,

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywaniem robét budowlanych w strefach szc zegllnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

— prace montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz przepisami i
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strona nr 3

normami,

- roboty wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnoéci,

— prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP i poz. oraz
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i sprawny sprzet oraz
narzedzia,

- wyposazy¢ pracownikdw w srodki tgcznosci np. telefon komaérkowy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy oraz telefonu alarmowego,
— ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych sklad materiatow i urzadzen,

— ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi strefy prowadzenia robét w budynku.

7. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.
8. Przedsi ewziecie nie wymaga Planu BIOZ.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Burda
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Gtlogéw, 16.03.2017
Jerzy Burda
nr upr. 30/83/Lw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Budowa

wewn etrznej instalacji cieptej wody u zytkowej z cyrkulacj g dla potrzeb budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Plac 1000-lecia 6-7 w Glog  owie, j. ewid. 020301_1, obr eb 0002 Matejki,
dziatka nr 25" zostal sporzadzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami izasadami wiedzy

technicznej , umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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Jerzy BURBA

1/ sperzadzanla proaektéw 1nstalaCJ1 sanltarnych, ”

2/ klerowanla, nadzorowanla i kontrolowanla budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw 1nstalaCJ1
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zskresie instalacji

sanitsrnych.

Otrzymuje :
Ob. inz. Jerzy BURDA
Gxogéw, ul. Oriona 8/5

s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q7I-161-21Q *

Pan Jerzy Burda o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0798/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 4/10, 67-200 Gtogoéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




