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PL1000-lecia 1-4 DASZKI DRABINY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wymiana papy na dachach lokali użytkowych
1

d.1
KNR 401
T0519/06

Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

1.7*11.2*2 m2 38.080
RAZEM 38.080

2
d.1

KNR 401
T0519/07

Rozbiórka pokrycia papowego na dachach betonowych - następna warstwa m2

38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080

3
d.1

KNNRW 3
T0313/04

Rozebranie obudowy rur spustowych wraz ze stelażem analogia m2

(0.18+0.45)*2.9 m2 1.827
(0.22+0.40)*3.5 m2 2.170

RAZEM 3.997
4

d.1
KNR 401
T0208/04

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0.05 m2 elementy
z betonu żwirowego o grubości do 40 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 401
T0206/02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach powierzchnia otworu do 0.1 m2
przy głębokości ponad 10 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

NNRKB 202
T0534/03

Pokrycie dachów papą zgrzewalną Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną m2

11.2*0.8*2 m2 17.920
RAZEM 17.920

7
d.1

KNRW 202
T0534/06

Pokrycie koryt dachowych oraz obsadzenie wpustów dachowych Wpust da-
chowy 150mm z kołpakiem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1

KNRW 202
T0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080

9
d.1

KNRW 202
T0504/03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną obróbki z papy nawierzchniowej izok-
linów

m2

(11.2+1.7)*2*2*0.5 m2 25.800
-0.9*2*0.5 m2 -0.900

RAZEM 24.900
10

d.1
KNRW 202
T0515/01
Listwa docis-
kowa

Różne obróbki i elementy z blachy tyta-cynk gr. 0,6mm Obróbki, przy szer. w
rozwinięciu w cm: do 25

m2

(11.2+1.7)*2*2*0.1 m2 5.160
-0.9*2*0.1 m2 -0.180

RAZEM 4.980
11

d.1
Kalkulacja
Własna

Montaż izoklinów ze styropianu m

(11.2+1.7)*2*2 m 51.600
-0.9*2 m -1.800

RAZEM 49.800
12

d.1
KNRW 202
T0527/04

Rury spustowe z blachy  tytan-cynk gr. 0,6mm Rynny -okrągłe o śr. w cm: 15 m

3.1*2 m 6.200
RAZEM 6.200

13
d.1

NNRKB 202
T0550/08
analogia

Montaż kolanek z blachy tytan-cynk kolanka o śr. 150mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1

KNRK 5
T0302/06

Montaż  klapy burzowej fi 150mm z blachy tytan-cynk szt

2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000

15
d.1

KNRW 202
T2004/01
analogia

Obudowa rur spustowych z płyt OSB na rusztach metalowych 1-warstwowo
55-01

m2

3.997 m2 3.997
RAZEM 3.997

16
d.1

KNR 401
T0322/02

Obsadzenie drobnych elementów w ścianach (obudowa rur spustowych) obsa-
dzenie drzwiczek rewizyjnych na zamek

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1

KNR 12
T0830/01

przygotowanie podłoża pod płytki klinkierowe m2

3.997 m2 3.997
RAZEM 3.997

s
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PL1000-lecia 1-4 DASZKI DRABINY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1
KNRW 202
T0919/06

Licowanie płytkami klinkierowymi licowanie, słupów, płytkami o wymiarach w
cm: 25x6 -wykonanie ręczne

m2

3.997 m2 3.997
RAZEM 3.997

19
d.1

KNRW 202
T0921/01

Spoinowanie ścian, wyłożenie gzymsów spoinowanie ścian zaprawą cemento-
wą niebarwioną -wykon. ręcznie

m2

3.997 m2 3.997
RAZEM 3.997

2 Drabinki metalowe
20

d.2
KNR 202
T1213/03
szt 3

drabiny zewnętrzne z kabłąkami, dług. do 4 m m

2.0*3 m 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2

KNR 202
T1213/03
analogia szt
2

drabiny wewnętrzne z kabłąkami, przedłużenie istniejącej drabiny m

1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000

22
d.2

KNR 202
T1210/03
zabezpiecze-
nie wejścia
na dach

kraty prętowe ozdobne osadzone jednostronnie w ścianie oraz przyspawane
do balustrady schodowej

m2

1.0*2.5*2 m2 5.000
RAZEM 5.000

3 Montaż krat Wema
23

d.3
KNR 202
T1212/04

Montaz krat na naświetlu okiennym w podwójnym kątowniku z kraty  Wema   o
pow. do 2 m2

m2

1.08*0.43 m2 0.464
0.38*1.26 m2 0.479

RAZEM 0.943
4 Roboty porządkowe

24
d.4

KNR 401
T0108/09

Wywóz  gruzu i papy Samochodami skrzyniowymi do 1 km m3

38.08*0.025 m3 0.952
3.997*0.045 m3 0.180

RAZEM 1.132
25

d.4
KNR 401
T0108/10
krotność=6

Wywóz  gruzu Samochodami skrzyniowymi za każdy następny 1 km m3

1.132 m3 1.132
RAZEM 1.132

26
d.4

Kalkulacja
Własna

Opłata za składowanie gruzu i papy na wysypisku m3

1.132 m3 1.132
RAZEM 1.132

s
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