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1. Wprowadzenie

Raport sporzadza sie na prosbe zainteresowanego podmiotu firmy ,Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej”
zlokalizowany przy ulicy Poczdamskiej 1 w miejscowosci Gtogéw. Celem raportu jest okredlenie stanu
bezpieczeristwa pozarowego ww. budynku pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi. W raporcie nie zostaty uwzglednione wytyczne jakichkolwiek zewngtrznych podmiotow
prawnych, w tym ubezpieczyciela. Analizy bezpieczeristwa pozarowego dokonano na podstawie wizji
obiektu, dokumentéw, raportéw oraz protokotéw przedstawionych w dniu 2 listopada 2017 roku.

Niniejszy audyt uwzglednia stan faktyczny budynku na dzien 2 listopada b.r. biorgc pod uwage rowniez
rozwiazania zawarte w projekcie budowlanym inwestycji pn.: ,budowa windy w budynku przy
ul. Poczdamskiej 1 w Gtogowie”. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz obowigzujacymi Polskimi Normami pionowe drogi
ewakuacyjne stanowia klatki schodowe i pochylnie, a dZwigi osobowe (windy) nie nalezg do drdg
ewakuacyjnych.

2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
2.1 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek administracyjno-handlowy. Obiekt zlokalizowany jest
w pétnocnej czeéci miejscowoéci Gtogdw przy ul. Poczdamskiej 1. Obiekt od strony potudniowo-
wschodniej przylega do budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, a od strony potudniowej przylega do
budynku handlowo-ustugowego.

2.2 Charakterystyka obiektu

Jest to budynek wolnostojacy o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Na poziomie parteru znajduja sie pomieszczenia biurowe Wydziatu Komunalnego, dziat
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzedu Miejskiego w Gtogowie oraz lokal handlowy. Na
poziomie | Pietra zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej, jak
réwniez pomieszczenia biurowe Centrum Edukacji Korona. Na kondygnacji 1l oraz Ill pigtrze znajduja
siec pomieszczenia biurowe Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej. Na IV pigtrze zlokalizowane s3
pomieszczenia przeznaczone na archiwum, jak réwniez pomieszczenia nieuzytkowane, ktore
w najblizszym czasie zostang zaadoptowane na pomieszczenia biurowe. Wpiwnicy zlokalizowane s3
pomieszczenia gospodarcze oraz pomieszczenia nieuzytkowe.

2.3 Opis architektoniczno-budowlany

Jest to budynek wolnostojacy o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej, murowanej na poczatku XX w. (Rok
zakoriczenia budowy 1924). Sciany noéne zewnetrzne i ciany no$ne wewnetrzne z cegly petnej. Stropy
pomiedzy kondygnacjami zelbetowe. Dach konstrukcji drewnianej. Konstrukcje nosna dachu stanowig
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diwigary krokwiowo-jetkowe z zastrzatami i ofaceniem w postaci szerokich desek w okoto 80% stopniu
wypetnienia powierzchni dachu. Przekrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna.

Budynek ze wzgledu na swojg funkcje zakwalifikowany zostat do budynkow uzytecznosci publicznej
o kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Cato$¢ tworzy jedng bryle stanowiac jedna strefe pozarowg o tacznej
powierzchni 2878,1 m?. Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla
tego typu budynkéw tj. 5 000m?2.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego wynika, ze ww. obiekt powinien
spetnia¢ wymagania stawiane klasie ,B” odpornosci pozarowej. Wtasciciel obiektu nie przedstawit
dokumentacji stwierdzajgcej wykonanie obiektu zgodnie z wymogami § 212
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

budowlanej

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 r., Poz. 1422 ze zm.) Poszczegdine
elementy konstrukcyjne powinny spetniaé¢ nw. wymagania w zakresie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornosci Gidwna
; i Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe konstrukcja 4 Strop 5
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
»B” R120 R30 REI60 Ei60 EI30 E30

Elementy konstrukcyjne budynku powinny by¢ wykonane z materiatdéw nierozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

2.5.Parametry techniczne obiektu

Lp. Parametr Wartos¢ Uwagi
1. Powierzchnia zabudowy 757,75m? -
2. Powierzchnia uzytkowa 2310,1 m? -
3. Powierzchnia wewnetrzna 2878,1m?
4. Kubatura 16 632,0 m? -
Mierzona od poziomu terenu
5 Whsokosé 18E wejscia do budynku do stropu
§ ;2 M - .
SRR ostatniej uzytkowej
kondygnacji
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Wartoéci parametréw technicznych obiektu wykorzystane zostaly z przedstawionej dokumentacji
budowlanej (Ksigzka obiektu budowlanego) oraz z opracowywanych corocznie protokotéw z kontroli
okresowej sprawnosci stanu technicznego elementéw budynku i instalacji, jak réwniez z Projektu
Budowlanego pn. ,Budowa windy w budynku przy ul. Poczdamskiej 1” opracowanego przez mgr inZ.
Arch. Karola Major i mgr inz. Marka Kowalczyka z dnia 26.04.2017 r.

2.6.Przewidywana liczba uzytkownikéw

Budynek administracyjno-handlowy w Gtogowie przy ul. Poczdamskiej 1 to budynek wolnostojacy
o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Jest to budynek
$redniowysoki SW (wysokos¢ 18,5 m), ktdry ze wzgledu na przeznaczenie zostat zakwalifikowany do
budynkéw uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Znajac przeznaczenie budynku oraz kategorig zagrozenia ludzi ZLIIl nalezy stwierdzi¢, ze w obiekcie
wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponizej 50 oséb bedacych ich
statymi uzytkownikami, niezakwalifikowane do ZL i ZL Il. Znajac przeznaczenie obiektu, pomieszczenia
administracyjne uzytkowane sg przez 110 os6b, a pomieszczenia handlowe uiytkowane sg przez
4 osoby. A zatem w ww. budynku wg stanu na listopad 2017 r. przebywa maksymalnie 114 os6b. Biorgc
pod uwage uzytkowanie wszystkich pomieszczen w przedmiotowym budynku przyjmuje sie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania maksymalnie 150 osdb.

2.7.Uzbrojenie dziatki

Na wyposazeniu budynku znajdujg sie instalacje: elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna,
kominowa, c.o. Obiekt nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Budynek nalezy
wyposazy¢ zgodnie z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) i § 183 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ktéry méwi, Ze przeciwpozarowy
wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac
w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m?® lub zawierajacych strefy zagrozone
wybuchem. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Budynek posiada wytacznie gtéwny wytacznik pradu, ktory zlokalizowany jest wewnatrz budynku przy
drzwiach gtéwnych wejsciowych.

Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej cieptowniczej. W obiekcie nie wystgpuje kotfownia
indywidualna.
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2.8.Klasyfikacja obiektu

Budynek administracyjno-handlowy w Gtogowie przy ul. Poczdamskiej 1 to budynek wolnostojacy
o pieciu kendygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Jest to budynek
$redniowysoki SW (wysokosé 18,5 m), ktéry ze wzgledu na przeznaczenie zostat zakwalifikowany do
budynkéw uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Znajac przeznaczenie budynku oraz kategorie zagrozenia ludzi ZLIII nalezy stwierdzié, ze w obiekcie
wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponizej 50 oséb bedacych ich
statymi uzytkownikami, niezakwalifikowane do ZL1i ZL Il

2.9.Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

W budynku nie przewiduje sie uzywania, magazynowania materiatéw czy substancji kwalifikowanych
jako materialy niebezpieczne pozarowo. Materiaty palne jak drewno, papier, tworzywo sztuczne,
tkaniny (stoty, krzesta, szafy, sprzet teleinformatyczny) to typowe materiaty, ktére wystepujg w tego
typu wyposazeniu wnetrz. Obiekt nie jest charakteryzowany obcigieniem ogniowym. Jednakze
materialy wystepujgce w budynku, nie powinny przekraczaé¢ wartosci 500MJ/m? gestoéci obcigzenia
ognhiowego.

2.10. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
2.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ hydrantowa
przeciwpozarowa miejscowosci Gtogdw. Najblizszy hydrant podziemny DN80 znajduje sie przy ul.
Sybirakéw w odlegtoéci 30m od obiektu. Drugi hydrant podziemny DN80 znajduje sie przy ul.
Poczdamskiej w odlegtosci 35m od obiektu. Zarzadca sieci jest Przedsiebiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gtogowie.

2.12. Droga pozarowa

Do budynku administracyjno-handlowego (ZLIll, $redniowysoki SW) wymagana jest droga pozarowa.
Dojazd do obiektu mozliwy jest ulicami miasta tj. ul. Poczdamska oraz ul. Jednosci Robotniczej.
Wymienione ulice spetniaja wymagania stawiane drodze pozarowej, zawarte w§ 12 i § 13
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, Poz. 1030). Drogi umozliwiajg
dogodny dojazd do obiektu oraz umozliwiajag swobodne manewrowanie samochodami gasniczymi.
W obrebie budynku istnieje mozliwos¢ prowadzenia dziatann przy pomocy specjalistycznych
samochoddw ratowniczo — gasniczych.
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2.13. Zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu

Obiekt wyposazony jest w nastepujacy podreczny sprzet gasniczy:

Budynek administracyjno-handlowy

Parter brak
| Pietro brak
Il Pigtro: korytarz komunikacyjny — GP-6xABC 3 szt.
[l Pietro:korytarz komunikacyjny — GP-6xABC 3 szt
IV Pietro: korytarz komunikacyjny — GP-6xABC 4 szt.

lloé¢ gaénic oraz iloéé jednostek masy $rodka gasniczego zawartego w gasnicach jest niewystarczajaca.
Nalezy wyposazy¢ obiekt w podreczny sprzet gasniczy na kondygnacjach Parteru i | Pigtra.

W budynku wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa. Instalacja wykonana z rur
stalowych. Przewody instalacyjne wykonano jako pion w klatce schodowej. Zasilanie ww. instalacji
z sieci zewnetrznej miejskiej. W budynku znajduje sig 6 hydrantéw wewnetrzny HP 52 z wgzami pfasko
sktadanymi o diugoéci 20m kazdy, ktére usytuowane sg na kondygnacji parteru, Ip, llp, lllp, IVp w
obrebie klatki schodowej. Szafki hydrantowe zaniedbane, nieoznakowane. Zasigg wystgpujacych
hydrantéw wewnetrznych w poziomie nie obejmuje catej powierzchni chronionego budynku, strefy
pozarowej na poszczegdinych kondygnacjach. Hydranty nie spetniajg wymagan Polskich Norm.

Z uwagi na fakt, ze budynku uzytecznosci publicznej o wysokosci 18,5m (budynek $redniowysoki SW)
o powierzchni strefy pozarowejréwnej 2878,1 m? zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI
to w myél przepisdbw prawa w ww. obiekcie konieczne jest stosowanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe] zgodnie z nw. przepisami:

Zgodnie z § 18 ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719) w budynkach stosuje sie rodzaje punktéw poboru wody do celéw
przeciwpozarowych: 1) hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej srednicy weza
25 mm, zwane dale] ,hydrantem 25”.

Zgodnie z § 19 ust. 1. ww. rozporzadzenia hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych
zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL:

1) na kazdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokosciowego, z wyjatkiem kondygnacji obejmujacej
wytacznie strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV;

2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i sredniowysokiego:
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V.

a) w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m?, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL1, ZL Il lub ZL V,

b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11:

— o powierzchni przekraczajacej 200 m? w budynku $redniowysokim, przy czym jezeli jest to strefa
pozarowa obejmujaca tylko pierwszg kondygnacje nadziemng, a nad nig znajduja sie wylacznie strefy
pozarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza 1 000 m?,

— o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m? w budynku niskim.

Zgodnie z § 20 ust. 3. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje cata powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem: 1) dfugosci odcinka
weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktdrych mowa w § 18 ust. 2;

2) efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych:

a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujgcych sie w
budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych,

b) 10 m - w pozostatych budynkach.

Z uwagi na wyzej wymieniony obowigzek prawny zaleca sie wyposazenie obiektu w hydranty
wewnetrzne HP25 z wezami péfsztywnymi w taki sposéb, aby zasieg hydrantéw wewnetrznych
w poziomie obejmowat catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowe;j.

Ponadto obiekt nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru SSP, dZzwiekowy system ostrzegawczy
DSQ, czy instalacje tryskaczowa. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ochrony przeciwpozarowej
stosowanie ww. zabezpieczen nie jest wymagane.

2.14, Warunki ewakuacyjne — warunki techniczno-budowlane dla drég ewakuacyjnych

Budynek administracyjno-handlowy w Gtogowie przy ul. Poczdamskiej to budynek wolnostojacy
o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Jest to budynek
Sredniowysoki SW (wysokos$¢ 18,5 m), ktdry ze wzgledu na przeznaczenie zostat zakwalifikowany do
budynkdw uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Znajac przeznaczenie budynku oraz kategorie zagrozenia ludzi ZLIIl nalezy stwierdzi¢, ze w obiekcie
wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponizej 50 oséb bedacych ich
statymi uzytkownikami, niezakwalifikowane do ZL 1 i ZL 11

Strona 7 z 24

www.bhprevent.pl



Raport z audytu bezpieczerstwa pozarowego

www.bhprevent.pl

Znajac przeznaczenie obiektu, pomieszczenia administracyjne uzytkowane sg przez 110 o0sdb,
a pomieszczenia handlowe uzytkowane sa przez 4 osoby. A zatem w ww. budynku wg stanu na listopad
2017 r. przebywa maksymalnie 114 oséb. Biorgc pod uwage uzytkowanie wszystkich pomieszczen w
przedmiotowym budynku przyjmuje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania maksymalnie 150 oséb.
Budynek jest budynkiem sredniowysokim (SW) o wysokosci 18,5m. Wysoko$¢ zmierzona zostata z
poziomu terenu wejécia do budynku (wejscie gtowne) do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
uzytkowego stropu, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwa jg ostaniajacs.

Ewakuacja z budynku z poziomu parteru na zewnatrz mozliwa jest poprzez cztery wyjscia ewakuacyjne
tj. gtéwne wejéciowe z klatkg schodowa od strony ul. Poczdamskiej, Wydziatu Komunalnego od strony
ul. Poczdamskiej, Wydziatu Komunalnego od placu wewnetrznego oraz Lokalu handlowego od strony
skrzyzowania ulic Poczdamskiej i Jednosci Robotniczej. Drzwi ewakuacyjne, gféwne wejsciowe z klatka
schodowa od strony ul. Poczdamskiej to drzwi drewniane, dwuskrzydtowe o szerokosci w Swietle
200cm (100cm+100cm) i kierunku otwierania si¢ do wewnagtrz, poprzedzone drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokoéci w $wietle 150cm (100cm+50cm) i kierunku otwierania sig na zewnatrz
tworzac wiatrotap. Drzwi ewakuacyjne Wydziatu Komunalnego od strony ul. Poczdamskiej oraz
Wydziatu Komunalnego od placu wewnetrznego to drzwi drewniane, dwuskrzydtowe o szerokosci w
éwietle 200cm (100cm+100cm) i kierunku otwierania sie do wewnatrz. Drzwi ewakuacyjne Lokalu
handlowego od strony skrzyzowania ulic Poczdamskiej i Jednosci Robotniczej to drzwi drewniane,
dwuskrzydtowe o szerokosci w $wietle 180cm (90cm+90cm) i kierunku otwierania sig¢ do wewnatrz.

Ewakuacja z budynku z czeici pieciokondygnacyjnej mozliwa jest zelbetowa klatka schodowa
na kondygnacje parteru, a nastepnie do wspomnianego wyzej wyjécia ewakuacyjnego. Klatka
schodowa ze schodami zabiegowymi i nieregularnymi spocznikami o réznej szerokosci od 134cm do
200cm. Klatka schodowa obudowana, zamykana drzwiami na kaidej kondygnacji, niewydzielona
pozarowo od pozostalej czeséci obiektu. Wysoko$¢ stopni schodéw zelbetowych wynosi 17,2cm-
17,4cm. Zgodnie z § 16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), § 68 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) nalezy zapewni¢ wymagang przepisami techniczno-budowlanymi
wysokoéé¢ stopni tj. max wys. Stopni 175cm — warunek spetniony. W istniejagcym budynku klatka
schodowa powinna posiada¢ wymagang przepisami techniczno-budowlanymi szerokos¢ spocznika
zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719), § 68 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422 ze zm.) nalezy zapewni¢ wymagang przepisami techniczno-budowlanymi szerokos¢
spocznika 150cm — warunek niespetniony.

Szerokoéé biegu zelbetowej klatki schodowej zréznicowana i wynosi od 126cm do 141cm.
Zgodnie z § 16 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.
22010 r. Nr 109, poz. 719), § 68 ust. 1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
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r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z2015r., poz. 1422 ze zm.) nalezy zapewni¢ wymagang przepisami techniczno-budowlanymi szerokosé
biegu klatki schodowej 120cm — warunek spetniony.

Klatka schodowa nie jest réwniez wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu. Klatka schodowa w budynku uzytkowanym powinna by¢ obudowana
i zamknieta drzwiami oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuigce do
usuwania dymu zgodnie z & 16 ust.2 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), § 245 pkt. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) nalezy stosowa¢ klatke
schodowg obudowang i zamykang drzwiami oraz wyposaZong w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu — warunek niespetniony.

Ewakuacja z IV pietra budynku mozliwa jest pionowa droga ewakuacyjng wspomniang klatkg
schodowa. Taki sposob ewakuacji powoduje, iz w ww. budynku istnieje jedna pionowa droga
ewakuacyjna z IV p. Uktad klatki schodowej sprawia, ze dtugo$c dojscia ewakuacyjnego mierzona od
wyjscia z najbardziej niekorzystnego pomieszczenia IV pietra tj. pomieszczenie nieuzytkowe
przeznaczone na pomieszczenie biurowe (nad pomieszczeniem kierownika wydziatu kadr ZGM z llip.)
do wyjécia na zewnatrz na poziomie parteru {wejscie gltdwne od ul. Poczdamskiej), przy jednym
mozliwym kierunku ewakuacji wynosi 90m, i jest przekroczona o 200% od okreslonej w przepisach
techniczno-budowlanych dla budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZLIll. Zgodnie z § 256, ust.
1 rozporzadzenia warunkdw technicznych, dtugosé drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na
te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej dojéciem
ewakuacyjnym mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego
z ZLIII wynosi 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, jednakze nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej - zgodnie z § 16 ust. 1 oraz ust 2 pkt 2 i ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), § 256 ust.
3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.). Dtugosc
dojécia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z najbardziej niekorzystnego pomieszczenia Il pietra tj.
pomieszczenie kierownika wydziatu kadr ZGM do wyjscia na zewnatrz na poziomie parteru (wejscie
gtowne od ul. Poczdamskiej), przy jednym mozliwym kierunku ewakuacji wynosi 80m. Dtugosc dojscia
ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z najbardziej niekorzystnego pomieszczenia Il pietra tj. sala nr 202
— dziat nadzoru wspdlnot ZGM do wyjscia na zewnatrz na poziomie parteru (wejscie gtdéwne od ul.
Poczdamskiej), przy jednym mozliwym kierunku ewakuacji wynosi 63m. Diugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z najbardziej niekorzystnego pomieszczenia | pietra tj. sala nr 2 —
centrum edukacji Korona do wyjscia na zewnatrz na poziomie parteru (wejscie gtéwne od ul.
Poczdamskiej), przy jednym mozliwym kierunku ewakuacji wynosi 40m.

W potudniowo-wschodniej czesci budynku znajduje sie druga, nieuzytkowa klatka schodowa taczaca

kondygnacje od parteru do lll pietra. Jednakie ze wzgledu na jej stan konstrukcyjno-budowlany, jak
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réwniez parametry techniczne nie spetnia wymagan dotyczacych bezpiecznej ewakuacji zgodnie
z wytycznymi obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz warunkéw technicznych.
W zwigzku z powyzszym, nie uznano jej za pionowg droge ewakuacji i tym samym jako drugi mozliwy
kierunek ewakuacji. Dlatego tez przy okresleniu diugosci drogi ewakuacyjnej (dojécie ewakuacyjne)
wzieto pod uwage wytacznie uzytkowang klatke schodowa zlokalizowana w srodkowej czgsci budynku
zgodnie z § 256 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422 ze zm.), ktéry mowi, ze dopuszczalna diugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej w
budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII przy jednym dojsciu wynosi 30m.

Szerokoéé¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarze komunikacyjne) jest zrdinicowana na
poszczegdlnych kondygnacjach i wynosi od 1,27m do 2,0m. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
dostosowana jest do liczby ewakuujacych sie oséb. Wyjatkiem jest szeroko$¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej w obrebie klatki schodowej w Srodkowej czesci budynku tj. pomigdzy
balustrada/narozem szybu windowego, a $ciang na kondygnagii Ip, lip, i lllp. Na | pietrze ww. szerokos¢
wynosi 94cm. Na Il pietrze ww. szeroko$¢ wynosi 100cm. Na Ill pietrze ww. szeroko$¢ wynosi 100cm.
Przejécia ewakuacyjne nie prowadzg przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

W budynku nie wystepuje instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Zgodnie z wymaganiami
§ 181 ust. 3pkt. 2 lit. b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422 ze zm.) oéwietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych
oéwietlonych wytacznie éwiattem sztucznym. Z uwagi na korytarze komunikacyjne (poziome drogi
ewakuacyjne) do$wietlone éwiattem sztucznym zaleca sig wyposazy¢ budynek w instalacje oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego w celu poprawy warunkéw ewakuacji z przedmiotowego budynku.

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nie wystepuja palne oktadziny scienne ani
sufitowe.

Obiekt wyposazony jest w czeéciowe oznakowanie znakami bezpieczeristwa, jak réwniez w instrukcje
postepowania ha wypadek pozaru wraz z wykazem numerdw alarmowych.
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W toku prowadzonego audytu wykryto przedstawione ponizej uchybienia oraz niezgodnosci.

W niektorych przypadkach przedstawiono zalecenia majgce na celu usprawnienie zarzadzania

bezpieczenstwem pozarowym.

Zgodnie z § 2 ust. 1§ & 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1422 ze zm.) budynki istniejgce, w przypadku ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
w nawigzaniu do art. 3, pkt. 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U z 2017 r. poz.
1332) oraz przebudowy lub tez dokonywania zmian sposobu ich uzytkowania, powinny by¢
dostosowane do zawartych w tym rozporzqdzeniu wymagarn przepisow techniczno-budowlanych,
w tym dostosowania m.in. poziomu bezpieczenstwa poZarowego budynkow.

il Zapewni¢ wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku administracyjno-
handlowego.
Komentarz: | Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku s$redniowysokiego SW

o kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl to ,B”

Podstawa prawna:

- § 16 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

- § 212 ust. 2, § 212 ust. 3, rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz, 1422 ze zm.) w
zwiqzku z przepisem § 207 ust. 2 powotanego wyzej rozporzgdzenia.

Zalecenie:

Obowiazek zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) moze
by¢ spetniony w sposéb inny niz okreslony w tym rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy wiasciwej jednostki badawczo — rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczer przeciwpoiarowych,
uzgodnionych z wtfasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

2. Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Komentarz:

Whasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkdw, z wyjatkiem budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych wyposaiajg obiekty w przeciwpozarowe
wytgczniki  pradu  zgodnie z  przepisami  techniczno-budowlanymi.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu pozwala na niezwioczne odciecie pradu do
wszystkich obwodow z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy
zagrozone wybuchem. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany.
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Podstawa prawna: | - § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/.

- § 183 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.)

Zalecenie: | Wyposazy¢ budynek administracyjno-handlowy w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polska Normg oraz z projektem
uzgodnionym  przez  rzeczoznawce do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych. Przed przystgpieniem do uzytkowania przeprowadzi¢
odpowiednie préby i badania potwierdzajgce prawidfowos¢ dziatania
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

3. Wyposazyé obiekt w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi HP25 z wezami péisztywnymi o nominalnej Srednicy weza 25mm.

Komentarz: | Hydranty 25 musza by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL:

- na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego
i sredniowysokiego: - w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIII o powierzchni przekraczajgcej 200 m* w budynku
éredniowysokim, przy czym jeZeli jest to strefa pozarowa obejmujgca tylko
pierwsza kondygnacje nadziemna, a nad nig znajdujg sie wyfgcznie strefy
pozarowe ZLIV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pozarowej przekracza
1000 m>.

Podstawa prawna: | § 18 i 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719/.

Zalecenie: | Wymieni¢ wystepujace hydranty z wezami ptasko sktadanymi o nominalnej
$rednicy weza 52mm na hydranty wewnetrzne z wezami pétsztywnymi
o nominalnej érednicy weza 25mm. Przed przystgpieniem do uzytkowania
przeprowadzi¢ odpowiednie préby i badania potwierdzajgce prawidfowosé
dziatania hydrantow 25.
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4, Zapewni¢ zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie tak aby obja¢ catg powierzchnie

chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia.

Komentarz:

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie nie obejmuje calej powierzchni
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
dtugosci odcinka weia hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach, o ktérych
mowa w § 18 ust. 2; efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych:

3 m — w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujacych sie w budynkach o wiece] niz jednej kondygnacji nadziemnej —
przyjmowanego dla pradéw rozproszonych stozkowych,

10 m — w pozostatych budynkach.

Podstawa prawna:

§ 20. ust. 3. pkt. 1§ 2 lit. a i b. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych iterendw. /Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719/.(Dz. U. z 2010, Nr 108, poz. 719)

Zalecenie:

Wymiana istniejacych hydrantéw na hydranty HP25 z weZami pofsztywnymi
zapewniajgc zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie tak aby objgc cata
powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia.
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O Klatke schodowg w budynku uzytkowanym administracyjno-handlowym obudowa¢

i zamkna¢ drzwiami oraz wyposazy¢ w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu

Komentarz:

W budynku sredniowysokim (SW), zawierajgcym strefe pozarowa ZL Il nalezy
stosowac klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

Podstawa prawna:

- § 16 ust.2 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozZarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U . Nr 109, poz. 718/

- § 245 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) w zwigzku z przepisem § 207
ust. 2 powotanego wyzej rozporzgdzenia.

Zalecenie:

Obudowa¢ i zamknaé drzwiami na kazdej kondygnacji klatke schodowg oraz
wyposazy¢ jg w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu

6. W budynku uzytkowanym administracyjno-handlowym zapewni¢ wymagang

przepisami techniczno-budowlanymi diugoé¢ dojscia ewakuacyjnego.

Komentarz:

Uzytkowany budynek istniejacy uznaje sie za zagrazajgcy zyciu ludzi, gdy
wystepujace w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji
ludzi. Podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne,
o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 45, moze by¢: dtugosé przejscia lub
dojécia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych.

Dopuszczalna dtugos$é dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej w budynku
o kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI, przy jednym dojsciu wynosi 30m.

Za réwnorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, o ktérym mowa w ust. 1,
uwaza sie wyjscie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30, wyposazonej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, a w przypadku,
o ktérym mowa w § 246 ust. 5 — zamykanej drzwiami dymoszczelnymi.

Podstawa prawna:

- § 16 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw / Dz. U . Nr 109, poz. 719/
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- § 256 ust. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tf. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.)w zwiqzku z przepisem § 207
ust. 2 powofanego wyzej rozporzqgdzenia.

Zalecenie:

Dostosowa¢ dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

7z W budynku uzytkowanym administracyjno-handlowym zapewni¢ wymagana

przepisami techniczno-budowlanymi szerokos¢ spocznika na klatce schodowe;j.

Komentarz:

Minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika w budynku uzytecznosci publicznej
wynosi 1,5m. W budynkach uzytecznosci publicznej faczng szerokosé uzytkowa
spocznikéw w klatkach schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0séb mogacych przebywaé réwnoczesnie na
kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecnosc najwiekszejich liczby, przyjmujac
co najmniej 0,6m szerokosci na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,5m.

Podstawa prawna:

- & 16 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkow, innych obiektow
budowilanych i terenéw / Dz. U. Nr 109, poz. 719/

- § 68 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.)w zwigzku z przepisem § 207
ust. 2 powotanego wyzej rozporzgdzenia.

Zalecenie:

Obowigzek zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) moie
by¢ spetniony w sposob inny niz okreslony w tym rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy
Pozarnej.
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8. W budynku uiytkowanym administracyjno-handlowym zapewni¢ wymagang

przepisami techniczno-budowlanymi klase odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych klatki schodowej.

Komentarz:

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudoweg klatki schodowej lub pochylni
powinny mieé klase odpornosci ogniowe]j okreslona zgodnie z § 216, jak dla
stropdw budynku - REI60

Podstawa prawna:

- & 16 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerweca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U . Nr 109, poz. 719/

- § 249 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) w zwiqzku z przepisem § 207
ust. 2 powofanego wyzej rozporzqgdzenia.

Zalecenie:

Obowiazek zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) moze
by¢ spetniony w sposdb inny niz okredlony w tym rozporzadzeniu, stosownie do
wskazari ekspertyzy wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Paristwowe]j Strazy
Pozarnej.
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2 Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego mniejsza o ponad jedng trzecig od okreSlonej

w przepisach

Komentarz:

Uzytkowany budynek istniejacy uznaje sie za zagrazajgcy zyciu ludzi, gdy
wystepujgce w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji
ludzi. Podstawa do stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne,
o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 45, moze byc: szerokos$¢ przejscia
mniejsza o ponad jedng trzecia od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby osdb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

Podstawa prawna:

- § 16 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 718/

- § 242 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) w zwigzku z przepisem § 207
ust. 2 powotanego wyzej rozporzgdzenia.

Zalecenie:

Obowigzek zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) moze
by¢ spetniony w sposéb inny niz okreslony w tym rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczenn przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej.

10. Na drodze ewakuacyjnej w budynku uzytkowanym administracyjno-handlowym

zainstalowac awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych oraz Polskimi
Normami dotyczacymi wymagann w tym zakresie. Przed przystgpieniem do
uzytkowania przeprowadzi¢ odpowiednie proby i badania potwierdzajgce
prawidtowo$c dziatania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
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Komentarz:

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé¢ na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym. Oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku os$wietlenia podstawowego.
Oswietlenie bezpieczeristwa, ewakuacyjne i przeszkodowe oraz podswietlane
znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy wykonywad zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Podstawa prawna:

-§ 181 ust. 3 pkt 2 lit. b, § 181 ust. 5 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w zwigzku z
przepisem § 207 ust. 2 powotfanego wyzZej rozporzgdzenia.

- & 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerweca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

Zalecenie: | Wyposazy¢ pionowe i poziome drogi ewakuacyjne w budynku w oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne
11. Doprowadzic, aby wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢

zamykane drzwiami lub klapg wyj$ciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30 w budynkach sredniowysokich (SW).

Komentarz:

Wyijscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno byé zamykane
drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie odpornoéci ogniowe] co najmniej:
w budynkach sredniowysokich (SW) i wyzszych —E | 30.

Podstawa prawna:

§ 251 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)

Zalecenie:

Zastosowad drzwi lub klape wyjséciows o klasie odpornosci ogniowej EI30.

12, Dostosowaé oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i Polska Norma

Komentarz:

Wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw oznakowujg znakami zgodnymi
z Polskimi Normami m.in. drogi i wyjscia ewakuacyjne oraz pomieszczenia,
w ktérych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi sg wymagane co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajacy dostarczenie informacji
niezbednych do ewakuacji,

Podstawa prawna:

- § 4 ust. 2, pkt. 4 lit. a) rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz.
719),

Zalecenie:

Wyposazy¢ obiekt w oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych
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13. Wyposazy¢ obiekt w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

Polskg Norma

Komentarz:

Obiekty musza by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm
dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien byé dostosowany do gaszenia tych
grup pozaréw, ktére moga wystapic w

obiekcie:

1) A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

2) B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

3) C - gazdw;

4) D - metali;

5) F - ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® ) zawartego w gasnicach
przypada, z wyjatkiem przypadkdw okreslonych w przepisach szczegdlnych: na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym: zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL I,
ZLNN lub ZL V,

Podstawa prawna:

- § 32§ 33 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

Zalecenie:

Wyposazy¢ obiekt w gasnice. Doprowadzi¢, aby ilo$¢ jednostek masy srodka
gasniczego zawartego w gasnicach byta wystarczajaca.
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W mysl art. 4 ust. 1 pkt. 1i4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U.
2017 r., poz. 736.) wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, zapewniajac jego ochrone
przeciwpozarowa, obowigzany jest przestrzegal przeciwpozarowych wymagan techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, a takze zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku
bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji.

Odnoszac sie do wskazanej nieprawidtowosci z pkt. 5 wskazac nalezy, ze zgodnie z przepisem § 16
ust. 1i 2 pkt 5 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109 poz. 719), uzytkowany budynek istniejgcy uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi, gdy
wystepujgce w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi. Podstawg do
stwierdzenia, ze w budynku wystepujg warunki techniczne, o ktdérych mowa powyzej, moie byc
niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych w warunkach techniczno-
budowlanych, w sposab w nich okreslony.

Dodatkowo wskazaé nalezy, ze przepis § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) stanowi, ze przepisy tego rozporzadzenia zwanego
dalej przepisami techniczno-budowlanymi dotyczagce bezpieczeristwa pozarowego, wymiaréw
schodéw, o ktdrych mowa w § 68 ust. 11 2, a takze oswietlenia awaryjnego, o ktérym mowa w § 181,
stosuje sie, z uwzglednieniem § 2 ust. 2 i 33, réwniez do uzytkowanych budynkéw istniejacych, ktére
na podstawie przepiséw odrebnych uznaje sie za zagrazajgce zyciu ludzi.

W przedmiotowym obiekcie zaliczonym do grupy budynkéw $redniowysokich oraz do  kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il zgodnie z § 245 przepiséw techniczno-budowlanych nalezy stosowac klatki
schodowe cbudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu.

Z rekonesansu przeprowadzonego 2 listopada b.r. w sprawie przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych i spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej wynika, ze budynek
administracyjno-handlowy w Gtogowie przy ul. Poczdamskiej 1 posiada klatke schodowsg,
zlokalizowang w $rodkowej czeéci budynku taczaca kondygnacje IV pietra i parteru. Jest to klatka
obudowana $cianami i zamknieta drzwiami na poszczegdlnych kondygnacjach. Z tej klatki schodowe;j
ewakuacja prowadzona jest do gléwnego wyjscia. Klatka schodowa nie jest wyposazona w urzgdzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
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Podkreslenia wymaga rowniez, ze z powodu nie zabezpieczenia przed zadymieniem klatki
schodowej w przedmiotowym budynku, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych
mozna uznac ten budynek za zagrazajacy zyciu ludzi.

W sytuacji uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi wymagane jest egzekwowanie obowigzkéw
wynikajgcych z § 16 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych

i terendw / Dz. U . Nr 109, poz. 719/ i tym samym uwzgledniajac przepisy techniczno-budowlane tj.:

- w pkt 6 - § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r,,
poz. 1422 ze zm.) dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego dla przedmiotowej strefy pozarowej
obiektu, przy jednym dojsciu wynosi 30 m. Wyjasni¢ przy tym nalezy, ze kontrolowany budynek,
zgodnie z kwalifikacja wymieniong w przepisie § 209 ust. 2 pkt 3 wyzej powotanego rozporzadzenia
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, Zze dfugos¢
dojscia ewakuacyjnego zmierzona dalmierzem laserowym zgodnie z § 256 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie tj.: diugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia
z najbardziej niekorzystnego pomieszczenia IV pietra tj. pomieszczenie nieuzytkowe przeznaczone na
pomieszczenie biurowe (nad pomieszczeniem kierownika wydziatu kadr ZGM z lllp.) do wyjscia na
zewnatrz na poziomie parteru (wejscie gtdwne od ul. Poczdamskiej), przy jednym moiliwym kierunku
ewakuacji wynosi 90m, i jest przekroczona o 200% od okreSlonej w przepisach techniczno-
budowlanych dla budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

-w pkt1-§212 ust. 2 oraz § 212 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422 ze zm.} stanowigcego iz wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku
charakteryzowanego kategoria zagrozenia ludzi ZL Il sredniowysokiego, jest klasa ,,B”. Ustalenie klasy
odpornosci pozarowej budynku pozwala na okreslenie klasy odpornosci ogniowej elementow
budynku, ktére scharakteryzowane zostaty w przepisie § 216 ust 1 oraz § 216 ust 2 analizowanego
rozporzadzenia. Zgodnie z tym przepisem klasa odpornoéci pozarowej elementéw przedmiotowego
budynku powinna wynosi¢: gféwna konstrukcja nos$na R120, strop REl 60, $ciana zewnetrzna El 60,

konstrukcja dachu R30, sciany wewnetrznej EI30 oraz przekrycia dachu E30.
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Z udostepnionej dokumentacji budowlanej obiektu oraz na podstawie wizji lokalnej, jak
i ogolnej wiedzy technicznej nie wynika jasno, ze powyzszy obowiagzek zostat spetniony i poszczegdlne
elementy konstrukcyjne budynku sg wykonane w klasie wymaganej odpornosci ogniowej dla klasy

odpornosci pozarowej ,,B” budynku.

- w pkt 7 - § 68 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 22015 r. poz.
1422) stanowi, iz minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika wynosi 1,5m. W budynku administracyjno-
handlowym jednoznacznie wynika, ze powyzszy obowigzek nie zostat spetniony. Ustalono bowiem, ze

klatka schodowa posiada nieregularne spoczniki o réznej szerokosci od 134cm do 200cm.

- w pkt 10 - § 181 ust. 3 pkt. 2, lit. b, § 181 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2 2015 r., poz. 1422 ze zm.) stanowi, iz na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym nalezy stosowaé oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oswietlenie
awaryjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
W obiekcie powyzszy obowigzek nie zostat spetniony. Ustalono bowiem, ze na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym oraz w pomieszczeniach nie wystepuje instalacja

oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

- w pkt 11 - § 251 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r,,
poz. 1422 ze zm.) stanowi, iz wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane
drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie odpornodci ogniowej co najmniej EI30 w budynkach
$redniowysokich (SW). W obiekcie powyzszy obowigzek nie zostat spetniony. Ustalono bowiem, ze
w czesci poddasza klatki schodowej wystepujg drewniane drzwi bez okreslonej klasy odpornosci

ogniowej.

- w pkt 8 - § 249 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze
zm.) stanowi, iz $ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej lub pochylni
powinny miec klase odpornosci ogniowej okreslong zgodnie z § 216, jak dla stropéw budynku - REIGO0.

W obiekcie powyzszy obowigzek nie zostat spetniony. Ustalono bowiem, ze $ciany klatki schodowej
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wykonane sg systemem mieszanym, murowanym oraz systemowym z plyt kartonowo gipsowych bez

okreslonej klasy odpornosci ogniowej.

- w pkt 9 - § 16 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz. U .
Nr 109, poz. 715 oraz

- § 242 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze
zm.) stanowig, iz uzytkowany budynek istniejgcy uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi, gdy wystepujace
w nim warunki techniczne nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji ludzi. Podstawa do stwierdzenia, ze w
budynku wystepujg warunki techniczne, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem § 45, moze byc:
szerokos¢  przejécia mniejsza o ponad jedna trzeciag od okreslonej] w przepisach techniczno-

budowlanych;

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m. W obiekcie powyiszy obowigzek nie zostat spetniony. Ustalono
bowiem, ze szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej jest zrdznicowana w obrebie klatki schodowej
w srodkowej czesdci budynku tj. pomiedzy balustrada/narozem szybu windowego, a $ciang na
kondygnaciji Ip, lip, i lllp. Na | pietrze ww. szerokosé wynosi 94cm. Na Il pietrze ww. szerokos¢ wynosi

100cm. Na lll pietrze ww. szerokos$¢ wynosi 100cm.

- w pkt 2 - § 4 ust. 2, pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw / Dz. U . Nr 109, poz. 719 oraz

- § 183 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U, z 2015 r., poz. 1422 ze
zm.) stanowig, ze wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy budynkéw, z wyjatkiem budynkdow
mieszkalnych jednorodzinnych wyposazajg obiekty w przeciwpozarowe wytaczniki pradu zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi. Przeciwpozarowy wytacznik pradu pozwala na niezwtoczne
odciecie pradu do wszystkich obwoddéw z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje

i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas poziaru, nalezy stosowaé w strefach
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pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Zgodnie z przepisem § 2 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) przepisy tego rozporzadzenia stosuje sie przy
projektowaniu, budowie, i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz
budowli nadziemnych i podziemnych spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, a takze do
zwigzanych z nimi urzadzen budowlanych, z zastrzezeniem § 7 ust.2. W zwigzku z mozliwoscig uznania
za zagrazajgcy zyciu ludzi uzytkowany i istniejgcy budynek administracyjno-handlowy w Gtogowie przy
ul. Poczdamskiej 1 stosownie do dyspozycji przepisu § 16 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) wiasciciel lub
zarzgdca tego obiektu zobowigzany jest zastosowac rozwigzania zapewniajace spetnienie wymagan
bezpieczeristwa pozarowego w sposéb okre$lony w przepisach techniczno—budowlanych w petnym
zakresie. Opisany powyzej stan jest niezgodny z przytoczonymi w podstawach prawnych przepisami
przeciwpozarowymi. W zwigzku z powyiszym zaleca sie usuniecie nieprawidtowosdci i wykonanie
wskazanych obowigzkéw w celu zapewnienia bezpieczeristwa uzytkownikom i pracownikom obiektu.
Usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci przyczyni sie do poprawy bezpieczeristwa pozarowego

obiektu i bezpieczeristwa oséb w nim przebywajgcych.

Stwierdzone nieprawidtowosci zgodnie z przepisem § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) moga by¢ spetnione w sposdb inny niz
okreslony w tym rozporzadzeniu, stosownie do wskazari ekspertyzy wlasciwej jednostki badawczo —
rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

uzgodnionych z wtasciwym Komendantem Wojewddzkim Paristwowe] Strazy Pozarne;.
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