Autorstwo programu: ZUl bluepoint*, tel.(068) 327-58-91

Przedmiot robét :Wykonanie izolacji pionowej zewnetrznej na Scianie fundamentowej
‘od str.zachod.ponizej terenu ul.Potaniecka 4 w Glogowie
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POLANIECKA_4_IZOLACJA_PIONOWA_SCIAN

posadzka betonowa
Obmiar : Piwnica

2,3*0,5 = 1,150
Zejscie do piwnicy
1,38%0,96 = 1,325

Lp OPIS OBMIAR
Element robét: 1 Roboty rozbiérkowe - drogowe,ziemne i
budowlane
1 KNR 231 T0815/01(analogia )
Rozebranie chodnikéw opaska przy budynku mieszkalnym 7,684 [m2]
ptyty betonowe 35x35x5 na podsypce piaskowej,piytki do ponownego montazu
Obmiar : 5,5+3,12%0,7= 7,684
2 KNR 231 T0815/02 (analogia ) :
Rozebranie chodnikéw opaski przy budynku mieszkalnym 7,060 [m2]
piyty betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej,pfytki do ponownego montazu
Obmiar : 5,5+3,12*0, 5= 7,060
3 KNR 404 T0504/01 (analogia )
Rozebranie posadzek w piwnicy oraz na zewngtrz(wejscie do piwnicy) 2,475 [m2]

4 KNR 401 T0102/02
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5m

na odktad grunt (pod izolacje pionowa zewnq,*trznq)
Obmiar : (10,0+4,0)*1,2*1,5= 25,200

o giebokosci do 1.5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. {1 I ,wykonane recznie

25,200 [m3]

5 KNR 401 T0102/02
Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1.5m
o gfebokosci do 1.5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.!1]
(pod odplyw z kratki $ciekowej )
Obmiar : 2,4%0,6%0,6= 0,864

0,864 [m3]

6 KNRAT 27 T0102/02 (analogia )
Usunigcie starych powfok bitumicznych, czyszczenie powi.muru poprzez
Jusuniecie starych izolacji z papy Ilub lepiku
Obmiar : Cok6t zewnetrzny wraz z zejsciem do piwnicy
(10,00+1,28+3,12+0,96) *1,2 = 18,432

18,432 [m2]

7 KNR 401 T0701/01
Odbicie tynkéw wewnetrznych
na Scianach, filarach,pilastrach, do 5m2z zaprawy wapiennej
Obmiar : W piwnicy

3,1*2*1,340,3*3*1,3 = 9,230
Na zewnatrznych $cianach piwnicznych
10,00+3,12*1,2 = 13,744

22,974 [m2]

8 KNR 401 T0212/02
Roboty rozbiérkowe
elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
Obmiar : 2,30*0,6%0,6= 0,828

0,828 [m3]

9 KNRAT 27 T0103/03
Impregnacja biobéjcza i przeciwsolna, gruntowanie
6 przeciwsolna reczna
Obmiar : Obmiar z pozycji nré
18,432 = 18,432

18,432 [m2]

10 KNRAT 27 T0204/01
Reczne natozenie warstwy szpachléwki uszczelniajgcej
powierzchnie pionowe, warstwa o grub. 2mm
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 6
18,432 = 18,432

18,432 [m2]
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Obmiar :

KNRW 202 T0606/03 (analogia )

lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
folia kubetkowa )
Obmiar z pozycji nr 6 L
18,432 = 18,432

18,432 [m2]

12

KNR 215 T0205/04
Rurociagi PCW na $cianach faczone metodg weiskowa |
0 $rednicy 110 mm

2,400 [m]

13

KNR 215 T0208/05
Dodatki za podejs$cie odpfywowe z rur PCW (metoda wciskowa)
o Srednicy 160 mm

2,000 [szt]

14

KNR 215 T0212/02
Osadzenie wpustu $ciekowego Zeliwnego na zewnatrz !
o srednicy 150 mm v

1,000 [szt]

15

Obmiar :

KNR 401 T0105/02

Zasypanie wykopOw ziemig z ukopéw i przewéz ziemi taczkami

z przerzuceniem ziemi na odlegio$é do 3m i ubiciem warstw co 15cm,grunt kat.l!]
Obmiar z pozycji nr 4 i 5 4
25,200+0, 864 = 26,064

26,064 [m3]

16

Obmiar :

KNR 401 T0803/01

Uzupelnienie posadzek cementowych Jjednolitych

posadzki o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 z zatarciem na ostro
2,5%0,6+7,38*0, 96= 2,825 .

2,825 [m2]

17

Obmiar :

KNR 231 T0502/02

Chodniki z piyt betonowych

35x35x5 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowsg
materiat z rozbiérki

Obmiar z pozycji nr 1

7,684 = 7,684

7,684 [m2]

18

Obmiar :

KNR 231 T0502/06

Chodniki z ptyt betonowych

30x50x7 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
materiat z rozbidki

Obmiar z pozycji nr 2

7,060 = 7,060

7,060 [m2]

19

Obmiar :

KNR 401 T0711/03

Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnefrznych kat. /]

Sciany pfaskie,stupy prostok.,cegfy, pustaki ceram.,gazo-pian, zapr.cem-wap.do 5m2
z uzyciem wapna suchogaszonego

Obmiar z pozycji nr 7

22,974 = 22,974

22,974 [m2]

20

Obmiar :

KNR 401 T1204/02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw
wewnetrznych scian, dwukrotne

Obmiar z pozycji nr 7

22,974 = 22,974

22,974 [m2]

21

Obmiar :

KNR 401 T0530/03
Uzupetnianie obrébek blacharskich muréw
pasow elewacyjnych z blachy z cynkowej o szer.do 25 cm
(liatwa dociskowa folie kubetkowa)
10,2%0,12= 1,224

1,224 [m2]

* Zakoriczenie wydruku




