Autorstwo programu: ZUI bluepoint*,tel.(068) 327-58-91
Przedmiot robét :Remont schodéw wejéciowych zewnetrznych do budynku strona

‘wschodnia i zachodnia ul .Rudnowska 95 w Giogowie

s A
RUDNOWSKA_95_SCHODY_ZEWNETRZ

Lp

OPI1S

OBMI AR

1

Obmiar :

Element robét: 1 Roboty rozbidrkowe

KNR 401 T0701/01 (analogia )

Odbicie tynkéw zewnetrznych

na scianach do 5m2 z zaprawy wapiennej

Wejscie strona wschodnia
(1,45%0,9)+(1,45%0,8*2)+(1,45*0,3)+(1,1*0,5)= 4,610
Wejascie strona zachodnia
(1,54*1,2)+(1,2*0,3)+(1,5*1,15*2)+(2,0*0,2) = 6,058

10,668 [m2]

Obmiar :

KNNRW 3 T0803/03 (analogia )

Rozbiérka lastrykowych stopni i podstopnic
schodowych .
Wejscie strona wschodnia - stopnice i podstopnice
(1,36*0,3*5+1,36*0,15%4)+1,0*0,26 = 3,116
Wejscie strona zachodnia - stopnice i podstopnice
(1,26%0,31*6)+(1,26*0,15*6)+(1,0%0,25)

3,728

6,844 [m2]

Obmiar :

KNR 231 T0802/01

Rozebranie podbudowy z gruntu stabil izowanego i kruszywa kamiennego
podbudowa z gruntu stabi | izowanego;rozbidrka reczna; grubo$é 10 cm
Wejscie od strony zachodniej

1,5%1,9 = 2,850

Wejscie od strony wschodniej

1,5%*1,5 E 2,250

5,100 [m2]

Obmiar :

KNR 401 T0108/09

Wywoz ziemi i gruzu

samochodami skrzyniowymi do 1 km (gruz spryzmowany)
Gruz budowlany z pozycji nr 1 (tynki)
10,700%0,03

Gruz budowlany z lastryka (str.wsch.+zach)
6,844%0,03 = 0,205
Gruz budowlany z plyt spocznikowych przed schodami

5,10%0,11 = 0,561

0,321

1,087 [m3]

Obmiar :

KNR 401 T0108/10 Rx7,000 Mx7,000 Sx7,000
Wywoz ziemi i gruzu

samochodami skrzyniowymi za kazdy nastepny 1 km (gruz spryzmowany)

krotnosé x 7

Obmiar z pozycji nr 4 .

1,087 = 1,087

1,087 [m3]

KW 01 T0101/01
Kalkulacja wtasna oplata za skladowanie gruzu na wysypisku

1,087 [m3]

7

Obmiar :

Element robét: 2 Roboty ogélnobudowlane

KNRW 401 T0803/01

Uzupelnienie podbudowy przed wej$ciem na schody
piyta spocznikowa z zatarciem na ostro

Obmiar z pozycji nr 3

Wejséie od strony wschodniej

2,250 = 2,250
Wejscie od strony zachodniej

2,850+1,9%0,5 = 3,800

6,050 [m2]

Obmiar :

KNR 202 T2112/02
Uktadanie stopni schodowych
oktadzinowe gr. do 5cm, szer. stopnia do 40cm
(granit plomienny - antyposlizgowy )
Wejacie strona wschodnia
5*1,36 = 6,800
Wejscie strona zachodnia

14,360 [m]
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RUDNOWSKA_95_SCHODY_ZEWNETR:

Lp OPISs

OBMI AR

6*1,26 = 7,560

9 KNR 202 T2111/13 (analogia )
Uktadanie podstopnic
wysokosci do 20cm
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 8
14,360 = 14,360

14,360 [m]

10 KNR 401 T0726/01
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.111
scian z cegly do 1 m2
z uzyciem wapna suchogaszonego
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 1
10,668 = 10,668

10,668 [m2]

11 KNR 401 T0730/01
Uzupetnienie tynkéw cementowych nakrapianych
§ciany ptaskie do 1 m2
Z uzyciem wapna suchogaszonego
Obmiar : Obmiar z pozycji nr 10
10,668 = 10,668

10,668 [m2]

12 KNRW 401 T1301/03 (analogia )
Uzupeinienie porgczy schodowej prostej przysciennej

Obmiar : Strona zachodnia df.1,70
1,70 = 1,700
Strona wschodnia di.1,40
1,40 = 1,400

3,100 [mb]

13 KNR 202 T1209/01
Wykonanie i montaz balustrady tarasowej z pochwytem stalowym
(montaz na murku przy schodach oraz mocowane réwniez do $ciany )
Obmiar : Wej$cie strona wschodnia
1,35 = 1,350
Wejscie strona zachodnia
1,45 = 1,450

2,800 [m]

14 KNR 202 T1219/03
Montaz wycieraczki z kraty typu WEMA 60 x 40
wycieraczki do obuwia, typowe 0.27 m2

Obmiar : Wejscie strona wschodnia
1 = 1,000
Wejécie strona zachodnia
1

1,000

2,000 [szt]

i * Zakoriczenie wydruku




