Kosztorys inwestorski Staromiejska 15-1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Elewacja Podwodrzowa
1.1 ROBOTY ZIEMNE | IZOLACJE
1|KNR 4-01  |Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych -rozebranie opaski betonwe] [m2
d.1./0101-03
1|analogia
0.6"21.79 m2 13.074
RAZEM 13.074
2|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci|m?
d.1./01 0306-02 |dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.
1 gruntu I11)
poz.1*1.1 m3 14.381
RAZEM 14.381
3|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszcze- |m2
d.1./2608-01 nie mechaniczne i zmycie
1
21.79*1.1 m?2 23.969
RAZEM 23.969
4/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1./02 0603-09 |ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
poz.3 m?2 23.969
RAZEM 23.969
5|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.1.|02 0603-10 |ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.3 m2 23.969
RAZEM 23.969
6/KNNR 3 Wykonanie zakonczenia /obrobka/ cokotu z katownikéw cokotowych m
d.1./1001-05
1|analogia
21.79 m 21.790
RAZEM 21.790
7|KNR 2-01  (Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.1.]0320-0201 |lII-1V; gteboko$é do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
1
14.381 m3 14.381
RAZEM 14.381
8/ KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.1.|0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
1
poz.1 m2 13.074
RAZEM 13.074
9/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -za  |m2
d.1.]0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1 Krotnosé =7
poz.1 m2 13.074
RAZEM 13.074
10|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1
21.79 m 21.790
RAZEM 21.790
11]KNR 2-31  [Nawierzchnia z kostki granitowej drobnej m2
d.1.{0302-04
1|analogia
21.79*0.6 m2 13.074
RAZEM 13.074
1.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
12|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|/01 0353-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13{KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodzielnych z PCV|m2
d.1./1023-05 z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Op1 i Op2
2
1.1*1.0+0.55*1.0*2 m2 2.200
RAZEM 2.200
14/KNR 0-19  |Montaz okien piwnicznych z PCV o pow. do 1.0 m2 Op3 m2
d.1.{1023-05
2
0.5"0.5%4 m2 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do|szt.
d.1.|01 0353-07 |2 m2
2
0.75*1.65 szt. 1.238
RAZEM 1.238
16/KNR 0-19  |Montaz drzwi jednoskrzydtowych stalowe w kolorze RAL 7035 LightGray |m2
d.1./1024-06
2|analogia
0.75*1.65 m2 1.238
RAZEM 1.238
17|KNR-W 2-  |Ostony okien folig polietylenowag m2
d.1.|02 0923-01
2
poz.13+poz.14+0.75%1.65 m2 4.438
RAZEM 4.438
1.3 OCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNE.J
18/KNR 4-01  |Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, [m2
d.1.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
21.79"1.5 m2 32.685
RAZEM 32.685
19|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, fila- |m2
d.1.|0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3
cokdt 50%
51.03*0.5 m2 25.515
elewacja 10%
426.890.5*0.1 m2 21.345
H{((1.171.1)*2+(0.6*1)*2+(1*1.2)+(0.6*1.5)*2+(1*2)+(0.75*1.65)+(1.1*2.6)+ | m2 -5.533
(0.6"1)"4+(0.7*1.1)+(1*1.6)+(1.2*0.5)+(0.6*0.9)*3+(1.4*1.2)+(0.6*1.7)"2+
(2°2.8)+(1*1.7)*12+(1.5*1.4)*3)*0.1
szpalety 50%
{((1.1°2+1.172)"2+(0.6"2+1°2)*2+(1*2+1.2*2)+(0.6"2+1.6*2)*2+(1+2*2)+ |m2 18.115
(0.75+1.65"2)+(1.1+2.6"2)+(0.6"2+1*2)*4+(0.7*2+1.1%2)+(1*2+1 .6*2)+
(1.2°2+0.5"2)+(0.6¥2+0.9°2)*3+(1.4*2+1.2*2)+(0.6*2+1.72)*2+(2+2.6"2)
+H(1*2+1.772)*12+(1.5*2+1.4*2)*3)*0.2}*0.5
RAZEM 59.442
20|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze- |m2
d.1.|2608-01 nie mechaniczne i zmycie
3
cokot
51.03-{(1.1%1.1)*2+(0.6*1)"2+(1*1.2)+(0.6*1.5)*2+(1*2)+(0.75*1.65)) m2 41.173
elewacja
477.92 m2 477.920
-41.173 m2 -41.173
~((1.1*2.6)+(0.6*1)*4+(0.7*1.1)+(1*1.6)+(1.2*0.5)+(0.6*0.9)*3+(1.4*1.2)+ |m2 -45.470
(0.61.7)*2+(2*2.6)+(1*1.7)*12+(1.5%1.4)*3)
szpalety
((1.172+1.1*2)*2+(0.6*2+1*2)*2+(1*2+1.2*2)+(0.6*2+1 572) 2+(1+2*2)+  |m2 36.230
(0.75+1.65"2)+(1.1+2.6¥2)+(0.6*2+17°2)*4+(0.7"2+1.1*2)+(1*2+1.6*2)+
(1.2*2+0.5%2)+(0.6*2+0.9*2)*3+(1.4*2+1 2*2)+(0.6*2+1.7*2)*2+(2+2.6*2)
+H(1*2+1,7*2)*12+(1.5%2+1.4*2)*3)*0.2
RAZEM 468.680
21|KNR-W 2-  |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.|02 0923-01
3
(1.1*1.1)*2+(0.6'1)*2+(1"1.2)+(0.6'1.5)*2+(1*2)+(0.75*1.65)+(1.1*2.6)+ m?2 55.328
(0.6™1)*4+(0.7*1.1)+(1*1.6)+(1.2*0.5)+(0.6*0.9)*3+(1.4*1.2)+(0.6*1.7)*2+
(272.6)+(1"1.7)*12+(1.5%1.4)*3
RAZEM 55.328
22|KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapienngj lub ce- |m2
d.1.{0801-02 mentowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu
2
59.442 m?2 59.442
RAZEM 59.442
23|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowa- |m?2
d.1./2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
3
poz.20 m2 468.680
RAZEM 468.680
24|KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2
d.1./2608-05
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda przyklejenie ptyt | m2
d.1./2621-05 styropianowych gr.12 ¢m na $cianach
3
elewacja
477.92 m2 477.920
-41.173 m2 -41.173
~((1.1*2.6)+(0.6*1)*4+(0.7*1.1)+(1*1.6)+(1.2*0.5)+(0.60.9)*3+(1.4*1.2)+ |m2 -45.470
(0.6*1.7)*2+(2*2.6)+(1*1.7)*12+(1.5*1.4)*3)
RAZEM 391.277
26|KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw ptytami Kooltherm K5 gr.6 cm na scianach bocz- |m2
d.1./2621-05 nych lukarn
3|analogia
cokot
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 0-28 | Ocieplenie budynkow plytami styropianowymi metoda lekka - przykleje- |m2
d.1.]2621-01 nie ptyt styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
3
szpalety
((1.172+1.172)*2+(0.6*2+1*2)*2+(1*2+1,2*2)+(0.6*2+1.5*2)*2+(1+2*2)+  |m? 61.591
(0.75+1.85*2)+(1.1+2.6*2)+(0.6"2+1*2)*4+(0.7*2+1.1 *2)+(1%2+41.6*2)+
(1.2°2+0.5"2)+(0.6"2+0.9*2)*3+(1.4*2+1.2*2)+(0.6™2+1.7*2)*2+(2+2.6*2)
+(1%2+1.7*2)"12+(1.5*2+1.4*2)*3)*0.34
RAZEM 61.591
28/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub welny mineralnej tacznikami (kotka- |m2
d.1./0704-02 mi) w iloéci 8szt/m2 do podioza z cegly
3
poz.25+41.173+poz.26 m2 440.450
RAZEM 440.450
29|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka - przykleje- [m2
d.1./2621-06 nie jednej warstwy siatki na $cianach
3
poz.28 m2 440.450
RAZEM 440.450
30(KNR 0-28 |Ocieplenie budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przykleje- |m2
d.1.|2621-07 nie jednej warstwy siatki na osciezach
3
poz.27 m2 61.591
RAZEM 61.591
31/KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - ochrona |m
d.1./2621-08 naroznikéw ckiennych
3
((1.17241.1°2)"2+(0.6*2+1*2)*2+(1*2+1.2*2)+(0.6"2+1.5*2)*2+(1+2*2)+ |m 181.150
(0.76+1.65"2)+(1.1+2.6"2)+(0.6"2+1*2)*4+(0.7*2+1.1*2)+(1*2+1.6*2)+
(1.2"2+0.5"2)+(0.6*2+0.9"2)*3+(1.4*2+1.2*2)+(0.6*2+1 T72)2+(2+2.672)
+(172+1.7%2)*12+(1.5*2+1.4*2)*3)
RAZEM 181.150
32|KNR 0-28 | Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienkowarstwowy silok- |m2
d.1./2630-01 sanowy
3|analogia
poz.25+41.173+p0oz.26+poz.27 m2 502.041
RAZEM 502.041
1.4 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, KOLCE NA PTAKI, PARAPETY
33|KNR 0-12  [Przygotowanie podtoza - spadki pod parapety m
d.1.{11198-04
4
32 m 32.000
RAZEM 32.000
34|KNNR 2 Montaz parapetéw zewnetrznych z piytek klinkierowych m
d.1.|0302-07
4|analogia
16.5+8.4+4.5+2.6 m 32.000
RAZEM 32.000
35 Wydtuzenie potaci dachowej o 35 cm wraz z dotozeniem warstw dachaw- Kpl
d.1.|kalk. wtasna |ki zgodnie z dokumentacjg projketowa
4
1 Kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-  [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchnio- |m2
d.1./02 0504-03 |wej-pod obrdbki
4
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38.100.3 m?2 11.430
RAZEM 11.430
37|KNR 2-02 | Obrabki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1./0506-02
4
16.316 m2 16.316
RAZEM 16.316
38|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.1.|02 0522-02
4
21.79*0.8 m 17.432
RAZEM 17.432
39|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragfe o sr. 10 ¢m - montaz z gotowych elementow z m
d.1.|02 0529-01 |blachy stalowe]j ocynkowane;j i blachy z cynku
4
2"16 m 32.000
RAZEM 32.000
40|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.1./02 0519-08
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 Montaz daszka nad wej$ciem od strony podworza wraz z montazem kpl.
d.1.|analiza in- |(lamp
4|dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 RUSZTOWANIA
42|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podtuznym |m?2
d.1.|1651-03 ram 2,57 mowys. do20m
5
22*17 m2 374.000
RAZEM 374.000
43|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (p0z.:20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
5|z.52.5.15 41,42)
44 NNRNKB  [(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.]202 1622a-
501
RAZEM 374.000
1.6 ROBOTY PORZADKOWE
45|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m?2
d.1./01 0109-11 |na odlegto$é do 1 km
6
1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970
46|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [m3
d.1./01 0109-12 |na kazdy nastepny 1 km
6 Krotnos¢ = 5
1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970
47 Koszty utylizacji m3
d.1.
6
1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970
2 OCIEPLENIE STROPOW
2.1 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MISZKALNA
48/KNR 4-01  (Impregnacja ogniochronna i grzybobodjcza desek, legaréw i krawedzia-  |m2
d.2.|0631-01 kow
1
161.03 m2 161.030
RAZEM 161.030
49/KNR 2-02  [Paroizolacja m2
d.2.|0616-01
1]analogia
poz.48 m2 161.030
RAZEM 161.030
49'KNR 2-02  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt -utozy¢ zaimpregnowane prze- |m2
d.2.|2007-02 ciwogniowo i przeciwgrzybicznie legary 5x15 cm (rozstaw co ok. 1m) i fa-
1|analogia ty drewniane 4x5 cm co 60 cm
poz.49 m2 161.030
- B



Kosztorys inwestorski Staromiejska 15-1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 161.030
50|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt  [m2
d.2.|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
1
poz.48 m2 161.030
RAZEM 161.030
51|KNR-W 4- |Przybicie do fat ptyt OSB m2
d.2.|01 0819-03
1|analogia
161.03*0.5 m?2 80.515
RAZEM 80.515
3 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ
3.1 ROBOTY ZIEMNE | IZOLACJE
52|KNR 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych -rozebranie opaski betonwej |[m?2
d.3./0101-03
1|analogia
0.75"21.14 m2 15.855
RAZEM 156.855
53|KNR-W 2-  |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami ¢ szerokosci|m?3
d.3.|01 0306-02 |dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
1 gruntu I11)
poz.52*1.1 m3 17.441
RAZEM 17.441
54/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszcze- |m2
d.3.|2608-01 nie mechaniczne i zmycie
1
21.14*1.1 m2 23.254
RAZEM 23.254
55|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.3.|/02 0603-09 |ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
poz.54 m2 23.254
RAZEM 23.254
56|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.3./02 0603-10 |ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
poz.54 m2 23.254
RAZEM 23.254
57|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.3.|0207-01 nia powierzchni
1
poz.54 m2 23.254
RAZEM 23.254
58|KNNR 3 Woykonanie zakonczenia /obrobka/ cokofu z katownikéw cokotowych m
d.3./1001-05
1lanalogia
21.14 m 21.140
RAZEM 21.140
59|KNR 2-02  |Zasypanie wykopow zwirem m3
d.3.[1101-07
1|analogia
poz.53 m?3 17.441
RAZEM 17.441
B0|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m2
d.3.|/0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
1
poz.52 m2 15.855
RAZEM 15.855
61|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -za |m2
d.3./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 7
poz.52 m2 15.855
RAZEM 15.855
62|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- (m
d.3.|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
1
21.14 m 21.140
RAZEM 21.140
63|KNR 2-31  [Nawierzchnia z kostki granitowej drobnej m2
d.3.|0302-04
1|analogia
21.14*0.6 m2 12.684
RAZEM 12.684
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3.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | RENOWACJA DRZWI|
B4 |KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.|01 0353-03
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 0-19  |Montaz okien piwnicznych z PCV o pow. do 1.0 m2 Op3 m2
d.3./1023-05
2
0.5*0.5*4 m2 1.000
RAZEM 1.000
66 Renowacja drzwi wejsciowych kpl
d.3.|kalk. wiasna |- Usunigcie przeszklenia naswietla i skrzydet,
2 * Usunigcie nawarstwien farby przy zastosowaniu dmuchawy z
gorgcym powietrzem,
- Wykonanie napraw stolarskich przy zastosowaniu materiatu
analogicznego do oryginaiu - flekowania, uzupetnienia
brakujgcych fragmentow, profili, sklejenie peknig¢
- Wykonanie szlifowania papierem $ciernym w celu usuniecia
resztek farby i wyréwnania powierzchni
- Wykonanie szpachlowania drobnych ubytkéw przy pomocy
kitu trocinowego
- Wyréwnanie nieréwnosci przy pomocy szpachli
drobnoziarnistej (wypetnienie spekar) odpornej na
zewnetrzne warunki atmosferyczne
- Wymiana uszczelek, zawiasow na kulkowe, wymiana klamki i
zamkéw z szyldem, oczyszczenie okué ze §niedzi, rdzy
resztek farby
- Zabezpieczy¢ okucia i zawiasy systemowymi warstwami
ochronnymi do stali zgodnie z zaleceniami
- Wstawienie w skrzydta i w naswietle matowych szyb z
przeziernym otokiem (szkto bezpieczne).
- Naswietle state
- Powloka zewnetrzna niekryjgca, matowa, zachowaé kolor i
rysunek drewna.
- Zamontowaé samozamykacz i mosiezng klamke dostosowana
do domofonow (gatka)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3 REMONT SCIANY ZEWNETRZNEJ
67|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |[mz2
d.3.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
21.14*1.5 m2 31.710
RAZEM 31.710
B8|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m2
d.3.|0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3
cokot
44.78*0.5 m2 22.390
-((1"1.2)*7)*0.5 m2 -4.200
elewacja 10%
303.35*0.5*0.1 m?2 15.168
{-((1.171.7)"26+(1.3*1)*2+(1*1)*2+(2.6*2)*2)}*0.1 m2 -6.362
szpalety
{((1.1%1.7)*26*2+(1.3*1)*2*2+(1*1)*2*1+(2.6*2)*2*2)*0.15}"0.5 m2 9.393
RAZEM 36.389
69|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m2
d.3.|12608-01
3|analogia
cokét
44.78 m2 44780
((1*1.2)*7)*0.15 m?2 1.260
elewacja 50%
303.35 m2 303.350
((1.1%1.7)*26+(1.3%1)*2+(1*1)*2+(2.6*2)*2) m2 -63.620
szpalety
((1.1*1.7)*26*2+(1.3*1)*2*2+(1*1)"2*1+(2.6"2)*2*2)*0.15 m2 18.786
RAZEM 304.556
70|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.|02 0923-01
3
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((1*1.2)*7) m2 8.400
((1.1%1.7)*26+(1.3*1)*2+(1*1)*2+(2.6*2)*2) m2 63.620

RAZEM 72.020
71{KNR 18-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. 11l z zaprawy wapiennej lub ce- |m2

d.3.|0801-02 mentowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu

3
36.389 m2 36.389
RAZEM 36.389
72|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - impregnacja grzybobodjcza jednokrotnie m2
d.3./2608-02
3|analogia
304.556 m2 304.556
RAZEM 304.556
73|4-01 0307- |Przemurow.ciagte peknie¢ o gleb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cia- |m
d.3.|01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
74|KNR 4-01  |Obsadzenie pretow stalowych stalowych w $cianach z cegiet szt.
d.3./0322-03
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
75|KNR 4-01  [Wykon.paséw tynku zwyk.kat.|ll o szer. do 15 ¢m na murach z cegiet lub |m
d.3.{0705-01 $cianach z betonu pokryw.bruzdy po obsadzeniu pretéw zebrowanych
3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
76|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt szt.
d.3./0308-02
3
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
77|KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jed- |[m2
d.3.|2608-03 nokrotnie
3|analogia
poz.69 m2 304.556
RAZEM 304.556
78/KNR 0-28  |Odtworzenie detali architektonicznych metodg ciggniona, wyostrzenie |m
d.3.|12628-03 krawedzi fryzu okapu.
3|analogia
21.14+10*2 m 41.140
RAZEM 41.140
79|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo |m2
d.3./0601-01 chionace
3
304.556+23.254 m2 327.810
RAZEM 327.810
80|KNR 2-17  [Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 2 |szt.
d.3./0156-02
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.4 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, KOLCE NA PTAKI, PARAPETY
81|KNR 0-12  |Przygotowanie podtoza - spadki pod parapety m
d.3.[1119-04
4
1.1730+2.6*2+1.32 m 39.520
RAZEM 39.520
82|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm o$ciezy- para- |m?2
d.3.|02 0919-03 |pety
4|analogia
39.52*0.25 m2 9.880
RAZEM 9.880
83|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa - obrébki z papy nawierzchniowej-pod obrdbki m2
d.3./02 0504-03
4
21.14%0.5 m2 thiir L
RAZEM 10.570
84/KNR 2-02  |Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.3./0506-02
4
poz.83 m2 10.570
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RAZEM 10.570
85|KNR-W 2-  |Rynny dachowe pétokragte o §r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw |m
d.3.|02 0522-02
4
21.14*0.8 m 16.912
RAZEM 16.912
86|KNR-W 2- [Rury spustowe okragfe o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.3.|02 0529-01 |blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4
2*16 m 32.000
RAZEM 32.000
87|KNR-W 2-  [Zbiorniczki przy rynnach szt.
d.3./02 0519-08
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.5 REMONT BALKONU
88|KNR 4-01  [Rozebranie obrdbek blacharskich muraw ogniowych, okapéw, kotnierzy, [m2
d.3./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
10.81*0.2 m2 2.162
RAZEM 2.162
89|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki balkonow m2
d.3.|0804-07
5
10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810
90|KNR 2-02  |Krawedzie balkonéw i loggi z blachy tytan-cynk m2
d.3./0507-03
4]
poz.88 m2 2.162
RAZEM 2.162
S1|KNR-W 2-  |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych poziome XPS [m?2
d.3./02 0608-06 |5cm
5|analogia
10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810
92|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 [m2
d.3./1102-02 mm zatarte na gladko
5
10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810
93|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m2
d.3.[1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
5 Krotnos¢ = 6
10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810
94/KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod |m2
d.3.|0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem
5|analogia 3K recznie
10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810
95|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzehni poziomych - szpachlowanie ma- |m2
d.3.|0640-01 53
5|analogia
10.81 m2 10.810
RAZEM 10.810
96|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie ma- |m2
d.3.|0641-01  |sg
5
poz.94 m2 10.810
RAZEM 10.810
97|KNR 0-29  |Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 |m
d.3.|0638-01
5
10.81 m 10.810
RAZEM 10.810
98|KNR-W 2-  [Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3.|15 0218-01
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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99|KNR 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych pros- m
d.3./1301-03 tych-balustrada metalowa- podwyzszenie balustrady
5|analogia
10.81 m 10.810
RAZEM 10.810
3.6 RUSZTOWANIA
100|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawie podtuznym [m2
d.3.(1651-03 ram 2,57 mowys. do20m
6
22%47 m?2 374.000
RAZEM 374.000
101/KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.|r.16 (poz.:67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,81,83,84,85,86,87,88,89,90,
6lz.sz.5.15  |91.92,93,94,95,96,97,98,99,100,102)
102INNRNKB  |(z.VIll) Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|202 1622a-
601
RAZEM 374.000
3.7 SCHODY GLOWNE | PODEST- REMONT
103|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3.|0212-02 ponad 15 cm
7
(3.33+2.31)*0.3 m3 1.692
RAZEM 1.692
104/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.3.|0802-01 cm
7
3.33+2.31 m2 5.640
RAZEM 5.640
105|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m?2
d.3./0108-09 legtosc 6 km
7/0108-10
2.252 m3 2.252
RAZEM 2.252
106|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3.(1101-07
Z
3.33+2.31*0.2 m3 3.792
RAZEM 3.792
107|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewngtrzne na goto- |m3
d.3.|0218-01 wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu +Podest
7
3.33+2.31*0.2 m?3 3.792
RAZEM 3.792
108/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety |t
d.3./0290-02 zebrowane o §r. 8-14 mm
7
(3.33+2.31)*0.04 t 0.226
RAZEM 0.226
109|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t
d.3./0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm
7
(3.33+2.31)*0.01 t 0.056
RAZEM 0.056
110|KNR 2-02  |Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementaw prostokatnych - stosunek [m2
d.3./12111-01 diugosci obwodu plyt do powierzchni do 6 m/m2
7
5.64 m2 5.640
RAZEM 5.640
111 Wycieraczka stalowa 70x90 cm z cdwodnieniem kpl
d.3.
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.8 ROBOTY PORZADKOWE
112|KNR-W 4-  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  [m3
d.3.|01 0108-11 |na odleglosc do 1 km
8
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
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113|KNR-W 4-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3./01 0109-12 |na kazdy nastepny 1 km
8 Krotnos¢ = 5
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
114 Koszty utylizacji m3
d.3.
8
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
4 REMONT NAWIERZCHNI
4.1 REMONT CHODNIKA
115/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z[m?2
d.4.|0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
22.45+19.1 m2 41.550
RAZEM 41.550
116|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4.|0108-11 na odlegtosé do 1 km
1
(22.45+19.1)*0.08 m3 3.324
RAZEM 3.324
117|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - [m3
d.4./0108-12 za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 5
(22.45+19.1)*0.08 m3 3.324
RAZEM 3.324
118/ KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- [m2
d.4./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
22.45+19.1 m2 41.550
RAZEM 41.550
119|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz-|\m2
d.4.|0114-05 czeniu 15 cm
1
22.45+19.1 m2 41.550
RAZEM 41.550
120|KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm gru-  |m2
d.4.|/0105-05 boséci warstwy po zageszczeniu
1
22.45+19.1 m2 41.550
RAZEM 41.550
121|KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4.(0502-03 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
22.45+19.1 m2 41.550
RAZEM 41.550
122|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikaw | placow z betonowsj kostki brukowej |m2
d.4.|1231 0511- |gr.6i8cm -21-50 elementéw/mz2
1/03
41.55 m2 41.550
RAZEM 41.550
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