BALKONY INWESTORSKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
1|Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1.1|Rozbidrki
1/KNR 4-04  |Demontaz obudowy drewniano - szklanej balkonu parteru m2
d.1.|0404-07
1
(2.38+2.30)*1.90 m2 8.892
RAZEM 8.892
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji daszka nad balkonem parteru m2
d.1./0406-02
1
2.61*0.99+2.55*0.58 m2 4.063
RAZEM 4.063
3|KNR 4-04  |Rozebranie zabudowy z cegly na zaprawie cem- wap wraz z rozebraniem fiara |m3
d.1.|0102-02 podpierajgcego balkon
1
(2.38+2.30)*0.89*0.25-+0.18%0.18*1.74 m3 1.098
RAZEM 1.098
4|KNR 4-04  |Stemplowanie zagrozonych stropéw. Wykonanie stmplowania konstrukcji bal- |szt.
d.1.|0406-06 konéw. Podstemplowaine dwuteownikéw noénych.5 szt/balkon
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/KNR 4-04 Rozebranie fundamentu pod filar ceglany m3
d.1./0301-04
1
0.6070.60*0.90 m3 0.324
RAZEM 0.324
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonnow. z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1./0545-08 uzytku
1
(2.38+2.30)*0.35+(2.26+1.65)*0.35*3 m2 5.744
RAZEM 5.744
7|KNR 4-04 Rozebranie piyt balkonowych z balustradg - rusztowania z poddeskowaniem i |m2
d.1./0503-05 piony z drabin w poziomie Il kondygnacji
1
(2.38*2.30)+(2.26*1.65)*3 m2 16.661
RAZEM 16.661
8/KNR 4-01  |Wykucie strzepi w $cianach przybalkonowych na glebokosc 12 cm m
d.1./0332-02
1
(1.685+2.26)*4 m 15.640
RAZEM 15.640
1.2| Wywéz materialéw rozbidrkowych :
9|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.|1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
2
poz.8*0.18*0.12+poz.7*0.18+poz.5+poz.3 m?3 4.759
RAZEM 4.759
10|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ [m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
2 Krotnosé = 5
poz.9 m3 4.759
RAZEM 4.759
11/KNR 4-04  [Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
2
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
12|KNR 4-04  (Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km
2 Krotnosé = 5
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
13|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i Smieci - wywiezienie za- |m3
d.1.|0101-04 nieczyszczen samochoedami na odl.do 1.0 km, Pozostate materiaty z rozbiérki.
2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
14|KNR 2-21 Qczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1.[0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
2 Krotnosé = 10
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2|Remont balkonéw
2.1|Roboty konstrukcyjne

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



BALKONY INWESTORSKI

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 0-25  |Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- [m2
d.2.|0102-01 cji petnosciennych przed wiasciwym czyszczeniem. Usunigcie rdzy z dwuteow-
1 nikéw nosnych
(1.12+0.9+1.51)*0.12*2+0.06*(1.12+0.9+1.51)*4 m2 1.694
RAZEM 1.694
16|KNR 0-25  |Czyszczenie konstrukcji petnoSciennych do stopnia Sa 3 - stan wyjsciowy po- |m2
d.2.|0116-01 wierzchni A
1
(1.12+0.9+1.51)*0.12*2+0.06*(1.12+0.9+1.51)*4 m2 1.694
RAZEM 1.694
17| TZKNBK Spawanie do dwuteownika no$nego elementéw z profili 30x30x4 o dt 6 cm. 6 kg
d.2.[XXIV 1801- |[szt/balkon
1101
analiza in-
dywidualna
0.86%4 kg 3.440
RAZEM 3.440
18| KNR-W 4-01 [Miniowanie dwuteownikéw nosnych m2
d.2.|1212-09 Krotnosé = 2
1
poz.16 m2 1.694
RAZEM 1.694
19/KNR 2-02  |Osiatkowanie dwuteownikow m2
d.2.|0125-05
1lanalogia
poz.18*2.5 m2 4.235
RAZEM 4.235
20/KNR 2-02  |Zelbetowe plyty balkonowe, gr.8cm pifaskie m2
d.2.|0216-01
1
3.61"4 m2 14.440
RAZEM 14.440
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw | budowli - prety zebrowane |t
d.?.1. 0290-02
0.1541 t 0.154
RAZEM 0.154
22| TZKNBK Ill -|Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych m2
d.2.|07 prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu ponad 10 m2
1
3.61*4 m2 14.440
RAZEM 14.440
2.2|Nawierzchnie balkonéw
23|KNR-W 2-02 [Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.|0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Izolacja termiczna SYNTHOS XPS
2 304 cm
3.61*4 m2 14.440
RAZEM 14.440
24/KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej podwdjnie na |m2
d.2.0607-02 sucho
2 Krotnos¢ = 2
3.61%4 m2 14.440
RAZEM 14.440
25|KNR 2-02  |Posadzki cementowe zatarte na gladko gr.35mm - 65 mm m2
d.2./1106-02 Mediana 50 mm
2
3.61*4 m2 14.440
RAZEM 14.440
26/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o0 1cm |m2
d.2.[1106-03 Krotnos¢ = 2.5
2
3.61"4 m2 14.440
RAZEM 14.440
27|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowg # [m2
d.2.|1106-07 410x10 cm
2
3.61*4 m2 14.440
RAZEM 14.440
28|KNR 0-29  [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m
d.2./0641-05 SUPERFLEX-10 - wykonanie wyobler (faset)
2
(1.56+2.26)*4 m 15.280
RAZEM 15.280
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BALKONY INWESTORSKI KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych poziome od spodu |m2
d.2.|0608-06 konstrukcji na kleju.
2 Styropian EPS 100-038 gr. 4 cm
poz.23 m2 14.440
RAZEM 14.440
30/[KNR 0-17  [Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do podtozy [szt.
d.2.|12609-05 z betonu
2
poz.23*5 szt. 72,200
RAZEM 72.200
31|KNR 0-17 Przyklejenie ptyt styropianowych do lica balkonéw. Styropian EPS 200-036 gr. |m2
d.2.|2609-01 2cm
2
(1.12+0.90+1.51)*0.20*4 m2 2.824
RAZEM 2.824
32|KNR 0-17  |Przyklejenie jednej warstwy siatki m2
d.2.|2609-06
2
poz.29+poz.31 m2 17.264
RAZEM 17.264
33|KNR 0-17  |Montaz profila kapinosowego systemowego m
d.22. 2609-08
(1.12+0.90+1.51)*4 m 14.120
RAZEM 14.120
34 KNR 0-17  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.2.|0928-01 CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
2 uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na &cianach
plaskich i powierzchniach poziomych
poz.32 m2 17.264
RAZEM 17.264
35|KNR-W 2-02 [Krawedzie balkondw i loggii - z blachy tytan - cynk gr 0,6 mm na podkiadzie z |m2
d.2.|0514-03 papy. Obrdbka blacharska balkonow
2
(1.12+0.90+1.51)*4*0.35 m2 4.942
RAZEM 4,942
36 Posadzka epoksydowa SIKAFLOR 400 N w kolorze bezowym z wytozeniem |[m2
d.2.|analiza in- |na do 20 cm &ciane
2|dywidualna (1. Zagruntowanie: 1 x Sikafloor®-156 / -161
2. Warstwa wierzchnia: 2 x Sikafloor®-400 N Elastic+ + posypka z nadmiarem
barwionym piaskiem kwarcowym 0,3 + 0,8 mm
3. Powioka matujgca 1 x Sikafloor®-410
4. Wyoblenia / Cokoly (> 4% spadku) Powloka: Sikafloor®-400 N Elastic+ +
1.5 - 2% wagowo Extender T. Materiat wyprowadzié na $ciany budynku na wy-
soko$é 20 cm.
poz.23+p0z.33*0.20 m2 17.264
RAZEM 17.264
37 Wykoniczeie obrzeza balkonéw aluminiowym profilem okapowym m
d.2.|analiza in-
2|dywidualna
(1.12+0.9+1.51)*4 m 14.120
RAZEM 14.120
2.3|Balustrady
38|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.2.{1208-02 Stupki — rura stalowa kwadratowa 30x30m gruboséci 4 mm,
3|analiza in- |Porecz - rura stalowa kwadratowa 50x50m grubosci 4 mm,
dywidualna |Tralki - z plaskownikéw stalowych 16x6 mm (proste i faliste) i 12x6 mm (pros-
te)
Podiuznice (w uktadzie podwéjnym) z ptaskownikéw stalowych 16x6 mm
Detal (okregi) - z ptaskownikow stalowych 12x6 mm
Detal roslinny — kuty z blachy
BALUSTRADA WYS. 1,1 m
(1.12+0.9+1.51)*4 m 14.120
RAZEM 14.120
39|KNR 0-25  |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
d.2./0103-02
3
(1.12+0.9+1.51)*4*1.1 m2 15.532
RAZEM 15.532
40|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami  |m2
d.2.|0203-01 jednosktadnikowymi
3
(1.12+0.9+1.51)*4*1.1 m2 15.532
RAZEM 15.532
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