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I. Zakres opracowania ST 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikacj� Techniczn� Wykonania i Odbioru Robót dla 
wykonania robót budowlanych polegaj�cych na remoncie odtworzeniowym konstrukcji 
dachu budynku handlowo- usługowego. Budynek jest zlokalizowany przy ulicy  
Staszica15 w Głogowie. 
 
Kod wg CPV: Rodzaj robót: 
45000000-7 Roboty budowlane wymagania ogólne 
45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
45261000-6 -Monta� konstrukcji dachu 
45261214 - Wykonanie pokrycia z papy  
45410000-4 Sufit podwieszany  
45311200-2  Roboty elektryczne 
            
   

Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót  
Kod CPV 45000000-7 

1.    WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s� warunki i wymagania techniczne dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót zwi�zanych z wykonania robót budowlanych polegaj�cych na remoncie 
odtworzeniowym konstrukcji dachu budynku handlowo- usługowego. Budynek jest zlokalizowany 
przy ulicy Staszica15 w Głogowie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Opis zadania inwestycyjnego 
Roboty budowlane polegaj�ce na remoncie odtworzeniowym konstrukcji dachu budynku 
handlowo- usługowego. 
Po po�arze w budynku uległy uszkodzeniu nast�puj�ce elementy: 
- cze�� pokrycia dachowego z papy,  
- 70% konstrukcji dachu – krokwie, belki, słupy, miecze i płatwie, 
- nadpalona została cze�� �cian działowych drewnianych, osłoni�tych płytami OSB, 
- zniszczeniu uległo wyposa�enie stałe tj. drzwi drewnopodobne, drzwi do kabin prysznicowych, 
- �ciany i elementy drewniane �cian, które nie uległy spaleniu zostały okopcone dymem – s� czarne 
i nadaj� si� do czyszczenia. 
 
Przebieg prac budowlanych i ich kolejno��: 
-rozbiórka pokrycia dachowego w miejscu wymiany dachu,  
-rozbiórka deskowa� i płyt osb w miejscu wymiany dachu, 
- rozbiórka sufitów i ocieplenia w miejscu wymiany dachu, 
- rozbiórka konstrukcji dachowej w miejscu wymiany dachu, 
- mycie i impregnowanie pozostawionych elementów konstrukcji dachu i deskowania, 
- monta� konstrukcji dachowej, 
- monta� deskowania i płyt OSBmm 
- monta� pokrycia dachowego, 
- monta� docieplenia z wełny mineralnej i sufitu z płyt osb 12mm. 
- prace wyko�czeniowe. 
 
1.4. Lokalizacja 
ul. Staszica 15, obr�b 0007 Stare Miasto 
dz. 106/2, jedn.ewid. 020301_1 Miasto Głogów. 
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2. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
 
2.1. Wymagania dotycz�ce Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 
Dokumentacj� Projektow� projektu podstawowego i projektu zmian, Specyfikacj� Techniczn� i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowi�zków Wykonawcy Robót nale�y przed przyst�pieniem 
do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jako�ci (PZJ), w którym przedstawia si� zamierzony sposób wykonania robót, mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca powinien wykaza�, �e wykonywał wcze�niej podobne prace budowlane. 
     
Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

 Wybrany wykonawca winien zapewni� nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych, 
majster budowy powinien posiada� wykształcenie �rednie budowlane i posiada� sta� pacy 
min. 5 lat. 

 

2.2. Materiały 
Materiały wykorzystane do wykonywania robót obj�tych niniejsz� specyfikacj� musz� spełnia� 
wymogi odno�nych przepisów i by� dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si� wyroby, dla których wydano: 

a)     certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami   

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   

 wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w  Zarz�dzeniu 
Dyrektora Polskiego Centrum Bada� i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 

b)     certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporz�dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słu��cych do ochrony 
przeciwpo�arowej, które mog� by� wprowadzone do obrotu i stosowania wył�cznie na podstawie 
certyfikatu zgodno�ci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodno�ci) 

c)     certyfikat lub deklaracj� z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn� zgodno�ci dla materiałów 
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporz�dzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodno�ci, wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728) 

2.2.1. �ródło uzyskania materiałów 
1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotycz�cego proponowanego �ródła zakupu materiałów budowlanych. 

2. Stosowa� materiały ogólnodost�pne typowe dla tego typu prac. 

2.2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 

Terenu Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�eli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewarto�ciowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy b�d� one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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2.3. Sprz�t 
1. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ytkowania tylko takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robót. Sprz�t u�ywany do Robót 
powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i 
ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustale� w dokumentach sprz�t 
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
Kontraktu, zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 

2.4. Transport 
1. Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych towarów. 
2. Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz 

jako�� zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� 
Projektow�, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jako�ci, projektu organizacji 
Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Kontrola jako�ci 

2.6.1. Program Zapewnienia Jako�ci 
1. Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót. 

2. Program Zapewnienia Jako�ci b�dzie zawiera�: 
o organizacj� wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
 

2.6.2. Atesty jako�ci materiałów 
1. Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektor Nadzoru mo�e 

dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy pełn� zgodno�� 
z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane s� przez ST, ka�da partia 
dostarczana do Robót b�dzie posiada� atest okre�laj�cy jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� b�d� 
dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 

 

2.6.7. Dokumenty budowy 
Ksi�ga obmiaru 

Ksi�ga obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczeniu faktycznego post�pu ka�dego 
elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach 
przyj�tych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si� do Ksi�gi Obmiaru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza si� oprócz wymienionych wy�ej, nast�puj�ce dokumenty: 
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o protokoły przekazania Terenu Budowy 
o umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
o protokoły odbioru Robót 
o       dziennik budowy 
o protokoły z narad i ustale�, 
o korespondencj�  

Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy b�d� przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacj� Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
3. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 
płatno�ci na rzecz Wykonawcy w czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. 

6.      Jednostki obmiarowe wg pozycji przedmiaru. 
 
 

2.8. Odbiór robót 

2.8.1. Rodzaje odbiorów 
W zale�no�ci od ustale� odpowiadaj�cych ST, Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi cz��ciowemu 

b) odbiorowi ko�cowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu. 

2.8.2. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego Robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym Robót. 

2.8.3. Odbiór ko�cowy Robót 
1. Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
2. Całkowite zako�czenie Robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie stwierdzone 

przez Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór ko�cowy Robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licz�c od dnia potwierdzenia zako�czenia Robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru ko�cowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 
obecno�ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca Roboty dokona ich 
oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj� Projektow� i ST. 

5. W toku odbioru ko�cowego Robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj�cych i Robót poprawkowych. 
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6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacj� Projektow� i ST z 
uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� 
wykonanych Robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

2.8.5. Dokumenty do odbioru ko�cowego 
1. Podstawowym dokumentem do odbioru ko�cowego Robót jest protokół ko�cowego 

odbioru Robót sporz�dzony wg ustalonego przez Zamawiaj�cego wzoru. 
2. Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce 

dokumenty: 
o Specyfikacje Techniczne 
o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

Zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
o Dzienniki Budowy i Ksi�gi Obmiarów, 
o atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów 
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego 

3. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
 

2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

2. Odbiór ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad odbioru ko�cowego. 

 

2.9. Podstawa płatno�ci 

2.9.1. Ustalenia ogólne 
1. Podstaw� płatno�ci jest Umowa oparta o cen� ryczałtow� 
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Specyfikacja 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe 
 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
w zakresie robót zwi�zanych z wykonaniem robót budowlanych polegaj�cych na remoncie 
odtworzeniowym konstrukcji dachu budynku handlowo- usługowego. 
 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie odtworzenia konstrukcji dachu zgodnie z zał�czon� specyfikacj�, projektem 
budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru. 
Zakres robót 
- rozbiórka cz��ci pokrycia dachu z papy 
- rozbiórka cz��ci konstrukcji dachu 
- rozbiórka cz��ci płyt OSB na �cianach 
- rozbiórka instalacji elektrycznej o�wietleniowej 
- rozbiórka podłogi na paneli i innych elementów. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Pokrycie dachu usun�� w zaznaczonej cz��ci z usuni�ciem deskowania, pozostałe 
pokrycie i deskowanie pozostawi� bez uszkodzenia. Pap� istniej�ca i now� mocowa� na 
zakłady. Pap� usuwa� stopniowo i zrzuca� z dachu na oznakowany teren działki, pap� 
składa� w rulony, aby spadała szybko. Deskowanie odcina� od pozostawionego 
deskowania pił� r�czna z nap�dem elektrycznym. Kontruje dachu usuwa� stopniowo z 
zastosowaniem pił ła�cuchowych, łomów itp. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie przewiduje si� zastosowania materiałów. 
 
3. SPRZ�T 

- piły r�czne z nap�dem elektrycznym  
- młotki i łomy 
- sprz�t do asekuracji indywidualnej 
- rusztowania przeno�ne. 
 
4. TRANSPORT Wg warunków ogólnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Pokrycie dachu usun�� w zaznaczonej cz��ci z usuni�ciem deskowania, pozostałe 
pokrycie i deskowanie pozostawi� bez uszkodzenia. Pap� istniej�ca i now� mocowa� na 
zakłady. Pap� usuwa� stopniowo i zrzuca� z dachu na oznakowany teren działki, pap� 
składa� w rulony, aby spadała szybko. Deskowanie odcina� od pozostawionego 
deskowania pił� r�czna z nap�dem elektrycznym. Kontruje dachu usuwa� stopniowo z 
zastosowaniem pił ła�cuchowych, łomów itp. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI 

Nie przewiduje si� specjalnych wymaga� poza sprawdzeniem czy wszystkie elementy do usuni�cia 
zostały usuni�te. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót w pozycji przedmiaru. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z projektem budowlano 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za wykonane roboty zgodnie z zawart� Umow�. 

Cena obejmuje wszystkie prace zwi�zane z prawidłowym wykonaniem zlecenia. 
 
 
Specyfikacja 45261000-6 -Monta� konstrukcji dachu 
 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
w zakresie robót zwi�zanych z wykonaniem robót budowlanych polegaj�cych na remoncie 
odtworzeniowym konstrukcji dachu budynku handlowo- usługowego. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie odtworzenia konstrukcji dachu zgodnie z zał�czon� specyfikacj�, projektem 
budowlanym i wytycznymi inspektora nadzoru. 
Zakres robót 
- monta� konstrukcji dachowej zgodnie z projektem 
- monta� płyt OSB o grubo�ci 18mm. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

        Do konstrukcji drewnianych stosuje si� drewno iglaste zabezpieczone przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem.  Preparaty do nasycania drewna nale�y stosowa� 
zgodnie z instrukcj� ITB – Instrukcja  techniczna w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Nale�y zastosowa� kompleksowe �rodki słu��ce do efektywnej ochrony drewna i 
materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia ,grzybów , ple�ni  i owadów.     
Powinien to by� preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwi�cy materiałów   
impregnowanych, nadaj�cy si� do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. 
Gł�boko�� wnikania preparatu w drewno o wilgotno�ci 28% minimum 8 mm, a o 
wilgotno�ci 12% minimum 2 mm. 
Dla konstrukcji drewnianej no�nej stosowa� drewno klasy K27, a dla podło�y drewno 
według nast�puj�cych norm pa�stwowych: 
        – PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymało�ciowymi. 
        – PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i   
        projektowanie. 
 

3. SPRZ�T 

Zgodnie z wymaganiami ogólnymi i poleceniami inspektora nadzoru 
4. TRANSPORT Wg warunków ogólnych 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wi��ba dachowa  
5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by� zgodne z dokumentacj� 
techniczn�.  
5.1.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale�y stosowa� wzorniki z 
ostruganych  
          desek lub ze sklejki. Dokładno�� wykonania wzornika powinna wynosi� do 1 mm.  
5.1.3. Długo�� elementów wykonanych według wzornika nie powinny ró�ni� si� od  
          projektowanych wi�cej jak 0,5 mm.  
5.1.4. Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki:  
– w rozstawie belek lub krokwi:  
  do 2 cm w osiach rozstawu belek  
  do 1 cm w osiach rozstawu krokwi  
– w długo�ci elementu do 20 mm  
– w odległo�ci mi�dzy w�złami do 5 mm  
– w wysoko�ci do 10 mm.  
5.1.5. Elementy wi��by dachowej stykaj�ce si� z murem lub betonem powinny by� w 
miejscach styku  odizolowane jedn� warstw� papy.  
Do wykonania wi��by zastosowa� drewno klasy K27. 
 
5.2. Impregnacja  
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników  
zewn�trznych, szkodników biologicznych i działania ognia. Mo�na zastosowa� jedn� z  
dopuszczonych metod impregnacji:  
- smarowanie,  
- natrysk,  
- krótkotrwałe moczenie,  
- gł�boka impregnacja – k�piel zimna długotrwała.  
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.  
�rodki impregnacyjne s� szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by� szczelnie ubrani,  
posiada� r�kawice i maski.  
5.3. Zł�cza  
Zł�cza elementów wi��by dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Poł�czenia i 
rozmieszczenie ł�czników wg podanych w projekcie zasad. Niewła�ciwe rozmieszczenie 
ł�czników mo�e by� przyczyn� p�kania drewna (katastrofy budowlanej).  
5.4. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych �rodkami 
ochrony drewna Roboty zabezpieczaj�ce drewno �rodkami przeznaczonymi do ochrony 
drewna powinny by� wykonywane na wyodr�bnionym stanowisku roboczym , do którego 
powinny mie� dost�p tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach.  
Stanowisko robocze powinno: 
       a/ mie� powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju  
          materiałów lub konstrukcji 
       b/ by� wyposa�one w urz�dzenia niezb�dne do prawidłowego wykonania robót w  
           warunkach minimalnego zagro�enia �rodowiska i osób wykonuj�cych dany rodzaj   
           ochrony drewna 
       c/ umo�liwia� zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom 
wykonuj�cych  
           roboty zabezpieczaj�ce 
       d/ umo�liwi� zachowanie przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy wynikaj�cych z  
           aktualnie obowi�zuj�cych przepisów 
       e/ by� wyposa�one w �rodki i sprz�t ochrony przeciwpo�arowej 
       f/ by� wyposa�one w podstawowe urz�dzenia higieniczno-sanitarne, w ciepł� wod� 
�rodki myj�ce oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy lekarskiej 
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       Roboty zabezpieczaj�ce drewno �rodkami ochronnymi mog� wykonywa� osoby które   
       uzyskały pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robót. Pracownicy 
powinni by� wyposa�eni we wła�ciwe okulary i odzie� ochronna, która po zako�czeniu 
pracy powinna by� przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do   
przechowywania tej odzie�y. 
       Zabezpieczenie drewna na budowie mo�e by� wykonywane metoda: 
       a/ pró�niowo-ci�nieniowa przy u�yciu ró�nych urz�dze� impregnacyjnych – w 
przypadkach   
          gdy elementy lub konstrukcje b�d� eksploatowane w �rodowisku o wysokim stopniu     
          zagro�enia biologicznego 
       b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez k�piel w odpowiednio przygotowanych   
           zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 
       Elementy z drewna powinny by� przed przyst�pieniem do nasycania �rodkami 
ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia 
tymi �rodkami powinno by�: 
       a/ oczyszczone (po zako�czeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju 
           zanieczyszcze�, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, powłok malarskich itp. 
       b/ wilgotno�ci nie wi�kszej ni_ 20% - w wypadku nasycania �rodkami olejowymi i o   
           wilgotno�ci 10% w przypadku nasycania roztworami �rodków solnych; w 
przypadku stwierdzenia wilgotno�ci wi�kszej od warto�ci podanych drewno przeznaczone 
do zabezpieczenia �rodkami ochronnymi powinno by� dosuszone w suszarniach lub przez   
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si� impregnowanie   
drewna o wilgotno�ci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania   
 szczegółowej instrukcji okre�laj�cej przebieg procesu technologicznego nasycania  
 drewno mokre o wilgotno�ci powy�ej 30%, dopuszcza si� impregnowa� wył�cznie przez  
 k�piel długotrwała w roztworach o du�ym st��eniu i stosowaniu odpowiednich do tego  
 rodzaju k�pieli �rodków. 
       
 Zabezpieczenie drewna �rodkami ochronnymi mo�e by� dokonane nast�puj�cymi    
       metodami: 
       a/ impregnacja metoda pró�niowo-ci�nieniowa powinna by� wykonana wg instrukcji 
obsługi 
           urz�dzenia uwzgl�dniaj�cej specyficzne parametry technologiczne 
        b/ impregnacja metoda k�pieli powinna by� dokonana w zbiornikach (wannach)                
            betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach   
            dostosowanych do impregnowanych elementów. Długo�� k�pieli oraz temperatura  
            k�pieli uzale�niona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta 
preparatu 
       Impregnacja metoda smarowania powinna by� stosowana przy niewielkim zakresie 
robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniaj�cy przy metodzie natrysku i k�pieli.    
 
       Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odst�pach czasu do 2 i wi�cej godzin w 
zale�no�ci od rodzaju �rodka i temperatury otoczenia., powinno by� przeprowadzone, za 
pomoc�  p�dzli, mi�kkich szczotek itp. 
       Impregnacja metoda natrysku mo�e by� wykonywana za pomoc� pistoletów 
natryskowych podł�czonych do spr��arki. Minimalna liczba zabiegów 2-krotny natrysk, w 
odst�pach do 2 i wi�cej godzin w zale�no�ci od rodzaju �rodka i temperatury otoczenia. 
 
      Uwaga: Wszelkie roboty uj�te w specyfikacji nale�y wykona� w oparciu o aktualnie 
      obowi�zuj�ce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarz�dzaj�cym realizacj� 
umowy 
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6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót  
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu: 

-   Jako�ci zastosowanego drewna, 

-   Jako�ci stopnia impregnacji drewna, 

-   Jako�ci poł�cze� drewnianych elementów konstrukcji, 

-   Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna, 

-   Dokładno�ci monta�u poszczególnych elementów konstrukcji. 

W czasie kontroli szczególna uwaga b�dzie zwracana na sprawdzenie zgodno�ci 

prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2.  Kontrola jako�ci materiałów zastosowanych do robót ciesielskich. 
Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy powinien mie� dost�p i prawo do kontroli wszystkich 

atestów i  certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót obj�tych niniejszym 

działem.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót w pozycji przedmiaru. 
 
 
Specyfikacja 45261214 - Wykonanie pokrycia z papy  
 
1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
w zakresie robót zwi�zanych z wykonaniem robót budowlanych polegaj�cych na remoncie 
odtworzeniowym konstrukcji dachu budynku handlowo- usługowego. 
 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 

1.3. Zakres robót obj�tych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie pokrycia dachu z papy zgodnie z zał�czon� specyfikacj�, projektem budowlanym i 
wytycznymi inspektora nadzoru. 
Zakres robót 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót- Wg warunków ogólnych. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 
Wymagania ogólne dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów 
Zastosowane materiały powinny posiada� odpowiednie certyfikaty, znaki bezpiecze�stwa „B”, atesty 
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i opisem technicznym. 
3.2 
Rodzaje materiałów  
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3.2.1 
papa podkładowa zgrzewalna na 
osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2 gr.3-4 mm 
Wymagania podstawowe: 
-gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) min 200 g/m2  
- grubo�� papy min. 3mm. 
-Maksymalna siła rozci�gaj�ca nie mniej ni� 600/400 N/50mm 
(wzdłu�/poprzek) 
 
papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna,  
wierzchniego krycia, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest  
grubo ziarnist� posypk� 
Spodnia strona papy pokryta jest foli� z tworzywa sztucznego. 
Wymagania podstawowe 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200g/m2 
-modyfikowana elastomerem SBS 
-maks. siła rozci�g. na pasku szer. 5 cm wzdłu� / w poprzek,  
min 850 / 650N 
-wydłu�enie przy maks. sile rozci�g. wzdłu� / poprzek, min 40/40% 
-gi�tko�� w obni�onych temperaturach–25°C 
-grubo��min.5mm ± 5% 
 
3. SPRZ�T 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takiego sprz�tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jako�� wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT Wg warunków ogólnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Zerwanie pierwszej warstwy papy a nast�pnie reperacja nast�pnych warstw papowych polegaj�cych na 
naprawie uszkodze� (odspoje�, p�cherzy, fałd, zgrubie�, p�kni�� itp.). Odspojenia i p�cherze nale�y  
naci�� „na krzy�”, wywin�� i osuszy�, a nast�pnie zgrza� lub podklei� lepikiem asfaltowym. Fałdy i 
zgrubienia nale�y �ci�� i wyrówna�. W przypadku rozległych uszkodze� pap, nale�y je wyci�� a� do 
podło�a, po czym wklei� łaty z nowych pap. W ten sposób przygotowan� powierzchni� zgruntowa� 
preparatem gruntuj�cym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wyst�puje w  
wi�kszo�ci naprawianych dachów, nale�y zastosowa� system wentylacyjny składaj�cy si� z kominków 
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu) 
 

Przed przyst�pieniem do prac nale�y dokona� pomiarów połaci dachowej sprawdzi� poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielko�� spadków dachu oraz ilo�ci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanowa� rozło�enie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest 
wykonanie podr�cznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów.  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo�na obni�y� pod warunkiem, �e rolki b�d� magazy 
nowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpo�rednio przed  
zgrzaniem. Nie nale�y prowadzi� prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna si� od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrz�dowania, 
a tak�e od wst�pnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów,  
�wietlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 
10% papy nale�y układa� pasami równoległymi do okapu, przy wi�kszych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu (z uwagi na powodowan� du�� mas� mo�liwo�� osuwania si� układanych 
pasów podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien by� taki, aby nawet po ugi�ciu  
elementów konstrukcyjnych umo�liwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego te� wzgl�du nachylenie 
połaci dachowej nie powinno by� mniejsze ni� 1%, ale zaleca si�, aby tam gdzie jest to mo�liwe  
przewidzie� wi�ksze spadki. Przed uło�eniem papy nale�y j� rozwin�� w miejscu, w którym b�dzie  
zgrzewana, a nast�pnie po przymiarce (z uwzgl�dnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym 
przypi�ciu zwin�� j� z dwóch ko�ców �rodka. Miejsca zakładów na uło�onym wcze�niej pasie papy (z  
którym ł�czona b�dzie rozwijana rolka) nale�y podgrza� palnikiem i przeci�gn�� szpachelk� w celu 
wtopienia posypki na całej szeroko�ci  zakładu (12 –15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podło�a oraz spodniej warstwy papy 
a� do momentu zauwa�alnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje t� czynno��, cofaj�c si� przed rozwijan� rolk�. Miar� jako�ci zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szeroko�ci 0,5-1,0 cm na całej długo�ci zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi si� samoistnie wzdłu� brzegu rolki, nale�y docisn�� zakład, u�ywaj�c wałka dociskowego z 
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silikonow� rolk�. Sił� docisku rolki do papy nale�y tak dobra�, aby pojawił si� wypływ masy o ��danej 
szeroko�ci. Silny wiatr lub zmienna pr�dko�� przesuwania rolki mo�e powodowa� zbyt du�y lub 
niejednakowej szeroko�ci wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej �wiadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. Arkusze papy nale�y ł�czy� ze sob� na zakłady: 
-podłu�ny 8 cm 
-poprzeczny 12-15 cm  
zakłady powinny by� wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najcz��ciej 
wyst�puj�cych w okolicy wiatrów. Zakłady nale�y wykonywa� ze szczególn� staranno�ci�. Po uło�eniu  
kilku rolek i ich wystudzeniu nale�y sprawdzi� prawidłowo�� wykonania zgrzewów. Miejsca �le zgrzane 
nale�y podgrza� (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei�. Wypływy masy asfaltowej mo�na 
posypa� posypk� w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłu�ne, jak i poprzeczne) nie pokrywały si�. Aby unikn�� zgrubie� papy na zakładach, 
zaleca si� przyci�cie naro�ników układanych pasów papy le��cych na spodzie zakładu pod k�tem 45°. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI 

6.1. Kontrola wykonania pokry� polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora 
Nadzoru: 
-w odniesieniu do prac zanikaj�cych (kontrola mi�dzyoperacyjna)  
–podczas wykonania prac pokrywczych  
-w odniesieniu do wła�ciwo�ci całego pokrycia (kontrola ko�cowa)  
–po zako�czeniu prac pokrywczych 
6.2 
Kontrola mi�dzyoperacyjna pokry� papowych polega na bie��cym sprawdzeniu zgodno�ci wykonanych 
przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.3 
Kontrola ko�cowa wykonania pokry� papowych polega na sprawdzeniu zgodno�ci wykonania z 
wymaganiami specyfikacji. Kontrol� przeprowadza si� w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4 
6.4 
Uznaje si�, �e badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie wła�ciwo�ci materiałów i pokrycia 
dachowego s� zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 
wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót w pozycji przedmiaru. 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 
In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z projektem budowlano 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za wykonane roboty zgodnie z zawart� Umow�. 

Cena obejmuje wszystkie prace zwi�zane z prawidłowym wykonaniem zlecenia. 
 
 
Specyfikacja 45410000-4 Sufit podwieszany  
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru robót: wykonanie sufitu podwieszanego. Sufit zostanie wykonany z płyt gipsowo 
kartonowych wykonanych na ruszcie stalowym pojedy�czym. Sufit b�dzie si� składał z 1 warstwy 
płyt gipsowych. 
 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie sufitu podwieszanego. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały potrzebne do wykonania robót 

Sufity podwieszane: 

− sufit podwieszany z płyta g-k 

Płyty gipsowo-kartonowe 

− Płyty gips. karton..gr.12,5mm białe ogólnego stosowania o odporno�ci ogniowej EI 15 

Profile stalowe zimnogi�te 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny by� stosowane kształtowniki zimno gi�te z blachy 
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg 
PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny by� powierzchniowo zabezpieczone przed korozj� powłok� cynkow� 
(nanoszon� ogniowo) charakteryzuj�c� si� : 
− grubo�ci� 	7
m (100g/m2 lub 	19
m (275g/m2) badan� wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy 

powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 
− przyczepno�ci� – brak złuszcze� wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
− wygl�dem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 
− Wieszak w 60/100 
− Profile no�ne 60/27 
− Profile przy�cienne 28/27 

Akcesoria stalowe  

słu�� do ł�czenia kształtowników konstrukcji no�nej z podło�em i mi�dzy sob�:  
− ł�czniki wzdłu�ne, 
− uchwyty bezpo�rednie długie, 
− uchwyty bezpo�rednie krótkie, 
− kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
− kołki szybkiego monta�u, 
− kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny by� wykonane ze stali ocynkowanej wg wymaga� jak dla kształtowników 
stalowych wg pkt. 2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
− ta�my spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 

wzmacniania spoin mi�dzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro�nych i obwodowych, 
− uszczelki obwodowe: polietylenowe grubo�ci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do 

uszczelniania poł�cze� konstrukcji ze stropem i �cianami bocznymi. 

Klej gipsowy  

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje si� gotowe kleje gipsowe. Termin wa�no�ci i warunki 
stosowania okre�laj� instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 

Wkr�ty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników no�nych, ł�czenia kształtowników mi�dzy 
sob� oraz mocowania profili w uchwytach powinny by� stosowane - wkr�ty stalowe, blachowkr�ty 
samowierc�ce: 

Masa szpachlowa 

Do wykonywania poł�cze� mi�dzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naro�nych i obwodowych 
powinny by� stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do ko�cowego 
szpachlowania płyt powinna by� stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre�laj� instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów. 
 

3.SPRZ�T 
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Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako�� i �rodowisko wykonywanych robót. 
 

3. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
Transport materiałów odbywa si� przy w sposób zabezpieczaj�cy je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre�lony w instrukcji Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny by� pakowane w sposób zabezpieczaj�cy je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem okre�lony przez producenta. Instrukcja winna by� dostarczona odbiorcom w 
j�zyku polskim. Na ka�dym opakowaniu powinna znajdowa� si� etykieta zawieraj�ca: 
− nazw� i adres producenta, 
− nazw� wyrobu wg aprobaty technicznej jak� wyrób uzyskał, 
− dat� produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− liczb� sztuk w pakiecie, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpiecze�stwa, 
− znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywa� si� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny by� składowane w 
pozycji poziomej na wysoko�� najwy�ej do dwóch palet, powinny by� chronione przed zabrudzeniem i 
wilgoci�. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie nale�y rzuca�, nie stawia� na kraw�dzi, 
przechowywa� w suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kła�� na mokrym podło�u, płyty w 
paczkach uło�one s� zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nale�y wyjmowa� po dwie płyty 
odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwyta� obiema r�koma. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

a. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

b. Warunki przyst�pienia do robót 

Przed przyst�pieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny by� zako�czone wszystkie 
roboty remontowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny by� suche i dobrze przewietrzone. 
 

c. Monta� okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowi�cy podło�e dla płyt gipsowo-kartonowych stanowi jeden ruszt. Elementy podłu�ne mocowane 
s� do konstrukcji dachu za pomoc� specjalnych krótkich wieszaków. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

− styki kraw�dzi podłu�nych powinny by� prostopadłe do płaszczyzny �ciany z oknem (równoległe do 
kierunku na�wietlania pomieszczenia) 

− przy wyborze podłu�nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no�nych rusztu konieczne jest, 
aby styki krótszych kraw�dzi opierały si� na tych elementach, 
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− poniewa� rzadko si� zdarza, aby w jednym rz�dzie mogła by� mocowana pełna ilo�� płyt, nale�y je tak 
rozmie�ci�, aby na kra�cach rz�du znalazły si� odci�te kawałki płyt o szeroko�ci zbli�onej do połowy 
długo�ci płyty, 

− styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych rz�dach powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o 
odległo�� zbli�on� do połowy długo�ci płyty, 

Kotwienie rusztu 

W zale�no�ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si� odpowiedni rodzaj 
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musz� spełnia� warunek pi�ciokrotnego 
współczynnika wytrzymało�ci przy ich obci��aniu. Znaczy to, �e jednostkowe obci��enie wyrywaj�ce musi 
by� wi�ksze od pi�ciokrotnej warto�ci obci��enia przypadaj�cego na ka�dy ł�cznik lub kotw�. 
Konstrukcje sufitów mog� zosta� podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy ró�nego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocuj�ce konstrukcj� sufitów, jak np.: 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej�cych zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpo�rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa� 
trzykrotn� warto�� normalnego obci��enia.  
Wszystkie elementy stalowe słu��ce do kotwienia musz� posiada� zabezpieczenia antykorozyjne. 

Mocowanie płyt do rusztu 

Płyty mog� by� mocowane do elementów no�nych w dwojaki sposób: 
− mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu�szymi płyt do kierunku uło�enia elementów no�nych rusztu, 
− mocowanie podłu�ne wzdłu� elementów no�nych rusztu płyt, uło�onych równolegle do nich dłu�szymi 

kraw�dziami. 
 

d. Szpachlowanie spoin 

Kraw�dzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane s� z fazowaniem umo�liwiaj�cym zbrojenie poł�czenia 
s�siednich płyt. Zbrojenie wykonuje si� ta�m� papierow� lub z włókna szklanego w trzech cyklach: 
wypełnienie spoin mas� szpachlow� i wci�ni�cie ta�my zbroj�cej. Po zwi�zaniu pierwszej warstwy nało�enie 
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschni�t� spoin� nało�enie masy szpachlowej 
nawierzchniowej, stanowi�cej podkład pod farb�. Przy zbrojeniu ta�m� samoprzylepn� stosowane s� dwa 
cykle tj. naklejenie ta�my i jednokrotne wypełnienie spoin mas� szpachlow�, a po jej wyschni�ciu 
szpachlowanie mas� nawierzchniow�. 
Szpachlowanie przycinanych kraw�dzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoc� struga 
k�towego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  
i szpachlowania. Ró�nica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, któr� wykonuje si� na szeroko�ci 
ok. 40 cm dla „rozci�gni�cia” szpachlowanej spoiny. 
 
 

5. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

a. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 

b. Badania w czasie wykonywania robót 

Cz�stotliwo�� i zakres bada� 

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� materiałów powinna by� zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały nale�y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako�ci. Zasady kontroli powinien ustali� Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby maj� za�wiadczenia o jako�ci 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wła�ciwo�ci technicznych na podstawie bada� dora�nych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególno�ci powinny dotyczy� sprawdzenia materiałów: 
− naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�), 
− wymiary (zgodnie z tolerancj�), 
− wilgotno�� i nasi�kliwo�� płyt sufitowych, 
− obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cia płyt, 
− wyst�powanie uszkodze� powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Wyniki bada� 
Wyniki bada� płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

a. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

b. Odbiór podło�y 

Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót okładzinowych. Podło�e 
oczy�ci� z kurzu i lu�nych resztek zaprawy lub beton.  
 

c. Zgodno�� z dokumentacj�  

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je�eli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny 
wynik. 
 

d. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 
− zgodno�� wykonania z dokumentacj� techniczn�, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podło�a, 
− prawidłowo�� zamocowania płyt, ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach, 
− wichrowato�� powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowi� płaszczyzny pionowe, 

poziome lub o k�cie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu�cienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny by� k�tami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacj�. Kraw�dzie przyci�cia 
płaszczyzn powinny by� prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi 
okładzin nale�y przeprowadzi� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
kierunkach) łaty kontrolnej o długo�ci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze�witu 
pomi�dzy łat� a powierzchni� suchego tynku powinien by� wykonany z dokładno�ci� do 0,5mm. 
Dopuszczalne odchyłki s� nast�puj�ce: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i kraw�dzi od kierunku 
Powierzchni i kraw�dzi od kierunku Powierzchni od 

płaszczyzny i kraw�dzi od 
linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

Przecinaj�cych si� 
płaszczyzn od k�ta w 

dokumentacji 

Nie wi�ksza ni� 2mm i w 
liczbie nie wi�kszej ni� 2szt 

na całej długo�ci łaty 
kontrolnej 2m 

Nie wi�ksze ni� 1,5mm i ogółem 
nie wi�cej ni� 3mm w 

pomieszczeniach do 3,5m 
wysoko�ci oraz nie wi�cej ni� 

4mm w pomieszczeniach 
powy�ej 3,5m wysoko�ci 

Nie wi�ksze ni� 2mm i 
ogółem  nie wi�kszej ni� 

3mm na całej powierzchni 
ograniczonej �cianami, 

belkami itp. 

Nie wi�ksza ni� 2mm na 
długo�ci łaty kontrolnej 

2m 

 
Specyfikacja 45311200-2  Roboty elektryczne 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru instalacji elektrycznych odno�nie 
prac remontowych w budynku. 
 
1.2. Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu wykonanie: 
- budow� o�wietlenia dla pomieszczenia głównego 
- monta� gniazd wtyczkowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 



 
 

18 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywa� si� zgodnie i w warunkach okre�lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy 
higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppo�., a tak�e stosowane Polskie Normy i Normy Bran�owe. 
 
Przewody nale�y ł�czy� ze sob� przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz ilo�ci ł�czonych przewodów, a tak�e 
�rodowiska, w którym poł�czenie ma pracowa�.  
  
Układanie kabli powinno by� wykonane w sposób wykluczaj�cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr�canie rozci�ganie itp. Ponadto 
przy układaniu powinny by� zachowane �rodki ostro�no�ci zapobiegaj�ce uszkodzeniu innych kabli lub urz�dze� znajduj�cych si� na 
trasie budowanej linii  
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów 
Wg wymaga� ogólnych. 
2.2. Rodzaje materiałów 
- oprawy z �wietlówkami 2*36W 
- wł�czniki o�wietlenia 
- przewody podtynkowe YDY 3x1,5mm² 
- akcesoria do monta�u instalacji (uchwyty, złaczki peszele itp.) 
- wł�czniki o�wietlenia 2 biegunowe 
- gniazda wtyczkowe podwójne z bolcem ochronnym 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywa� si� zgodnie i w warunkach okre�lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy 
higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppo�., a tak�e stosowane Polskie Normy i Normy Bran�owe. 
 
 
4. KONTROLA JAKO�CI 
4.1. Wymagania ogólne 
Celem kontroli jako�ci jest stwierdzenie osi�gni�cia jako�ci wykonywanych robót przy monta�u instalacji elektrycznych. Materiały, 
aparaty i urz�dzenia stosowane podczas robót powinny posiada� atesty fabryczne dopuszczaj�ce ich stosowanie lub �wiadectwa 
jako�ci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót: urz�dzenia i aparaty elektryczne sprawdzi� w zakresie 
lokalizacji, kompletno�ci wyposa�enia, stanu powłok ochronnych oraz zgodno�ci z projektem.  
 
Badania i pomiary po monta�owe  
Po wykonaniu robót nale�y sprawdzi�:  
a/ kompletno�� i jako�� wykonanych robót  
b/ wykona� stosowne badania i pomiary elektryczne  
 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania bada� materiałów oraz robót. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowne urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.  
Inwestor b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� pomiarowych, 
pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
5.1. Jednostka obmiarowa 
Zgodnie z pozycjami z przedmiaru. 
 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru b�d� zaakceptowane przez Inwestora.  
Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli te urz�dzenia lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych 
to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji.  
Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym czasie trwania robót. 
 
Dla wykonanych instalacji stosuje si� odbiór robót wg zasad ogólnych. Po wykonaniu robót nale�y: 
- sprawdzi� działanie urz�dze�  
- wykona� badania instalacji elektrycznej i sporz�dzi� protokół. 
 

 mgr in�. arch. Sławomir A. Krawczyk 
w specjalno�ci architektonicznej,  

nr upr. 118/94/Lw 
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