obr pokoju

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] cemenlowo-piaskowej |m?2
0803-08 !
analogia
i13.2 m2 13.200
RAZEM 13.200
2/KNR AT-03 |Roboty remantowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wy- m2
0102-02 wozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
,|Krotnos¢ = 1.3
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. [1-VI na catej |m?
0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
4!KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zaggszczane mechanicznie o gr.10 em m2
0104-01
| 102 m? 102.000
RAZEM 102.000
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 16 cm m2
0113-01
‘ 102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
6. KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
0113-04
102 m2 102.000
; . RAZEM 102.000
7{KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gfubosci 8 cm na podsypce z mialu |m2
0502-04 kamiennego z wypelnieniem spoinmialem
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
BIKNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
1406-02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 4-01 | Wywiezienie rozebranej kostki betonowej samochodami skrzyniowymi na m3
0108-09 odlegtosé 2 km
0108-10
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
10[KNR 4-04 . Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza mé
1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze
30.6 m3 30.600
RAZEM 30.600
11/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i  |m3
1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowezym na odlegtos¢ 1 km
30.6 m2 30.600
RAZEM 30.600
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